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PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ "PRZYJAZN"

1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy drdg
wewnetrznych oraz chodnikbw na terenie Domu Pomocy Spotecznej "Przyjazi"
w Tarnowskich Gérach przy ul. Wioskiej 24 na dziatkach nr 1974/74 i 1976/74.

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Goérach
ul. Kartluszowiec 5,
42-600 Tarnowskie Géry

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujace
materiaty wyjsciowe:
zlecenie Inwestora;
- wizje w terenie;
— uzgodnienia z Inwestorem;
— Opinia geotechniczna sporzgdzona przez Katarzyne Schneider Pracownia
Geologiczna "GEOLOGIA" z Gliwic
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

N

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga wokét budynku DPS "Przyjazn" ma szeroko$¢ okoto 4,4m.
Srodkowy pas o szerokosci okoto 2,4m to nawierzchnia bitumiczna, a po obu
stronach utozone sg pasy z ptyt otworowych typu YOMB. Cata droga jest w ztym
stanie i zostanie rozebrana. Plac gospodarczy od tytu budynku jest w nawierzchni
bitumicznej. W zachodniej czesci terenu tzw. parkowej, istniejgce chodniki
0 nawierzchni bitumicznej sg bardzo ztym stanie. Plac w formie po6tkola wytozony
jest ptytkami chodnikowymi. Przed wejsciem gtéwnym jest taras z plytek
chodnikowych i plac z kostki betonowej. Do wejs¢ do budynku wykonane sg nowe
pochylnie i chodniki z ptytek chodnikowych. Wiekszos¢ chodnikdéw przy pochylniach
bedzie utozona na nowo w zwigzku ze zmiang niwelety drogi. Istniejgce zjazdy na
posesje nie bedzie zmieniany.

Tereny utwardzone odwadniane sg do 10 wpustéw drogowych i tereny zielone
na dziatce. Woda z rynien odprowadzana jest poprzez korytka otwarte, czesciowo
nowe, czesciowo stare do 3 wpustéw deszczowych oraz w tereny zielone.

Latarnie  oswietlajgce  teren  zostaly =~ wymienione  podczas  prac
termomodernizacyjnych i sg w dobrym stanie.

Elementy matej architektury takie jak tawki i kosze na $mieci sg w ztym stanie
i zostang wymienione. Jedynie altanka w cze$ci parkowej zostanie bez zmian.
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Na podstawie mapy rozpoznano nastepujgce rodzaje uzbrojenia podziemnego:
w rejonie projektowanej ulicy Porannej:
» sieci elektryczne
» sieci wodociggowe
» kanalizacja deszczowa
» kanalizacja sanitarna.
Na dziatce rosng drzewa iglaste, lisciaste i owocowe. 5 drzew w zwigzku
planowang inwestycjg zostanie wycietych ze wzgledu na kolizje z projektowanymi
utwardzeniami.

3 Prace rozbiérkowe
W celu wykonania nowych nawierzchni i elementéw matej architektury zostang

rozebrane nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

* nawierzchnie drogi

* nawierzchnia placu gospodarczego

* nawierzchnie chodnikow

» krawezniki, obrzeza, palisady

» korytka otwarte

* murki starych fawek.

4 Projektowany ukiad drogowy

Projektowany uktad komunikacyjny obejmuje:
* wykonanie drogi,

placu gospodarczego,

placu frontowego,

chodnikéw i placu w czesci parkowej,

przebudowe chodnikéw do wejsc,

pozostate chodniki.

Droga wokét budynku

Parametry techniczne dogi:

- szeroko$¢ 4,5m (tgcznie z opornikami),

- zatom drogi w planie wyokraglono tukami o promieniu R=9,25m i R=13,25m,

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej Behaton, bezfazowej,

- pochylenie niwelety jezdni od 0% do 2%,

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne wynoszace 1%.

Projektowana jezdnia zostanie ograniczona opornikami betonowymi 12x25cm,
zlicowanymi z nawierzchnig. Na tuku drogi w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki
droga zostanie ograniczona palisadg, ze wzgledu na istniejgacg skarpe terenowa,
oraz w potnocnej czesci w okolicach tylnej bramy droga ograniczona kraweznikami
wysokimi o Swietle +12cm, tak jak w stanie istniejgcym.
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Przy wejsciu "A" zaprojektowano 1 miejsce postojowe usytuowane réwnolegle do
krawedzi drogi. Szerokos¢ 2,5m, dtugosc 6,0m i skosy najazdowy i wyjazdowy 1:1.
Plac gospodarczy

Na placu z tytlu budynku zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni z kostki
betonowej. Chodniki z ptytek betonowych i istniejace oporniki w zakresie jak na
rysunku D 1 pozostang bez zmian. Zmiana opornikéw i chodnika w pdtnocno-
wschodniej czesci placu. Na wprost wyjscia gospodarczego zaprojektowano
pochylnie o spadku 6% na dtugosci 2,0m.

Plac frontowy

Plac od frontu budynku zostanie wykonany w cato$ci na nowo. Taras przed wejsciem
bedzie z kostki typu Romalit. Od stupdéw w kierunku wschodnim i zachodnim zostang
zabudowane odwodnienia liniowe ptytkie do odprowadzenia wody z rynien w tereny
zielone poprzez korytka otwarte. Szerokosc tarasu 4,9m.

Wokét tarasu na elewacji zostanie wykonany cokot z ptytek klinkierowych, wg
wytycznych Inwestora.

Plac na szerokosci 5,9m i dojazd do bramy wjazdowej zostanie wykonany z kostki
betonowej Behaton, bezfazowej na konstrukcji drogowej. Zmianie ulega niweleta
tego placu. Projektowane pochylenia od 0,8% do 4%.

Chodniki i plac w czesci parkowej

Sytuacyjnie przebieg chodnikédw pokrywa sie ze stanem istniejgcym z niewielkimi
korektami. Szeroko$¢ chodnikow 2,0m i 2,5m. Ograniczone obrzezami betonowymi
8x30cm. Plac w ksztatcie poétkola zaprojektowano w konstrukcji drogowej.
Przy chodnikach zlokalizowano tawki, pod ktére zostang wybrukowane powierzchnie
o wymiarach 1,0x2,3m. Przy tawkach rozmieszczono kosze na smieci.

Pochylenia podtuzne chodnikébw od 1% do 2,0%. Pochylenia poprzeczne
jednostronne 1% i 2%.

Przebudowa chodnikéw do wejs¢

W zwigzku ze zmiang niwelety drogi zachodzi koniecznos¢ przebudowy chodnikéw
do wejs¢ do budynkoéw. Zostang wykonane z ptytek chodnikowych z rozbieranych
nawierzchni i ograniczone obrzezami betonowymi. Zmieniono przebieg chodnika od
pochylni przy wejsciu "D".

Pochylenia podtuzne nie przekraczajg dopuszczalnych 6%.

Pozostate chodniki

Chodniki przy bramie wejsciowej zostang wykonane jako nowe w $ladzie
istniejgcych. Szerokos¢ chodnika w kierunku wschodnim 2,0m, a w kierunku
zachodnim 1,5m. Chodnik w kierunku wschodnim wzdtuz potudniowej krawedzi
ograniczony palisadg w zwigzku z istniejgca skarpa.

Przy chodniku w kierunku zachodnim zlokalizowano 2 tawki z utwardzeniami pod
tawkami.

Zaprojektowano dodatkowy chodnik do wyjscia w zachodniej elewacji frontowego
segmentu. Szerokosc¢ chodnika przyjeto 1,0m.
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Stare korytka otwarte nalezy wymieni¢ na nowe, oraz nowe obrzeza betonowe wokét
wpustow zabudowanych w ramach korytek otwartych.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na rysunku nr D 1 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy".

5 Rozwiagzania wysokosciowe i odwodnienie

Niwelete projektowanych utwardzen dostosowano do rzednych terenu istniejgcego.
Odwodnienie projektowanej drogi i chodnikéw zapewnione bedzie przez zatozone
spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku istniejgcych 9-ciu wpustéw ulicznych,
ktérych rzedne wysokosciowe nalezy doprowadzi¢ do podanych na planie.

Jeden wpust w okolicach wejscia do klatki "A" nalezy zlikwidowac.

Wopust przed pochylnig do klatki "E" nalezy przesung¢ w kierunku pétnocnym o okoto
3,0m i podtgczy¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe.

6 Konstrukcje nawierzchni
Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu nawierzchni w czesci zachodniej zalegajg
nasypy niebudowlane ztozone z gliny pylastej zwieztej, okruchdéw skaty wapiennej,
piasku gliniastego i gliny z domieszkg fragmentéw popiotu, a w czesci wschodniej
niespoiste  utwory  czwartorzedowe, wyksztalcone w  postaci piaskow
Srednioziarnistych z domieszkg zwiru, zaglinionych, w stanie srednio zageszczonym.
Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania 3,0m nie stwierdzono w zadnym
z wykonywanych otworéw. W zwigzku z powyzszym warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne.
Grupe nosnosci podtoza nalezy do G4 oraz G1.
Konstrukcje nawierzchni drogi przyjeto dla ruchu KR1.
Na warstwie podbudowy pomocniczej nalezy uzyska¢ wtérny modut sprezystosci
E>=80MPa. W trakcie budowy nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podbudowy ptytg VSS w 10
punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Poniewaz w podfozu wystepujg nasypy niebudowlane o charakterze gruntéw
wysadzinowych, a wiec grunty tatwo wchtaniajgce wode przy réwnoczesnym
drastycznym obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych, proponuje sie,
aby wszystkie prace ziemne prowadzone byly w okresie suchym, bez opadow
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Konstrukcja nawierzchni drogi i placow:

- Kostka betonowa Behaton, szara bezfazowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C go/3
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabil. mech. gr. 20cm
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C go/3
z kruszywa naturalnego 0/63mm stabil. mech gr. 20cm

taczna grubosc nawierzchni wynosi H=52cm.
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Konstrukcja nawierzchni chodnikéw z kostki:

- Kostka betonowa Behaton, bezfazowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C go/3

z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabil. mech. gr. 15cm

taczna grubosc nawierzchni wynosi H=24cm.
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw z ptytek:

- Ptytki chodnikowe 50x50cm gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C go/3

z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabil. mech. gr. 15cm

taczna grubosé nawierzchni wynosi H= 24cm.
Konstrukcja nawierzchni tarasu:

- Kostka typu Romalit gr. 5,5cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C go/3

z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabil. mech. gr. 10cm

tagczna grubosc nawierzchni wynosi H= 18,5cm.
Krawezniki betonowe 15x30cm, oporniki betonowe 15x25cm, obrzeza chodnikowe
8x30cm, palisade betonowg okrggta 11x40cm zabudowywaé na tawie betonowej
z oporem gr. 15cm z betonu C12/15. Ustawianie prefabrykatéw bezposrednio na
wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.
Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr D 2.

7 Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano 2 odcinkéw odwodnien linowych na tarasie wejsciowym, typu ACO
MULTILINE V 200 o wysokos$ci 12cm i dtugo$¢ po 7,0m.

Wszystkie korytka z rusztem z Zeliwa sferoidalnego w podtuzne mostki, o klasie
obcigzenia nie mniejszej, niz C250.

Korytka z polimerobetonu z krawedzig ze stali ocynkowanej.

Nalezy pamieta¢ o wiozeniu rozporek do wnetrza korytek na czas montazu
i wykonywania nawierzchni, aby unikng¢ scisniecia brzegdw korytek. Detale i sposob
zabudowy korytek - wg wytycznych producenta.

Ruszt zeliwny korytek nalezy zabudowaé w ten sposéb, aby rzedne wlotu byty
obnizone o okoto 5mm od rzednych wysokos$ciowych przylegajgcej nawierzchni.

8 Zestawienie powierzchni

Pow. drogi i placow- 2012m?
Pow. tarasu - 82m?
Pow. chodnikéw (park) - 465m?
Pow. chodnikéw pozostatych - 79m?

Pow. chodnikéw z ptytek chodnikowych - 76m?




PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ "PRZYJAZN"

9 Roboty drogowe

Roboty ziemne zwigzane bedg z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni.
Przed przystgpieniem do korytowania nalezy usungc istniejgce nawierzchnie.
Roboty ziemne w rejonie wystepowania gruntow wysadzinowych i watpliwych
prowadzone beda tylko i wytgcznie przy korzystnych warunkach atmosferycznych.
Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t zapewni w sposob ciggty prawidtowe
odwodnienie wykopow. Na catym obszarze wykonywanych robdt ziemnych
zapewnione zostanie odpowiednie odwodnienie powierzchniowe na wypadek
wystgpienia opaddéw atmosferycznych.

Grunt pozyskany z wykopow zostanie usuniety przez Wykonawce poza teren
inwestycji na odktad/wysypisko, z zachowaniem zapiséw Ustawy "Prawo ochrony
$rodowiska" z dn. 27 kwietnia 2001, oraz Ustawy "O odpadach" z dnia 27 kwietnia
2001 (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.628, z po6zn. zm.). Grunty te zostang
przetransportowane i sktadowane na wysypisku odpadéw zgodnie z wytycznymi
ustawodawcy.

10 Humusowanie i obsianie trawa

Teren w sasiedztwie wykonanych nawierzchni oczysci¢ z gruzu, rozplantowac.
Naruszone zielence przywroci¢ do stanu pierwotnego przez utozenie 10cm warstwy
humusu i obsianie terenu trawa.

11 Czes¢ instalacyjna
W ramach robét instalacyjnych nalezy:

» zlikwidowa¢ 1 wpust deszczowy

* przesung¢ 1 wpust deszczowy

» podtaczy¢ przesuniety wpust do istniejgcej studni kanalizacyjnej

 wykona¢ regulacje pionowg wpustéw ulicznych, wilazéw studni

kanalizacyjnych i skrzynek zasuw wodociggowych

» malowanie istniejgcych pokryw studni

 demontaz i montaz istniejgcych lamp ulicznych z dostosowaniem do

projektowanego terenu.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Elementy betonowe
studzienek przed zamontowaniem w wykopie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez dwukrotne smarowanie abizolem P. Po utozeniu kanalizacji wykonaé¢ obsypke
piaskowg gr. 15cm. Ze szczegdlng starannoscig wykonac¢ zwienczenia studni i
osadzenie wpustow oraz wiazéw.

Wszystkie elementy betonowe, jak studnie, wpusty deszczowe, uktadane w ziemi
(jezeli nie zostaty zabezpieczone) nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Przed
wykonaniem zabezpieczenia nalezy wygtadzi¢ przez wykonanie powtoki gtadzi
cementowej, nastepnie powierzchnie zagruntowac¢ Bitizolem-R, po wyschnieciu
powierzchni nalezy natozy¢ 2x Bitizol-P.
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Regulacja pionowa armatury winna by¢ wykonywana w koordynacji z robotami
nawierzchniowymi. Regulacja armatury w drodze winna by¢ wykonywana z
wyprzedzeniem wynikajgcym z osiggniecia odpowiedniej wytrzymatosci uzytego
betonu lub zaprawy. Regulacja armatury w chodnikach winna by¢é wykonywana
bezposrednio przed wykonywaniem nawierzchni.

12 Uwagi koncowe
Roboty wykonywac¢ zgodnie z:
* ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Arkady 1989r.,
sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepiséw wymienionych w opracowaniu
* Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr47)
» zaleceniami i wytycznymi producentdéw materiatdw oraz z zasadami tzw.
sztuki budowlane;j
Wszystkie materiaty i urzgdzenia, ktére zostang uzyte do budowy muszg uzyskaé
akceptacje Inwestora.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng
Odpady wytworzone podczas prowadzonych robét powinny zosta¢ przekazane
firmom zajmujgcym sie wywozem odpadow, posiadajgcym stosowne zezwolenia
na ich odbior.




