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Przedmiar
Remont dachu Domu Ludowego w Wotowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Prace rozbiérkowe
1 | KNR4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08 m2 38
2 KNR-W  |Rozbiodrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - blacha trapezowa
4-01 0545/02
m2 473
3 KNR-W  |Rozbiorki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach betonowych - pierwsza warstwa
4-01 0518/06
m2 473
4 KNR-W  |Rozbiérki nastgpnej warstwy papy ponad pierwsza pokrycia dachowego na dachach betonowych - nastepne 3 warstwy
4-01 0518/07|Krotnos¢: 3
m2 473
5 | KNR4-01 |Demontaz konstrukcji masztow
1306/01
Analogia szt 2
6 | KNR4-01 |Odbicie tynkoéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
0701/03
(1,6+0,6)*2*1,5*2 m2 13,2
razem | m2 13,2
7 | KNR4-01 |Wykucie zmuru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m?2 - demontaz wiazu dachowego
0354/07
Analogia szt 1
8 | KNR4-01 |Demontaz syreny alarmowejna dachu wraz z postumentem
1306/01
Analogia szt 1
9 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - zarwanie zniszczonej nawierzchni cementowej na dachu - 5%
0804/07
473*5% m2 23,65
razem | m2 23,65
10 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi papy na odleglo$¢ do 1km
0108/19
Analogia
473%0,005%4 m3 9,46
razem | m3 9,46
11 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/19 m3 1,513
12 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny
0108/20 | 1km ponad 1km - 6 km
Krotnos¢: 5 m3 1,513
13 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi papy - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - 6 km
0108/20 |Krotnosé: 5 m3 9,46
14 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 1,513
15 | Kalkulacja |Koszt utylizacji papy
indywidualna
m3 9,46
Nowe pokrycie dachu wraz z izolacja
1 | KNR0-25 |Czyszczenie r¢ezne z uzyciem urzadzen z napgdem mechanicznym powierzchni poziomych
0402/04
190+50+163+50+20 m2 473
razem | m2 473
2 | KNR4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
0803/02
473*5% m2 23,65
razem | m2 23,65
3 | KNR9-13 |Gruntowanie powierzchni emulsja - gruntem gleboko penetrujacym
0301/01 m2 473
4 | KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 m2 473
5 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho gr. 15 cm - jedna warstwa
0609/03 m2 473
6 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli
2612/05 |plastikowych
473%4 szt 1892
razem | szt 1892
7 | KNR0-32 |Pokrycie dachu membrang PCV gr. 1,2 mm mocowang mechanicznie do podtoza
0628/03 m2 473
8 | KNR2-02 |Zgrzewanie na zaktadkach membrany PCV gr. 1,2 mm
1112/09 m2 473
9 | KNR0-22 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu membrany PCV gr. 1,2 mm, obrobka samoprzylepna , kominy , pas o szer. 50 cm
0529/06 mb 8,8
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10 | KNR 0-22 |Obrobki muréw ogniowych przy zastosowaniu mmbrany PCV 1,2 mm, obrébka samoprzylepna, mur, pasem o szer. 50 cm
0529/04
12,3+8,4+12+8,3 mb 41
razem | mb 41
11 | KNR 0-22 |Obrobki muréw ogniowych przy zastosowaniu mmbrany PCV 1,2 mm, obrobka samoprzylepna, krawedZ przy zmianie
0529/04  |rzgdnej dachu, pasem o szer. 50 cm
10+8,4 mb 18,4
razem | mb 18,4
12 |KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/03
m 87
13 |KNR 2-02u2 |Montaz paséw nadrynnowych - okapoéw przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/02
m 60
14 |KNR 2-02u2 |Montaz paséw podrynnowych - okapdw przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/02
m 60
15 | KNR K-06 |Montaz kotnierzy uszczelniajacych typu EH w pokryciu dachowym wysoko profilowanym dla okien o powierzchni do 1,00m2
0401/02 szt 1
16 | KNR K-06 |Montaz wytazéw dachowych standard WSS 86x86 o powierzchni ponad 0,50m2
0602/04 szt 1
Kominy
1 | KNR4-01 |Odbicie tynkoéw na $cianach komindéw do 5Sm2 na z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/02
(1,6+0,6)*2*1,5%2 m2 13,2
razem | m2 13,2
2 | KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kategorii Il na kominach ponad dachem ptaskim
0735/02
(1,6+0,6)*2*1,5*2 m2 13,2
razem | m2 13,2
3 | KNR4-01 |Uzupetnienie betonu w elementach czapek kominowych
0203/13
1,6%0,6%2 m2 1,92
razem | m2 1,92
Instalacja odgromowa - wymiana
1 | KNR4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z plaskownika lub preta, utozonych na dachu ptaskim
1140/05 m 112
2 | KNR4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki, utozonych na dachu ptaskim
1140/07 m 64
3 KNNR 5  |Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie napr¢zanych mocowanych na wspornikach klejonych
0601/02 m 112
4 KNNR 5 | Montaz instalacji odgromowej z przewoddéw pionowych nie naprezanych mocowanych na wspornikach wstrzeliwanych
0601/04
6*8+2*4+2%4 m 64
razem| m 64
5 KNR-W  |Montaz iglic I0-2,5 o masie 21kg na dachu z gotowymi kotwami
5-08 0622/05
kpl 3
6 KNNR 5  |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06 szt 6
7 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03 szt 1
8 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar
1304/04
6-1 szt 5
razem | szt 5
Rynny
1 | KNR4-01 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
23+16,5+12,5+8 m 60
razem| m 60
2 | KNR4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/06
4*12+3*8 m 72
razem| m 72
3 KNR-W  |Rynny dachowe potokragte z tworzyw sztucznych o srednicy od 150mm faczone na klej
2-02 0525/02
23+16,5+12,5+8 m 60
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razem| m 60
4 KNR-W | Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $rednicy od 110mm
2-02 0531/04

4%12+3%8 m 72

razem| m 72




