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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Zamawiajacy: Gmina Czernichéw
ul. Gminna 1
32-070 Czernichow

Nazwa zadania: Remont dachu Domu Ludowego w Wotowicach
Lokalizacja: 120601 2.0011.793

Adres: 32-070 Wotowice, ul. Podedwor 8

CPV:

Glowny kod CPV: 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe kody CPV:

45111300-1: Prace rozbiorkowo - demontazowe
45261320-3: Obrobki blacharskie

45321000-3: Docieplenie powierzchni dachu
45261210-9: Wykonywanie pokry¢ dachowych

45220000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261910-6: Naprawa dachow
44212310-5: Rusztowania
45310000-3: Instalacje elektryczne
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot budowlanych dla zadania pn.: ,Remont dachu Domu Ludowego
w Wotowicach”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana
jest przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.3.

Zakres robot budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie robot
budowlanych, dekarskich, elektrycznych i towarzyszacych zwigzanych z ,,Remontem
dachu Domu Ludowego w Wolowicach.

Roboty remontowe obejmuja:

demontaz istniejacej instalacji odgromowej zamontowanej na dachu;
demontaz syreny p.poz.;

demontaz anten zamontowanych na dachu;

usuniecie istniejgcego pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z konstrukcja
WSporcza;

demontaz rynien dachowych i rur spustowych;

usunigcie istniejacego pokrycia dachu papa;

demontaz istniejacych obrébek blacharskich;

oczyszczenie ptyty stropowej z zanieczyszczen;

uzupetienie brakow w ptycie stopowej;

renowacja pokry¢ tynkowych kominows;

naprawa czapek kominowych;

gruntowanie gruntem penetrujagcym powierzchni stropowe;;
montaz paraizolacji na powierzchni stropow;

montaz termoizolacji PIR;

pokrycie dachu membrang PCV;,

wykonanie nowych obrdobek blacharskich;

montaz nowych rynien i rur spustowych;

montaz instalacji odgromowej wraz z pomiarami kontrolnymi;
montaz anten dachowych i syreny p.poz.;

wywiezienie 1 utylizacja odpadéw i gruzu.
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Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych: roboty
budowlane.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem nowego
pokrycia dachu membrang PVC, z obrobkami z blacharskimi oraz termoizolacja potaci
dachu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢
zumowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajacego.
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Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Prace towarzyszace:

v’ zabezpieczenie terenu budowy;

v’ transport na potrzebng odlegtos$¢ i wysoko$¢ materialow i elementdéw oraz wszelkiego
rodzaju sprz¢tu pomocniczego i narzedzi potrzebnych do realizacji prac;

v’ zniesienie i/lub wyniesienie poza obreb budynku materialow, osprzetu, gruzu
pozyskanych podczas prac demontazowych 1 naprawczych; zgromadzenie
| zabezpieczenie ich przed wywozem i utylizacja w ustalonym z Zamawiajgcym
I uzytkownikiem obiektu miejscu;

v' wywoz i zapewnienie utylizacji: gruzu, zdemontowanej papy, blach z pokrycia dachu,
rynien oraz innych obrébek blacharskich, innych odpadoéw powstaltych w wyniku
robot remontowych 1 rozbiérkowych;

v’ przywrdcenie powierzchni terendw zielonych, drdg i parkingu do stanu pierwotnego
tj. zastanego przed remontem; naprawa ewentualnych powstatych uszkodzen drog,
parkingu oraz elewacji i elementéw budynku Domu Ludowego.

Roboty tymczasowe:

v’ ustawienie, przenoszenie, rozebranie rusztowan, drabin, wyciggow i dzwigow
budowlanych, itp.

Opis stanu istniejgcego.

Istniejace dachy, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie remontu pokrycia dachow oraz prac
naprawczych, znajduja si¢ na budynku Domu Ludowego w Wotowicach. Zakres prac
obejmuje remont nastepujacych potaci dachowych: ,,A”, ,,B”, ,.C”, ,,D” oraz ,,E” (plan
obiektu).

Dach budynku wykonany jest w technologii monolitycznej zelbetowej — dach plaski.
Dach pokryty jest papa termozgrzewalng oraz blachg trapezowa na konstrukcji drewniane;j.

Informacje o terenie budowy

Obiekt przedmiotowego zamoéwienia stanowi budynek Domu Ludowego w Wolowicach
usytuowany na dziatce nr 793 w Wotowicach przy ul. Podedwor 8, w ktorym
zlokalizowana Biblioteka Publiczna, remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz Dom
Ludowy.

Zamawiajacy zgodnie z umowa przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz opis przedmiotu
zamoOwienia 1 specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ternu budowy w okresie trwania
realizacji zaméowienia, az do zakonczenia robot i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, balustrady, zadaszenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robdt, oséb i wygody
spotecznos$ci korzystajacej z obiektu i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnemu wynagrodzeniu 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Organizacja robot budowlanych

Zasady wejs¢ pracownikow i wjazdu pojazdow na teren obiektu Wykonawca po
uzgodnieniu ich z Uzytkownikiem obiektu przedstawi je Zamawiajagcemu. Podobnie
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organizacja zaplecza budowy (przytacz wody, energii elektrycznej, sposob odprowadzenia
scieckdbw) po uzgodnieniu ich z uzytkownikiem obiektu zostang przedlozone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Roboty nalezy prowadzi¢ W sposdb zorganizowany, bez
powodowania kolizji 1 przestojow, pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie
obowigzujagcymi przepisami 1 normami. Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢
normalnego funkcjonowania Biblioteki Publicznej, Domu Ludowego w godzinach
otwarcia tych placowek oraz warunki korzystania z remizy OSP przez catg dobg.

Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej, jest
zobowiazany do jej zabezpieczenia i ochrony instalacji, urzadzen, elementow budynku,
samochodoéw znajdujacych si¢ w miejscu prowadzenia robot budowlanych i w czasie
trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Urzedu Gminy, wilascicieli, uzytkownika obiektu
I innych zainteresowanych oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialanie i uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania Inspektora UG Czernichéw i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami i o ewentualnych przerwach w dostawie mediow.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i
normy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac
remontowych oraz w bezposredniej odleglosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

v’ zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami;

v mozliwos$cig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami. Zatoga Wykonawcy powinna przed rozpoczeciem
pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac oraz powinna posiada¢ aktualne
badania lekarskie. Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Ogblne postanowienia BHP:

v" Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP
na terenie objetym Umowa;

v’ przedstawiciele Zamawiajacego majg prawo do Kkontroli sposobu przestrzegania
przepisow BHP na terenie objetym Umowa przez pracownikow Wykonawcy;
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v wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci;

v’ personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadaé
swiadectwo o przeszkoleniu;

v' na stanowiskach pracy, na ktdrych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan
1 potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac;

v’ wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczagcymi BHP;

v’ strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu
mozliwosci upadku z gory przedmiotow lub materialdow nalezy ogrodzi¢
barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty lub
materialy — jednak nie mniej niz 6 m;

v’ przejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane;

v’ transport pionowy pokrycia dachu oraz innych elementow niezbednych do
realizacji zadania odbywac¢ si¢ musi przy pomocy dzwigu lub uko$nej wciggarki.

Teren budowy, na ktorym znajduja si¢ czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas
wykonywania Rob6t pod statym nadzorem Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu
na terenie objetym zadaniem odpowiedniego jakoSciowo 1 ilosciowo wyposazenia
pierwszej pomocy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z uzytkownikiem obiektu
| zaaprobowane przez Zamawiajagceg0 majagc na uwadze bezpieczenstwo podczas
prowadzenia robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposob nie powodujacy niedogodnosci
dla uzytkownikow obiektu i terenu przylegajacego do miejsca prowadzenia robot jak
roOwniez oséb postronnych.

Ogrodzenie
Wykonawca ogrodzi 1 oznakuje teren prowadzenia robot.

Zabezpieczenie chodnikéw 1 jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikow 1 jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot

Nazwy i kody robot budowlanych wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45111300-1:  Prace rozbidérkowo - demontazowe

45261320-3:  Obrobki blacharskie

45321000-3:  Docieplenie powierzchni dachu

45261210-9: Wykonywanie pokry¢ dachowych

45220000-7:  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych 1 inne
podobne roboty specjalistyczne

45261910-6: Naprawa dachow
44212310-5:  Rusztowania
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45310000-3: Instalacje elektryczne

MATERIALY

Wymagania ogoélne.
Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie Wyroby
Budowlane:

v' nowe i nieuzywane;

v 0 wilasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spehlienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane;

v dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie;

v’ zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych;

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu szczegOlowe informacje o zrodle
produkcji oraz zakupu wyrobow budowlanych przewidzianych do realizacji robot, ktére
winny by¢ wlasciwie oznaczone, posiadajace znak unijny CE, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Materialy dopuszczone do obrotu i1 stosowania w budownictwie.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
| probki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wylacznie materiatow okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy element robot, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaplaceniem.

Przechowywanie 1 skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialdow na terenie
budowy. Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami obiektu
oraz Zamawiajacym. Skladowane materialy, powinny by¢ dostepne Inspektorowi UG
Czernichéw w celu przeprowadzenia inspekcji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie wbudowane materiaty
1 zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczgcia robot do
daty odbioru koncowego i przejecia przez Zamawiajacego.

Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow.
Membrana PVC:
v" minimalna grubo$¢ membrany to 1,2 mm;
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v wytrzymato$¢ na sity rozciggajace minimum 1000 N w obu kierunkach przy
szeroko$ci probki 50 mm (1000/1000N/50mm);

v odporno$¢ na uderzenia 1250 mm,;

v" odporno$¢ na rozdarcie minimum 200/220N.

Plyta termoizolacyjna PIR:

v' 0 wspoltczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym jak £= 0,022 W/m?K;
v' wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 150 kPa;
v' plyta obustronnie pokryta warstwa aluminium.

Blacha na obrébki blacharskie:

v' wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej o
grubosci 0,6+0,8 mm z pokrywa ochronng w kolorze RAL; kolor blachy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Paroizolacja
v" folia paroizolacyjna PE o grubosci 0,2 mm,;

Wylaz dachowy

v’ wyltaz dachowy koputkowy NRO; Koputa z poliweglanu litego - trzywarstwowego
z zewnetrzng warstwg z poliweglanu litego 1 wewngtrznymi z akrylu; koputki o
zwickszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne takie jak uderzenia czy
gradobicia, o przenikalnosci cieplnej 1,7 W/m?K. Podstawa stalowa wykonana ze
stalowej blachy ocynkowanej grubos$¢ od 1,5 mm o wysokosci od 50 cm; nalezy
obrobi¢ 1 ociepli¢ welng mineralna twarda 4 = 5 cm,;
Instalacja odgromowa

v' drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm,;

v" zaciski kontrolne instalacji odgromowej;

v" zaciski uniwersalne, wsporniki odgromowe, zwody pionowe, iglice odgromowe.
Rynny i rury spustowe

v rynny i rury spustowe wykonane z PCV odpornego na warunki atmosferyczne,

Z materiatu barwionego w masie z uzyciem stabilizatorow 1 barwnikow;
v" systemowe haki rynnowe, zaslepki, taczniki, obejmy itd.;
v kolor - RAL 8017;

Wariantowe stosowanie materialow.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego
rodzaju materiatu. Wykonawca o ewentualnym wyborze materiatu zamiennego powiadomi
Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje. Material zamienny nie moze mieé gorszych
parametréw niz przed zamiang.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.

Dostawa materialdéw na budowie.

Wraz z dostarczanymi materialami nalezy dostarczy¢ na budowe $wiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci, norma,
certyfikatami 1 opiniami specjalistycznymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materialdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ stosownym badaniom.
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SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw. Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek watkow i
specjalistycznych narzgdzi przeznaczonych do obrébek membrany PVC zalecanych przez
producenta. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkoOw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli nie
dopuszczone do wykonywania robot.

TRANSPORT I SKELADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow a takze na stan
srodowiska naturalnego na terenie objetym zadaniem. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow. Przy transporcie
nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie 1 wyladunku rgcznym — aktualnych przepiséw dotyczacych
rgcznego przenoszenia cigzarow. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowaé warunki zawarte w
PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

Materialy sktadowane na powierzchni dachu nalezy roztozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni. Niedopuszczalne jest zlozenie materiatdw w jednym punkcie, co
spowodowa¢ moze naruszenie konstrukcji dachu a nawet jego zarwanie 1 w konsekwencji
katastrofe budowlana.

WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogdlne.

Roboty musza by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepisow norm 1 instrukcji. Niewyszczegolnienie w niniejszej Specyfikacji
Technicznej jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich zastosowania. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Realizacja robot nie moze wptywac negatywnie i ograniczaé¢ funkcjonowania jednostek

dziatajacych na terenie Domu Ludowego. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z
remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz +5°C

Wymagania szczegotowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
oraz zaleceniami Zamawiajacego.



5.3 Roboty budowlane.

5.3.1 Wykonanie nowej termoizolacji

v

v

v

przed utozeniem nowej termoizolacji nalezy wykona¢ warstwe separacyjna z folii
PE na catej potaci dachu i na powierzchni pionowej attyki;

pomiedzy poszczegdlnymi plytami nie moga wystepowaé szczeliny, aby
zminimalizowa¢ ryzyko powstawania mostkow termicznych;

nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji z scinkdw 1 skrawkow;

5.3.2 Wykonywanie obrébek blacharskich

v

v

v

v

wszystkie opierzenia nalezy wykonywa¢ z blachy grubosci min. 0,6 mm
powlekanych PVC;

montaz obrobek blacharskich mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C; robot nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

obrobki blacharskie ogniomuréw nalezy mocowac¢ lacznikami mechanicznymi,
faczniki mechaniczne musza by¢ przykryte membrana PVC;

obrobka blacharska od zewngtrznej strony attyki musi by¢ wykonana w sposob
zastaniajacy nowy uktad warstw.

5.3.3 Wykonanie nowego pokrycia z membrany PVC
Powierzchnia pozioma $cian attyki

v

v

membrana musi by¢ ukladana z jednego arkusza na catej szerokos$ci $ciany
attykowej;
membrana musi by¢ klejona do obrobek blacharskich;

Powierzchnia pionowa scian attyki

v

v

v

membrana musi by¢ uktadana z jednego arkusza na calej wysokosci $ciany
attykowej;

w gornej czeSci membrang nalezy przyklei¢ do obrobki blacharskiej a w dolnej
natomiast na membran¢ z polaci dachu przykrywajac jednoczesnie laczniki
mechaniczne kotwigce membrane do potaci dachu;

przy attykach do wysokosci 60 cm nie ma koniecznosci mechanicznego mocowana
membrany do $ciany.

Powierzchnia potaci dachu

v

v

membrana musi kotwiona mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej stropodachu
przy pomocy systemowych kotew (tuleja z tworzywa + wkret stalowy);

w miejscu tgczenia si¢ poszczegolnych arkuszy membrana musi by¢ zgrzewana
przy pomocy dedykowanych przez producenta zgrzewarek;

przed zgrzaniem taczy, nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ z pyly, zanieczyszczen i
wilgoci; do czyszczenia nalezy uzywac $rodka dedykowanego przez producenta;
po oczyszczeniu nalezy odczeka¢ minimum 10 minut aby $rodek odparowat;
obrobki elementow wystepujacych na dachu (polaczenia ptaszczyzny poziomej z
pionowg) nalezy wykona¢ z zastosowaniem listew dociskowych;

pokrycia powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach w
ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem;

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé sprawdzenie szczelno$ci zgrzewdw metoda
elektrooporowa.



5.34

5.35

Rynny

Zbieranic wod opadowych z potaci dachowych odbywa si¢ za pomoca rynien z blachy
stalowej ocynkowanej D: 150 mm. Deszczéwka skierowywana jest do rur spustowych z
blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 100 mm.

Wraz z remontem dachu przewiduje si¢ wymiang istniejgcych rynien i rur spustowych na
rynny i rury spustowe z tworzywa PCV odpornego na warunki atmosferyczne w kolorze
RAL 8017, z zachowaniem obecnych S$rednic i usytuowania rur spustowych. Do
wykonania instalacji odprowadzajacej wody opadowe nalezy wykorzystaé rozwigzania
systemowe i wytyczne producenta rynien i rur spustowych z zastosowaniem firmowych
tacznikow, lejow spustowych, uchwytow, ksztattek itp. Laczenie rynien do $cian za
pomocg wspornikow i uchwytow rynnowych. Potaczenie rynien wykonywaé z
wykorzystaniem systemowych ztaczek rynnowych wyposazonych w uszczelki. Polgczenia
rur spustowych z rynng wykonuje si¢ z za pomocg leja spustowego. Rury spustowe
umocowane do $ciany z wykorzystaniem uchwytéw dedykowanych do rur spustowych.
Wskazuje si¢ konieczno$¢ montowania uchwytow rur spustowych ponizej zlaczek
faczeniowych, celem uniemozliwienia opadania rur spustowych. Potaczenie rur
spustowych wykona¢ za pomoca dedykowanych zlaczek i ksztattek zachowujac
wydtuzanie lub kurczenie si¢ rur przy jednoczesnym zachowaniu szczelnosci.
Odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych wykona¢ jak obecnie.

Instalacja odgromowa

Przed zdemontowaniem istniejacej instalacji odgromowej na dachu budynku nalezy
wykona¢ jej inwentaryzacje. Po zdemontowaniu starej instalacji odgromowej oraz
wykonaniu pozostatych czynnosci zwigzanych z remontem pokrycia dachowego folia
PCV, nalezy zamontowa¢ nowe elementy instalacji odgromowej wg przebiegu jej tras
przed zdemontowaniem; zwody pionowe nalezy podiaczy¢ do istniejacych uziomow,
ktore.

Przewody odprowadzajace z preta FeZn 8mm (stal cynkowana ogniowo) laczy¢ poprzez
zaciski z wyprowadzeniami od uziomu istniejacego. Montaz zwoddéw poziomych
instalacji odgromowej nienaprezanej na systemowych uchwytach wspornikowych. Nie
wolno klei¢ bezposrednio do podtoza. Zwod pionowy przy kominie montowaé na
wysoko$¢ minimum 50,0 cm powyzej czapki komina.

Instalacje wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacym przepisami; Wykona¢ badania
instalacji.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiarow.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki
badan.

Po zakonczeniu realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu wyniki badan instalacji.



6.2

6.3

6.4

6.5

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt 1 jakosci wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbg¢dne do pobierania
probek i badania materiatow oraz robot. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy (inspektorowi UG Czernichow) §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadajg wymogom norm okreslajagcym
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Pobieranie probek.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byly
przewidziane Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania; jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonane roboty sg niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce; w przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego; wady uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem umozliwiaja Zamawiajagcemu odstgpienic od umowy lub
wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan.

Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentow:

v' deklaracje zgodnos$ci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajacej (oznaczone znakiem CE);

v' wydang przez producenta deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisj¢ Europejska w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,;

v’ posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
krajowa aprobata techniczng (oznaczone znakiem budowlanym);

v o$wiadczenie dostawcy o zgodno$ci z indywidualng dokumentacja techniczng i
obowigzujagcymi normami — dotyczy wyrobdéw do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materialy niespetniajgce tych wymagan begda odrzucone.



1.2

7.3

7.4

7.5

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne.
Podstawg odbioru robot budowlanych, powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

v dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym
(harmonogram roboét),

v dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow,

v’ protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych — o ile beda;

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego.

Jako$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbidr robot
czgsciowych moze by¢ przeprowadzony dla calego zakresu robdt na danym budynku.
Odbioru czegsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego. Odbioru koncowego robdt dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t
z dokumentacja przetargowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. W toku odbioru koncowego robot Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot
poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
przetargowg lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien.
Odbidr robot nastagpi w terminie do 7 dni od zgloszenia. Zamawiajgcy moze powotac

komisje odbiorowsa, ktéra dokona oceny jakoS$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow 1 oceny wizualne;.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru. Do
zawiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, zawartos$¢ ktorej okreslony
jest wymaganiami i przepisami prawa budowlanego:



kopie Aprobat Technicznych lub certyfikatow na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla
wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

v' protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

AN

7.6 Odbioér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Przedmiar robo6t zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia i dotaczony
do dokumentacji przetargowe;j.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiaré6w z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Zamawiajacego 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robot sg: m, m?, m3, szt., kpl.
W .,.m” mierzy si¢ m.in.:

- obrobki blacharskie,

- rynny i rury spustowe,

- instalacje odgromowa.

W ,.m?”’ mierzy sie m.in:

- prace rozbiorkowe (blacha, papa)

- demontaz uszkodzonych i odtworzenie nowych tynkéw, posadzki
- izolacje PE, PIR, pokrycie dachu membrang PCV;

- zgrzewanie membrany PCV

- obrobki dachowe, murdéw, blacharskie

W ,.,m%” mierzy sie m.in:

- roboty rozbiorkowe (gruz, pape)
w ,.szt.” i .kpl.” mierzy si¢ m.in.:

- wsporniki, maszty, syreny

- wlazy dachowe

- pomiary elektryczne

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowigce cen¢
kosztorysowa kontraktu (zamowienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym.

Cena wykonania robot obejmuje wszystkie materiaty, robocizn¢ 1 sprzet niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnosci:

a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,
b) wywoz z terenu budowy materiatlow zbednych,



¢) wykonanie okre$lonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw,
d) wykonanie rob6t budowlanych,

e) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne,

f) dostawe, montaz, demontaz, pracg rusztowan,

g) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10 SRODKI BEZPIECZENSTWA

10.1 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

10.2 Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzonych
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzenh wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowal dostarczajac niezbednej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robdot lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11 PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1 Przepisy podstawowe.

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Czeé¢ C:
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia

v Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB , Cze$¢ D: Roboty

instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne

w budynkach uzytecznosci publicznej

Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi,

PN Ilub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi,

Przepisy BHP

Normy zwigzane i przepisy zwigzane:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

AN

ANANRN

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



PN-B-94701:1999 — Dachy;
PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych;

PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatdéw - stabelaryzowane
warto$ci obliczeniowe

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod lub
rOwnowazna.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,
Z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie
odpornosci na uderzenie

PN-EN 607:1999 — Rynny dachowe i elementy wyposazenia PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych — Wymagania i badania

PN-EN 12200 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do wody
deszczowej do zewngtrznego zastosowania ponad ziemig — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czg§¢ 1: Zasady og6lne lub
rOwnowazna.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem lub
rOwnowazna.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia lub rGwnowazna.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach lub réwnowazna.

PN-1EC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne
lub rownowazna.

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe lub rownowazna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 . poz. 1422 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposoboéw  deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



