DRUK F.AB.8

ZGLOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robdét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA KRAKOWSKI - WYDZIAL ARCHITEKTURY

2.1. DANE INWESTORAY

Imig¢ i nazwisko lub nazwa: Gmina Czernichow

Kraj: Polska Wojewoddztwo: Matopolskie

Powiat: Krakowski Gmina: Czernichow

Ulica: Gminna Nr domu: 1 Nr lokalu: -

Miejscowos¢: Czernichow Kod pocztowy: 32-070 Poczta: Czernichow
Email (nieobowiazkowo): urzad@czernichow.pl

Nr tel. (nicobowiagzkowo): tel.: +48 12 270 21 04 w.134

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)Y

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: oo WOJeWOAZEWO: ...viintii it
Powiat: ..o GIMINA: ot
ULCa: o Nr domu: ............. Nr lokalu: ............
MigjSCOWOSE: .vvieiiieieaieeienene Kod pocztowy: ................. Poczta: ....oviiiiiii

Adres skrzynki ePUAP?): /t675w7kajb/skrytka

3. DANE PELNOMOCNIKAY

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
] petnomocnik ] petnomocnik do dorgczen

IMIQ 1 MAZWISKO: .ttt e e et
Kraj: oo WOJeWOdZEWO: ..ottt e
Powiat: ..., GIMINAS .t

L0 Nr domu: ............. Nr lokalu:
............ Miejscowos$é:  .....oeiiiiiiiiiiiiiiiienn..... Kod  pocztowy: ................. Poczta:

............................. Adres skrzynKi EPUAP?: .. .. e,
Email (NIe0DOWIGZKOWO): ... o.ee it e

NI tel. (NIEODOWIGZKOWO): ...ttt ettt ettt et e e e e et et et et e e et e e aeeaeeneeens



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres 1 sposob wykonywania:

1. ,,Remont dachu Domu Ludowego w Wolowicach” polegajaca na:
- Wymianie pokrycia dachu na calym budynku na 5-ciu potaciach dachowych,
- wymianie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- wymianie instalacji odgromowej;
- remoncie istniejacych grup kominowych ponad dachem;
- wymianie wyltazu dachowego.

Zakres remontu:
Zaktada si¢ wymiang pokrycia dachowego na budynku na 5-ciu potaciach dachowych oznaczonych:
A, B, C, D, E (demontaz pokrycia z blachy stalowej i papy oraz wykonanie nowego pokrycia
z paroizolacji, termoizolacji, membrany PCV wraz z pozostatlymi koniecznymi pracami takimi jak
prace zwigzane i prace konieczne w ramach wymiany pokrycia dachu):

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej zamontowanej na dachu;

- usunigcie istniejacego pokrycia dachu z blachy trapezowej;

- demontaz rynien dachowych i rur spustowych;

- usunigcie istniejgcego pokrycia dachu papa;

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich;

- oczyszczenie plyty stropowej z zanieczyszczen i uzupetnienie brakdéw i nierownosci plyty

stopowej;
- renowacja pokry¢ tynkowych komindéw i naprawa (wymiana) czapek kominowych; ilos¢
kanatow wentylacyjnych i wysoko$¢ kominéw pozostaje bez zmian;

- montaz paraizolacji na powierzchni stropow;

- montaz termoizolacji PIR;

- pokrycie dachu membrang PCV;

- montaz nowych obrébek blacharskich;

- montaz nowych rynien i rur spustowych;

- montaz instalacji odgromowej wraz z pomiarami kontrolnymi;

- wywiezienie i utylizacja odpadéw i gruzu.

Pokrycie dachu: membrana PCV o grubosci min. 1,8 mm; wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 1,0 kN
(przy szerokosci probki 50 mm - 1000/1000N/50mm); odpornos¢ na uderzenia 1250 mm; odpornosé¢
na rozdarcie minimum 200/220N; kolorystyka: odcienie szarosci; utozona termoizolacji PIR
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym jak A= 0,022 W/m?K, wytrzymato$¢ na $ciskanie
minimum 150 kPa, pokryta warstwa aluminium; paroizolacja - folia paroizolacyjna PE o grubo$ci
min. 0,2 mm

Rynny i rury spustowe - system rynnowy z tworzywa sztucznego PCV odpornego na warunki
atmosferyczne: odprowadzenie wod deszczowych bez zmian; spadki, miejsca lokalizacji rynien i rur
spustowych oraz miejsc odprowadzenia wod opadowych bez zmian. Nalezy stosowa¢ kompletny
system rynnowy PCV w kolorze bragzowym wg rozwigzan systemowych i instrukcja montazu
wybranej firmy.

Wytaz dachowy koputkowy; Kopula z poliweglanu litego - trzywarstwowego z zewngtrzng warstwa
z poliweglanu litego i wewnetrznymi z akrylu; koputki o zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne o przenikalnos$ci cieplnej 1,7 W/m?K.

Instalacja odgromowa z drutu stalowego ocynkowanego 0 srednicy 8 mm (do zaciskow kontrolnych
instalacji odgromowej); wsporniki odgromowe, zwody pionowe, iglice odgromowe wraz z systemem
montazowym dedykowanym do dachéw ptaskich pokrytych membrang PCV.

Sposéb remontu:

Remont zostanie przeprowadzony przez wyspecjalizowang firm¢ wyltoniong w przetargu realizujaca
prace w sposob rgczny i1 mechaniczny, w porze dziennej w systemie pracy jednozmianowe;j,
z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz z zachowaniem dostgpnosci i ustawy
0 odpadach. Wszystkie potencjalne odpady wytworzone w trakcie planowanej inwestycji zostang
zutylizowane lub ponownie wykorzystane. Plac budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony




i oznakowany. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, balustrady, zadaszenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie $rodki niezbgdne do ochrony robot, oséb i wygody spolecznosci korzystajacej z obiektu
i innych.

W celu kompleksowej wymiany pokrycia dachu nalezy zdemontowaé istniejace pokrycie (blacha
stalowa, papa). Ponadto zdemontowaé nalezy wszystkie obrobki blacharskie, zwody instalacji
odgromowej, wytaz dachowy, rynny i rury spustowe. Po rozbiorce pokrycia dachowego nalezy
szczegotowo zweryfikowac stan plyty stropowej, a ewentualne ubytki oczysci¢, uzupehmié i
zagruntowa¢. Na oczyszczone podtoze nalezy polozy¢ folie paroizolacyjna, a na nig termoizolacje z
plyt termoizolacyjnych PIR. Wierzchnia warstwa z membrany PCV begdzie taczona przez zgrzewanie
a po zakonczeniu prac szczelnos¢ zgrzewow sprawdzona zostanie metoda elektrooporows.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy odtworzy¢
instalacj¢ odgromows i wykona¢ pomiary kontrolne.

Obrobki blacharskie nalezy realizowa¢ z blachy powlekanej o analogicznym kolorze jak pokrycie
dachu a pasy zarynnowe w kolorze bragzowym; grubos¢ blachy min 0,5 mm. Przy wykonywaniu
obrobek blacharskich nalezy zachowacé szczego6lng ostroznos¢ i doktadnos$e.

System rynnowy: Istniejace rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe wg wybranego
kompletnego systemu odwodnien. Zaleca si¢ stosowa¢ rozwigzanie z PCV w analogicznym kolorze
jak dotychczasowe rynny. Przekroje analogiczne jak elementow istniejgcych — rynny nalezy poditaczyé
do rur spustowych. Nalezy stosowa¢ kompletny system rynnowy w kolorze bragzowym wg rozwigzan
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy - spadki, miejsca lokalizacji rynien i rur
spustowych oraz miejsc odprowadzenia wod opadowych bez zmian analogicznie jak przed wymiang.

Remont istniejacych grup kominowych: w razie potrzeb miejscowe skucie tynku, wymiana
zmurszatych warstw cegiel; wypelnienie rys i bruzd zaprawg cementows; remont lub wymiana czap
kominow.

Instalacja odgromowa: zwody instalacji odgromowej wykona¢ jako zwody niskie trwale zamocowane
na jak najmniejszej wysokosci nad powierzchnig dachu. Zwody wykona¢ drutem Fe/Zn F8; zwody
poziome niskie wykona¢ w systemie na uchwytach; kominy chroni¢ zwodami pionowymi i przytaczy¢
do zwodow poziomych drutem Fe/Zn F8; uktad przewodow odprowadzajacych dla calej chronionej
powierzchni stanowi¢ bedzie drut Fe/Zn F8; wszystkie przewody odprowadzajace zostang podtaczone
do istniejacych zaciskéw kontrolnych; dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziomu.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonaé zgodnie z normami,
przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego
uprawnionych. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie wyroby budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Nalezy stosowa¢ materialy 1 systemy zalecane przez producentéw konkretnych
elementow budowlanych. Wszystkie elementy zwigzane z ochrong ppoz. powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

2. Roboty budowlane nie beda kolidowaty w Zzaden sposob z zewnetrznymi przytagczami sieciowymi
oraz istniejacymi sieciami uzbrojenia w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych i gazowych.

3. Ochrona srodowiska: Wszystkie prace zostang wykonane tylko i wyltgcznie na terenie dziatki
inwestycyjnej we wilasnosci Inwestora. Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowej
inwestycji zostang wykonane z zastosowaniem najlepszej dostepnej technologii oraz jak najmnie;j
ucigzliwej dla otaczajacego $rodowiska. Przy doborze sprzetu budowlanego i srodkow transportu
bedzie brane pod uwage zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢ i sktad emitowanych spalin, poziom
halasu i drgan oraz stan techniczny, aby ograniczy¢ negatywny wplyw prac budowlanych na
srodowisko. Prace budowlane bedg prowadzone w sposdb uwzgledniajacy przepisy o odpadach, a
w szczegolnoscei:



- pozostale powstajace w trakcie prac odpady beda segregowane 1 gromadzone
W przeznaczonych do tego miejscach i sukcesywnie wywozone z placu budowy do odzysku
lub unieszkodliwienia przez podmioty gospodarcze posiadajace odpowiednie zezwolenia;

- odpady komunalne odbiera¢ bedzie podmiot gospodarczy posiadajacy zezwolenie na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie zbierania odpadéw komunalnych;

- na etapie organizacji prac wykonawca stosowa¢ bedzie gtownie opakowania zwrotne;

- w przypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych wykonawca odpowiedzialny bedzie za
jak najszybsze zebranie 1 wywiezienie ich do jednostek zajmujacych si¢ ich
unieszkodliwianiem.

Zglaszane roboty budowlane nie spowoduja pogorszenia warunkoéw zdrowotno—sanitarnych.
Bezposrednie i chwilowe oddzialywanie moze mie¢ miejsce jedynie w fazie budowy. Prace
prowadzone beda wylacznie w porze dziennej. Po zrealizowaniu remontu poprawi si¢
bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 1 2 Ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008 r. przedsiewziecia zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (tj. Dz. U. 2023.1094 z pdzn. zm.) w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymagaja uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach. Decyzja ta okresla srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia.
Natomiast w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 13 ww. ustawy przedsiewziecie jest to zamierzenie
budowlane lub inna ingerencja w srodowisko polegajaca na przeksztatceniu lub zmianie sposobu
wykorzystania terenu. Bioragc powyzsze pod uwage przedmiotowa inwestycja nie jest
przedsiewzigciem, gdyz zgodnie z art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2023 poz. 682
Z p6zn. zm.) remont jest to wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym i w tym przypadku
bez zmian charakterystycznych parametrow.

Reasumujac przedmiotowy remont jest zgodny z powyzszym przepisem i nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W nawigzaniu do § 3 ust 1 pkt 62, ust 2 i ust 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839 z p6zn. zm.) projektowany remont nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, gdyz ten rodzaj robot budowlanych nie zostat wymieniony
w rozporzadzeniu.

4. OCHRONA ZABYTKOW
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow ani
gminnej ewidencji zabytkow, a zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

5. WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZE]
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze bedacym pod wptywem eksploatacji
gbrniczej, ani nie lezy w granicach terenu gorniczego.

6. OBSZARY NATURA 2000
Planowana inwestycja jest oddalona od nastepujacych obszaréw (odl. w km):

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptakow

Dolina Dolnej Skawy PLB120005 13,66
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony siedlisk

Rudnianskie Modraszki - Kajasowka PLH120077 3,92
Dgbnicko-Tyniecki obszar takowy PLH120065 7,27
Skawinski obszar fakowy PLH120079 7,36
Dolina Sanki PLH120059 8,03
Rudno PLH120058 8,88
Cedron PLH120060 9,90
Wisliska PLH120084 14,26
Krzeszowice PLH120044 17,36

Dolinki Jurajskie PLH120005 18,44



Czerna PLH120034 20,51

Dolina Pragdnika PLH120004 21,03
Laki Nowohuckie PLH120069 23,23
Raba z Mszankg PLH120093 27,70
Beskid Maty PLH240023 29,20

Planowany termin rozpoczecia®: 19.08.2024 r.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)Y

Wojewodztwo: MALOPOLSKIE

Powiat: KRAKOWSKI Gmina: CZERNICHOW

Ulica: PODEDWOR Nr domu: 8

Miejscowos¢: WOLOWICE Kod pocztowy: 32-070 CZERNICHOW
Identyfikator dziatki ewidencyjnej?: 120601_2.0011.793

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

M Wyrazam zgode [ Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej
W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

M Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

] Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
0 optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdézn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
pelnomocnika.

[0 Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy
Z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.

M Mapa z lokalizacja przedmiotowej inwestycji

M Dokumentacja fotograficzna
8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg¢ podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.
Elektronicznie podpisany przez

......................................................................... Plotr Jéze.fCZ,y. .Piotr Jozefczyk. . ....

Data: 2024.07.22 14:28:43 +02'00'

Tw przypadku wigkszej liczby inwestorow, petnomocnikow lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, petlnomocnikow lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkow
komunikacji elektroniczne;.

Sw przypadku zgtoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgcia” nalezy wskaza¢ rowniez
planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

‘w przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé¢ jednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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