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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie
art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 roku
poz. 1186) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. z 2003 r nr 120 poz.1126).
2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczne do opracowania planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajacego warunki prowadzenia robot

budowlanych.
3 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zakres projektu obejmuje wykonanie wzmocnienia $cian, nadprozy 1 sklepien

w potnocno-zachodnim skrzydle budynku.

4 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotem projektu jest poétnocno-zachodnie skrzydto budynku Sgdu Okregowego

W Plocku. Péinocno-zachodnie skrzydlo budynku jest zlokalizowane przy Placu Gabriela
Narutowicza 4 w Plocku nadzialce nr 985 w obrebie 0008 Ptock Srédmiescie. Sciana
poétocno-zachodnia budynku przylega do drogi publicznej — nr dziatki nr 984. Sciana

potudniowo-zachodnia budynku przylega do dziatki nr 991/22.

5 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zroédto zagrozenia np.
Z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy na czas remontu
ogrodzi¢. Strefa niebezpieczna obejmuje przylegly do obiektu teren o szerokosci ok. 4 m.
Strefa niebezpieczna powinna zosta¢ odgrodzona kolorowa tasma zabezpieczajaca.

Przebywanie w strefie niebezpiecznej przez osoby postronne jest kategorycznie zabronione.
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Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot muszg by¢é w sposob

odpowiedni zabezpieczone a obejscia oznakowane.

6

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas wykonywania robot remontowych wystepuja nastepujace zagrozenia:

— uderzenie spadajagcym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej korzystajacej
Z ciggu pieszego usytuowanego przy remontowanym budynku (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

— upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci),

— niekontrolowane zawalenie si¢ cze$ci nadproza Ilub sklepienia (brak Iub
nieprawidlowe stemplowanie).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé

wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

7

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy prowadzeniu prac remontowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych

przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane

przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy

robotach remontowych muszg by¢ zaznajomieni z ich zakresem.

Instruktaz pracownikéw powinien objac:

— szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

— zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,,instruktaz ogoélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,instruktaz ~ stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami
wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami

zdrowia pracownikéw,

— obstlugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania

po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisOw oraz zasad BHP.

8 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH

| ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy

prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny powstawania wypadkow przy pracy:
— niewlasciwa ogo6lna organizacja pracy,
— nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewtasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy,

— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
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— niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

— brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

— dba¢ o sprawnos$¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne S$rodki profilaktyczne majace na celu
zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych. W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podj¢cia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
9 WYBRANE PRZEPISY DOTYCZACE WYKONYWANYCH PRAC

BUDOWLANYCH
— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1320

Z pozniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
Z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321
Z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844
Z pozniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r.
W sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z p6zn. zmianami),
rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bhp
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z pézn. zmianami),
rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr
62 poz. 285),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktoérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow
na Rzeczoznawcoéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290),
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Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wlasnoscia firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.
844 7z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr

47 poz. 401).




WEKTOR — P Kowalscy sp. j. 09-402 Plock ul. Dworcowa 2B

Symbol pracy:

AK —1010/008/2024

Zataczniki

Remont $cian i stropow wraz z wykonaniem wzmocnien $cian zewngtrznych, wewnetrznych Nrstrony: |11
inadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewnetrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

KOPIA ZGODY NA DYSPONOWANIE CZESCIA DZIALKI
NR 991/22

PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Plock, dnia £Y4.09.2023 r.

WNG-I1.6852.14.2023.]S

Pan
Marek Kapela

Petnomocnik

Sadu Okregowego
w Plocku

W zwigzku z wnioskiem z dnia 28.08.2023 r. Pana Marka Kapeli firma Ekspertyzy

i Projekty Budowlane dziatajacego w imieniu Sadu Okregowego w Ptocku na podstawie
upowaznienia Nr 14/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r. dotyczacym udostepnienia czesci
nieruchomosci Skarbu Panstwa, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw
jako dziatka nr 991/22 o pow. 0,3043 ha, potoz. w Plocku przy ul. Mostowej, obreb Nr
8 ,SRODMIESCIE” dla ktérej w Sadzie Rejonowym w Ptocku VI Wydziale Ksiag
Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta nr PL1P/00121167/7 w celu wykonania
robét elewacyjnych polegajacych na wzmocnieniu spekanych écian na elewaci
budynku Sadu Okregowego w Plocku zlokalizowanego na dziatce nr 985 - wyrazam
zgode Sadowi Okregowemu w Plocku na dysponowanie w/w czeécia
nieruchomosci na powyiszy cel.

Przedmiotowe prawo udzielone jest w celu uzyskania przez wnioskodawce

wszelkich wymaganych zezwolen i dokonania koniecznych uzgodnien.

Jednoczes$nie zobowiazuje Inwestora przed rozpoczeciem prac do zlozenia

stosownego wniosku, celem przygotowania przez tut. Urzad umowy
dzierzawy przedmiotowej nieruchomosci.

W zafgczeniu:
- mapa z zaznaczeniem planowanego zajecia terenu

Wydziaty Obrotu Xieruéhomosciam: Gminy
1 Miendd Skarbu Pasistwa

Otrzymuja:

'l)Adresat
27 WNG-1I - a/a
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I11. KOPIA DECYZJI KONSERWATORSKIEJ NR 129/2023

PREZYDENT MIASTA PEOCKA

BKZ.4120.1.17.2023.MW(12) Ptock, dn.13.09.2023 r.

DECYZJA NR 129/2023

Na podstawie art. 104 § 1 KPA (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.);
art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840 ze zm. );
§ 2 ust. 2 pkt 1 ppkt 4 lit. a Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3.04.2007 r. w sprawie powierzenia
Gminie Plock prowadzenia niektdrych spraw z zakresu wiasciwoscl Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, zawartego pomiedzy Wojewoda Mazowieckim a Prezydentem Miasta Plocka (publikacja: Dziennik
Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 147 poz. 4022 z dn. 30.07.2007 r.);
§ 1 ust. 1 pkt 1 lit. e, § 13 ust. 1, ust. 2 rozporzadzenia Ministra Kultury | Dzledzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badar architektonicznych | innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badari archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U, z 2021 r. poz. 81).

po rozpatrzeniu wniosku:

Sadu Okregowego w Plocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Ptock reprezentowanego przez
Dyrektor Panig Elzbiete Krajewska z upowaznienia, ktérej wystepuje petnomocnik Pana
Marek Kapela,

z dnia: 23.08.2023 r,

o0 udzielenie pozwolenia na:

roboty budowlane - naprawcze w ramach projektu budowlanego ,Projekt konstrukcyjny
naprawy $cian potnocno-zachodniego skrzydia budynku” w budynku Sadu Okregowego w
Ptocku przy pl. Narutowicza 4/6 w Plocku na dzialce o numerze ewid. gruntéw 985

dziatajac z upowaznienia
Prezydenta Miasta Plocka
udzielam
Sadowi Okregowemu w Plocku
pozwolenia konserwatorskiego na:

roboty budowlane - naprawcze w ramach projektu budowlanego ,Projekt konstrukcyjny
naprawy Scian potnocno-zachodniego skrzydta budynku” w budynku Sadu Okregowego w
Ptocku przy pl. Narutowicza 4/6 w Plocku na dziatce o numerze ewid. gruntéw 985 w
zakresie (uszczegotowionym w dokumentacji projektowej):

1. wykonania nadprozy stalowych w peknietych nadprozach;

2. wzmocnienie rys i pekniec¢ kotwami spiralnymi,

3. wzmocnienia sklepien ceramicznych

zgodnie z dokumentacja projektowa pt.
1. , Ekspertyza techniczna dotyczaca peknieé scian i sklepien w pétnocno -
zachodnim skrzydle budynku Sadu Okregowego w Piocku przy ul. Narutowicza

Urzad Miasta Plocks
Stary Hynek 1, 09400 PLOCK
tol: 24 367 14 00, foks: 24 367 14 0Z, prerydentapiod. au, wwwiplock ey
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4; zleceniodawca: Sad Okregowy w Plocku, pl. Narutowicza 4, 09-400 Plock,
opracowanie: Rzeczoznawca budowlany dr inz. Marek Kapela; Plock, sierpien
2023 rok”;

2. ,Projekt konstrukcyjny naprawy s$cian péinocno-zachodniego skrzydta
budynku; inwestor: Sad Okregowy w Plocku, pl. Narutowicza 4, 09-400 Plock;
jednostka projektowa: dr inz Marek Kapela Ekspertyzy i Projekty Budowlane”;

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1)kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego beda osoby
posiadajace kwalifikacje zgodne z okreslonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz.
840);

2) nalezy przekazac Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw, w terminie nie
pbézniejszym niz 14 dni przed rozpoczeciem przedmiotowych robét, dane osoby
kierujacej robotami budowlanymi oraz osoby wykonujacej nadzér inwestorki
wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie kwalifikacji zgodnych z
okreslonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840); oraz os$wiadczeniem o
przyjeciu przez ta osobe obowiazku kierowania pracami lub samodzielnym
wykonywaniu prac;

3) nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu robét budowlanych przynajmniej na
trzy dni przed zamierzonymi terminami;

4) wskazane w niniejszym pozwoleniu roboty nalezy wykonywaé w sposéb, ktéry
nie wplynie negatywnie na stan, wyglad, i odbiér zabytkowego obiektu,
za co odpowiadajq wykonawca i wtasciciel;

5) nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub
nowych  okolicznosciach, ujawnionych ~w  trakcie prowadzenia wskazanych
w niniejszym pozwoleniu robot budowlanych;

6) wszelkie, ewentualne zmiany w zakresie wskazanych w niniejszym pozwoleniu robot
budowlanych nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow;

© termin waznosci niniejszej decyzji:
do 31 wrzesnia 2024 roku

UZASADNIENIE:

Zamierzenie jw. dotyczy potnocno-zachodniego skrzydta budynku stanowiacego obecnie
siedzibg Sadu Okrggowego, dawniej — patac biskupi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
nr 46/164W, data wpisania 8 grudnia 1958 rok. Obiekt zlokalizowany jest na terenie
obszaru zabytkowego zespofu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych
miasta Plocka (nr rejestru zabytkwow: 51/182/59 W, data wpisania: 16.11.1959 r.)
chronionego prawnie mocq ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

W skitad zespotu wchodzg trzy budynki: gmach gtéwny i dwa boczne skrzydta
zamykajace dziedziniec. Gmach gtowny na planie prostokata, 2-kondygnacyjny,
wieloosiowy, z dachem dwuspadowym krytym blachg. Zachowany detal architektoniczny:
profilowane gzymsy, pasowe boniowanie w tynku na parterze, pilastry jonskie flankujace
wejscie, nad ktorymi trojkatny naczotek. Skrzydita boczne analogiczne: na planie
prostokata, 2-kondygnacyjne z nadbudowa niska trzecig kondygnacjg, z elewacjami
frontowymi 10-osiowymi. Z detalem architektonicznym: pasowym boniowaniem na
parterze, profilowane gzymsy kordonowe i koronujacy, wielkoporzadkowe pilastry
joriskie. Budynki podpiwniczone. We wnetrzach zachowany czesciowo pierwotny ukiad
pomieszczen i detal architektoniczny. Stolarka okienna drewniana, wtorna, z
odtworzonym uktadem. Stolarka drzwiowa oryginalna.
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Sciany dawnego Patacu Biskupiego kryja w sobie relikty budowli z kilku okreséw - od
XV do XIX w. Obecna, klasycystyczng, forme przyjat w trakcie prowadzonych w latach
20-tych XIX w. prac remontowych i modernizacyjnych. Od tego czasu w oficynie patacu
(a pézniej takze w gmachu gtéwnym) miescily sie biura sadéw grodzkich (gtéwnie
archiwa akt). Hipotek i sady miescily si¢ w patacu do 1945 r., kiedy to obiekt
przeznaczono na szkotg. W 1978 r. ponownie rozpoczeto przystosowywac obiekty na
potrzeby Sadu Wojewddzkiego. W 2004 r. przeprowadzony zostat generalny remont
catego kompleksu sgdowego przy ul. Plac Narutowicza.

Zgodnie z w/w ustawa, prowadzenie wszelkich dziatan przy zabytku (budynku
stanowigcego obecnie siedzibe Sadu Okregowego, dawniej - patac biskupi), wymaga
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Whnioskiem z dnia 23 sierpnia 2023 roku zwrdcono sie do tutejszego urzedu o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego na realizacje wyzej okreslonego zamierzenia.

Dokonano analizy formalnej wniosku, ktéry zawierat:

- dokumentacje projektowa;

1. , Ekspertyza techniczna dotyczaca peknigé écian i sklepienn w pétnocno - zachodnim
skrzydle budynku Sadu Okregowego w Plocku przy ul. Narutowicza 4; zleceniodawca:
Sad Okregowy w Plocku, pl. Narutowicza 4, 09-400 Plock, opracowanie: Rzeczoznawca
budowlany dr inz. Marek Kapela; Ptock, sierpien 2023 rok”;

2. ,Projekt konstrukcyjny naprawy s$cian pétnocno-zachodniego skrzydia budynku;
inwestor: Sad Okregowy w Plocku, pl. Narutowicza 4, 09-400 Plock; jednostka
projektowa: dr inz Marek Kapela Ekspertyzy i Projekty Budowlane”;

- petnomocnictwo z dnia 23 sierpnia 2023 roku (sygn. 0G-013-14/23) udzielone przez
Dyrektor Sadu Okregowego w Plocku Panig Elzbiete Krajewska dla Pana Marka Kapeli (...)
reprezentujacego firme Dr inz. Marek Kapela EKSPERTYZY I PROJEKTY BUDOWLANE z
siedzibqg w Plocku przy ul. Stanistawa Wyspianskiego 23 A, 09-400 w Plocku do
dokonywania w imieniu i na rzecz Sadu Okregowego w Plocku czynnosci polegajacych na:
wystgpowaniu przed wiasciwymi podmiotami we wszystkich sprawach dotyczacych
uzyskiwania decyzji, pozwoleri lub ich zmiany, wnioskowaniu o wydanie warunkéw
technicznych, dokonywaniu uzgodnieri dokumentacji projektowej, udzielaniu wyjasnien,
odbiorze decyzji, pozwolen i warunkéw technicznych zwiqzanych z realizacjq zadania pn.:
~Naprawa scian pétnocno - zachodniego skrzydta budynku Sadu Okregowego w Ptocku,
pl. Gabriela Narutowicza 4, 09-4-4 Plock” wraz z pokwitowaniem uiszczenia optaty
skarbowej,

- kopia pisma z dnia 2 pazdziernika 2018 roku sygn. DKO-1-573-366/18 powotanie Pani
Elzbiety Krajewskiej z dniem 30 pazdziernika 2018 roku na stanowisko dyrektora Sadu
Okregowego w Ptocku,

- pokwitowanie uiszczenia optaty skarbowej za wydanie pozwolenia konserwatorskiego,

- pismo z dnia 7 wrzesnia 2023 roku przekazujace zgode Skarbu Parstwa na zajecie
terenu przy budynku na czas remontu (pismo z dnia 4 wrzesnia 2023 roku, sygn. WNG-
11.6852.14.2023.1S);

Stan wiasnosci nieruchomosci potwierdzono na podstawie numeru ksiegi wieczystej
wskazanej we wniosku.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono jego kompletnosé, zgodnie z cytowanym
wyzej rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W toku postgpowania stwierdzono, ze zamierzenie jw., w zakresie robot budowlanych
(naprawczych) $cian poéinocno - zachodniego skrzydia budynku Sadu Okregowego w
Plocku przy pl. Narutowicza 4/6 jest dopuszczalne do realizacji ze stanowiska
konserwatorskiego, jako dziatanie niezbedne i umozliwiajace prawidlowe uzytkowanie
budynku.

Zamierzenie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na odbidr zaréwno samego
budynku jak i catego zabytkowego zespotu architektoniczno - urbanistycznego.

W zwiazku z powyzszym, orzeczono, jak w sentencji.
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POUCZENIE:

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zostac¢ cofniete lub zmienione na podstawie art.
47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia albo
zgtoszenia, wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, zgodnie z art. 36
ust. 8 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami lub innymi
przepisami szczegoélnymi.

Tutejszy organ przypomina o koniecznos$ci zawiadomienia o terminie
rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robét przynajmniej na 3
dni przed zamierzonymi terminami.

Od przedmiotowej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia, zgodnie z przepisami art. 129 § 1 i 2 KPA.

Zgodnie z art. 127a KPA "w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna”.

Na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

»
Z up. Prezydenta Miasta Ploel

4 pD skiend Kovsorwatora Zabytkow
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest potnocno-zachodnie skrzydto budynku Sadu Okrg-
gowego w Plocku przy pl. Narutowicza 4.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena przyczyn wystepujacych pgknieé $cian i sklepien w
poéinocno-zachodnim skrzydle budynku oraz wykonanie projektu obejmujacego naprawe
uszkodzonych elementow budynku dla zapewnienia jego bezpiecznego uzytkowania.

Zakres opracowania obejmuje:

a) wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego,

b) inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzna,

c) wykonanie odkrywki fundamentow,

d) okreslenie przyczyn powstatych uszkodzen,

e) analize stanu konstrukcji budynku,

f) wykonanie projektu obejmujgcego naprawe Scian i sklepien budynku (w oddziel-

nym opracowaniu).

1.3. Podstawy formalne opracowania

Podstawa formalng niniejszego opracowania jest umowa nr 59/2023 zawarta w
dniu 22.05.2023 roku pomig¢dzy: Skarbem Panstwa - Sagdem Okrggowym w Plocku, 09-
404 Ptock, Plac Gabriela Narutowicza 4, reprezentowanym przez Elzbiet¢ Krajewska -
Dyrektora Sadu Okrggowego w Plocku i Markiem Kapelg prowadzgcym dziatalno$¢ go-
spodarcza pod nazwg Dr inz. Marek Kapela EKSPERTYZY I PROJEKTY BUDOW-
LANE, z siedzibg ul. Stanistawa Wyspianskiego 23A.

1.4. Podstawy merytoryczne opracowania

[1] Opinia dotyczqca peknieé scian i sklepien w potnocno-zachodnim skrzydle budynku
Sqdu Okregowego w Plocku przy pl. Narutowicza 4. Marek Kapela, kwiecien 2023 r.

[2] Sprawozdanie z pomiaréw przemieszczen wglebnych wykonanych w 13 kolumnach
inklinometrycznych zainstalowanych na odcinku staromiejskim Skarpy Wislanej w
Plocku oraz w 4 kolumnach inklinometrycznych zainstalowanych na Skarpie Wisla-
nej w rejonie ul. Grabéowka w Plocku, pow. Plock, woj. mazowieckie. Geotechnica
Sp. z o.0. ul. Kosciuszki 49d, 87-100 Torun, POMIAR - XI 2022, Torun, listopad
2022r.

[3] Opinia Geotechniczna, Dokumentacja badan podloza gruntowego, Projekt geotech-
niczny dla budynku Sqdu Okregowego w Plocku przy Placu Narutowicza 4 w Plocku.
Mechanika Gruntow mgr inz. Wojciech Swierad.



2. Opis budynku

2.1. Lokalizacja budynku

Budynek jest zlokalizowany w Ptocku przy Placu Gabriela Narutowicza 4. Jego
potnocno-zachodnie skrzydlo potozone jest na dziatce nr 985 w obrebie 0008 Plock
Srédmiescie.

Rys. 1. Lokalizacja budynku
Obszar objety opracowaniem

2.3. Historia obiektu

Poczatki budynku siegajg lat 1600-1616. Wybudowany zostal wowczas murowany
budynek, w ktorym miescit si¢ patac biskupi. Zostal on rozbudowany w latach 1640-
1644. Zrujnowany w roku 1809 zostal gruntownie odrestaurowany w roku 1822. W roku
1857 zniszczony przez pozar, a nastgpnie odbudowany i rozbudowany w 1880 roku.
Gruntowny remont przeszedt w latach 1979-1985 1 obecnie jest siedzibg Sadu Okrggowe-
go w Plocku.



2.4. Konstrukcja budynku

2.4.1. Fundamenty

Budynek jest podpiwniczony jedynie w niewielkiej czesci skrzydta poétnocno-
zachodniego (rys 1 w zataczniku 3). Koryto odwadniajace od strony potudniowej prak-
tycznie uniemozliwito wykonanie odkrywki fundamentu od tej strony. Dlatego odkrywka
wykonana zostata od strony dziedzinca. Lokalizacje odkrywki pokazano na rysunku 2.

Rys. 2. Lokalizacja odkrywki fundamentu na rzucie partertu

Fundamenty budynku s3 murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapienne;.

54

93

podfoga parteru

260, 30

205

Rys. 3. Widok i przekroj odkrywki




2.4.2. Sciany budynku

Sciany budynku s3 murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;.
Grubosci $cian zaznaczono na rysunkach inwentaryzacyjnych w zalaczniku 3. Nadproza
okienne 1 w $cianach budynku wykonano jako tukowe z cegly ceramicznej na zaprawie
wapiennej. Przy czym wiekszo$¢ nadprozy jest ptaskich, ale wykorzystuje zasadg tuku. W
nadprozach nie stwierdzono belek stalowych i1 zelbetowych. Wszystkie $ciany budynku
sa otynkowane tynkiem wapiennym i cementowo-wapiennym. Grubosci tynkow sa rela-
tywnie duze i dochodza do kilku centymetrow.

2.4.3. Stropy

Nad piwnicami znajdujg si¢ sklepienia ceramiczne kolebkowe o grubosci ¥ cegly.

Sklepienie kolebkowe nad piwnicg
Nad parterem znajduja si¢ réwniez sklepienia ceramiczne o grubos$ci 2 cegly. Sa to
glownie sklepienia krzyzowe, ale w korytarzu wykonano sklepienie kolebkowe. Uktad
sklepien zaznaczono na rzucie parteru — rysunek 2 w zalaczniku 3. Sklepienia sg otynko-
wane tynkiem wapiennym i cementowo-wapiennym o grubosci lokalnie do kilku centy-
metrow.
Nad pietrem znajduja si¢ stropy drewniane ze §lepym putapem.

polepa ~7cm

deski 4cm

pustka

deski 3cm

tynk na siatce 1,5cm

.................

e
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Rys. 4. Odkrywka stropu nad pietrem

Nad pomieszczeniem przy $cianie szczytowej stwierdzono strop na belkach stalowych.




2.4.4. Konstrukcja dachu

Nad przedmiotows czgscig budynku wykonano dach drewniany o konstrukcji jetko-
wej.
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Rys. 5. Przekroj dachu

A

ragmet konstrukcji dachu

Dach pokryty jest blacha.

3. Opis uszkodzen budynku

Stwierdzono peknigcia czgéci nadprozy okiennych z zauwazalnym przemieszczeniem
krawedzi. Rozwarcia peknie¢ lokalnie przekraczaja Smm.

W pomieszczeniach archiwum na parterze budynku stwierdzono peknigcia sklepien
krzyzowych. W jednym z pomieszczen nastapito rowniez wzajemne przemieszczenie
krawedzi sklepienia w miejscach pgknigé. W celu monitorowania stanu budynku w miej-
scach peknig¢ w dniach 1-2 kwietnia 2023 roku naklejone zostaty szklane plomby.

Lokalizacje peknie¢ pokazano na rysunkach i fotografiach w zataczniku 1.

Ze wzgledu na wystepujace zagrozenie wykonane zostalo zabezpieczenie sklepienia
przez wklejenie kotew spiralnych. P¢kniete nadproza zostaty podparte stemplami. Elewa-
cja od strony dziedzinca zostata wyremontowana i w miejscach peknie¢ wklejone zostaty
kotwy spiralne wedlug projektu konstrukcji zataczonego do opracowania.



Pozostate peknigcia wymagaja zabezpieczenia, gdyz w przypadku dalszego osiadania
budynku mogtoby doj$¢ do ich powigkszenia i w efekcie do uszkodzenia konstrukcji bu-
dynku.

4. Ocena przyczyn powstalych uszkodzen

4.1. Warunki gruntowe

Region miasta Plock jest potozony w strefie moreny czotowej zlodowacenia bat-
tyckiego w obrgbie jednostki fizyczno-geograficznej zwanej Synklinorium Warszawskim,
ktora wraz z Kotling Plocka naleza do Niziny Potnocno - Mazowieckiej. Dzielnica Stare
Miasto, w ktorej znajduje sie¢ omawiany budynek Sadu Okregowego w Plocku lezy na
prawym tarasie erozyjnym rzeki Wisty. Jest to powierzchnia sandrowa o niewielkim
zréznicowaniu wysokos$ciowym, rzedne terenu zawarte sa w przedziale 100m npm —
104m npm.

Na badanym terenie do glebokosci wykonanych odwiertow (6,00m) podtoze bu-
duja: utwory antropogeniczne: nasypy organiczne - humusy piaszczysty (Hp) i grunty
nasypowe piaszczyste do giebokosci 4,00m, nastepnie utwory niespoiste — piaski drobno-
ziarniste trwajace do 5,50mppt, dolne uwarstwienie stanowi warstwa twardoplastycznych
itow od poziomu 5,50mppt o stopniu plastycznosci I = 0,15.

4.2. Warunki wodne

Wody gruntowe na tym terenie nie wystepuja do glebokosci wykonanych odwiertow
w stanie swobodnym jedynie stwierdzono stabe saczenia od 5,5mppt. (w p.1i 3) i w po-
dwérku p.2 od poz. 4,60mppt. Teren badan jest ptaski o rzednej 100,80m npm.

Odprowadzenie wody opadowej od strony skarpy




Woda opadowa z dachu od strony skarpy odprowadzana jest do koryta sptywowego.
Pomiary geodezyjne wykazatly, ze zachowany jest spadek koryta w kierunku potudniowo-
wschodnim. Jest on jednak bardzo zréznicowany, a miejscami minimalny, co sprzyja
tworzeniu si¢ zastoisk wody. Ocena szczelnosci koryta nie jest mozliwa i nie mozna wy-
kluczy¢, ze cz¢s¢ wody opadowej dostaje si¢ do gruntu.

Od strony dziedzinca teren jest utwardzony. Kostka brukowa ulozona jest na war-
stwie chudego betonu, co znacznie utrudnia przenikanie wody do gruntu. Woda opadowa
jest odprowadzana do kanalizacji. Nie ma pewnosci dotyczacej szczelnos$ci i droznosci tej
kanalizacji. Wymaga ona sprawdzenia przez przedsi¢gbiorstwo wodociagdéw i kanalizacji.

4.3. Wplyw skarpy

W opracowaniu [2] przedstawiono wyniki pomiaré6w przemieszczen wgtgbnych wy-
konanych w 13 kolumnach inklinometrycznych zamontowanych na staromiejskim odcin-
ku Skarpy Wislanej. Rury inklinometryczne to specjalne rury, instalowane w otworach
wiertniczych. Stosowane sa one do monitorowania wgtebnych przemieszczen poziomych
na poszczego6lnych glebokosciach.

Inklinometry 1I-1, 1-2, I-3, I-4, I-5A, 1-6, I-7, I-8A, INK1A, INK2, INK3, INK4 i
INKS5 potozone sg na odcinku staromiejskim powyzej gornej krawedzi skarpy. W bezpo-
srednim sasiedztwie budynku sadu znajduja si¢ inklinometry I-4 oraz 1-3 (rysunek 6).

> 3 ‘ o " :

Q\{ ,, Ol
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Rys. 6. Lokalizacja inklinometrow — fragment mapy przeglgdowej z opracowania [2]

W rejonie badan powierzchniowe ruchy masowe ziemi obecnie ograniczaja si¢ do
procesOw sptukiwania i wymywania gruntu przez wody deszczowe. Jednak na obszarze
tym znajduje si¢ szereg starych nisz osuwiskowych, a takze obszary nisz osuwiskowych,
ktore zostaty zasypane.

Analizowany odcinek skarpy wislanej, w strefie objetej obserwacjami w otworach
inklinometrycznych, buduja grunty czwartorzgdowe i neogenskie. Czwartorzed (Q) -
stwierdzono tu osady holocenskie i plejstocenskie. Holocen (Qh) reprezentowany jest
przez grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane). Litologicznie sg to bezstruktu-
ralne, niejednorodne, roznowiekowe mieszaniny piaszczysto-gliniasto-gruzowe. Osady te
stwierdzono na powierzchni, maksymalnie do glebokosci 7,3 m p.p.t. Najwickszg migz-
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szo$¢ osadow antropogenicznych stwierdzono w otworze |-4. W otworze 1-3 nie zostaly
one stwierdzone.

W trakcie pomiarow inklinometrycznych mierzone jest katowe odchylenie kolumny
od pionu, ktérego zmiany (odchylenia) interpretowane sg jako wynik ruchu mas ziem-
nych. Dla kazdego odcinka pomiarowego, mierzone jest katowe odchylenie od pionu i
oblicza si¢ wartos¢ liniowa odchylenia. Wykonujac okresowe pomiary liniowych odchy-
lent kolumny inklinometrycznej od pionu wyznacza si¢ zachodzace w interwale czasu
przemieszczenia poziome tej kolumny.

Inklinometr 1-3

Z analiz pomiar6w wynika, ze nie odnotowano tu znaczgcych wzrostow przemiesz-
czen W stosunku do pomiaru z 2011r. W stosunku do pomiaru 022 (czerwiec 2022r.)
przemieszczenia sumaryczne wynosilty max 2-3 mm.

Inklinometr 1-4

Brak jest widocznych stref wyraznych przemieszczen. Jedynie w strefie ponizej war-
stwy wodonosnej (ca 18-22 m p.p.t.) zarejestrowano przemieszczenie rzedu 6-8 mm w
Kierunku generalnego nachylenia Skarpy Plockiej. W poréwnaniu z pomiarem z czerwca
2022r. przemieszczenia sumaryczne wynoszg ca 1 mm.

Analiza przemieszczen poziomych osi w pionach inklinometrycznych na odcinku sta-
romiejskim Skarpy Wislanej w Plocku nie wykazuje na istotne zagrozenia stateczno$ci

skarpy.

Z opracowania [2] mozna wyciagna¢ wniosek, ze przyczyng zarysowan i peknieé¢ nie
sa ruchy skarpy.

4.4. Analiza przyczyn powstalych uszkodzen

Przyczyna powstania uszkodzen byto nierdwnomierne osiadanie budynku. Jest ono
spowodowane:

- warunkami gruntowymi (budynek posadowiony jest na gruncie nasypowym),

- okresowym pojawieniem si¢ wody w gruncie lub znacznym zmniejszeniem jego wil-
gotnosci,

- brakiem dylatacji (oddzielenia) cze$ci podpiwniczonej od niepodpiwniczonej,

- brakiem dylatacji w budynku o zréZnicowanym rzucie,

- tradycyjng konstrukcja budynku, w ktorej nie ma wiencoéw i nadprozy belkowych.
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5. Whnioski

1.

Poczatki budynku siggaja lat 1600-1616. Gruntowny remont budynek przeszedt w
latach 1979-1985 i obecnie jest siedzibg Sagdu Okregowego w Ptocku. Budynek jest
wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 164 W — data wpisu 8.12.1958 roku.
Pod koniec marca 2023 roku stwierdzono liczne peknigcia w poétnocno-zachodnim
skrzydle budynku. Cz¢$¢ z nich zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikéw obiektu.
Na podstawie opinii [1] 1 zawartych w niej zalecen wykonane zostaty prace inter-
wencyjne polegajace na podparciu trzech nadprozy okiennych oraz wzmocnieniu za
pomocg kotew spiralnych fragmentu sklepienia i nadproza wewnetrznego w $cianie
poprzecznej (fot. 1 i 10 w zataczniku 1). Na peknigciach naklejone zostaly plomby
szklane, a pomieszczenie pig¢tra nad pegknigtym sklepieniem zostato wytaczone z
eksploatacji. Obecnie nie ma zagrozenia dla uzytkownikéw przedmiotowej czesci
obiektu.

Od czasu naklejenia (2.04.2023 roku) plomby nie ulegty uszkodzeniu, ale w dniu 3
sierpnia 2023 roku odpadta listwa drzwiowa nad otworem drzwiowym na pigtrze
budynku (fot. 29 i 30 w zataczniku 1).

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych podloza (zatacznik 2) wynika, ze na
badanym terenie podtoze buduja: utwory antropogeniczne: nasypy organiczne -
humusy piaszczysty (Hp) i grunty nasypowe piaszczyste do glebokosci 4,00m, na-
stepnie utwory niespoiste — piaski drobnoziarniste trwajace do 5,50mppt, dolne
uwarstwienie stanowi warstwa twardoplastycznych itéw od poziomu 5,50mppt 0
stopniu plastycznosci I = 0,15.

Na podstawie analizy uszkodzen i1 badan geotechnicznych podloza mozna stwier-
dzi¢, ze przyczyng uszkodzen jest nierownomierne osiadanie budynku spowodowa-
ne wystgpowaniem gruntow nasypowych o duzej miazszosci dochodzacej do
5,5mppt. Grunty takie sg wrazliwe na okresowe pojawienie si¢ wody np. wody opa-
dowej z nieszczelnego koryta odwadniajgcego lub nieszczelnej instalacji kanaliza-
cyjnej.

Dodatkowo uszkodzenia sg spowodowane:

brakiem dylatacji (oddzielenia) cze$ci podpiwniczonej od niepodpiwniczonej,
brakiem dylatacji w budynku o zr6znicowanym rzucie,

tradycyjna konstrukcja budynku, w ktorej nie ma wiencoOw i1 nadprozy belkowych.
Analiza przepieszczen inklinometrow umieszczonych w gruncie w celu kontroli
przemieszczen skarpy ptockiej wykazata, ze przyczyng zarysowan i peknie¢ nie sg
ruchy skarpy (poz. 4.3 opracowania).

Analiza konstrukcji budynku wykazata, ze przeprowadzony w latach 1979-1985
remont zawieral rozwigzania konstrukcyjne niekorzystne dla budynku. Miedzy in-

nymi nie zastosowano nad otworami nadprozy stalowych, a masywna $cian¢ po-
dtuzng prawdopodobnie ustawiono na sklepieniu. Wystgpuje réwniez przesuniecie
osi §ciany podtuznej pigtra w stosunku do $ciany parteru (rys.7.).
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Rys. 7. Uklad Scian parteru i pietra — Sciany pietra zakreskowano

Analiza konstrukcji 1 posadowienia budynku wykazata, Zze wzmocnienie fundamen-
tow polegajace na wykonaniu pod $cianami pali (np. jet-grouting) jest bardzo trud-
ne, gdyz budynek nie jest podpiwniczony i dostep do fundamentéw $cian we-
wnetrznych jest utrudniony. Ponadto oparcie na palach tej cz¢sci budynku przy po-
zostawieniu pozostalej opartej na fundamentach nie gwarantuje braku réznic w
osiadaniach, ktora przy braku dylatacji moglaby powodowac pgknigcia.

Budynek ma wielowiekowa historie, przetrwat liczne przebudowy i zmiany warun-
kéw wodnych, wige racjonalne jest przyjecie rozwigzania polegajacego na wzmoc-
nieniu konstrukcji budynku bez ingerencji w jego posadowienie.

W celu ustabilizowania warunkéw wodnych nalezy oczysci¢ koryto odwadniajace z
zalegajacych gruntéw i porostow. Nalezy dokonaé przegladu instalacji odwadniaja-
cej] w tym kanalizacyjnej od strony dziedzinca pod katem jego skutecznosci i1
szczelnosci.

Nalezy wzmocni¢ konstrukcje budynku, tak aby byta mniej wrazliwa na ewentualne
osiadania. Prace polegajace na wzmocnieniu konstrukcji $cian, nadprozy i sklepien
zawarte sa w projekcie dotaczonym do opracowania.

budowlaiy
apela
nrupr. 314/96 wg C go Rajostri
Rzeczoznawcow Budowlanych
09-400 Plock. ul. Wvspianskicgo 23y
el (0-24)]63-39-X1
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO . Warszawa, 1996.07.

OAU.7342-648/Kap/96

DECYZJA NR 314/96

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 lit "b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 )i art. 104 § 1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz U Nr 9. z .1980 r., poz. 26
Z péin.zm), zarzgdzam: %

Dr inz. Marek Kapela
urodzony 21 listopada 1955 roku w Elblagu,
ustanowiony przez Wojewode Ptockiego decyzjq Nr GP.Il. 7342/20/96
z 31 maja 1996 roku
Rzeczoznawca Budowlanym
w zakresie projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcé6w Budowlanych
pod pozycja 314/ 96

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis niniejszy stanowi podsta-
we do podjecia czynnosci Rzeczoznawcy budowlanego w okre$lonym wyzej zakresie spe-
cjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Plockiego Nr.
GP.111.7342/20/96 z dnia 30.05.1996 roku w przedmiocie nadania tytulu rzeczoznawcy bu-
dowlanego w zakresie projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, nalezato
orzec jak w sentencji. '

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z Ustawag z 11 maja 1995 roku
o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368) moze zosta¢ zaskarzona
w trybie art. 35 ust.1 bezposrednio do tego Sadu z siedzibg w Warszawie, ul. Jasna 6
w terminie 30 dni od-daty jej doreczenia.

Otrzymuja :

T) Pan dr inz. Marek Kapela

\

ul. Wyspiariskiego 23a aeownEss speefbi 1 ,.m,“i;' | BUDQWLANEGD
Plock DYREKTO TAMENTU
: Orzecznictf Admints tracyinego

2) Wojewoda Plocki
3) a/a

13



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T63-D5K-XUH *

Pan MAREK KAPELA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6608/01

adres zamieszkania ul. WYSPIANSKIEGO 23A, 09-400 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztezonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODZKI ODDZIAR
Paiistizawej Stuihy Ochrony Zabytkéw

w Piock 3
400 Dok ul:_’CZd‘:m“ i Plock, 23 listopada 1998 roku.

tel. 62-76-71. tel./fox 62-75-58

PSOZ.5349-1/14/98.

ZASWIADCZENIE NR 15[38

Na podstawi art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego oraz na podstawie
§ 17 1 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 roku o zasadach i
trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach oséb,
ktére maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U.Nr 16, poz. 55), stwierdzam, ze:

Pan : dr inz. Marek KAPELA,
urodzony : 21 listopada 1955 roku w Elblagu,
zamieszkaly : 09-400 Plock, ul. Wyspianskiego 23 A,

posiada kwalifikacje okreSlone w § 17 i 18 cytowanego rozporzadzenia i moze
wykonywac¢ prace w zakresie:

projektowania i nadzorowania w specjalnosciach techniczno -
budowlanych przy zabytkach nieruchomych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Niniejsze zaswiadczenie moze by¢ cofnigte w razie ujawnienia, po jego wydaniu
okolicznosci, ktére maja wplyw na zakres prowadzonych prac lub nieprzestrzeganie
postanowien ustawy o ochronie dobr kultury oraz przepiséw wydanych na podstawie tej

ustawy.

Oplate skarbowa pobrano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Z up. Wolewodwyy —"

Wojewbdzki Konserwator Zadyired
¢ srcaeb

migy ink. Ewa Jaszozak
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Zalacznik 1

Inwentaryzacja uszkodzen
wraz z dokumentacjg fotograficzng

Uwaga:
1. Lokalizacje fotografii pokazano na rzutach parteru i pietra.
2. Zatgcznik zawiera jedynie wybrane fotografie, na ktorych rysy sq wyraznie

widoczne. Wszystkie fotografie zamieszczone sq na ptycie CD.
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Fot. 1i2. Pekniecia nadprozy na parterze



Fot. 5. Pekniecie nadproza okiennego na parterze — widoczne podparcie

Fot. 7. Pekniecie na styku sklepienia i Sciany na parterze



Fot. 10. Wzmocniony fragment sklepienia parteru

Fot. 11. Nieuszkodzona plomba kontrolna na sklepieniu



Fot. 13. Pekniecie sklepienia w korytarzu parteru

Fot. 15. Pekniecie nadproza parteru



Fot. 18 i21. Pekniecia Sciany wewnetrznej pietra
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Fot. 24. Pekniecia nadproza pietra

Fot. 26. Pekniecia nadproza pietra



Fot. 28. Spekane i podparte nadproze pietra

Fot. 29. Pekniecie krawedszi filara miedzyokiennego pietra



Fot. 32. Liczne pekniecia i rysy w $cianie potudniowo-zachodniej



Fot. 34 i 35. Pekniecia w Scianie potudniowo-zachodniej



Zalacznik 2

Badania geotechniczne podtoza gruntowego



Mechanika Gruntow
mgr inz. Wojciech Swierad
09-410 Plock ul. Orzechowa 24A

REGON 610015771 FIRMA DZIALA OD 1992R TEL 509 909 523
MG 23/23

Opinia Geotechniczna
Dokumentacja badan podloza gruntowego
Projekt geotechniczny

Do projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej:
Remont budynku Sadu Okr¢gowego w Plocku

przy Placu Narutowicza w Plocku
Lokalizacja przedsiewzigcia: dziatka nr ewidencyjny 991/22

Zleceniodawca:

dr inz. Marek Kapela

Ekspertyzy i Projekty Budowlane
Wyspianskiego 23A

09-400 Plock

Autor opracowania:
mgr inz. Wojciech Swierad

Ptock 2023r.
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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Podstawa formalna opracowania

a) Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie:

Dr inz. Marka Kapeli ,,Ekspertyzy i1 Projekty Budowlane Ptock, Wyspianskiego 23A z
dnia 23.07.2023r.

b) Plan sytuacyjny dla rozpoznania i oceny warunkow geotechnicznych dotyczacych re-
montu fragmentu budynku Sadow przy Placu Narutowicza w Ptocku.

c) Mapa dokumentacyjna (plan zagospodarowania terenu przy istniejacej zabudowie Placu
Narutowicza w Ptocku).

d) Rozporzadzeniec Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych. (Dz. U. R.P. poz.463 z dn. 27.04.2012).

Zlecenie zarejestrowano w Firmie "Mechanika Gruntéw” pod numerem MG 23/23.

1.2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania bylo rozpoznanie podloza gruntowego w rejo-
nie posadowienia sekcji sagdow od strony L.O. Matachowskiego (ul. Teatralna). Okreslenia
uziarnienia podtoza i warunkéw gruntowo-wodnych w strefie do 6,00 metra ponizej poziomu
terenu.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych wykonano 3 odwierty geotechniczne
do glebokosci 6,00m. Usytuowanie punktow badawczych przedstawiono na mapie sytuacyjno
wysokosciowej w skali 1:500 ( zalacznik 2 ).

Na podstawie odwiertow okreslono parametry geotechniczne podloza, ktore beda wy-
korzystane w obliczeniach projektowych. Znajomos¢ warunkoéw gruntowo-wodnych pozwoli
zaplanowac roboty ziemne 1 dobra¢ odpowiedni do lokalnych warunkow sprzet zmechanizowany
konieczny do wykonywania robot ziemnych.

Omawiany obiekt (z uwagi na poziom posadowienia - okoto 2,2m) zostat zaliczony do
drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27. 04. 2012r). Zgodnie z
zapisem w Ww/w rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
wszelkie wykopy ponizej glebokosci 1,20m stad kanalizacje deszczowa, kanalizacj¢ sanitarng i
sie¢ wodociggowa nalezy zaliczy¢ do 11-giej kategorii geotechnicznej.

Mechanika Gruntow Plock 3



2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Geologiczna i morfologiczna charakterystyka terenu

Region miasta Plock jest potozony w strefie moreny czotowej zlodowacenia battyckiego
w obrebie jednostki fizyczno-geograficznej zwanej Synklinorium Warszawskim, ktéra wraz z
Kotling Ptockg nalezg do Niziny Pétnocno - Mazowieckiej. Dzielnica Stare Miasto w ktorej znaj-
duje si¢ omawiany budynek sadow (Sad Okregowy i Sad Rejonowy) lezy na prawym tarasie ero-
zyjnym rzeki Wisly.

Jest to powierzchnia sandrowa o niewielkim zréznicowaniu wysoko$ciowym, rzedne te-
renu zawarte sg w przedziale 100m npm — 104m npm.

Na badanym terenie do giebokosci wykonanych odwiertow (6,00m) podtoze buduja:
utwory antropogeniczne: nasypy organiczne - humusy piaszczysty (Hp) i nasypowe piaszczyste
do glebokosci 4,00m, nastepnie utwory niespoiste — piaski drobnoziarniste trwajace do 5,50mppt,
dolne uwarstwienie stanowi warstwa twardoplastycznych itéw od poziomu 5,50mppt 0 stopniu
plastycznosci I = 0,15.

Wody gruntowe na tym terenie nie wystepuja do glebokosci wykonanych odwiertow w
stanie swobodnym jedynie stwierdzono stabe saczenia od 5,5mppt. (w p.1 i 3) i w podworku p.2
od poz. 4,60mppt. Teren obecnych badan jest ptaski o rzednej 100,80m npm.

W sasiednim odwiercie inklinometrycznym wykonanym w odleglosci ok. 30metréw od
budynku sadu ( w strong Wisty) do 11,50 metra nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Nasypowe utwory w tym odwiercie stwierdzono do gtebokosci 8,10metra.

2.2. Techniczne podstawy opracowania

Orzeczenie niniejsze opracowano w oparciu o nastepujace dane:
a) wizja lokalna i obmiar terenu
b) wytyczenie otworéw badawczych
c¢) wiercenia 1 badania techniczne podtoza gruntowego
d) odnosne polskie normy 1 literatura zwigzana z tematem

2.3. Wyniki technicznych badan podloza gruntowego

2.3.1 Opis badan polowych

Badania geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzono na podstawie 3 otworow
badawczych wierconych do glebokosci 6,00mppt. Usytuowanie punktow pomiarowych przed-
stawiono na zatgczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej terenu badan (zat. Z2).

Otwory glebiono za pomoca lekkiego swidra rgcznego z koncoéwka tyzkowa o §rednicy
50 1 80mm. Stan zaggszczenia gruntéw sypkich ustalono metoda sondowan dynamicznych sonda
SD-10 (DPL). W trakcie wiercenia prowadzono badania makroskopowe pobranych probek grun-
tow, okreslajac ich geneze, klasyfikacj¢ gatunkowa, barwe, wilgotnos¢ i stan zgodnie z normami:
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Podstawa merytoryczna opracowania

Badania wykonywano zgodnie z obowigzujagcymi normami:
1) BN-83/8836-02-Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
2) PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne
3) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow"
4) PN-B-02481:1998 Geotechnika -Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
5) PN-88/B-04481 - "Grunty budowlane. Badania probek gruntu”
6) PN-B-04452:2002 - " Geotechnika. Badania polowe™
7) BN-77/8931-12 ,, Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”
8) PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 - "Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie |
badanie podtoza gruntowego”
9) PN EN ISO 22476-2:2005-06 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe —
Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne”
10) PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania
11) PN-EN 1997 Eurokod 7 cz.1i cz.2
Pierwsza cze$¢ (PN-EN 1997-1) zawiera zasady ogdlne dotyczace glownie projektowania
obiektéw geotechnicznych na podstawie dwoch standw granicznych nos$nosci 1 uzytkowania.
Drugg czes¢ (PN-EN 1997-2) stanowig zalecenia zwigzane z rozpoznaniem i badaniem podto-
za gruntowego zaro6wno metodami polowymi jak i laboratoryjnymi.
Po zakonczeniu pomiaréow zwierciadta wody gruntowej wyrobiska zlikwidowano urobkiem z
zachowaniem pierwotnego uktadu warstw.

2.3.2. Charakterystyka warunkow gruntowych

Z przeprowadzonych badan wynika, ze podloze omawianej dziatki buduja utwory mineral-
ne rodzime pochodzenia wodno-lodowcowego i w warstwach powierzchniowych antropogenicz-
nego.

p.1 (od Wisty)
0,00 do 1,90 nasyp piaszczysty, ciemno szary, wilgotny (s/w) lub (w)
1,90 do 4,20mppt zalegajg utwory spoiste: piasek gliniasty jasno bragzowy 0 stopniu plastycznos$ci
1.=0,10-0,20 wilgotne
4,20 do 5,50mppt piasek drobny lekko zagliniony, jasno brazowy o stopniu zageszczenia Ip=0,65
wilgotne
5,50 do 6,00mppt ity szaro zielone 0 stopniu plast. I, =0,15 wilgotne
Wody gruntowej nawiercono na glebokosci — 5,50 mppt w postaci sgczen.
p.2 (dziedziniec)
0,00 do 1,20 nasyp piaszczysty, ciemno szary, wilgotny (s/w) lub (w)
1,20 do 2,50mppt utwory spoiste: piasek gliniasty jasno bragzowy o stopniu plastycznosci I, =0,35
mokry/wilgotne (m/w)
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2,50 do 4,00mppt piasek gliniasty / glina piaszczysta, jasno bragzowa 0 stopniu plastycznosci
1.=0,20-0,25 mokry/wilgotny i wilgotny
4,00 do 5,70mppt piasek drobny lekko zagliniony, jasno brazowy o stopniu zaggszczenia [p=0,55
wilgotne
5,70 do 6,00mppt ity szaro zielone o stopniu plast. I =0,15 wilgotne
Wody gruntowej nawiercono na gtebokosci — 4,60 mppt w postaci sgczen.

p.3 (od Wisty)
0,00 do 1,80 nasyp piaszczysty, ciemno szary, czerwony o 1p=0,70-0,75(w)
1,80 do 2,30mppt piasek drobny, biaty o stopniu zaggszczenia 1p=0,80 wilgotny
2,30 do 4,00mppt piasek gliniasty / glina piaszczysta, jasno bragzowa o stopniu plastycznosci
1.=0,20-0,25 wilgotne
4,00 do 5,20mppt piasek drobny lekko zagliniony, jasno brazowy o stopniu zaggszczenia 1p=0,65
wilgotne
5,20 do 6,00mppt ity szaro zielone o stopniu plast. I, =0,15 wilgotne
Wody gruntowej nawiercono na gtegbokosci — 5,50 mppt w postaci sgczen.

Szczegotowy uktad warstw gruntowych wystepujacych w podtozu przedstawiono na pro-
filach geotechnicznych i w metrykach otworéow badawczych
( zalagczniki 3.1- 3.3 ). W zalaczniku 4 przedstawiono wykaz oznaczen i symboli stosowanych na
profilach i w metrykach otworéw badawczych.

2.4. Warunki wodne

W trakcie wiercen wykonanych ~ 23.07 i 08.08.2023 r stwierdzono jedynie wystepowanie wody
gruntowej w postaci sagczen od poziomu 5,50mppt w p.1 i 3 oraz od poziomu 4,60mppt w p.2.

2.5. Whioski z badan geotechnicznych

Z przeprowadzonych badan geologiczno - inzynierskich wynika, ze podloze terenu na
ktorym posadowiony jest budynek sadow nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Wystepuja tu proste warunki gruntowe: brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych lub kra-
sowych, woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia fundamentow.

W zamieszczonych ponizej tablicach przedstawiono parametry geotechniczne
Parametry geotechniczne ( warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe ) tabelka p.1

poziom rodzaj | kat tarcia cigzar objetosciowy | ciezar obje-
posadowienia | gruntu | wewnetrz- Spojnosce 1o tosciowy
[m] nego ¢u cu 8 Nc Np | Ns
P-L LM | pg,Gp | 2000° | 35kPa 220kN/m3 | 220kNM3 | 121 | e o6 [ 1 0a
p terejnﬁ "1 1,=0,10 | 18,00° | 31,5kPa 19,8 kN/m* | 19,8 KN/m® | = ' '

Dla Pg, Gp o I.=0,10 moduty odksztatcalnosci podtoza Eo=35 000kPa, Mo=48 000kPa,
wskaznik skonsolidowania B=Eo/E=Mo/M = 0,75 wspo6tczynnik Poissona v=0,29
d=Eo/Mo = E/M= 0,76
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Parametry geotechniczne ( warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe ) tabelka p.2

Poziom rodzaj kat tarcia .. .. | ciezar objeto- | ciezar objeto-
posadowienia gruntu wewngtrz- SP O(J: IJOSC sciowy sciowy Nc Np Ng
nego ¢u 0 Y8
p.1 Pg, Gp 18,30° 32 kPa 22,0 kKN/m3 | 22,0 kN/m3
od 2,60m 1,=0,20 | 1647° |288kPa| 198kNim® | 19.8kN/m® | 1198 | 454 | 078

Dla Gp 0 I.=0,20 moduty odksztatcalnosci podtoza Eo=28 000kPa, Mo=36 000kPa, wskaz-
nik skonsolidowania f=Eo/E=Mo/M = 0,75 wspo6tczynnik Poissona v=0,29
d6=Eo/Mo = E/M= 0,76

Whioski z obliczen no$nosci

Nosnos¢ podtoza gruntowego ( qrs ) wynosi okoto 519,60kPa dla B=1,0m i 512,97kPa dla
B=0,6m przy posadowieniu taw fundamentowych na poziomie ok. 1,20 mppt (Gp o 1.=0,10) i
Dnin=2,00m D, odlegto$¢ podeszwy fundamentu od powierzchni terenu
Dla podobnego obiektu dostateczna no$nos¢ podtoza wynosi 250-300kPa.

Stan udokumentowania warunkow geotechnicznych

Podloze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen 3 otworéw badawczych o gle-
bokosci do 6,00 m wykonanych w ramach Dokumentacji badan podloza gruntowego. Glebo-
kos¢ otwordéw byta ok. 4,00 metra wigksza od istniejgcej glebokosci posadowienia fundamentow
budynku.

1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe stanowig no$ne warstwy utworow spoistych - piaskow gliniastych Pg
0 1.=0,10 lub 1.=0,20. W poziomie posadowienia fundamentéw nie stwierdzono gruntow stabo-
no$nych ani niekorzystnych zjawisk krasowych czy geodynamicznych. Wiasciwosci podtoza nie
Zmienig si¢ w czasie wykonywania robdt ziemnych i1 fundamentowych ani w trakcie pdzniejszej
eksploatacji jezeli beda przestrzegane zalecenia zawarte w P.T. 1 S.T. obiektow: Zasypka wy-
kopow (dotyczy dobudowy klatki schodowej od podworka) zostanie wykonana piaskiem i prawi-
dlowo zaggszczona zgodnie z wytycznymi projektanta obiektu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe nalezy przyja¢ zgodnie z tabelkami 1 1 2 w
dokumentacji geotechnicznej.
W celu okreslenia w/w parametrow wykorzystano wiedz¢ zawartg nizej wymienionych normach i
przepisach:
1) PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogodlne
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2) BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

3) PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

4) PN-B-04452:2002 - Badania polowe

5) PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
Czes¢ 2 Zasady klasyfikacji

6) PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania

7) PN-EN 1997 Eurokod 7:2008 cz.1icz.2

3. Okreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjac nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa:

- dla parametrow geotechnicznych - Kat tarcia wewnetrznego, spojnosc, cigzar objgtosciowy
wspotczynnik 0,9. Dla modutow odksztatcenia 0,9 do 1,1 w tym przypadku obliczen stosowaé
bardziej niekorzystng warto$¢ wspoétczynnika.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Oddzialywania od gruntu w przypadku budowy instalacji podziemnych s3a obciazenia
wywolane ci¢zarem i parciem gruntu oraz ewentualne parcie wody.
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Zalacznik 1
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Teren badan geotechnicznych podtoza gruntowego
Mapa lokalizacyjna w skali 1: 1000
Remont budynku sadu w Plocku pl. Narutowicza
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Zalacznik 2

Teren badan geotechnicznych podtoza gruntowego
Mapa lokalizacyjna w skali 1: 1000
Punkty 11 3 miejsca pomiaréow geotechnicznych
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Metryki i profile litologiczne - (karty otworow geotechnicznych) Zalacznik 3

Mechanika Gruntow Plock KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabnr 3.1
mgrinz. Wojciech Swierad
9 a Profil numer 1 Wiertnica:
Miejscowosé: Plock Obekt Ekspertyza przyczyn spekania budynku Sadu System wiercenia: recznie
Gmna: Miasta Plock Irwestor. Uizad Miasta Plocka
Powiat: plocki Wiercenie wykonal: Wojciech Swierad Mechanika G Rzedna: 100.50 m n.p.m
Wojewodziwo: mazow ieckie Dozor geologiczny. W Swierad Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-07-23
. @ _
88 P 1 =3 ] o
> o rofl L) B £ ° S| —
@ | of f= B Przelot B . ° = [ c® | 5 3
= 13_%12‘ g litologiczny OpE litologiczny %% g g §§ %E £
g ONZ| & o & o™ I 20 82| =5
= i 25| = 8 | Ba vy | @
Z [mppil| @ | m] [m] & @ N ©
1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10 1 12
gleba- humus piaszczysty, czamy
1a w Hp
[ M, hY 050 nasyp paszczysty HHptguz ceglany
/\)§~¢< ciemno szary 1b shw o7
N )\/\/2 030 nasyp paszczysty gz, ciemno szary
( 1c 7 nN
P s 9 | 075
150 nasyp-giuz , tvko mur cegla i zaprawa wapienna 1m
170 SZAI CZemwony
. ks piasek drobny, Dialy 3a shw 0.8 Pd
5 . =) -
3 pﬁsekbgnﬁst)n_' glina piaszczysia
S Z0ita
2 185N0 hrazowy! 0,10 |Pg/Gp
z 260 piasek giniasly, jasno brazowy
o
£ 30
g 1c tpl
&
(o]
0,20 Pg
40 w
] 420 piasek drobny, jasno brazowy
s 3a szg | 065 Pd
gr50 |
=
\ AviN
5.50 [ — - 550 i pstry pomaniski, sza zielony
— 2b tpl 015 | 1
6.0 00 |~_koniec odwieiiu, bez wolne] wody gnntowsj, slabe sacrenia od 5 50mppt

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
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Mechania Grumiow Plock KARTA OTWORU GEO TECHNICZNEGO Zanr32
mgr inz. Wojciech Swierad
9 o Profil numer 2 Wieitnica:
Miejscowosé: Plock Obiekt Ekspertyza przyczyn spekania budynku Sgdu System wiercenia: recznie
Gmna: Miasta Plock Irwestor: Urzad M asta Plocka
Powiat- plocki Wiecenie wykonal Wojciech Swierad M echanka Gruntow | T220na- 10080 m np.m
Wojewddziwo: mazowieckie Dozor geologicmy- W _Swierad Skala 1 :50 Data wiercenia:
o & - _
- g el - b o
| @ Profi o N b4 = [ -
o = Przelot o [ & 2
T 83%| E| wologzny Opk liologiczny EE| 2| 2 | =8| 35| 8¢
@ Tzo| o [ o o an|l a9 | ED
el ORzE| & o @ o = 2| 8& =&
= o Z5s z % ba| g 1)
= [mppy| & | m] [m] > N =a
1 2 3 5 6 ¥ 8 9 10 1 12
piasek giniasty + humus plaszczysty + cegla
CEMnNO Szary / czerwony
I 1 -
—1.0
120 piasek giniasly, jasno brazowy w
Pg
s 1b pl 0,35
220
r
i 250 piasek giniasty, jasno brazowy
3
o w/m 0,25
£ (30 1c
E3
8 tpl
330 piasek giniasly / glina piaszczysta Pg/Gp
r 350 jasno brazowy
glina piaszczysta, jasno brazowa 2a w 0,20 G
{ staly grunt) ; P
40 400 piasek diobny, lekko zaglniony, jasno brazowy
4.60
s 3a | mn | szg | 055 Pd
gl50
=
o
570 i pstry pomanski, szaro zielony 2b w tpl 0,15 |
60 6.00 koniec odwiertu, bez wolne] wody gruntowe], stabe saczenia od 4,60m ppt

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
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Mechanika Gruniow Plock KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalni.3.3
mgr inz. Wojciech Swierad
g g Profil numer 3 Wiertnica:
Miejscowosé: Plock Obiekt: Ekspertyza przyczyn spekania budynku Sadu System wiercenia: recznie
Gmmna: Miasta Plock Inwestor: Urzad Miasta Plocka
Powiat plocki Wiercenie wykonat: Woiciech Swicrad Mechanka Guntow | h2eona: 10080 m np.m
Wojewddziwo. mazowieckie Dozor geologiczny: W.Swierad Skala 1:50 Data wiercenia:
o m - -
u 2 C o = 1 = 2
g= = Profi Pzelot ol | =2 2 |5 S| -
2| 85%| B | Iikologiczny Op liologiczny Ec| 2| Z |2y =5 | 82
gl s=z¢| 2 sg| & | 2| 88|85 E2
5| "M & 25| g | & |05 =8| 67
= = o o
Z [imppa| @ | (m [m] ) ° N| o
1 2 3 5 6 ¥ 8 9 10 1" 12
dgleba- humus piaszczysty, czamy
1 - Hp
. siw
070 nasyp praszczysty+rHp+gnz ceglany
cemno szary
1b 07
nN
140 nasyp tylkko grnuz ceglany, czerwony 79
im 075
s 180 piasek drobny, bialy s
s 3a 038 Pd
r
230 piasek glniasty / glina piaszczysta
jasno brazowy 0,20
T
5 2380 piasek giniasty, jJasno brazowy
=
e 1c tpl Pg
o
0,25
[ 400 piasek drobny, jasno brazowy w
3a szg | 0.65 Pd
c
s
g
< =
o — — 520 i pstry poznariski, szaro zielony
550 [ — 2b tpl 0,15
60 600 koniec odwiertu, bez wolnej wody giuntowej, slabe sacrenia od 5,50mppt

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
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Zalacznik 4

Wykaz symboli stosowanych na profilach i przekrojach

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)

Znaki dodatkowe dotyczgce opisu grun-
tow

Kamieniste
KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Gruboziarniste

Z zwir
Zg zwir gliniasty
Po pospodika
Pog pospétka gliniasta

Drobnoziarniste niespoiste
Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek $renioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pr piasek pylasty

Drobnoziarniste spoiste

Pg piasek gliniasty
IIp pyt piaszczysty

IT pyt
Gp (dlina piaszczysta
G glina

Gr glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz dlina zwiezta
Gpz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
I it
Ir it pylasty
Grunty organiczne rodzime
H  grunt préchniczny
Hp humus piaszczysty
Nm namut
Gy gytia
T torf
WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny
Grunty nasypowe
NB nasyp budowlany
NN nasyp niebudowlany
3 numer odwiertu
107,00 rzedna otworu (m npm)

+ domieszki

/ na pograniczu

/I przewarstwienia

/I laminy

() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

Oprobowanie wiercen
prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
prébka o naturalnej strukturze  (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)
Oznaczenie wody w gruncie

V' piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i glebokos¢ w
metrach

V' nawiercony poziom wody gruntowej i
gleboko$¢ w metrach

|| grunt nawodniony
| grunt mokry
:  grunt wilgotny
~~ sgczenia

Oznaczenia wilgotnosci
S suchy
mw mato wilgotny
w  wilgotny
m  mokry
nw nawodniony

Oznaczenia stanu gruntu
I, stopien plastycznosci
Ip stopieh zageszczenia

Stan gruntéw sypkich

In  luzny
szg srednio zageszczony
zg zageszczony
bzg bardzo zageszczony

stan gruntéw spoistych
zw  zwarty
pzw potzwarty
tpl twardoplastyczny
pl  plastyczny
mpl miekkoplstyczny
pt  ptynny
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Zalacznik 3

Rysunki inwentaryzacyjne
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