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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewnetrznych

dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewnetrznych

dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

1 DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest ,,Remont §cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnien
Scian zewnetrznych, wewnetrznych 1 nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz
rozbiorka i odtworzenie $cian wewnetrznych dzialowych pétnocno zachodniego skrzydta
Sadu Okregowego w Ptocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytkow (wpis
do rejestru zabytkow pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)." zlokalizowanego na Placu
Narutowicza 4 w Ptocku na dziatce nr 985 1 czesci dziatki nr 991/22.

Przedmiotem projektu jest budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 46/164W, data
wpisania 8 grudnia 1958 r. Obiekt zlokalizowany jest na terenie obszaru zabytkowego miasta
Plocka (nr rejestru zabytkoéw: 51/182/59 W, data wpisania: 16.11.1959 r.) chronionego
prawnie mocg ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 roku poz. 840).

Nie sporzadza sie Projektu Zagospodarowania Terenu na podstawie Art. 34 pkt 3a

Prawa Budowlanego. Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego zawarta jest w_ Projekcie

Architektoniczno-Budowlanym.

1.2 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa (nr pracy AK-1010/008/2024) zawarta
pomiedzy Pracownia Projektowa WEKTOR-P Kowalscy Sp. J. z siedziba w Ptocku przy ulicy
Dworcowej 2B, a Zlecajacym Skarbem Panstwa — Sadem Okrggowym w Ptocku, 09 - 404

Ptock, plac Gabriela Narutowicza 4.

1.3 INWESTOR

Sad Okregowy w Plocku
pl. Narutowicza 4
09-404 Ptock

1.4 LOKALIZACJA OBIEKTU
Sad Okregowy w Plocku

pl. Narutowicza 4

09-404 Ptock
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i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

budowlany

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

1.5 AUTORZY OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Marta Siodlak - upr. do proj. bez ograniczen w spec. architektonicznej
MA-1798, nr upr. MA/047/05

mgr inz. arch. Pawel Hibner - upr. do proj. bez ograniczeh w spec. architektonicznej
MA-2121, nr upr. MA/015/09

dr inz. Marek Kapela- upr. do proj. bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej
MAZ/BO/6608/01, nr upr. 55/89

mgr inz. Marcin Kowalski - upr. do proj. bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej
MAZ/BO/0081/14, upr. bud. MAZ/0215/POOK/14

inz. Bartosz Sikorski

1.6 ZAKRES PRACY
Zakres prac obje¢ty opracowaniem:
— wykonanie wzmocnien $cian zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy;

— wzmocnienie sklepien parteru;

— rozbidrka i odtworzenie $cian wewnetrznych dziatlowych.
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

2 DOKUMENTY FORMALNE

2.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
Marta Siodlak Plock, dnia 02.04.2024 r.
(imi¢ 1 nazwisko)

09-402 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosé)

Obroncoéw Plocka 1920r. nr 19 m 1

(ulica)
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam

niniejsze oswiadczenie, jako projektant / sprawdzajgey projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:
Remont $cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnien S$cian zewnetrznych,
wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie
scian wewnetrznych dzialowych poélnocno zachodniego skrzydla Sadu Okregowego
w Plocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytkow (wpis do rejestru
zabytkow pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)

Zlokalizowany w miejscowosci Plock pl. Narutowicza 4

Jednostka ewiden.: Miasto Plock
Obreb ewidencyjny:  Srédmiescie
na dziatce (dziatkach) o nr ewidencyjnym gruntu: ~ dz. nr ew. 985, 991/22
o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany / sprawdzeny na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych:
upr. proj. MA/047/05, nr MA-1798
w specjalnosci: ARCHITEKTONICZNEJ

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,

powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

budowlany

2.2  OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

Pawel Hibner Plock, dnia 02.04.2024 r.

(imi¢ 1 nazwisko)

09-402 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Bielska 10 lok. 7

(ulica)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako projektant / sprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

Remont S$cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnien S$cian zewnetrznych,
wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie
Scian wewnetrznych dzialowych poélnocno zachodniego skrzydla Sadu Okregowego
W Plocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytkow (wpis do rejestru

zabytkow pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)

Zlokalizowany w miejscowosci Plock pl. Narutowicza 4

Jednostka ewiden.:  Miasto Plock
Obreb ewidencyjny:  Srédmiescie
na dzialce (dziatkach) o nr ewidencyjnym gruntu: ~ dz. nr ew. 985, 991/22
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektewany / sprawdzony na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych:
upr. proj. MA/015/09, nr MA-2121
w specjalnosci: ARCHITEKTONICZNEJ

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spelniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,

powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

budowlany

2.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Marek Kapela Plock, dnia 02.04.2024 r.

(imi¢ 1 nazwisko)

09-400 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Wyspianskiego 23A

(ulica)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako projektant / sprawedzajgey projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

Remont S$cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnien S$cian zewnetrznych,
wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie
Scian wewnetrznych dzialowych poélnocno zachodniego skrzydla Sadu Okregowego
w Plocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytkow (wpis do rejestru

zabytkow pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)

Zlokalizowany w miejscowosci Plock pl. Narutowicza 4

Jednostka ewiden.: Miasto Plock

Obreb ewidencyjny:  Srédmiescie

na dzialce (dziatkach) o nr ewidencyjnym gruntu: ~ dz. nr ew. 985, 991/22

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany / sprawdzeny na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych:

upr. proj. 55/89, nr MAZ/BO/6608/01
w specjalnosci: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczacg bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spelniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

budowlany

2.4  OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Marcin Kowalski Plock, dnia 02.04.2024 r.

(imi¢ 1 nazwisko)

09-402 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Dworcowa 2B
(ulica)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako prejektant / sprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

Remont S$cian i stropow wraz z wykonaniem wzmocnien S$cian zewnetrznych,
wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie
Scian wewnetrznych dzialowych pélnocno zachodniego skrzydia Sadu Okregowego
w Plocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytkow (wpis do rejestru

zabytkow pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)

Zlokalizowany w miejscowosci Plock pl. Narutowicza 4

Jednostka ewiden.: Miasto Plock

Obreb ewidencyjny:  Srédmiescie

na dzialce (dziatkach) o nr ewidencyjnym gruntu: ~ dz. nr ew. 985, 991/22

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprejektewany / sprawdzony na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych:

upr. proj. MAZ/0215/POOK/14, nr MAZ/BO/0081/14

w specjalnosci: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostala, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepiefi parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych

dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

25 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 6 grudnia 2005 roku
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Madalinskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/214/05
numer ewidencyjny uprawnien: MA/047/05

DECYZJA NR KK/063/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 1.
Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowej
Izby Architektow

stwierdza sig, ze

Pani magister inzynier architekt MARTA JOANNA SIODLAK
urodzona dnia 20.05.1977 roku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przystuguje
Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej,
ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Antoni Beill 5&(2\ ,,;)@ )

Wiceprzewodniczacy OKK MOIA arch. Edward Wysocki gg
P

Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski W

Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Cztonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Cztonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarczyk
Cztonek OKK MOIA arch. Krzysztof Igor Zerostawski
Otrzymujg;:
1. Whnioskodawca: Marta Joanna Siodfak

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: | N
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osqb posiadajacych uprawnienia budowlane
- Okregowa Rada Izby Architektow. \

3. ala
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepiefi parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wlasnoscia firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

2.6 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

r

P4
i

ZBA ARCHITEKTOW
ZECZ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Marta Joanna SIODEAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/ 047 /05,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1798.

Czlonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1798-Y42B-D955-3DA8-1FD3

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu moina sprawdzic pedajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasdwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepiefi parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

2.7 UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1ZBA ARCHITEKTOW

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

KK/094/09
Nr upr. MA/015/09 Warszawa, dnia 23 czerwca 2009 r.

DECYZJA KK/023/09
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust 2, are 13 use | pkt | i art. 14 ust. 1 pRe 1 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 -, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. | 118; z pdZn. zmianami), art. 11124 ust. | pkt
2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z poin. zmianami), oraz art.104 i 107 § | ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postgpowania administrac) nego

stwierdza sig, ze
Pan magister inzynier architekt Pawel Maciej Hibner

ur, dnia 18.10,1976 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsa
i nadaje si¢ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastepea Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczy, ‘;'J.
Czlonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski
Cztonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

vmuia:
1. Wnioskodawca: Pawel Hibaer

2. Gdy decvzja stanie sig ostateczna: 1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
03db posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3aa
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepiefi parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wlasnoscia firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

2.8 ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Pawel Maciej HIBNER
posiadajgcy kwalifikagje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoy technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/ 015,09,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckie) Okregowe] Izby Architekbow RP
pod numerem: MA-2121.

Czlonek czynny od: 08-09-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-09-2023 r. Warszawa.
Faswiadczenie Jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2121-5E68-2316-BCA7-CD48

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikaoyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepiefi parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dzialowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

2.9 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock 20 kwietnia 1989 r

Nr ewid. 5 5/ 89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 2ust.1,§4ust.2 is13ust. 1pkt .2 .. lit = rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z pOzniejszymi zmianami)

Obywatel S —— s SR C ARk

- JBEASTEr inzynier budownictwa
21 listopada 1955 r. w Elblagu

urodzony(a) dnia

otrzymuje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkeji. projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej upowazniajace do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii
wezxéw i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kiercwania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcy jnych elementéw budowlanych oraz ocenisnia i badania
_stanu technicznego obiektdéw budowlanych.-

p-o. Dyrekt Wydziata

mgr int. Jaffh Rednlemakl
rektora
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepiefi parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

WOJEWODZKI ODDZIAR
Paistv:awe] $t13hy Ochrony Zabytkéw
w Fiocku i
e e Plock, 23 listopada 1998 roku.
tel, 62-76-71, tel.flox 62-75-58

PSOZ.5349-1/14/98.

ZASWIADCZENIE NR 1588

Na podstawi art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego oraz na podstawie
§ 17 i 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 roku o zasadach i
trybie udzielania zezwoleri na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach oséb,
ktére maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U.Nr 16, poz. 55), stwierdzam, ze:

Pan : dr inz. Marek KAPELA,
urodzony : 21 listopada 1955 roku w Elblagu,
zamieszkaly : 09-400 Plock, ul. Wyspianskiego 23 A,

posiada kwalifikacje okreslone w § 17 i 18 cytowanego rozporzgdzenia i moze
wykonywaé prace w zakresie:

projektowania i nadzorowania w specjalnosciach techniczno -
budowlanych przy zabytkach nieruchomych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Niniejsze zaswiadczenie moze by¢ cofnigte w razie ujawnienia, po jego wydaniu
okolicznosci, ktére maja wplyw na zakres prowadzonych prac lub nieprzestrzeganie
postanowien ustawy o ochronie débr kultury oraz przepiséw wydanych na podstawie tej

ustawy.
Oplate skarbowg pobrano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Z up. Wolewody i
Wojewbdzki Konserwato! Labytkdw

el
m l:;;u‘;a Jaszozak
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepiefi parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

2.10 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

@ POLSKA
I I B A

\\%
= -
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KJ1-79M-USG *

Pan MAREK KAPELA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6608,01

adres zamieszkania ul. WYSPIANSKIEGO 23A, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie 2 art. 78 K.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnodc prawnej wystarcza Hodenie odwiadcrenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektronicznym.

§ 2. Déwiadcrenie woli Hotone w formie elektronicene] jest rdwnowakne @ odwiadczeniem woli Hotorym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejseym zadwiadczeniu modna spravedzid za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izhy Intynierdw Budownictwa www.piborgpl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzhy Iniynierdw
Busdownictwa.
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budowlan i nadprozy, wzmocnieniem sklepiefi parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
Y dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wlasnoscia firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

2.11 UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

R AT

: MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/450/13/K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt ki 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zm. zm.) oraz § 11 ust. 1. pkt 1, § 15 § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Marcin Piotr Kowalski
magister inzynier
ur. dnia 6 pazdziernika 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0215/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

IIL. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepiefi parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych

dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wlasnoscia firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Leszek Ganowicz

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Kowalski
ul. Dworcowa 2 B
09-402 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepiefi parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatlowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okrggowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

2.12 ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

N
— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FAS-YAB-19T *

Pan MARCIN PIOTR KOWALSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0081/14

adres zamieszkania ul. DWORCOWA 2 B, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zpodnie 2 art. 78 K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicenej formy coynnodol prawnej wystarcia Hodenie oiwiadcrenia woll w postaci elekironicene] | opatraenie go
kwalifikowanym podpisern elektronicznym.

& 2. Ddwindczenie woli dotone w formie elektronicznej jest rdwnowatne 2 odwiadczeniem woli Hotonym w formie pisemime).

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzit za pomocg numers weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynientw
Budownictwa.
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 DANE OGOLNE

Temat opracowania: ,,Remont $cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnien §cian
zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka
i odtworzenie $cian wewnetrznych dziatlowych poétnocno zachodniego skrzydla Sadu
Okregowego w Plocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytkow (wpis do
rejestru zabytkéw pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)." zlokalizowanego na Placu
Narutowicza 4 w Ptocku na dziatce nr 985 1 czesci dziatki nr 991/22.

Przedmiotem projektu jest budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 46/164W, data
wpisania 8 grudnia 1958 r. Obiekt zlokalizowany jest na terenie obszaru zabytkowego miasta
Plocka (nr rejestru zabytkow: 51/182/59 W, data wpisania: 16.11.1959 r.) chronionego
prawnie mocg ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 roku poz. 840).

Nie sporzadza si¢ Projektu Zagospodarowania Terenu na podstawie Art. 34 pkt 3a Prawa

Budowlanego. Calo$§¢ zamierzenia inwestycyjnego zawarta jest w_ Projekcie

Architektoniczno-Budowlanym.

Zakres prac objety opracowaniem:
— wykonanie wzmocnien §cian zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy,
— wzmocnienie sklepien parteru,

— rozbidrka i odtworzenie §cian wewngetrznych dziatowych.

3.2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedacy przedmiotem projektu jest budynkiem Sadu Okrggowego i1 zostal
zaliczony do kategorii X1l — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu,
Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzadowe;j
i samorzadowej, sadow 1 trybunatow, wiezien i doméw poprawczych, zakladow dla
nieletnich, zaktadow karnych, aresztow sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych.
3.3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposoéb uzytkowania nie zmienia si¢ w stosunku do istniejgcego — budynek sadu.
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

34 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Projekt dotyczy cze¢sci budynku Sadu Okregowego zlokalizowanego w czesci
péinocno-zachodniej dziatki nr 985 od strony ulicy Teatralnej i Parku na Wzgérzu Tumskim.
Skrzydto budynku stanowi cze$¢ zespotu budynkow sadu zlokalizowanych wokot trzech
wewnetrznych dziedzincow.

Cze$¢ budynku podlegajagca opracowaniu jest dwukondygnacyjna, czg¢$ciowo
podpiwniczona w potudniowo-wschodniej czesci skrzydta. Na elewacjach rozmieszono
regularnie okna, kondygnacje przedzielone sg gzymsami mi¢dzypietrowymi, calos¢
zwienczona rozbudowanym gzymsem gtownym koronujacym, kryta dachem dwuspadowym
z pokryciem blachg ptlaska.

Od strony zachodniej cze$¢ elewacji (w tym gzymsy objete opracowaniem) znajduje si¢
na dziatce nr 991/22 bedacej wlasnoscig Gminy Miasta Ptock, w zwigzku z tym ta czes¢
dziatki zostala obje¢ta niniejszym opracowaniem/wystapieniem. Inwestor uzyskal zgode
Prezydenta Miasta Plocka na dysponowanie cze¢$cig dziatki 991/22 w celu wykonania robdt
elewacyjnych polegajacych na wzmocnieniu spgkanych $cian na elewacji budynku Sadu
Okregowego w Plocku zlokalizowanego na dziatce 985 (pismo z dnia 04.09.2023 r. znak
sprawy WNG-11.6852.14.2023.JS)

Od strony potnocnej czg$¢ elewacji (gzymsy) znajduje si¢ na dzialce nr 984
(ul. Teatralna), nie planuje si¢ prac remontowych w obrgbie tej elewacji, czes¢ dziatki nr 984
Nie jest objeta opracowaniem.

Planowane zamierzenie budowlane nie zmienia ukladu przestrzennego ani formy
architektonicznej obiektu budowlanego wzgledem stanu istniejacego.

Po wykonaniu prac budowlanych zwigzanych z naprawg Scian zewnetrznych nalezy
wykona¢ kolorystyke budynku wedlug odrebnego opracowania uzgodnionego

z Konserwatorem Zabytkow.

3.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wymiary pétnocno-zachodniego skrzydta budynku /bez zmian/:
— dhugos¢ 21,33 m,
— szeroko$c¢ 8,88 m,

— wysoko$¢ ok. 11,70 m,
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

— powierzchnia zabudowy 198,40 m?,
— powierzchnia uzytkowa 263,44 m?,
— kubatura 2056 m?,

— liczba kondygnaciji 2.

3.6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zwickszenia obcigzen na
fundamenty, w zwigzku z tym posadowienie budynku pozostaje bez zmian i nie stanowi
przedmiotu tego opracowania.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego 1 projekt
geotechniczny wykonane przez Mechanika Gruntéw mgr inz. Wojciech Swierad zawarte sa
w ekspertyzie technicznej dotyczacej pegknie¢ Scian i sklepien w potnocno-zachodnim

skrzydle budynku i razem stanowig zatacznik do niniejszego opracowania.
3.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Lokale mieszkalne nie wystepuja. Projekt nie wprowadza podziatu na lokale uzytkowe.

3.8 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

3.9 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek Sadu jest dostgpny dla 0s6b niepetnosprawnych, projekt nie obejmuje zmian

w tym zakresie.

3.10 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Parametry nie ulegaja zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sa wtasnoscig firmy ,,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane umowie.

3.11 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy, poza zakresem opracowania.

3.12 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy, poza zakresem opracowania.

3.13 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego nie ulegaja zmianie w stosunku do

stanu istniejacego.
3.14 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez zmian w stosunku do stanu

istniejgcego.

3.15 OCHRONA KONSERWATORSKA — SZCZEGOLOWY ZAKRES PROJEKTU
OBJETY POZWOLENIEM KONSERWATORSKIM

Przedmiotem projektu jest budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 46/164W, data
wpisania 8 grudnia 1958 r. Obiekt zlokalizowany jest na terenie obszaru zabytkowego miasta
Plocka (nr rejestru zabytkow: 51/182/59 W, data wpisania: 16.11.1959 r.) chronionego
prawnie mocg ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 roku poz. 840).

Poczatki budynku siggaja lat 1600-1616. Wybudowany zostal wowczas murowany
budynek, w ktorym miescil si¢ patac biskupi. Zostat on rozbudowany w latach 1640-1644.
Zrujnowany w roku 1809 zostatl gruntownie odrestaurowany w roku 1822. W roku 1857
zniszczony przez pozar, a nastgpnie odbudowany i rozbudowany w 1880 roku. Gruntowny

remont przeszedt w latach 1979-1985 i obecnie jest siedzibg Sadu Okregowego w Ptocku.
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budowlany i nadprozy, wzmocnieniem sklepien parteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewngtrznych
dziatowych potnocno zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku
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3.16 SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC OBJETY WYSTAPIENIEM

Prace nad projektem zostaly poprzedzone wykonaniem ekspertyzy technicznej
poinocno-zachodniego skrzydta budynku Sadu Okrgegowego w Plocku oraz projektu
konstrukcyjnego naprawy $cian péinocno-zachodniego skrzydta budynku. Ekspertyza ta wraz
z projektem konstrukcyjnym oraz decyzja o udzieleniu pozwolenia konserwatorskiego
(decyzja nr 129/2023 z dnia 13.09.2023 r. znak sprawy BKZ.4120.1.17.2023.MW(12)) jest
integralng czgscig niniejszego opracowania.

3.16.1 Wykonanie nadprozy stalowych w peknietych nadprozach
Kolejnos¢ robot:

— po podstemplowaniu nadproza nalezy wycia¢ nad otworem z jednej strony pozioma
bruzde, wyzsza ok 40 mm od zaktadanej belki,

— bruzde przemy¢ mleczkiem cementowym i osadzi¢ belke na podporach na gestej
zaprawie cementowej klasy M8,

— przestrzen migdzy belka a murem (za belka) wypehi¢ rzadka zaprawa cementowa,
a przestrzen miedzy goérng potka belki a murem wypeli¢ wilgotng zaprawa
cementowa, ubijajac ja silnie 1 dokladnie,

— po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone uprzednio otwory w belce przewierci¢
otwory w murze i wytrasowac ich potozenie w drugiej belce,

— po uptywie 5 dni w taki sam sposob zatozy¢ belke z drugiej strony Sciany,

— po zatozeniu belki nalezy je $ciaggna¢ Srubami,

— belki wypetié (wyszpatdowac) gruzem ceglanym na zaprawie cementowe;.

3.16.2 Wzmocnienie rys i pekni¢é¢ kotwami spiralnymi

Jako sposob wzmocnienia rys 1 pgknig¢ przyjeto technologie kotew spiralnych firmy
BRUTT SAVER®. Szczegélowe rozwigzania wraz z lokalizacja kotew przedstawiono
na rysunkach K-1, K-2, K-4 i K-5.

Pekniecia wigksze niz 2 mm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez iniekcjg.
W szczelinach nawierci¢ otwory W rozstawie ok. 15 cm. Otwory i pgkniecia przedmuchaé
sprezonym powietrzem, nawilzy¢ 1 za pomocg pistoletu iniekcyjnego weisnaé zaprawe Brutt

Saver Powder S.
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3.16.3 Wzmocnienie sklepien ceramicznych

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy podstemplowac sklepienia, ktore
beda wzmacniane. Nalezy usung¢ warstwy posadzkowe nad sklepieniami przeznaczonymi do
wzmocnienia (rys. K-3). Sciany zaznaczone na rysunku A-2 nalezy rozebra¢. Powierzchnie
sklepien nalezy oczysci¢ i odpyli¢. Zbrojenie utozy¢ wedtug rysunku K-3 w $rodku grubosci
powtoki zelbetowej o grubosci 10 cm. Przed betonowaniem powierzchnie sklepien nawilzyc¢,
aby cegly zwigzaty z betonem.

Po minimum 2 tygodniach od zabetonowania przestrzen nad sklepieniami wypetnic¢
keramzytem i wykona¢ podktad podtogowy zachowujac istniejacg rzedng posadzki.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegotowymi instrukcjami 1 wytycznymi

zawartymi w projekcie konstrukcyjnym.

3.16.4 Rozbioérka i odtworzenie wybranych §cian na pietrze

Zgodnie z rysunkiem A-2 nalezy rozebra¢ $ciang na pigtrze o grubosci 31 cm
i odtworzy¢ ja (przemurowac) z oparciem na belce stalowej HEB160 o grubosci 24 cm
z gazobetonu zgodnie z rysunkiem A-3 oraz K-6.

Nalezy roéwniez rozebra¢ $cian¢ dzialowa na pictrze o grubosci 15 cm zgodnie
z rysunkiem A-2. Nowg Sciang dzialowa wykona¢ w technologii lekkiej systemu RIGIPS
0 grubosci 100 mm na konstrukcji z profili stalowych CW 75 1 UW 75 z obustronnym
poszyciem plyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm, wypetienie welng mineralng
gr. 75 mm ISOVER Aku-Plyta. Sciane dzialowa nalezy oprzeé¢ na belce stalowej HEB 160

lub 2C180 zgodnie z oznaczeniem na rysunku A-3 oraz K-6.
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— $&ciana do rozbidrki i odtworzenia z oparciem na belce HEB160

dz. nr 98H
“dz. nr 984

zgodnie z ekspertyzg techniczng

0 02.04.2024
— Sciana projektowana w technologii lekkiej, oparta na belce stalowej REW]  DATA _ _ : _ i i i i :
2C180 lub HEB160 Niniejszy rysunek jest wfasnoscig WEKTOR—P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
i ] stronie trzecie dla jakichkolwiek innych celdw niz opisane w_umowie.
—————— granice dziafek Inwestor:
Sad Okregowy w Ptocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Ptock
= == == == = — granice terenu objetego opracowaniem Obiekt:
WEKTOR-P [ swomomsvren
UWAGI: Adres: 09-404 Plock Dziatka nr: 985, 991/22
) . . . WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B pl. Narutowicza 4 Obreb: 0008 Srodmiescie

e 1. thworzonq Sciane wykona¢ z gazobetonu o grubosci 24 cm (zamiast 31 cm). nazwisko data podpis Projekt: Remont &cian i stropow wraz z wykonaniem wzmocnie scian

2. Sciany ustawi¢ na belkach stalowych. nr uprawnien zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien

L . — h. Marta Siodtak parteru oraz rozbiorka i odtworzenie scian wewnetrznych dziatowych
3. Diugosci belek sprawdzic w naturze. orojektant mgr inz. arch. Marta >lodr 02.04.2024 pétnocno-zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku
4. Belke z dwbch ceownikow 180 skreci¢ srubami M16 co 50cm lub zastosowaé¢ HEB160. upr.nrMA/.047/05., MA-1758 o : ;
. . spec. architektoniczna Skala: Nazwa rys.:
5. Nadproze drzwiowe z belek typu L. et Pawel Hib 1:50 Rzut pietra - stan projektowany
. . o .| mgr inz. arch. Pawet Hibner
6. Sciany zgkotwwc do s.cwom pr'ostopodfych ) N sprawdzit upr. nr MA/015/09; MA-2121  |02.03.2024 . ) ) N 1y,
7. Nowoprojektowang $ciane dziafowg wykonaé w technologii lekkiej z pfyt g/k spec. architektoniczna Branza: Architektoniczna
na stelazu systemowym, z wypefnieniem wefng mineralng. -
y y yp q q opracowal | inz. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 A-3
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0 | 02.04.2024
REW. DATA
Niniejszy rysunek jest wfasnoscig WEKTOR—P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
stronie trzecie] dla_jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
Inwestor:
. . Sad Okregowy w Ptocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Ptock
—————— granice dziatek ToTekt
WEKTOR-P
m— === — cze8¢ budynku objeta opracowaniem Adres:

/akres opracowania obejmuje czes¢ pdinocno—zachodniego skrzydfa budynku:

—wykonanie nadprozy stalowych w peknietych nadprozach parteru i pietra;
—wzmocnienie rys i peknie¢ Scian zewnetrznychi wewnetrznych kotwamii;
—wzmocnienie sklepieri ceramicznych nad parterem;

—przemurowanie i przebudowe wybranych Scian pietra,

WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B

pl. Narutowicza 4

Obreb:

0008 Srodmiescie

nozwisko data podpis Projekt:  Remont $cian i stropow wraz z wykonaniem wzmocnien $cian
nr-uprawnien zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien
— h iodtak parteru oraz rozbiorka i odtworzenie scian wewnetrznych dziatowych

projektant mgr inz. arch. Marta Siodta pétnocno-zachodniego skrzydta Sagdu Okregowego w Ptocku

upr.nr MA/047/05; MA-1798  |02.04.2024

spec. architektoniczna Skala: Nazwa rys.:

P — - 1:50 Przekroj A-A - inwentaryzacja
sorowdait mgr inz. arch. Pawet Hibner
P upr. nr MA/015/09; MA-2121 |02.03.2024 Srane Architektoni Nr rys.

spec. architektoniczna ranza: rcnitektoniczna
opracowaf | inz. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 A_4




“lewacja pdfnocno—zachodnid

dz. nr 985

1
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Zakres opracowania obejmuje czes¢ pdfnocno—zachodniego skrzydfa budynku:
—wykonanie nadprozy stalowych w peknietych nadprozach parteru i pietrg;
—wzmocnienie rys i peknie¢ écian zewnetrznychi wewnetrznych kotwamii;
——————— — granice dziatek —wzmocnienie sklepiefi ceramicznych nad parterem;
—przemurowanie i przebudowe wybranych Scian pietra.
0 02.04.2024
REW. DATA

Niniejszy rysunek jest wfasnoscig WEKTOR—P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Inwestor:

Sad Okregowy w Ptocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Ptock

WEKTOR-P

WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B

biek 5ad Okregowy w Plocku

Adres: 09-404 Ptock
pl. Narutowicza 4

Dziatka nr: 985, 991/22
Obreb: 0008 Srédmiescie

nozwisko . data podpis Projekt:  Remont écian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnien $cian
nruprawnien zewnetrznych, wewnegtrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien
. - parteru oraz rozbidrka i odtworzenie Scian wewnetrznych dziatowych

projektant mgr inz. arch. Marta Siodtak potnocno-zachodniego skrzydia Sgdu Okregowego w Procku

upr.nr MA/047/05; MA-1798  02.04.2024 o |

; ; : azwa rys.:

spec. architektoniczna o 1:100 Elewécja pétnocno-zachodnia - inwentaryzacja
sprawdzil mgr inz. arch. Pawel Hibner 12049024

upr. nr MA/015/09; MA-2121 Branza: Architektoniczna s

spec. architektoniczna
opracowat | inz. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 A_5




clewacja pofudniowo—zachodnic

czeS¢ budynku ~ cze$¢ budynku |
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Zakres opracowania obejmuje cze$¢ pdfnocno—zachodniego skrzydfa budynku:

—wykonanie nadprozy stalowych w peknietych nadprozach parteru i pietra;

—wzmocnienie rys i peknie¢ Scian zewnetrznychi wewnetrznych kotwamii;
_______ — granice dziatek —wzmocnienie sklepiefi ceramicznych nad parterem;

—przemurowanie i przebudowe wybranych &cian pietra.

0 | 02.04.2024

REW. DATA

Niniejszy rysunek jest wfasnoscig WEKTOR-P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
stronie trzecie] dla jakichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie.

Inwestor:

Sad Okregowy w Ptocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Ptock

Obiekt:
WEKTOR-P [ suowmonuroa
Adres:  09-404 Ptock Dziatka nr: 985, 991/22
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B pl. Narutowicza 4 Obreb: 0008 Srodmiescie
nazwisko data podpis Projekt:  Remont $cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnien $cian
nr-uprawnien zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien

— - parteru oraz rozbidrka i odtworzenie $cian wewnetrznych dziatowych
mgr inz. arch. Marta Siodtak

projektant poétnocno-zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Ptocku
upr.nr MA/047/05; MA-1798  |02.04.2024 oo :
i i : azwa rys.:
spec. architektoniczna o 1:100 EIewaycja potudniowo-zachodnia - inwentaryzacja
sprawdzit | MIr inz. arch. Pawet Hibner
+ MA- 02.04.2024 . . .
upr. nr MA/015/09; MA-2121 Branza: Architektoniczna Nr rys

spec. architektoniczna

opracowaf | inz. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 A-6




| lewacja pofnocno—wschodnic
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poza opracowaniem
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Zakres opracowania obejmuje cze$¢ pdfnocno—zachodniego skrzydfa budynku:
—wykonanie nadprozy stalowych w peknietych nadprozach parteru i pietra;
—wzmocnienie rys i peknie¢ Scian zewnetrznychi wewnetrznych kotwamii;
—wzmocnienie sklepiefi ceramicznych nad parterem;

— - —przemurowanie i przebudowe wybranych &cian pietra.

_______ — granice dziafek

0 | 02.04.2024

REW. DATA

Niniejszy rysunek jest wfasnoscig WEKTOR-P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
stronie trzecie] dla jakichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie.

Inwestor:

Sad Okregowy w Ptocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Ptock

Sad Okregowy w Ptocku

WEKTOR-P [~

WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B

Adres: 09-404 Ptock
pl. Narutowicza 4

Dziatka nr: 985, 991/22
Obreb: 0008 Srédmiescie

nazwisko data podpis Projekt:  Remont $cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnien $cian
nruprawnien zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien
— - parteru oraz rozbidrka i odtworzenie $cian wewnetrznych dziatowych

orojektant | Mr inz. arch. Marta Siodfak pdinocno-zachodniego skrzydta Sagdu Okregowego w Plocku

upr.nr MA/047/05; MA-1798  |02.04.2024 S N

i i ala: azwa rys.:

spec. architektoniczna 1:100 Elewacja pétnocno-wschodnia - inwentaryzacja
sorawdzit | marinz. arch. Pawet Hibner
prawdz! MA/015/09; MA-2121  |02.04.2024 . . Nr rys

upr. nr A o o Branza: Architektoniczna '

spec. architektoniczna
opracowaf | inz. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 A-7
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B ey peee— st ——— " e e e k3 AN — = — — - K1 | |
|
I / | I SAVER POWDER
| | I
I | I
| | I €
I | I g
| | | -
I | <
I —
! ] ] | |
I | I
I | I
| | I SAVER PROFILE
I | !
1 | I
| | ] | ] | ] I ] | ] | ] 1 | ] | e
I B |1 H| [N K2 i ¥ N O E | O O O O O O | O 1§ 0 | . _mini 35 mmdla 1 kotwy |
| I | ,_mini 40 mm dla 2 kotew
: KL= ——\fa-— ® |
|
| % = 2
| 1 \ ] :
K1
| K1 K1
.  EeTge K2 A ) i VT, T R |
| K :
I i ety e . i | - K3 R A A AN | UWAGI:
14
: | — minimalna dfugos¢ koricowek Saver Profili z kazdej
| - - ~ : strony pekniecia lub skrajnych peknie¢ powinna wynosic
50 cm
I | ’
| | — optymalny montaz K2 Saver Profili co okofo 35 do
| | 50 cm,
I
| : — montaz kotew K1 Saver Jesli warunki nie wymuszajg
| | inaczej — w potowie rozstawu Saver Profili,
| | — po zamontowaniu kotewi istniejgce peknigcia
: = - | poszerzy¢, wyczyscic i wypemi¢ zaprawg Saver Powder
: 4 | S.
| |
| | — ostateczne dfugosci i miejsca montazu Saver Profili
| - | i kotew Saver ustali¢ bezposrednio na budowie w trakcie
| | prowadzenia robot.
| i |
AT oAl
' =U.0U - |
| ) |
I |
________________________________________________________________________________________________________________ |
A=A LEGENDA:
- <—0O K1 — kotwy Saver @8 montowane w wypefnionych zaprawg Saver
Powder S otworach #16 — 18 wywierconych w murze
— 1 o .
/ BELKA NADPROZOWA NT — — — — K2 — pojedyncze Saver Profile 88 w bruzdzie (szerokos¢ bruzdy
skala 1: 20 ok. 14mm, gfebokos¢ ok. 4 cm bez grubosci tynku)
tynk A‘ -200 — — — — K3 - dwa Saver Profile fi8 8 w bruzdzie (szerokos¢ bruzdy ok.
P77 C140 - y <
‘ 50 ) 50 50 14mm, gfebokosé ok. 4—5 cm bez grubosci tynku)
M16 co 50cm | i MONTAZ NADPROZY STALOWYCH:
! ! : 0 02.04.2024
i i i i . _ _ . . . REW DATA
¥ g | - D O Q- s e D — po podstemplowaniu nadproza nalezy wyciq¢ nad otworem z jednej strony — - — — - ~ - - - - -
! ! ! ! poziomq bruzde, wyzszq ok 40 mm od zakladanej belki, Niniejszy rysunek jest wIasnos.CIq.WEKIORiP | nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
K X ~ bruzde przemy¢ mleczkiem cementowym i osadzié belke na podporach na stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celdow niz opisane w umowie.
~65 ’." o }"4 gestej zaprawie cementowej klasy M8, Inwestor: .
25 '.:0: ﬂ }"‘4 25 — przestrzed miedzy belkqg a murem (za belkq) wypetni¢ rzadkq zaprawg SQd OkagOWY w PJIOCkU, pl Narutowicza 4, 09-404 Ptock
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cementowq, a przestrzed miedzy gorng pdtkg belki a murem wypeini¢ wilgotng
zaprawg cementowgq, ubijajgc jq silnie i dokfadnie,

— po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone uprzednio otwory w belce
przewierci¢ otwory w murze i wytrasowac ich pofozenie w drugiej belce,

— po upfywie 5 dni w taki sam sposdb zafozy¢ belke z drugiej strony Sciany,
— po zatozeniu belki nalezy je Sciggng¢ Srubami,

— belki wypemi¢ (wyszpatdowaé) gruzem ceglanym na zaprawie cementowe].

Obiekt:
WEKTOR-P
Adres: 09-404 Plock Dziatka nr: 985, 991/22
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B pl. Narutowicza 4 Obreb: 0008 Srodmiescie
nozwisko 3 data podpis Projekt: Remont cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnier $cian
nr-uprawnien zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien
— parteru oraz rozbiérka i odtworzenie scian wewnetrznych dziatowych
projektant dr inz. Marek Kapela potnocno-zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku
upr.nr 55/89 02.04.2024
spec. konstrukcyjno-budowlana Skala: Nazwa rys.:
P — - ) - 1:50 Wzmocnienie $ciany wschodniej
dgir | marinz. Marcin Kowalski
SPrOWAZIt | ypr. nr MAZ/0215/POOK/14  |02.03.2024 S Construkey! NF rys.
spec. konstrukcyjno-budowlana ranza: onstrukcyna
opracowaf | inz. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 K_l
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SAVER POWDER

e
LAPRAWA CEM—WAP. ‘,

14-16mm

mini 35 mm dla 1 kotwy

k ¥

. mini 40 mm dla 2 kotew

UWAGL:

— minimalna dfugos¢ koricowek Saver Profili z kazdej
strony pekniecia lub skrajnych peknie¢ powinna wynosic
50 cm,

— optymalny montaz K2 Saver Profili co okofo 35 do
50 cm,

— montaz kotew K1 Saver Jesli warunki nie wymuszajg
inaczej — w potowie rozstawu Saver Profili,

— po zamontowaniu kotewi istniejgce peknigcia
poszerzy¢, wyczyscic i wypemi¢ zaprawg Saver Powder
S.

— ostateczne dfugosci i miejsca montazu Saver Profili
i kotew Saver ustali¢ bezposrednio na budowie w trakcie
prowadzenia robot.

LEGENDA:

K1 — kotwy Saver 88 montowane w wypefnionych zaprawg Saver
Powder S otworach #16 — 18 wywierconych w murze

K2 — pojedyncze Saver Profile 88 w bruzdzie (szerokos¢ bruzdy
ok. 14mm, gfebokos¢ ok. 4 cm bez grubosci tynku)

K3 — dwa Saver Profile fi8 @8 w bruzdzie (szerokos¢ bruzdy ok.

MONTAZ NADPROZY STALOWYCH:

— po podstemplowaniu nadproza nalezy wyciqgé nad otworem z jednej strony
poziomq bruzde, wyzszq ok 40 mm od zakfadanej belki,

— bruzde przemy¢ mleczkiem cementowym i osadzi¢ belke na podporach na
gestej zaprawie cementowej klasy M8,

— przestrzed miedzy belkqg a murem (za belkq) wypetni¢ rzadkq zaprawg
cementowq, a przestrzed miedzy gorng pdtkg belki a murem wypeini¢ wilgotng
zaprawg cementowgq, ubijajgc jq silnie i dokfadnie,

— po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone uprzednio otwory w belce
przewierci¢ otwory w murze i wytrasowac ich pofozenie w drugiej belce,

— po upfywie 5 dni w taki sam sposdb zafozy¢ belke z drugiej strony Sciany,
— po zatozeniu belki nalezy je Sciggng¢ Srubami,

— belki wypemi¢ (wyszpatdowaé) gruzem ceglanym na zaprawie cementowe].

14mm, gfebokosé ok. 4—5 cm bez grubosci tynku)

0 | 02.04.2024

REW. DATA

Niniejszy rysunek jest wfasnoscig WEKTOR—P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Inwestor:

Sad Okregowy w Ptocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Ptock

Obiekt:
WEKTOR-P
Adres: 09-404 Plock Dziatka nr: 985, 991/22
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B pl. Narutowicza 4 Obreb: 0008 Srodmiescie
nozwisko 3 data podpis Projekt: Remont cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnier $cian
nr-uprawnien zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien
— parteru oraz rozbiérka i odtworzenie scian wewnetrznych dziatowych
projektant dr inz. Marek Kapela potnocno-zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku
upr.nr 55/89 02.04.2024
spec. konstrukcyjno-budowlana Skala: Nazwa rys.:
P — - ) - 1:50 Wzmocnienie $ciany zachodniej
dgir | marinz. Marcin Kowalski
SPrOWAZIt | ypr. nr MAZ/0215/POOK/14  |02.03.2024 S Construkey! NF rys.
spec. konstrukcyjno-budowlana ranza: onstrukcyna
opracowaf | inz. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 K_2
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Przekroj A—A 1:20

. <

posa@kaﬁcmj
gfadz cementowa Scm

keramzyt
powfoka zelbetowa 10cm UWAG
sklepienie ceramoczne 12cm 1. Przed przystgpieniem do robét sklepienie podstemplowag

2. /[brojenie nalezy umiesci¢ w Srodku grubosci powfoki
3. Przed betonowaniem sklepienie nalezy odpylic i nawilzy¢

BETON: C30/37 (B37)
STAL:  A-IIIN (RB500)

: « ;’ ”/\;w,‘i’.‘ )
!
v 98 co 20cmi-y
O R IR 0 [ 02.04.2024
ST S REW. DATA
38 co 25cm Niniejszy rysunek jest wfasnoscig WEKTOR—P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celow niz opisane w umowie.
Inwestor:
Sad Okregowy w Ptocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Ptock
Obiekt:
WEKTOR-P [/ s ommmwruricn
Adres: 09-404 Ptock Dziatka nr: 985, 991/22
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B pl. Narutowicza 4 Obreb: 0008 Srédmiescie
nazwisko ) data podpis Projekt: Remont $cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnier $cian
nr-uprawnien zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien
— arteru oraz rozbiorka i odtworzenie $cian wewnetrznych dziatowyc
part biorka i odf etrznych dziatowych
projektant dr inz. Marek Kapela pétnocno-zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku
upr.nr 55/89 02.04.2024
spec. konstrukcyjno-budowlana Skala: Nazwa rys.:
P — - ) - 1:50 Wzmochnienie sklepien parteru
-\ - - - | _ I R sprowdzit mgr inz. Marcin Kowalski
upr. nr MAZ/0215/POOK/14 02.03.2024 . . Nr rys.
+ 147 + & + 302 + I ' spec. konstrukcyjno-budowlana Branzo: Konstrukeyjna
opracowaf | inz. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 K-S
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I T] I i I T] _ ._ I T] UWAGE:
il | | | | 1 [ T = T [ 1 [ 1 1. Sposdb montazu kotew i nadprozy
\CMO wg rys K—1 wedfug rysunkow K—1 i K=2
2. Lokalizacja kotew na elewacjach
wedfug rysunkow K-1 i K-2
0 02.04.2024
T REW. DATA
Niniejszy rysunek jest wfasnoscig WEKTOR-P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
stronie trzecie| dla jakichkolwiek innych celdw niz opisane w_umowie.
Inwestor:
Sad Okregowy w Ptocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Ptock
Obiekt:
WEKTOR-P [ ssomom oo
LEGENDA:
) Adres:  09-404 Ptock Dziatka nr: 985, 991/22
K1 — kotwy Saver 98 montowane w wypefnionych zaprawg Saver WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B pl. Narutowicza 4 Obreb: 0008 Srodmiescie
Powder S otworach ¢16 — 18 wywierconych w murze - - -
nazwisko data podpis Projekt: Remotr:t s’cianistropé\tqv wrazdz wykonaniem wzmocnienl’(ls’cian
o . . P “z nruprawnien zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien
K2 — pojedyncze Saver Profile 8 w medZ‘? (szerokos¢ bruzdy — c | parter% orgz rozbiérkaei odgNorzenie gciar%lwewnetrznych dziatovyych
ok. 14mm, gfgbokos¢ ok. 4 cm bez grubosci tynku) projektant dr inz. Marek Kapela pétnocno-zachodniego skrzydta Sagdu Okregowego w Plocku
upr.nr 55/89 02.04.2024
— — — — K3 — dwa Saver Profile fi8 88 w bruzdzie (szerokos¢ bruzdy ok. spec. konstrukcyjno-budowlana Skala: 1:50 Nazwa rys.: o .
- - — - - - Wzmocnienie nadprozy parteru
14mm, gtebokose ok. 4—5 cm bez grubosci tynku) dit mgr inz. Marcin Kowalski
SPrAaweZt 1 ypr. nr MAZ/0215/POOK/14  |02.03.2024 - Konstrukeyi Nr rys.
spec. konstrukcyjno-budowlana Bronza: onstrukcyna
opracowaf | inZ. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 K-4
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UWAGI:

1. Sposéb montazu kotew i nadprozy
wedfug rysunkow K-1 i K-2

2. Lokalizacja kotew na elewacjach
wedfug rysunkdw K-=1 i K-2

LEGENDA:
K1 — kotwy Saver 8 montowane w wypefnionych zaprawg Saver
Powder S otworach 816 — 18 wywierconych w murze

— — — — K2 — pojedyncze Saver Profile 8 w bruzdzie (szerokosé¢ bruzdy
ok. 14mm, gfebokosé ok. 4 cm bez grubosci tynku)

— — — — K3 - dwa Saver Profile fi8 88 w bruzdzie (szerokos¢ bruzdy ok.
T4mm, gfebokost ok. 4—5 cm bez grubosci tynku)

0 | 02.04.2024

REW. DATA

Niniejszy rysunek jest wfasnoscig WEKTOR-P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie.

Inwestor:

Sad Okregowy w Ptocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Ptock

WEKTO R—P " Sad Okregowy w Plocku

WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B

Adres:

09-404 Ptock
pl. Narutowicza 4

Dziatka nr: 985, 991/22
Obreb: 0008 Srédmiescie

nazwisko data podpis Projekt: Remont $cian i stropéw wraz z wykonaniem wzmocnien $cian
nr-uprawnien zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien
dr inz. Marek Kapel parteru oraz rozbiorka i odtworzenie scian wewnetrznych dziatowych
roiektant | 9" Inz. Marek Kapela péinocno-zachodniego skrzydia Sadu Okregowego w Plocku
proj upr.nr 55/89 02.04.2024
spec. konstrukcyjno-budowlana Skala: Nazwa rys.:
n:Jgr s Marcinyll(owalski 1:50 Wzmocnienie nadprozy pietra
SPrOWOZI | oy, nr MAZ/0215/POOK/14  |02.03.2024 _ . Nr 1y,
: Branza: Konstrukcyjna ¥
spec. konstrukcyjno-budowlana : Y
opracowal | inz. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 K-5
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0 02.04.2024
— &ciana do rozbiorki i odtworzenia z oparciem na belce stalowej HEB160 REW] _DATA __ - — - - : : :
Saodnie 7 ekspertvza technican P J Niniejszy rysunek jest wfasnoscig WEKTOR-P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
E pertyzq 9 stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie.
. . " . . Inwestor:
— $ciana nowoprojektowana w technologii lekkiej, oparta na belce stalowe] Sad Okregowy w Plocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Plock
2C180 lub HEB160 3 cgoWy ' P ! T
WEKTOR-P o oy W ek
Adres:  09-404 Ptock Dziatka nr: 985, 991/22
UWAGI: WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B pl. Narutowicza 4 Obreb: 0008 Srédmiescie
1. Odtwarzang $ciane wykona¢ z gazobetonu o grubosci 24 cm (zamiast 31 cm). nazwisko data podpis Projekt:  Remont $cian i stropow wraz z wykonaniem wzmocnien $cian
N nr uprawnien zewnetrznych, wewnetrznych i nadprozy, wzmocnieniem sklepien
2. Sciany L.Jsmwwc na be\kgch stalowych. dr inz. Marek Kapela p@rter% orgz rozbic’;rkaei od%/worzenie gciar¥ wewnetrznych dzia%ovs)ych
3. Dtugosci belek sprawdzic w naturze. projektant upr o 55/89 07.04.2074 pdtnocno-zachodniego skrzydta Sadu Okregowego w Plocku
4. Belke z dwoch ceownikow 180 skreci¢ srubami M16 co 50cm lub zastosowa¢ HEB160. spe.c. konstrukcyjno-budowlana Skala: , _ Nazwa rys.: o _ ‘
5 NodproZe drzwiowe 7 belek typu L. . mar inz. Marcin Kowalski 1:50 Przemurowanie $cian dziatowych pietra
6. Sciany zakotwi¢ do scian prostopadfych. sprawdzit upr. nr MAZ/0215/PO0OK/14  |02.03.2024 Bronio Architekton Nr rys.
7. Nowoprojektowanq Sciane dziafowq wykona¢ w technologii lekkiej z ptyt g/k spec. konstrukcyjno-budowlana ranze: renitextoniczna
na stelazu systemowym, z wypefnieniem wefng mineralng. opracowat | inz. Bartosz Sikorski 02.04.2024 Symbol projektu: AK-1010/008/2024 K-6




