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1. Wstep

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest wzmocnienie $cian i stropow potnocno-zachodniego skrzydia
budynku, zlokalizowanej przy Placu Gabriela Narutowicza 4 w Ptocku, dziatka nr 985 w ob-
rebie 0008 Plock Srodmiescie.

1.2. Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wzmocnienia $cian, nadprozy i sklepien W pot-
nocno-zachodnim skrzydle budynku.

1.3. Podstawy formalne projektu

Podstawg formalng niniejszego projektu jest umowa nr 59/2023 zawarta w dnu
22.05.2023 r pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Sadem Okregowym w Plocku, 09-404 Plock, Plac Gabriela Narutowicza
4, reprezentowanym przez Elzbiete Krajewska — Dyrektora Sagdu Okregowego w Plocku

[
Markiem Kapelg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Dr inz. Marek Kapela

EKSPERTYZY I PROJEKTY BUDOWLANE, z siedzibg ul. Stanistawa Wyspianskiego
23 A, 09-400 Ptock.

1.4. Podstawy merytoryczne opracowania

[1] Ekspertyza techniczna dotyczaca peknig¢ $cian i sklepien w potnocno-zachodnim skrzy-
dle budynku Sadu Okregowego w Plocku przy pl. Narutowicza 4. Marek Kapela, sierpien
2023 .

[2] Sprawozdanie z pomiaréw przemieszczen wgltebnych wykonanych w 13 kolumnach in-
klinometrycznych zainstalowanych na odcinku staromiejskim Skarpy Wislanej w Plocku
oraz w 4 kolumnach inklinometrycznych zainstalowanych na Skarpie Wislanej w rejonie
ul. Grabowka w Ptocku, pow. Ptock, woj. mazowieckie. Geotechnica Sp. z o.0. ul. Ko-
$ciuszki 49d, 87-100 Torun, POMIAR - X1 2022, Torun, listopad 2022 r.

[3] Opinia Geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Projekt geotechniczny
dla budynku Sadu Okregowego w Ptocku przy Placu Narutowicza 4 w Ptocku. Mechani-
ka Gruntéw mgr inz. Wojciech Swierad.

[4] BRUTT TECHNOLOGIES Nowoczesna metoda naprawy, wzmacniania i stabilizacji
uszkodzonych konstrukcji murowych niemieckiej firmy BRUTT SAVER®. Poradnik
projektanta i wykonawcy. Katalog techniczny, standardowe projekty napraw Wydanie
czwarte uzupetnione. Czgstochowa 2014.

[5] Literatura naukowo-techniczna i aktualnie obowigzujace przepisy prawne i normalizacyj-
ne z zakresu budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

2. Opis obiektu

2.1. Lokalizacja budynku

Budynek jest zlokalizowany w Plocku przy Placu Gabriela Narutowicza 4. Jego pol-
nocno-zachodnie skrzydto potozone jest na dziatce nr 985 w obrebie 0008 Ptock Srodmiescie.
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2.2. Obszar oddzialywania obiektu

W wyniku remontu $cian i sklepien budynku obszar oddzialywania obiektu nie
ulegnie zmianie. Podczas remontu elewacji potudniowo-zachodniej konieczne bedzie
czasowe zajecie pasa terenu o szerokosci ok. 4 m wzdhuz $Sciany zewnetrznej budynku
tj. fragmentu dziatki 994/14.
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2.3. Historia obiektu

Poczatki budynku si¢gaja lat 1600-1616. Wybudowany zostal wowczas murowany budy-
nek, w ktérym miescit si¢ patac biskupi. Zostal on rozbudowany w latach 1640-1644. Zruj-
nowany w roku 1809 zostat gruntownie odrestaurowany w roku 1822. W roku 1857 zniszczo-
ny przez pozar, a nastepnie odbudowany i rozbudowany w latach w 1880 roku. Gruntowny
remont przeszedt w latach 1979-1985 1 obecnie jest siedzibg Sadu Okrggowego w Plocku.
Wymiary péinocno-zachodniego skrzydta budynku:

- dlugos¢ 21,33 m,

- szeroko$¢ 8,88m,

- wysokos¢ ok. 11,7m,

- powierzchnia zabudowy 198,4m?,
- kubatura 2056m°,

2.4. Konstrukcja budynku

Fundamenty i $ciany budynku sg murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wa-
piennej. Stropy parteru w formie sklepien ceramicznych o grubosci ¥ cegly. Strop nad pig-
trem drewniany ze slepym putapem. Dach o konstrukcji drewnianej jetkowej pokryty jest bla-
cha.

2.5. Stan techniczny budynku

Stwierdzono pegknigcia cze$ci nadprozy okiennych z zauwazalnym przemieszczeniem
krawedzi. Rozwarcia peknie¢ lokalnie przekraczaja Smm.

W pomieszczeniach archiwum na parterze budynku stwierdzono peknigcia sklepien krzy-
zowych. W jednym z pomieszczen nastgpito roOwniez wzajemne przemieszczenie krawedzi
sklepienia w miejscach peknig¢. Mniejsze rysy i pekniecia wystepuja rowniez w innych skle-
pieniach.

Ze wzgledu na wystepujace zagrozenie W kwietniu 2023 roku wykonane zostato zabez-
pieczenie sklepienia przez wklejenie kotew spiralnych. P¢knigte nadproza zostaty podparte
stemplami. Peknigte elementy konstrukcyjne wymagaja wzmocnienia wedlug niniejszego pro-
jektu.

3. Opis robét naprawczych

3.1. Wykonanie nadprozy stalowych w peknietych nadprozach

Kolejnos¢ robat:
- po podstemplowaniu nadproza nalezy wycia¢ nad otworem z jednej strony poziomg bruz-
de, wyzsza ok 40 mm od zaktadanej belki,
- bruzde przemy¢ mleczkiem cementowym 1 osadzi¢ belke na podporach na gestej zapra-
wie cementowej klasy M8,
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- przestrzen miedzy belka a murem (za belkg) wypeti¢ rzadka zaprawa cementowa, a
przestrzen migdzy gorng potka belki a murem wypetni¢ wilgotng zaprawa cementowa,
ubijajac ja silnie i doktadnie,

- po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone uprzednio otwory w belce przewierci¢
otwory w murze i wytrasowac¢ ich potozenie w drugiej belce,

- po uplywie 5 dni w taki sam sposob zalozy¢ belke z drugiej strony $ciany,

- po zatozeniu belki nalezy je $ciagna¢ Srubami,

- belki wypetni¢ (wyszpatdowac) gruzem ceglanym na zaprawie cementowej.

3.2. Wzmocnienie rys i pekni¢¢ kotwami spiralnymi

Jako sposdb wzmocnienia rys i peknie¢ przyjeto technologie kotew spiralnych firmy
BRUTT SAVER®. Szczegétowe rozwigzania wraz z lokalizacja kotew przedstawiono na
rysunkach K-1, K-2, K-4 i K-5.

Peknigcia wigksze niz 2mm nalezy dodatkowo wzmocnié przez iniekcje. W szczelinach
nawierci¢ otwory w rozstawie ok. 15cm. Otwory i pgknigcia przedmucha¢ sprezonym powie-
trzem, nawilzy¢ i za pomoca pistoletu iniekcyjnego wceisngé zaprawe Brutt Saver Powder S.

3.3. Wzmocnienie sklepien ceramicznych

Przed przystgpieniem do robot sklepienia, ktére beda wzmacniane nalezy podstemplo-
wac. Nalezy usung¢ warstwy podsadzkowe nad sklepieniami przeznaczonymi do wzmocnie-
nia (rys. K-3). Sprawdzi¢ czy $ciany nad sklepieniami oparte sg na belkach stalowych, czy na
sklepieniach. Sciany te zaznaczono na rysunku K-6. Jesli $ciany ustawiono na belkach, to
mozna ich nie rozbiera¢, a jedynie ustabilizowac na czas prowadzonych robo6t. Jesli $ciany
oparto na sklepieniach lub warstwach podtogowych nalezy je rozebra¢. Powierzchnie sklepien
nalezy oczysci¢ 1 odpyli¢. Zbrojenie utozy¢ wedtug rysunki K-3 w $rodku grubosci powtoki
zelbetowej o grubosci 10cm. Przed betonowaniem powierzchnie sklepien nawilzy¢, aby cegly
zwigzalty z betonem.

Po minimum 2 tygodniach przestrzen nad sklepieniami wypeti¢ keramzytem 1 wykonac
podktad podtogowy zachowujac istniejaca rzedng posadzki.

4. OKkreslenie warunkéw BHP podczas robét remontowych

Warunki BHP podczas robot remontowych z uwzglednieniem specyfiki projektowa-
nego remontu, zamieszczone s w zataczonej do projektu informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

mgr in2. Pawe} Kapela
drinz. Marel|fapela

uprawnienia

do projektowania Yz ograniczen uprawnienia budowlane 55/39
w specjalnosci konstrykeyjno-budowlanej do projektowani specjanosci
nr MAZ/029/7/PO0OK/13 onstrukcyjno| utfow&rw,
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Uprawnienia autorow projektu

Ptock dnia 16.08.2023r.

Marek Kapela

Imig i nazwisko

09-400 Ptock

kod pocztowy, miejscowosc

Wyspianskiego 23A

ulica

600 251 708

telefon kontaktowy

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze

Projekt konstrukcyjny naprawy scian potnocno-zachodniego skrzydta budynku Sqdu Okre-
gowego w Plocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Plock, dziatka nr 985 w obrebie 0008 Plock

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostal wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

projektant: dr inz. Marek Kapela upr. nr 55/89

pieczec i podpis
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URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock 20 kwietnia 1989 r

Nr ewid. 5 5/ 89

Na podstawie § 2ust «1,84ust.2 is13 ust. 1 pkt 2 lit. - rozporzgdzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-

nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z poézniejszymi zmianami)

Obywatel NEE ER PR LA

..hnagister inzynier budownictwa

urodzony(a) dnia 21 listopada 1955 r. w Elblagu

otrzymuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkeji. projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]j upowazniajace do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukecyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wyXgczeniem linii
weztdéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospedarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziaki zwigzanych z realizacjg tych
budynkdw, .

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kiercwania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcy jnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania

~stanu technicznego obiektdéw budowlanych,-

p.o. Dprekt Wydziatu

mgr int. Jofek Radnicwski
z rektora

Za zgodnosc z oryginatem
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WOJEWODZKI ODDZIAR
Paistv:awe] Stizhy Dehrony Zabytkow
w FPiocku i
T ey ot WD Plock, 23 listopada 1998 roku.
tel. 62-76-71, tel.ftox 62-7 5-58

PSOZ.5349-1/14/98.

ZASWIADCZENIFE NR 15[98

Na podstawi art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego oraz na podstawie
§ 17 i1 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 roku o zasadach i
trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach o0so6b,
ktore maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U.Nr 16, poz. 55), stwierdzam, Ze:

Pan : dr inz. Marek KAPELA,
urodzony : 21 listopada 1955 roku w Elblagu,
zamieszkaly : 09-400 Plock, ul. Wyspianskiego 23 A,

posiada kwalifikacje okreslone w § 17 i 18 cytowanego rozporzadzenia i moze
wykonywa¢é prace w zakresie:

projektowania i nadzorowania w specjalnosciach techmiczno -
budowlanych przy zabytkach nieruchomych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora zabytk6w na prowadzenie prac przy zabytkach, okre$lonego
przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Niniejsze zaswiadczenie moze by¢ cofnigte w razie ujawnienia, po jego wydaniu
okolicznoscei, ktore majg wplyw na zakres prowadzonych prac lub nieprzestrzeganie
postanowien ustawy o ochronie dobr kultury oraz przepiséw wydanych na podstawie tej

ustawy.
Oplate skarbowa pobrano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
<. WOIEWOC?')JI A &y
Wojewddzki Konserwator Lagjixet

¢ s2cneb
miat in%. Ewa Jaszozak

Za zgodnosc z oryginatem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T63-D5K-XUH *

Pan MAREK KAPELA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/6608/01

adres zamieszkania ul. WYSPIANSKIEGO 23A, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

10
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Plock dnia 16.08.2023r.

Pawet Kapela

Imig i nazwisko

09-410 Nowe Gulczewo

kod pocztowy, miejscowos¢

Zagloby 12

ulica

531504777

telefon kontaktowy

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Oswiadczam, ze:

Projekt konstrukcyjny naprawy scian potnocno-zachodniego skrzydta budynku Sqdu Okre-
gowego w Plocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Plock, dziatka nr 985 w obrebie 0008 Plock

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Kapela upr. nr MAZ/0257/POOK/13

pieczec i podpis

11
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Mazowiccka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 76 /13 /K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, arf. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15 1§17 ust. | pkt 1
‘rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w
7akresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Pawel Kapela
magister inZzynier
ur. dnia 24 listopada 1986 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0257 /POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w_zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.

IIL. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejszc uprawnienia stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu architcktoniczno — budowlancgo w odniesieniu do konstrukcji obicktu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sthizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dore¢czenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Irena Churska
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Kapela
ul. Sokratesa 2A m. 7
01-909 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

Za zgodnosc z oryginatem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FKR-8JX-W46 *

Pan PAWEL KAPELA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0487/13

adres zamieszkania ul. ZAGtOBY 12, 09-410 NOWE GULCZEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

Zakres projektu obejmuje wykonanie wzmocnienia $cian, nadprozy i sklepien w poéinocno-
zachodnim skrzydle budynku.

2. Lokalizacja obiektu

Przedmiotem projektu jest potnocno-zachodnie skrzydto budynku Sadu Okregowego w
Ptocku. Pétnocno-zachodnie skrzydto budynku jest zlokalizowane przy Placu Gabriela Naru-
towicza 4 w Plocku nadziatce nr 985 w obrebie 0008 Plock Srodmiescie. Sciana poocno-
zachodnia budynku przylega do drogi publicznej — nr dziatki nr 984. Sciana potudniowo-
zachodnia budynku przylega do dziatki nr 991/22.

3. Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia np. z
powodu mozliwo$ci spadania z gory przedmiotow lub materiatlow, nalezy na czas remontu
ogrodzi¢. Strefa niebezpieczna obejmuje przylegly do obiektu teren o szerokosci ok. 4m. Stre-
fa niebezpieczna powinna zosta¢ odgrodzona kolorowa tasma zabezpieczajaca. Przebywanie
w strefie niebezpiecznej przez osoby postronne jest kategorycznie zabronione. Wszystkie
przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot musza by¢ w sposéb odpowiedni zabez-
pieczone a obej$cia oznakowane.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot remontowych

Podczas wykonywania robot remontowych wystepuja nastepujace zagrozenia:

- uderzenie spadajacym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy remontowanym budynku (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej),

- upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci),

- nickontrolowane zawalenie si¢ czgsci nadproza lub sklepienia (brak lub nieprawidtowe
stemplowanie).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ mon-
towane, eksploatowane 1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymaga-
nia okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie nie-
bezpiecznych

Przy prowadzeniu prac remontowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepi-
sOW bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy
tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
remontowych musza by¢ zaznajomieni z ich zakresem.

Instruktaz pracownikow powinien objac:
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- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pra-
cownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowni-
kéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz
stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslo-
nym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na sta-
nowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczegcia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w za-
kresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ prze-
prowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.
Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pra-
cy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-
kresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powsta-
nia bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny powstawania wypadkow przy pracy:

- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy,

- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- brak $§rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higie-
ny pracy,

- dbac¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pra-
cownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapew-
nienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych. W
razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kie-
rujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $srodki ochrony indywidual-
nej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywi-
dualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony in-
dywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow po-
winny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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7

. Wybrane przepisy dotyczace wykonywanych prac budowlanych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1320 z p6z-
niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6z-
niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z-
niejszymi zmianami),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-

cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, pdz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, péz. 844 z p6ézn. zmiana-
mi),

rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowot-
nej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, p6z. 332 z p6zn. zmianami),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z p6zn. zmianami),

rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szcze-
golnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
p6z.285),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu ro-
dzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256),

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
Jjow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczefstwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powo-

tywania cztonkoéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na RzeczoznawcoOw
(Dz.U. Nr 62 poz.290),

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62
p0z.288),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posit-
kéw 1 napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278),
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 p6z. 844 z pdzniejszy-
mi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i1 drogowych (Dz.U. Nr 118 p6z. 1263),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

drinz. Marel|fapela

uprawnienia budowlane 55/39
do projektowani ?ecea‘nosu
onstrukcyjnofpudow(ane,
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Spis rysunkow

1 — Plan sytuacyjny

K-1 - Wzmocnienie $ciany wschodniej
K-2 — Wzmocnienie $ciany zachodniej
K-3 — Wzmocnienie sklepien parteru
K-4 — Wzmocnienie nadprozy parteru
K-5 — Wzmocnienie nadprozy pictra

K-6 — Przemurowanie $cian dziatlowych pigtra
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mini 35 mm dla 1 kotwy

ol 40 )

UWAG:

— minimalna dfugos¢ koricowek Saver Profili z kazdej strony
pekniecia lub skrajnych peknigé powinna wynosi¢ 50 cm,

- optymalny montaz K2 Saver Profili co okofo 35 do 50 cm,

- montaz kotew K1 Saver Jesli warunki nie wymuszajq inaczej — w
pofowie rozstawu Saver Profili,

- po zamontowaniu kotewi istniejgce peknigcia poszerzy¢, wyczyscic i
wypefni¢ zaprawg Saver Powder S.

ostateczne dfugosci i miejsca montazu Saver Profili i kotew Saver

ustali¢ bezposrednio na budowie w trakcie prowadzenia robot.

LEGENDA:

K1 — kotwy Saver 48 montowane w wypefionych zaprawg Saver
Powder S otworach 816 — 18 wywierconych w murze

K2 - pojedyncze Saver Profile 8 w bruzdzie (szeroko§é bruzdy ok.
T4mm, glebokos¢ ok. 4 cm bez grubosci tynku)

K3 - dwa Saver Profile fi8 #8 w bruzdzie (szerokos¢ bruzdy ok.
T4mm, glgbokos¢ ok. 4-5 cm bez grubosci tynku)

Dr inz. Marek Kapela

EKSPERTYZY | PROJEKTY BUDOWLANE
09-400 Ptock, ul. Wyspiariskiego 23A

Projekt konstrukcyjny naprawy scian
pdtnocno—zachodniego skrzydfa budynku

Budynek Sgdu Okregowego w Pfocku

OBIEKTY: Plac Gabliela Narutowicza 4, 09—404 Ptock

dziatka nr 985 obreb 0008 Pfock Srédmiescie

INWESTOR:

Sqd Okregowy w Pfocku
Plac Gabliela Narutowicza 4, 09-404 Ptock

PROJEKTOWAL: NR UPR. PODPIS

DR INZ.
MAREK KAPELA

55,/89

MGR INZ.
PAWEL KAPELA

MAZ/0257 /POOK /13

TYTUE RYS.: WZMOCNIENIE SCIANY WSCHODNIEJ

FAZA: Projekt budowlany

BRANZA: KONSTRUKCYJNA K_ 1

SKALA: 1:75 | DATA: 16 sierpnia 2023 ‘ NR RYS.:
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% BELKA NADPROZOWA N1
Al skaka 1:20
tnk 7 G40 - 5 =20 = = MONTAZ NADPROZY STALOWYCH
M16 co 50cm
B W . - po podstemplowaniu nadproza nalezy wycig¢é nad otworem z jednej strony
iy . poziomq bruzde, wyzszq ok 40 mm od zakfadanej belki,
- bruzde przemy¢ mleczkiem cementowym i osadzi¢ belke na podporach na
=85 2% gestej zaprawie cementowej klasy M8,

5 AI — przestrzen migdzy belkg a murem (za belkq) wypetni¢ rzadkq zaprawg
cementowq, a przestrzefi migdzy gorng pdtkq belki a murem wypefni¢ wilgotng
zaprawq cementowgq, ubijajgc jq silnie i doktadnie,

WIDOK™ OD) WEWNATRZ - po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone uprzednio otwory w belce
przewierci¢ otwory w murze i wytrasowa¢ ich potozenie w drugiej belce,
— po uptywie 5 dni w taki sam spostb zafozy¢ belke z drugiej strony Sciany,
- po zafozeniu belki nalezy je $ciggng¢ Srubami,
— belki wypefni¢ (wyszpafdowat) gruzem ceglanym na zaprawie cementowej

UWAG:
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ZAPRAWA CEM—WAP.

SAVER POWDER

mini 35 mm dla 1 kotwy

- minimalna dfugos¢ koricéwek Saver Profili z kazde] strony
peknigcia lub skrajnych peknig€ powinna wynosi¢ 50 cm,

— optymalny montaz K2 Saver Profili co okofo 35 do 50 cm,

— montaz kotew K1 Saver Jesli warunki nie wymuszajq inaczej — w
pofowie rozstawu Saver Profil,

— po zamontowaniu kotewi istniejgce peknigcia poszerzy¢, wyczyscic i
wypetni¢ zaprawg Saver Powder S.

- ostateczne dfugosci i miejsca montazu Saver Profili i kotew Saver
ustali¢ bezposrednio na budowie w trakcie prowadzenia robét.

LEGENDA:

K1 — kotwy Saver 88 montowane w wypefnionych zaprawq Saver

Powder S otworach #16 — 18 wywierconych w murze

K2 — pojedyncze Saver Profile 88 w bruzdzie (szerokosé bruzdy ok.

14mm, gfebokos¢ ok. 4 cm bez grubosci tynku)

K3 — dwa Saver Profile fi8 8 w bruzdzie (szeroko$¢ bruzdy ok.

14mm, glebokos¢ ok. 4-5 cm bez grubosci tynku)

Dr inz. Marek Kapela

EKSPERTYZY | PROJEKTY BUDOWLANE
09—-400 Ptock, ul. Wyspiariskiego 23A

Projekt konstrukcyjny naprawy $scian
pdtnocno—zachodniego skrzydta budynku

OBIEKTY:

Budynek Sqdu Okregowego w Ptocku
Plac Gabliela Narutowicza 4, 09—404 Ptock
dziatka nr 985 obreb 0008 Ptock Srédmiescie

INWESTOR:

Sqd Okregowy w Pfocku
Plac Gabliela Narutowicza 4, 09-404 Pfock

PROJEKTOWAL:

NR UPR. PODPIS

DR INZ.
MAREK KAPELA

55/89

MGR INZ.
PAWEL KAPELA

MAZ,/0257 /POOK /13

TYTUL RYS.: WZMOCNIENIE SCIANY ZACHODNIEJ
FAZA: Projekt budowlany
BRANZA: KONSTRUKCYJINA K_2

SKALA:  1:75, 1:20 | DATA: 16 sierpiefi 2023 | NR RYS.:
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739

posadzka 2cm

gfadZz cementowa 5cm
keramzyt

powtoka zelbetowa 10cm
sklepienie ceramoczne 12cm

#8 co 25¢cm

#8 co 20cm

74

UWAGI:

92

1. Przed przystgpieniem do robét sklepienie podstemplowaé
2. /brojenie nalezy umiesci¢ w Srodku grubosci powfoki

5. Przed betonowaniem sklepienie nalezy odpyli¢ i nawilzy¢

BETON:
STAL:

30/37 (B37)
A-IIN (RB500)

Dr inz. Marek Kapela

EKSPERTYZY | PROJEKTY BUDOWLANE
09-400 Ptock, ul. Wyspiariskiego 23A

Projekt konstrukcyjny naprawy scian
pdtnocno—zachodniego skrzydta budynku

Budynek Sqdu Okregowego w Plocku
OBIEKTY: Plac Gabliela Narutowicza 4, 09-404 Pfock
dziatka nr 985 obreb 0008 Plock Srédmiescie
. Sqd Okregowy w Ptocku
INWESTOR: Plac Gabliela Narutowicza 4, 09-404 Prock
PROJEK TOWAL: NR UPR. PODPIS
DR INZ.
MAREK KAPELA 55/89
MGR INZ.
PAWEE KAPELA MAZ/0257 /POOK /13
TYTUL RYS.: WZMOCNIENIE SKLEPIEN PARTERU
FAZA: Projekt budowlany
BRANZA: KONSTRUKCYJINA K_3

SKALA:  1:70, 1:35 | DATA: 16 sierpnia 2023 | NR RYS.:
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| UWAGI:
1. Sposdb montazu kotew i nadprozy
wedfug rysunkdw K—1 i K-=2
2. Lokalizacja kotew na elewacjach
A_ A wedfug rysunkdw K—1 i K=2
SKALA 1:20 Dr inz. Marek Kapela
************* —— — — EKSPERTYZY | PROJEKTY BUDOWLANE
09-400 Ptock, ul. Wyspiariskiego 23A
Projekt konstrukcyjny naprawy scian
pdétnocno—zachodniego skrzydta budynku
Budynek Sqdu Okregowego w Plocku
OBIEKTY: Plac Gabliela Narutowicza 4, 09-404 Piock
dziatka nr 985 obrgb 0008 Pfock Srédmiescie
) Sqd Okregowy w Ptocku
INWESTOR: Plac Gabliela Narutowicza 4, 09-404 Plock
LEGENDA: PROJEKTOWAL: NR UPR. PODPIS
K3 K3 <o Kl - kotwy Saver 88 montowane w DR INZ
E— — wypetnionych zaprawq Saver Powder S MAREK KAPELA 55/89
N ) otworach @16 - 18 wywierconych w murze
m]: . .
—— K2 - pojedyncze Saver Profile 8 w MGR INZ.
N A i ~— poJedy
bruzdzie (szerokos¢ bruzdy ok. 14mm, PAWEL KAPELA MAZ/0257/POCK/13
gtebokos¢ ok. 4 cm bez grubosci tynku).
W pozycji sufitowej szerokosc bruzdy
KE) 12mm i mocowanie kotew spinkami. TYTUL RYS.: WZMOCNIENIE NADPROZY PARTERU
——— K3 - dwa Saver Profile 8 w bruzdzie FAZA: Projekt budowlany
(szerokos¢ bruzdy ok. 14mm, gtebokosé ok. BRANZA: KONSTRUKCYJNA K_4
4-5 cm bez grubosci tynku) —
SKALA: 1:70 | DATA: 16 sierpnia 2023 | NR RYS.:
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LEGENDA:

Kl - kotwy Saver 88 montowane w
wypetnionych zaprawq Saver Powder S
otworach @16 - 18 wywierconych w murze

Ke - pojedyncze Saver Profile 8 w
bruzdzie (szerokos¢ bruzdy ok. 14mm,
gtebokos¢ ok. 4 cm bez grubosci tynku).
W pozycji sufitowej szerokosc bruzdy
12mm i mocowanie kotew spinkami.

K3 - dwa Saver Profile 8 w bruzdzie

(szerokos¢ bruzdy ok. 14mm, gtebokosé ok.

4-5 cm bez grubosci tynku)

UWAGI:
1. Sposdb montazu kotew i nadprozy

—]

wedfug rysunkdw K—1 i K-=2

2. Lokalizacja kotew na elewacjach

wedfug rysunkdw K—1 i K=2
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Dr inz. Marek Kapela

EKSPERTYZY | PROJEKTY BUDOWLANE
09-400 Ptock, ul. Wyspiariskiego 23A

Projekt konstrukcyjny naprawy scian
pdétnocno—zachodniego skrzydta budynku

Budynek Sqdu Okregowego w Plocku

OBIEKTY: Plac Gabliela Narutowicza 4, 09-404 Piock
dziatka nr 985 obrgb 0008 Pfock Srédmiescie

: Sqd Okregowy w Ptocku

INWESTOR: Plac Gabliela Narutowicza 4, 09404 Plock

PROJEKTOWAL.: NR UPR. PODPIS

DR INZ.

MAREK KAPELA 55/89

MER INZ. MAZ/0257 /POOK /13

PAWEL KAPELA

TYTUL RYS.: WZMOCNIENIE NADPROZY PIETRA

FAZA: Projekt budowlany

BRANZA: KONSTRUKCYJNA K_5
SKALA: 1:70 | DATA: 16 sierpnia 2023 | NR RYS.:
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V///A §Ciony do rozbiorki i odtworzenia
UWAGI:
1. Nowesciany wykona¢ z gazobetonu o grubosciach Dr inz. Marek Kapela
odpowiednio 12cm i 24cm (zamiast 319) EKSPERTYZY | PROJEKTY BUDOWLANE
2. Sciany ustawi¢ na belkach stalowych 09-400 Ptock, ul. Wyspianskiego 23A
3. Dtugosci belek sprawdzi¢ w naturze Projekt konstrukecyjny naprawy scian
4. Beke z dwdch ceownikdw 180 skreci¢ srubami M16 co 50cm pdtnocno—zachodniego skrzydfa budynku
lub t ¢ HEB160 Budynek Sqdu Okregowego w Plocku
ub zastosowac OBIEKTY: Plac Gabliela Narutowicza 4, 09-404 Plock
5. NodproZe drzwiowe z belek typu L dziatka nr 985 obrgb 0008 Pfock Srédmiescie
6. Sciany dziatowe zakotwic do Scian prostopadfych NWESTOR Sqd Okregowy w Ptocku
' Plac Gabliela Narutowicza 4, 09—404 Ptock
PROJEKTOWAL: NR UPR. PODPIS
DR INZ.
MAREK KAPELA 55/89
rf\F;ELNi'APELA MAZ,/0257 /POOK /13
TYTUL RYS.: Przemurowanie Scian dziafowych pietra
FAZA: Projekt budowlany
BRANZA: KONSTRUKCYJINA K_6
SKALA: 1:70 | DATA: 16 sierpnia 2023 | NR RYS.:




