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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwy i kod robot budowlanych wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamoéwien):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Klasa i kategoria robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
45261310 - obrdbki blacharskie
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych - remont dachu niskiego budynku Filharmonii Swietokrzyskiej
w Kielcach. Zakres prac obejmuje wymiane pokrycia dachowego wraz z ociepleniem,
wymiane obrobek blacharskich muréw ogniowych oraz wymiane instalacji odgromowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i
stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Wymagania Ogdlne oraz sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt
dekarskich i towarzyszacych.

1.5. Ogdlne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wymiany
pokrycia dachéw wraz z izolacjg cieplng oraz z obrobkami z blachy powlekanej
i wymiany instalacji odgromowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowg, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy
(inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska.

1.6. Opis stanu istniejacego

Dach podlegajacy remontowi jest czescig budynku ,Miedzynarodowe Centrum Kultur
siedziba Filharmonii Swietokrzyskiej w Kielcach im. Oskara Kolberga zlokalizowanego na
ulicy Zeromskiego 12. Jest to budynek o powierzchni zabudowy 3 307,90 m2. Dach jest
pokryty papa bitumiczng na izolacji termicznej z wetny mineralnej. Cze$¢ dachu, tak
zwany dachem niski wykazuje duze zuzycie i wedtug Protokotu z okresowej kontroli stanu
technicznego budynku z listopada 2023 r. kwalifikuje sie do wymiany.
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1.7. Informacja o terenie budowy

1.7.1. Organizacja roboét budowlanych

Prace prowadzone beda w czynnej placdwce - wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie
materialy pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem
obiektu, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
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1.7.2. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich.

Zabrania sie zrzucania z wysokosci materiatdw z rozbidrki - nalezy przygotowac rynny
transportowe lub w inny sposob zabezpieczy¢ transport materiatéw. Za szkody wynikie w
trakcie wykonywania robot odpowiada wykonawca, ktéry powinien by¢ ubezpieczony od
OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

1.7.3. Ochrona Srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczestwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy byc¢ przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadac specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogolne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci
upadku z géry przedmiotéw lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktorej moga spadac przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary
ochronne. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed
ich uzyciem

- w czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego
zabezpieczajacego przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementéw pokrycia za pomocg specjalistycznej uko$nej wciggarki

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawcy zostanie okre$lone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie
przekazywania frontu robét.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodlne

Do robdét dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnoséci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajacq do ich stosowania.

2.2. Papa termozgrzewalna
Papa podktadowa termozgrzewalna gr. 4 mm z wktadkg poliestrowg 250.
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Papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm z wktadka poliestrowg 250.
Pas technologiczny - Papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm z wktadka poliestrowg 250 w
kolorze bordowym.

2.3. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe

Folia PCV o gr. 0,20 mm.

Ptyty dachowa z wetny skalnej o wytrzymatosci 5000 kg/m? ciezaru podczas montazu i
uzytkowania. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(m*K), gestos¢ 122 kg/m3
i reakcji na ogien Al. Ptyty uktadane w uktadzie jedno lub dwuwarstwowym o gr. 100
mm.

2.4. Obrébki blacharskie
Blacha stalowa powlekana gr. 0,55 mm.

2.5. Wpusty dachowe

Wpust dachowy typu pluvia DN56 z kotnhierzem przytgczeniowym i kotnierzem mocujacym
wyposazony w kratke ostonowg z elementem wlotowym, izolacje przeciwroszeniowg i
pokrywe skrzynki ochronnej.

2.6. Materialy instalacyjne

Drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostate akcesoria (ztacza krzyzowe, réwnolegte i
kontrolne).

Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub miec¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy
je poddac stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykonaé przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych
palnikow.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu  kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgace zachowania
warunkéw zamoéwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania
robét.
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5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdélnych materiatdw powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich
normach.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach
obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogdine.

Ze wzgledu na duza iloscig instalacji oraz urzadzen zainstalowanych na dachu, ktérych
demontaz jest niemozliwy ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego funkcjonowania
obiektu, a ktére mogg utrudnia¢ realizacje inwestycji nalezy przed rozpoczeciem prac
dokonac wizji celem rozplanowania prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram robdt. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogdlnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wptywac¢ negatywnie na funkcjonowanie
zamawiajqcego.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majag charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura
zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

6.2 Wymiana pokrycia dachowego i izolacji cieplnej
Zakres prac:
— demontaz instalacji odgromowej;
— demontaz istniejgcych warstw papy,
— demontaz izolagji cieplnej z ptyt z welny mineralnej;
- demontaz wywietrzakow dachowych;
- demontaz wpustéw dachowych (pluvia);
— demontaz obrébek blacharskich muréw ogniowych,
— przygotowanie podtoza;
— utozenie izolacji przeciwwilgociowej - folia z PVC o gr. 0,20 mm;
— utozenie izolacji cieplnej z wetny skalnej gr. 100 mm;
— pokrycie dachu papa podkfadowg gr. 4 mm;
— pokrycie dachu papa termozgrzewalng modyfikowang o gr. 5,2 mm;
— wykonanie pasa technologicznego papg termozgrzewalng modyfikowang o gr. 5,2 mm
w kolorze bordowym;
— montaz nowej instalacji odgromowej;
— montaz nowych obrobek blacharskich;
— montaz wywietrzakow dachowych;
- montaz nowych wpustéw dachowych (pluvia DN56);

5
REMONT DACHU NISKIEGO BUDYNKU FILHARMONII SWIETOKRZYSKIEJ W KIELCACH




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Po wykonaniu prac demontazowych, przed przystgpieniem do wiasciwych prac
zwigzanych z izolacjg dachu ptaskiego, nalezy zadba¢ o prawidtowe przygotowanie
podioza tj. zaleca sie upewni¢, ze jest ono odpowiednio czyste i réwne. Gtradkosc
powierzchni tego typu powinna odpowiadac¢ gtadkosci betonu po usunieciu deskowania.
Prawidtowe ocieplenie dachu welng wymaga wykonania odpowiedniej warstwy
paroszczelnej. W zwigzku z powyzszym nalezy utozy¢ folia paroizolacyjng o grubosci 0,2
mm.

Wetne dachowg nalezy uktada¢ na mijanke, tj. w taki sposdb, by narozniki czterech ptyt nigdy
nie zbiegaly sie w jednym punkcie.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap
termozgrzewalnych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

- nalezy dokona¢ pomiardw pofaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkoéw i sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy;

- nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opaddéw atmosferycznych, zwlaszcza na mokrej
lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej: +5°C

— minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z
catej pofaci dachu i nie mnigjszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

- przy nachyleniu pofaci dachowej do 10% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
natomiast przy nachyleniu wiekszym niz 10% pape nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi do
okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze wystgpi¢ dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego
mocowania papy.

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi zawartymi w
instrukcjach producenta. Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania i wykonania wstepnej
obrdbki ogniomurdw itp. papa podktadowg, a takze montujemy kliny odbojowe. Przed utozeniem
na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na potaci dachowej i pozostawiona w celu jej
wyprostowania (wazne zwilaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten
posiada tzw. pamie¢ ksztattu). Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana,
w celu przymiarki. Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy
rolke z jednej strony do potowy i zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.
Pasy papy taczymy ze sobg na zaktady:

— wzdtuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm.

Miejsca zaktadéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a
nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zakiadu. Pape
termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe papy, az do
momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy $wiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci
0,5-1,0 cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy
docisng¢ zaktad przy uzyciu watka silikonowego. W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu
masy bitumicznej mozna uzupei¢ posypka. Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byty
przesuniete wzgledem siebie o 50% szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podiuzne nie mogg
zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap lezacych na spodzie przycinamy pod katem 45° w celu
unikniecia zgrubien na zaktadach.

6.3 Obrabki blacharskie
Montaz obrdbek blacharskich na murach ogniowych nalezy wykonac z blachy powlekanej
grub. 0.55 mm.
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6.4 Wpusty dachowe
Montaz wpustéw dachowych typu pluvia DN56 zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6.5. Instalacja odgromowa

- druty Fezn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za
pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego.

- zwody nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych
przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od pofaci
dachowej;

- zwody niskie powinny stanowié¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiegac
wzdtuz krawedzi dachu;

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potaczone z sieciq zwoddw zamocowanych na
powierzchni dachu;

- do mocowania zwoddéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztqczki zgodnie z
normami;

- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem;

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktére nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub

mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do

przewodu uziemiajagcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien

lub metodg techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych

punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L

wiekszym najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci:
P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy

zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej

opornosci.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury
badan.
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Wszystkie koszty zwiazane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek a na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét. W takim przypadku koszty
dodatkowych Iub powtdérnych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentow :

e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobéw okreslonych przez Komisje Europejska w
wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

e posiadajace wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
krajowg aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

e o$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i
obowigzujgcymi normami - dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogdine.
Podstawg odbioru robot budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty :
e Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym
(harmonogram robét),
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesSciowych,

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidor bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgacego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robot dokona Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych. W toku odbioru koncowego robét Zamawiajacy zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robdt
poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakosc
wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ komplet dokumentéw
wymaganych przepisami prawa budowlanego:
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o Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
. Atest PZH,
. Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgacg usuniecia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru czesciowego i koncowego robot moze zosta¢ powotany zespdt do
dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela
Zamawiajacego.
Przy odbiorze kohncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
przetargowa lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowgq jednostkg obmiarowg robdét budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok
dekarskich jest 1 m? powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan (jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy.

Ilos¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigce cene ryczattowq
kontraktu (zamodwienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia
przed dostepem osdb trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i
wliczony w cene kontraktowa.

11.2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i
normy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac
remontowych oraz w bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegolny wzglad na s$rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i instalacji wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
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11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspodtpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robdét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez
Wykonawce - uwzglednione w cenie kontraktowej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2. Normy.
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN),
e PN-B-94701:1999 - Dachy
e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
e PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢
dachowych
e PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powitok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
e PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
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e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

e PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogodlne. Wybdr poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen pioruno-chronnych.
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