PRZED ZAMOWIENIEM | PRODUKCUA WSZYSTKICH NOWYCH ELEMENTOW
SKLADAJACYCH SIE, NA REMONT POMIESZCZEN PIETRA 3 L&~
NALEZY WYKONAC WLASNE POMIARY INWENTARYZACYUNE NA MIEJSCU

NIEZGODNOSCI WYMIAROWE ORAZ ILOSCIOWE OBCIAZAJA WYKONAWCE,
WSZELKIE NIEJASNOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTAM| REMONTU.
ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI | ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP.

MATERIALY UZYTE DO BUDOWY POWINNY POSIADAC WYMAGANE ATESTY
I APROBATY TECHNICZNE, ZNAK "B" DOPUSZCZAMACY DO 0BROTU
MATERIALAMI BUDOWLANYMI | POSIADAG POZYTYWNA OCENE,
HIGIENICZNA WYDANA PRZEZ PZH.

PARAPET ISTNIEJACY

NAKLADKA NA PARAPET WEWNETRZNY (1)
PROJEKTOWANA

MASKOWNICA GRZEJNIKOWA (2.)
PROJEKTOWANA
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PRZEKRGJ A—A WIDOK 0D FRONTU

DYSTANS MONTAZOWY ODBOJNICE_ SCIENNE (3.)
PROJEKTOWANE 0

l\‘

+ 0,000

WIDOK 0D FRONTU

ZESTAWIENIE NAKYADEK NA PARAPETY. OStON GRZEINIKOWYCH, " o iy
ODBOJNIC SCIENNYCH NA KORYTARZACH (PIETRO 3 + 5)
UMIEJSCOWIENIE | RODZAJ KONSTRUKCJ| MATERIAL ROZMIAR (MM)
Niniainpitintiunl L
WSZYSTKIE

- | POMIESZCZENI, |PARAPETY WEWNETRZNE| MDF LAKIEROWANY |  350/100/20 13600 G54

OMIESALENA | OSLONY GRZEUNKOWE | WOF LAKIEROWANY 800/1000/20 12400 62,
ggﬁ@g% ODBOINICE SCIENNE | WDF LAKIEROWANY | 150/1000,20 980 26 PO
E

* UWAGA | WSZYSTKIE ELE/jlY71, 2, 3 W KOLORZE JASNY SZARY (DO USTALENIA)

.
e TuAU LA Ao, 08, 20

JEDN. PROJ. | PRACOWNIA PROJEKTOWA JAROSLAW BAJER, 61-695 POZNAN, UL. PIEKALKIEWICZA 9

INWESTOR SAD OKREGOWY W POZNANIU, 61-73 N, UL

O

6 POZNAN, UL. HEJMOWSKIEGO 2 | 28.07 2023

TEMAT " REMONT POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DLA 07SS || PA B
61 - 807 POZNA, UL. $W. MARCIN 66/72 -
LESTAWIENIE NAK

LADEK NA PARAPETY, OStON 50
GRZEINIKOWYCH | ODBOJNC SCIENNYCH ‘

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. JAROSLAW BAJER 7131/52/P/2001
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