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1. INWENTARYZACJA - OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

l. PlĘTRo ltl (oBEcNlE UZYTKOWANE):

A) lnstalacje:
- instalacje sanitarne nie wymagają wykonania nowych przyłącze ,
- oświetlenie nieekonomiczne, niespełniające przepisow dotyczącychjakości
oświetlenia pomieszcze publicznych przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ogrzewanie grzejnikowe w stanie dobrym, nie wymagające intenłencji.

B) Pomies zczenia:
- łazienki w stanie zŁym, nieprzystosowane do korzystania przezosoby
niepełnosprawne, brak jasnego podziału na łazienki dla klient w i pracownik w,
- korytarz w stanie złym, glazura niespełniająca obecnie obowiązujących
przepis w, ściany fragmentarycznie złuszc.zącą się farbą, kolory wyblakłe,
od boj n ice ścien ne częŚciowo zniszczone, n iespełn iaj ące swojej fu nkcj i,
- pomieszczenia biurowe' gabinety wymagające intenruencji ze względu na
zniszczone, zuŻyte posadzki zwykładziny, wyblakłe kolory ścian,
fragmenta rycznie zacieki na sufitach,
- osłony grzejnikowe i parapety nieestetyczne, częściowo zniszczone, z
łuszczącą się farbą, wymagające całkowitej wymiany,
- drzwi wewnętrzne niespełniające przepisow akustycznych, ze śladami licznych
napraw iwielokrotnego malowania, nie nadające się do renowacji,
- okna nieszczelne, uszczelki sparciałe, posiadające liczne ślady zuŻycia
wynikające z długiego czasu ich uzytkowania, wymagające wymiany,

---"?C) Uwaga:
Ze Względu na
okien podlega

połozenie budynku w g_ hse lwato rs kiej, wym ia na
uzgodnie Ko nse lwato rem Zabytkow.

ll. PlĘTRo V (oBEcNlE NlE UZYTKOWANE):

A) Instalacje:
- instalacje sanitarne nie wymagają wykonania nowyctłffvtćżffizienka

F'ttłź ,Kt;r-i(ła ,lwvcn orzvłac
gości (piętro 5) po niedawnym remoncie, pozostaje bezzmiffientylacja
grawitacyjna, pozostaje bez zmian, ./
- oŚwietlenie nieekonom iczhe, niespełniające przeplFć W dotyczących jakości
oŚwi etl e n i a p o m l eszc zen p u b l i cz n ych przeznacj;ody ch na pobyt ludzi, instalacja
punkty Świetlne pozostają bez zmian,
- ogrzewanie grzejnikowe w stanle dob nie Wymagające interwencji.

B) Pomiesz czenia:
- łazienka personelu w st9n6 bardzo złym, nieprzystosowana do korzystania,
brak jasnego podziaffi łazienki dla klientow i pracownikow,
- korytarz w stayfiŁvm, glazura niespełniająca obecnie obowiązujących
pzepisow, y;r{ny fragmentarycznie złuszczącą się farbą, kolory wyblakłe,
od boj n i cećcie n n e częściowo zniszczone, n i espełn iaj ące swojej fu n kcj i,
- pornieszczenia biurowe, gabinety wymagające interurencji ze względu 49ł"'
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zniszczone, zuŻyte p os a d zk i z wykładzi n y, wyb l a t<ył6lory Śc i a n,
fragmenta rycznie zacieki na sufitach,
- osłony grzejnikowe i parapety nieeste e, częŚciowo zniszczohe, z
łuszcząCą się farbą, Wymagające witej wymiany,
- drzwi wewnętrzne niespełni9ił6orzepis w akustycznych, ze Śladami licznych
napraw i wielokrotnego rty*I6wania, nie nadające się do renowacji,
- okna nieszczelne,yt zelki sparciałe, posiadające liczne ślady zuŻycia
wynikające z dlntlgo czasu ich uzytkowania, wymagające wymiany,
- liczne zy)ar{y aranŻaĄl układu pomieszczeri wymagają uporządkowania i

dostgrcffiania do stan Ll pierwotnego.
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1) PROJEKT - WYKAZ PLANOWANYCH ROBOT:

PRAcE PRzYGoToWAWczE _ RozBlÓRxowe:

{) zAKREs RoBoT oGoLNoBUDoWLANYcH - RozBlÓRKollVYGH:
- wyburzenia fragment w ścian istniejących i wymaganych otwor w,

- Dr\uurE plyrEl\ puuluguwyult ila Kotytatzu,
- demontaŻ Wykonczenia podłog W pomieszczeniach,
- demontaz maskownic grzejnikowych w pomieszczeniach,
- demontaz odbojnic ściennych na koryta rzu,
- demontaŻ drzwi WeWnętrznych, Skrzydeł iości eŻY,

2) zAKREs RoBoT oGoLNoBUDoWLANYcH _ vwxoŃcZENlo\lVYGH:
- dostosowanie otwor w drzwiowych do wymaganych wymiar w,
- wykonanie niezbędnych ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych na
stelaŻu stalowym,

- szpachlowanie i wygładzanie ścian i sufitow Wyprawą gipsową,
- wypoziomowanie podłog wszystkich pomieszcze w celu uzyskania jednolitego
poziomu we wszystkich pomieszczeniach na kondygnacji,
- malowanie sufit w farbą połmatową, kolor biały, do stosowania na sufity,
- malowanie ścian korytarza farbą szorowaną typu lamperia, p łmatowa,
- malowanie ścian pomieszczen farbą łatwo zmywalną, p łmatową (kolor do
ustalenia na etapie budowy),

,

ułoŻenie płytek gresowych w koryta rzu i w pomieszczeniu socjalnym wraz z
cokołami (wys 10 cm),
- ułozenie wykładzin dywanowych i paneli winylowych w pomieszczeniachwrazz
cokołami (wys' 10 cm),
- montaz stolarki drzwiowej,
- montaz nowych odbojnic ściennych w korytarzu,
- montaz nowych maskownic grzejnikowych,
- montaz nowych nakładek parapetowych na istniejące,
- montaŻ nowych lamp sufitowych iściennych, ledowych w miejsce

3) ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH - SANITARNYCH I

ELEKTRYCZNYCH:
- Wyprowadzenie podejśĆ sanitarnych pod urządzenia łazienkowe - umywalki,
muszle ustępowe i zlewy,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe, białe PVC,
- ujednolicenie i wymiana wszystkich włącznikow i wyłącznik w światł4,.r,,
- wymiana lamp sufitowych na nowe ledowe.
"? n6sTlą tv1s\rvf* ł ?or>VY7U?*1Ę Fo o?ou)
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skucie płytek podłogowych na koryta rzu,

zdemontowanych starych,
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2) PROJEKT - OptS ARCHTTEKTONTCZNO - BUDOWLANy:

I. PODSTAWAOPRACOWANIA:

A) Wizja lokalna i ocena stanu technicznego
B) l nwent aryzaĄa architekto niczna
C) Wytyczne inwestora
D) Zlecenie wykonania projektu remontu

II. DANE POWIERZCHNIOWE:

A) Zestawienie powierzchni pomieszczeń uzytkowych - piętro 3:

nr pom.
300

Tor

nazwa pomieszczenia l podłoga powierzchnia
hol

korytarz
. płytka gresow 12,52m2
płytka gresowa 31,92m2

302

303 -
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fl /^\ r'
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18,47m2

10,46m2

15,74m2

11,16m2

10,52m2

15,73m2

11,30m2

14,12m2

13,75m2

11,48m2

13,60m2
.J lo 9,54m2

242,71m2



B) Zestawienie powierzchni pomieszczeń uzytkowych _ piętro 5:

nr pom" nazwa pomieszczenia podłoga powipł"zchnia
500 lholt_

ikorytarz
t--
łazienka gości

płytka gresowa / 12,52m2
cu't
-5aż

płytka gresowa / 34,82m2
płytka oresoprd 9,g8r2

503 omleszczenie socjalne

tbrnet 1 -
płytka g:Fstwa 11,35m2

cu4 panpffiinylowy 13,80m2
505 abinet 2

1;afiel winylowy 14,27nnz
506 erwerownta + pom. gosp / płytka gresowa 11,21 m2
507 okÓj konferencyjny // wykładzina 27,13m2
508 oczekalnia dla dorosfyy wykładzina 8,17^2
509 poczekalnia dla azi1Ń wykładzina 11,50m2
510 gabinet leka rzy ,f

ganinef 3 -'ł
gabrnet 6+-
gabinet 5
- - *4- -

pokoj teś|ow

gabinet 6

wykładzina 14,79m2
51 1 panel winylowy 12,15m2
512 panel winylowy 13,62m2
c-t J panel winylowy

-parlel ŃTnyIoWy

Irneiwnttowy

13,21 m2
c'lą

.,.n,
------;l-

12,02m2
c I c,r,.o 13,10m2

w azienka pracownikow

PlĘTRo
płytka gresowa 9,54m2

.{

243,19m2
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!!!. DANE TECHNICZNO . REALIZACYJNE:

A) SYSTEM REALTZACJI:

Roboty przeznaczone do realizaĄi systemem gospodarczym przY współudziale
wykwalifikowanych ekip rzemieślniczych. Technologia prac wg opisów i

rysunków zgodnie z normami, przepisami orazwarunkami technicznymi
wykonania robót budowlanych.

B) DANE KoNsTRUKcYJNo - MATERIAŁOWE:

ŚclłtlY DzlAŁoWE l WYPEŁNIENIA:

- wykonać na pełną wysokość pomieszczenia,
- usytuowanie przy ścianach zewnętrznych-- w pasach międzyokiennych,
- wykonaó jako ścianki gipsowo kartonowe na konstrukĄi z profili stalowych 100
mm, przy rozstawie maksymalnym słupków co 60 cm,
- wykonać w systemie Rygips z obustronnym podwójnym poszyciem z pŁyt
Rygips 12,5 mm lub równowaznym,
*w"po

- Wełnę mineralną wkładac WeWn ątrz Ściany na ścisk.

SLUSARKA OKIENNA:

vyyrĘłdffirrt-6-
- wymiana wymaga
Poznaniu,

uzgodnienia z Miejskim Konserw bm Zabytkow w

przed Wymianą Ślusarki naleŻy WykonaĆ cyzyne pom iary i nwenta ryzacyj ne,
- zastosowaÓ system Aluplast 400, lub rownowaŻny,

pakiet trzyszynowy, szyb a 4t 1214, odcien zielony,
kolor zewnętrzny ap 61
kolor profili zewn ych 261 , szary piaskowy,
kolor osłone$.bf6ły, klamka kolor biały,
listwy cJas ic Line,

- s$r'r!dło 77 mm standard, uszczelki czarne.

DRzWl WEWNĘTRZNE:

- przed montazem stolarki naleŻy wykona pomiary inwentaryzacyjne,
- otwory dostosowaĆ gabarytem do wymogÓw producenta,
- do okreŚlenia standardu przyjęto drzwi akustyczne DRE FoRcA, CPL gr' o,7 -
0,8 mm,
- drzwi przylgowe z Wypełnieniepryłytą otworową,

laminat sVafi1, igąny, CW
klamka Star - Tec na rozetactidkrągłych ze stali

- zawiasy _ 3 kpl/skrzydło, wkręcafle, kolor Srebrny,
- akustyczne min . 37 dB (op rÓcz łazienkowych).

bprui w gzł#{'*- l ..s..B1 lrĄr.rn-
s h} a Or,tfu,lę

ł? ffitwu@t$lŃrrp;.fl"
@ {i6r7bxte; % e?isrĘ .f\"4Ę ąftSrałł^ł#rr*l o #To"U'*1'1 4^ ilWffit)-61



PŁYTK| PoDŁoGoWE:

- gresowe, antypoślizgowe z certyfikatem higienicznym dopuszczającym do
stosowania w budynkach uzyteczności publicznej,
- opoczno Dry River Grey 60 x 60 cm, matowa, lub równowaŻna,
- kolor jasny szary z rastrami z płytek w ciemniejszym odcieniu pośrodku
korytarzy (wg opracowania graficznego),
- płytka mrozoodporna, rektyfikowana, antypoślizgowa, min. R10,
- nasiąkliwość, odporność na ścieranie, odpornoŚÓ na czynniki chemiczne nie
niŻsze niŻw produkcie Wzorcowym,
- zaprawa klejowa elastyczna, spełniająca normę PN-EN 12OO4:2OO2,
- szerokoŚÓ spoiny maksymalnie 2 mm, kolor jasny szary,
- cokoły wykonaÓ z tej samej płytki na wysokoŚć min. 10 cm, kolor jasny szary.

PŁYTKI W ŁAZIENKACH: gr irłt. ar*hit*kt

$f?'Ł ilt> ffi*$Łl\W ffiĄJffi,ffi
Łip;". 7'! 3 f 'lsfr/l"l:riJ'ipodłogowe i

- podstawowy
iar 30 x 60 cm - parametry j.w.,

Szary, rastry z tej samej płytki w odcieniu ciemniejszym
szarym,
-W Żach Wypukłych płytki fazowa:.

PANEL WINYLO\IVY:

- SPc Railton Forte Artens lub rownowaŻne,
- imitacja deski dębowej, dąb jasny,
- stosowa na piance gruboŚci min' 2 mm,
- klasa uzytkowa 32 _ do stosowania w budynkach uzyteczności publicznej,
- gruboś min 4 mm, grubośÓ warstwy ścieralnej min 0,4,
- montaz fast click,
- poziom dostosowaÓ do poziomu płytek w kofiarzu (bezprogowo),
- cokoły _ MDF lakierowany w kolorze jasny szary, wysokoŚ min. 60 mm.

WYKŁADZINA DYWANOWA:

- struktura tkana typu flatweave, pętelkowa o strukturze wielopoziomowej,
- rolka o szerokości 400 cm,
- podłoze tekstylne,
- rodzaj wł kna 100 % poliamid,
- wagd całkowita 2250 glm2,
- gramatura włÓkna 750 glm2,
- wysokość całkowita 3,B mm,
- odpornoŚć na płowienie w świetle > 7,
- tłumienie dŹwiękow 16 dB,
- klasyfikacja ognibwa Cfl-s1,
- antystatyka < 2kV,
- klasyfikacja uzytkowa 33 LC1,
- odporność przy uzytkowaniu foteli na kołkach _ klasa A - uzytkowanie ciągłe,
- cokoły przyścienne wykonać z tego samego materiału co podłogi.

screnne
kgelfJasny



WYKŁADZINA W PoMlEszczENlU sWlETLlcA DLA DzlEcl (307):

- parametry j.w.,

- kolorystyka Żywsza z delikatnym Wzorem (do uzgodnienia z inwestorem).

PARAPETY WEWNĘTRZNE, oBUDOWY GRZEJNlKoW t oDBoJNlCE:

- wykonanie indywidualne, do kazdego pomieszczenia z osobna,
- wykonanie z płyty wodoodpornej MDF 25 mm,
- malowanie na kolor jasny szary, wysokogatunkową farbą wodoodporną,
dodatkowo pokryó lakierem nawierzchniowym podnoszącym tnłałość i

odpornośó na promienie UV,
- krawędŹ parapetu wykończycfaząS mm.

FARBY:

- na sufity _ Caparol kolor biały połmat farba akrylowa,
- ściany wszystkich pomieszczeń - Caparol kolor ciepły pastelowy (odcień do
ustalenia z inwestorem),
- gęstoŚć 1,31 kgll,
- połysk 25 połmat,
- wydajność 8 - 10 m2ll,
- temperatura malowania min. + 5 stopni C,
- wilgotność max' B0 oń,

- odporność na szorowanie na mokro klasa 1, PN-EN 133OO:2OO2,
- podłoze przed malowaniem umyć płynem np Fluren 37,
- następne malowanie po 6 godzinach lub zgodnie z wytycznymi producenta,
- naleŻy zastosowaó wskazane produkty lub co najmniej równowazne.

oŚwlerlENlE:

POM I ESZCZEN IA BI UROWE:
- plafon natynkowy Phillips LED 60 x 60 cm,
- temperatura barwowa 4000K,
- natęzenie min' 500 lx,

- wspÓłczynnik oddania banł cRl60,
- niski wspołczynnik UGR19
- 1P20,
- PN-EN 12464-1:2004.

KORYTARZE:
- plafon natynkowy Phillips LED, okrągły, średnica 60 cm,
- natęzenie 150 lx,

- banrua 4000 K,
- wspołczynnik UGR28.



ŁAZI ENKl.
kinkiet przy lustrze Phillip

natęzenie min. 50

atynkowe, punktowe LED

;rtatęzenie min.200 lx.

fv Ł f+?4;t^)

Bathroom,

ŁĄCzN|Kl SWIATŁA:

Legrand Cariva podtynkowe lub rÓwn owaŻhe,
kolor - złamana biel (biały),
maksymalne obci ąŻenie 2300 W, ł

lP 20, w łazienkach lP 44, fdmka demontowalna,
- jeden system we wszystkich pomieszczeniach.

ZALUZJE WEWNĘTRZNE:

NLm K'7Łww-*8
- lamelki zwytrzymałego na wygięcf aluminium szerokoŚci 25 mm,
- grubość lamelek min.0.,2{mm,

perfect fix syste"lil"*Śtab i lizaqi roletki,
i n dywid 

-*aJoe-d opasowa n ie d o wiel kości
ł'"

-'ł'
LUSTRA W ŁA1IENKACH:

okien i strony sterowania Żallzją.

n*hit*ki

- wklejane, zlicow,ffi płytkami Ściennymi,
- szkło na obprdŻach fazowane,
- Wymiar{obrac po ułozeniu płytek.

GERAMIKA l ARMATURA ŁAł|ENKOWA: .f""ł"'

UMYWALKA:
umywalki i miski ustępowe W Hdnym systemie np. Koło Nova Pro,

- SzerokoŚc umywalki min. 5 cm,
- ceramika biała,

otworem na baterię stoj ącą,

maskowanie ssonu poł postumentem systemowym,

MUSZLA ĘPoWA'

mpĆowanie na stelaŻu podtynkowym Geberit,
-rKapa z Wysokogatunkowego PVc Wolno opadająca,

umywalka prostokątn
- wbudowany przelev}ł

mocowanie na Ś@ach,

'- przYcisk do spłukiwania systemowy.
.IARff$ mĄ,jfi:Ł{



KWW /.n*"e-fv lr
BATERIA

owt,

Cffi,

UCH
- stal

D LA N l EPEŁNOSPRAWNYCH :

tn

LUSTRO WEWNECKIE:

- usytuowanie w ścianie pomiędzy pomiesączeniami 5o9 i51o,
- Wymlar zewnętrzny 150 x 100 cm.

KRATA OKIENNA:
brLe M*TL; zvl,r-&

usytuowanie w mieszczeniu 311,
- antywłam3.6}ł6wa, Stalowa, malowana proszkowo,
_ dwuskrdldłowa na zawiasach.

sclANKA 
^ŻURoWA 

STALoWA:
fuŁr kkt^}Mr'e

usytuowanie w pomieszczeniu 500 Wyg raffiffi,,a m od uły Se rwe rÓW,
- Ścianka boczna stała (długośĆ ok. 1 ) oraz dwa skrzydła przesuwne na

kaŻde skrzydło),
- WysokoŚc Ścianki - łogi do sufitu,
- wyposazenie inek un iem oŻliwiający dostęp osobom nieupow aŻnionym.

UWAGA !

Przed zam wieniem i produkcją wszystkich nowych element w wyposazenia
naleŻy wykonać własne pomiary inwentaryzacyjne na miejscu wbudowania.
N iezgod ności wym iarowe oraz ilościowe obciązają wykonawcę. Wszelkie
niejasności nalezy konsultowaÓ z inwestorem i projektantem remontu.
Roboty naleŻy wykonywaĆ zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
sztuki'budowlanej oraz przepisami BHp.
Materiały uŻyte do budowy powinny posiadać Wymagane atesty i aprobaty
techniczne , znak,,B'' dopuszczający do obrotu i posiadać pozytywną ocenę
higienicznąPZH.
Wszystkie nazwY producentÓw uzyte w części rysunkowej i opisowej projektu
słuzą wyłącznie do określenia minimalnych parametr w technicznych i innych
wymog w, kt re naleŻy spełnić. Dopuszcza się stosowanie innych co najmniej
r wnowaznych materiałÓw, technologii i urządze .

ą;91,l'lXtłaa le'ot otw ruL&2pŃl z oryT{uot-łuiłł-1ęą
coWał:
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Omnires produkt Y,
pokrycie chrom połysk,

- jednouchwytowa, miesz
- zasięg wylewki 10 c
- Wysokośc baterii oK 14
_ głowica ceramtgŻna.

idrdzewna Średnicy 32 ffiffi,
uchylny, długoŚÓ 60 cm.

mgr in
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