PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

AKTUALIZACJA

REMONT POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH
DLA OZSS Il W POZNANIU - PIETRO IlI

61 — 807 Poznan
Ul. Sw. Marcin 66/72

Sad Okregowy w Poznaniu
61 — 736 Poznan
Ul. Hejmowskiego 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

OPRACOWANIE:

Pracownia Projektowa Jarostaw Bajer
61 — 695 Poznan
Ul. Jana Piekatkiewicza 9

mgr inz. arch. Jarostaw Bajer
upr. proj. nr 7131/52/P/2001

- < /’7
SIERPIEN 20231, ¢

<]




SPIS DOKUMENTACJI

1. INWENTARYZACJA - OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2. INWENTARYZACJA — CZESC RYSUNKOWA:

IN.0O1 — RZUT PIETRA llI

N If'\’) RZILIT DII:TDI\ \I
A ™ L=

= 0T

1. PROJEKT - WYKAZ PLANOWANYCH ROBOT
2. PROJEKT - OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
3. PROJEKT - ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

A.01 - RZUT Ill PIETRA — ARANZACJA
~A02 —RZUTV/-PIETRA —ARANZACJA

A.03 —RZUT Il PIETRA - POSADZKI

~A04—RZUTV-PIETRA—POSADZK}————
A.05 — ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

A.06 — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

A.07 — LAZIENKI KLADY — PIETRO |l

ABS—AZENKHEADY—PIETFRO-V—

A.09 — ZESTAWIENIE NAKLADEK NA PARAPETY, OStON
GRZEJNIKOWYCH | ODBOJNIC SCIENNYCH




A)

C)

B)

. INWENTARYZACJA — OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

PIETRO Il (OBECNIE UZYTKOWANE):

Instalacje:
- instalacje sanitarne nie wymagajg wykonania nowych przytaczen,
- oSwietlenie nieekonomiczne, niespetniajgce przepisow dotyczacych jakosci
o$wietlenia pomieszczen publicznych przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ogrzewanie grzejnikowe w stanie dobrym, nie wymagajgce interwenciji.

Pomieszczenia:

- fazienki w stanie ztym, nieprzystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, brak jasnego podziatu na tazienki dla klientow i pracownikéw,
- korytarz w stanie ztym, glazura niespetniajaca obecnie obowigzujgcych
przepiséw, Sciany fragmentarycznie z tuszczacy sie farba, kolory wyblakte,
odbojnice scienne czgsciowo zniszczone, niespetniajace swojej funkgiji,

- pomieszczenia biurowe, gabinety wymagajace interwencji ze wzgledu na
zniszczone, zuzyte posadzki z wyktadziny, wyblakte kolory $cian,
fragmentarycznie zacieki na sufitach,

- ostony grzejnikowe i parapety nieestetyczne, cze$ciowo zniszczone, z
tuszczacy sie farba, wymagajgce catkowitej wymiany,

- drzwi wewnetrzne niespetniajgce przepisow akustycznych, ze $ladami licznych
napraw i wielokrotnego malowania, nie nadajgce sie do renowacji,

- okna nieszczelne, uszczelki sparciate, posiadajace liczne Slady zuzycia
wynikajgce z dtugiego czasu ich uzytkowania, wymagajace wymiany,

-
Uwaga: |
Ze wzgledu na potozenie buimlm/vmm;ekﬁsematorsklej, wymiana
okien podlega uzgodnieniu ejskim Konserwatorem Zabytkéw.

. PIETRO V (OBECNIE NIE UZYTKOWANE): ——

~

Instalacje: N * e j

- instalacje sanitarne nie wymagajg wykonania nowych przytaczen; fazienka
gosci (pietro 5) po niedawnym remoncie, pozostaje bez zmign;wentylacja
grawitacyjna, pozostaje bez zmian,
- o$wietlenie nieekonomiczne, niespetniajgce przepiséw dotyczgcych jakosci
o$wietlenia pomieszczen publicznych przeznac ych na pobyt ludzi, instalacja i
punkty Swietlne pozostajg bez zmian,
- ogrzewanie grzejnikowe w stanie dobgym, nie wymagajgce interwenciji.

Pomieszczenia:

- tazienka personelu w stgnié bardzo ztym, nieprzystosowana do korzystania
brak jasnego podZiaty+fa tazienki dla klientow i pracownikow,

- korytarz w stanie-ztym, glazura niespetiajaca obecnie obowigzujacych
przepisdw, scidny fragmentarycznie z tuszczaca sie farba, kolory wyblakfe,
odbojnice’Scienne czesciowo zniszczone, niespetniajgce swojej funkgji,

- pomieszczenia biurowe, gabinety wymagajace interwencji ze wzgledu na
e
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zniszczone, zuzyte posadzki z wyktadziny, wyblakte-kolory $cian
fragmentarycznie zacieki na sufitach,
- ostony grzejnikowe i parapety nieestetyczfie, cze$ciowo zniszczone, z




2) INWENTARYZACJA — CZESE RYSUNKOWA:




1) PROJEKT - WYKAZ PLANOWANYCH ROBOT:

A) PRACE PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKOWE:

1) ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH - ROZBIORKOWYCH:
- wyburzenia fragmentéw $cian istniejacych i wymaganych otworéw,
—Gk-Hefe—pMek——ﬁedWGwyeHSﬁeﬂﬁychﬂﬁazmqkach““ {
—dementaz-urzgdzeftazienkewyeh——

- skucie ptytek podtogowych na korytarzu,

- demontaz wykonczenia podtég w pomieszczeniach,

- demontaz maskownic grzejnikowych w pomieszczeniach,

- demontaz odbojnic $ciennych na korytarzu,

- demontaz drzwi wewnetrznych, skrzydet i osciezy,

- demontaz lamp sufitowych,
—demontaz-okien———

/
-
—
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2) ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH - WYKONCZENIOWYCH:

- dostosowanie otworéw drzwiowych do wymaganych wymiaréw,

- wykonanie niezbednych scianek dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych na

stelazu stalowym, -~
-—-moniaz.nowychnokienmluzy_wewn%tﬁznych@wmmwwﬁ

- szpachlowanie i wygtadzanie $cian i sufitow wyprawg glpsowq,

- wypoziomowanie podtég wszystkich pomieszczen w celu uzyskania jednolitego

poziomu we wszystkich pomieszczeniach na kondygnagiji,

- malowanie sufitdw farbg pétmatowa, kolor biaty, do stosowania na sufity,

- malowanie scian korytarza farbg szorowang typu lamperia, pétmatowa,

- malowanie $cian pomieszczen farba tatwo zmywalna, pétmatowg (kolor do

ustalenia na etapie budowy), 7
——ozenie-phytek-gresowych-na- p@d#@gagh4scianachiazpenkgwyc{ /[

- utozenie ptytek gresowych w korytarzu i w pomieszczeniu socjalnym wraz z

cokotami (wys. 10 cm),

- utozenie wyktadzin dywanowych i paneli winylowych w pomieszczeniach wraz z

cokotami (wys. 10 cm),

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz nowych odbojnic $ciennych w korytarzu,

- montaz nowych maskownic grzejnikowych,

- montaz nowych naktadek parapetowych na istniejace,

- montaz nowych lamp sufitowych i $ciennych, ledowych w miejsce

zdemontowanych starych, 7
—-biaty-montaz-w-tazienkach,<

3) ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH — SANITARNYCH |
ELEKTRYCZNYCH:

- wyprowadzenie podej$¢ sanitarnych pod urzadzenia fazienkowe - umywalki,

muszle ustepowe i zlewy,

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe, biate PVC,

- Ujednolicenie i wymiana wszystkich wigcznikdw i wytgcznikow $wiatta, ;7

- wymiana lamp sufitowych na nowe ledowe. (
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2) PROJEKT — OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

A) Wizja lokalna i ocena stanu technicznego
B) Inwentaryzacja architektoniczna

C) Wytyczne inwestora

D) Zlecenie wykonania projektu remontu

Il. DANE POWIERZCHNIOWE:

A) Zestawienie powierzchni pomieszczen uzytkowych — pietro 3:

nrpom. nazwa pomieszczenia podtoga powierzchnia
300 hol ptytka gresowa 12,522
301 korytarz ptytka gresowa 31 ,92m2
302 tazienka gosci (niepetnospraw.) ptytka gresowa 10,42m2
303 '”j’g"ab'i'h*et 1 " - "bé’h'e’lfv&i’nyTo\}vfy'*}@‘ g% 18,452
""" 304 pokoj kierownika ~ wyktadzina 19 oS @a?a{ni
305 sekretariat wyktadzina 18,47m2
306 magazyn podreczny ptytka gresowa 10,46m2
307 ;éwietuc;a dla dzieci wyktadzina 15,742
1308 '\poczekalnia dla dorostych wyktadzing 11,16,,2
309 7!pok6j badan wyktadzing 10,52,2
310 gabinet lekarzy wyktadzina 15,732
311 ;pokéj zatrzyman wyktadzina = 1 1,302
312 gabinet 2 panel winylowy 14,12m2
313 ]gabinet 3 panel winylowy 13,75m2
314 }pomieszczenie socjalne ptytka gresowa 11,482
315 gabinet 4 panel winylowy 13,60,,,2
316 Lfazienka pracownikow ptytka gresowa 9,54 2

PIETRO

242,71, 2

|




B) Zestawienie powierzchni pomieszczen uzytkowych — pietro 5:

/ B
N

nr pom. nazwa pomieszczenia : podtoga powierzz:hnia
500 hol " plytka gresowa / 12,522
501 korytarz ’b”fyfka*gEsB\T\/éj} . 34,822
502 tazienka goSCi plytka g?e”sow«":fZ - 9,982
- 503 ‘pomleszczeme soqalne  plytka gresowa | 1,352
- 504 \gablnet (. bane)/\mhylowyﬁ - 13,80..2
| 505 gablnet 2 ﬁﬁel winylowy 14,272
506 \serwerownla + pom. gosp / ptytka gresowa 11,21m2
507 \pOkOJ konferencyjny / wyktadzina 27,13m2
508  poczekalnia dla dorosly wyktadzina 8,17m2
509 poczekalnla dla d2|e<2{ wyktadzina 11,50m2
510 gabmet Iekarzy wyktadzina 14,792
511 gabinet 3 g ' panel winylowy 12,152
512 gabinet 4/ panel winylowy 13,62,,,2
| 513 !gabinet5  panel winylowy 13212
| 514 pokoj testow panel winylowy 12,02,,,2
515 v}gabinet6 panel winylowy 13,10,,2
— 516 : ﬁazienka pracownikéw | plytkagresowa 9,54 2
L// | PIETRO 243,18m2
V4




A)

B)

-

DANE TECHNICZNO - REALIZACYJNE:
SYSTEM REALIZACJI:

Roboty przeznaczone do realizacji systemem gospodarczym przy wspétudziale
wykwalifikowanych ekip rzemieslniczych. Technologia prac wg opiséw i
rysunkow zgodnie z normami, przepisami oraz warunkami technicznymi
wykonania robét budowlanych.

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

SCIANY DZIALOWE | WYPELNIENIA:

- wykonac na petng wysoko$¢ pomieszczenia,

- usytuowanie przy Scianach zewnetrznych - w pasach miedzyokiennych,

- wykonac jako $cianki gipsowo kartonowe na konstrukgcji z profili stalowych 100
mm, przy rozstawie maksymalnym stupkéw co 60 cm,

- wykonac w systemie Rygips z obustronnym podwojnym poszyciem z ptyt
Rygips 12,5 mm lub réwnowaznym,

SLUSARKA OKIENNA: - <I
MEkurane -

- wymiana wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatefem Zabytkéw w

Poznaniu, -

- przed wymiang $lusarki nalezy wykonac precyzyjne pomiary inwentaryzacyjne,

- zastosowac system Aluplast 400, pjesfy lub réwnowazny;,

- pakiet trzyszynowy, szyba 4/ 2/4712/4, odcien zZielony,

- kolor zewnetrzny ap 61,

- kolor profili zewnetrzﬁ&fch 261, szary piaskowy,

....

- listwy classic Line,
- g}grzya’ro 77 mm standard, uszczelki czarne.

DRZWI WEWNETRZNE:

- przed montazem stolarki nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne,
- otwory dostosowac gabarytem do wymogdw producenta,
- do okreslenia standardu przyjeto drzwi akustyczne DRE FORCA, CPL gr. 0,7 —
0,8 mm,
- drzwi przylgowe z wype%nienilgmapfyta otworowa,
- laminat szary, jgsiy, Cl?.Lr::;ﬁfq
- klamka Star - Tec na rozetach dkragtych ze stali nierdzewnej, —)
- zawiasy — 3 kpl/skrzydto, wkrecane, kolor srebrny, 7
- akustyczne min. 37 dB (oprécz tazienkowych).
~ DBUS 90 o286 — s A
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PLYTKI PODLOGOWE:

- gresowe, antyposlizgowe z certyfikatem higienicznym dopuszczajagcym do
stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej,

- Opoczno Dry River Grey 60 x 60 cm, matowa, lub réwnowazna,

- kolor jasny szary z rastrami z ptytek w ciemniejszym odcieniu posrodku
korytarzy (wg opracowania graficznego),

- ptytka mrozoodporna, rektyfikowana, antyposlizgowa, min. R10,

- nasigkliwo$¢, odpornoé¢ na $cieranie, odporno$é na czynniki chemiczne nie
nizsze niz w produkcie wzorcowym,

- zaprawa klejowa elastyczna, spetniajgca norme PN-EN 12004:2002,

- szerokos¢ spoiny maksymailnie 2 mm, kolor jasny szary,

- cokoty wykonac z tej samej ptytki na wysoko$é min. 10 cm, kolor jasny szary.

PLYTKI W L AZIENKACH:

szarym, ,
W wypuktych ptytki fazowac.

PANEL WINYLOWY:

Y
}
u;iwf' ROStLAY

- SPC Railton Forte Artens lub rownowazne,

- imitacja deski debowej, dab jasny,

- stosowac na piance grubosci min. 2 mm,

- klasa uzytkowa 32 — do stosowania w budynkach uzytecznoséci publicznej,
- grubo$¢ min 4 mm, grubo$¢ warstwy $cieralnej min 0,4,

- montaz fast click,

- poziom dostosowac do poziomu ptytek w korytarzu (bezprogowo),

- cokoty — MDF lakierowany w kolorze jasny szary, wysoko$¢ min. 60 mm.

WYKLADZINA DYWANOWA:

- struktura tkana typu flatweave, petelkowa o strukturze wielopoziomowej,
- rolka o szerokosci 400 cm,

- podtoze tekstylne,

- rodzaj witdkna 100 % poliamid,

- waga catkowita 2250 g/m2,

- gramatura wtdkna 750 g/m2,

- wysokos$c¢ catkowita 3,8 mm,

- odpornos¢ na ptowienie w Swietle > 7,

- tumienie dzwiekow 16 dB,

- klasyfikacja ogniowa Cfl-s1,

- antystatyka < 2kV,

- klasyfikacja uzytkowa 33 LC1,

- odporno$¢ przy uzytkowaniu foteli na kotkach — klasa A - uzytkowanie ciggte,
- cokoty przy$cienne wykonac z tego samego materiatu co podtogi.



-

WYKLADZINA W POMIESZCZENIU SWIETLICA DLA DZIECI (307):

- parametry j.w.,
- kolorystyka zywsza z delikatnym wzorem (do uzgodnienia z inwestorem).

PARAPETY WEWNETRZNE, OBUDOWY GRZEJNIKOW | ODBOJNICE:

- wykonanie indywidualne, do kazdego pomieszczenia z osobna,

- wykonanie z ptyty wodoodpornej MDF 25 mm,

- malowanie na kolor jasny szary, wysokogatunkows farbg wodoodporng,
dodatkowo pokry¢ lakierem nawierzchniowym podnoszgcym trwato$é i
odpornosc¢ na promienie UV,

- krawedz parapetu wykonczy¢ fazg 5 mm.

FARBY:

- na sufity — Caparol kolor biaty pétmat farba akrylowa,

- Sciany wszystkich pomieszczen — Caparol kolor ciepty pastelowy (odcien do
ustalenia z inwestorem),

- gestosc 1,31 kg/l,

- potysk 25 pdétmat,

- wydajnos¢ 8 — 10 m2/,

- temperatura malowania min. + 5 stopni C,

- wilgotno$¢ max. 80 %,

- odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1, PN-EN 13300:2002,

- podtoze przed malowaniem umy¢ ptynem np Fluren 37,

- nastepne malowanie po 6 godzinach lub zgodnie z wytycznymi producenta
- nalezy zastosowac wskazane produkty lub co najmniej réwnowazne.

OSWIETLENIE:

POMIESZCZENIA BIUROWE:

- plafon natynkowy Phillips LED 60 x 60 cm,
- temperatura barwowa 4000K,

- natezenie min. 500 Ix,

- wspoétczynnik oddania barw CRIG0,

- niski wspotczynnik UGR19

- 1P20,

- PN-EN 12464-1:2004.

KORYTARZE:

- plafon natynkowy Phillips LED, okragty, $rednica 60 cm,
- natezenie 150 Ix,

- barwa 4000 K, -

- wspotczynnik UGR28.
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tAZIENKI: e Alcorune
- kinkiet przy lustrze Phillips  ED My Bathroom,
- 1P44,
- natezenie min. 5@ X
yd
KABINY WG~

atezenie min. 200 Ix.
LACZNIKI SWIATLA:

- Legrand Cariva podtynkowe lub réwnowazne,

- kolor - ztamana biel (biaty),

- maksymalne obcigzenie 2300 W,

- IP 20, w fazienkach IP 44, ramka demontowalna,

- jeden system we wszystkich pomieszczeniach. 7

ZALUZJE WEWNETRZNE: <~—--~1L\]
Nl AlTomnE
- lamelki z wytrzymatego na wygiecia aluminium szerokosci 25 mm,
- grubos$¢ lamelek min. 0,21 mm,
- perfect fix system --stabilizacji roletki,
- indywidualne dopasowanie do wielkosci okien i strony sterowania zaluzja.
LUSTRA W LAZIENKACH: S
SR Yt = Mawm
- wklejane, zllcowae’fp’fytkaml $ciennymi, '\
- szkto na obrzézach fazowane,

- wymiar-pobra¢ po utozeniu ptytek.

CERAMIKA | ARMATURA LAZIENKOWA: s

UMYWALKA:
- umywalki i miski ustepowe w )ednym systemie np. Koto Nova Pro,
- szerokos¢ umywalki min. 50’cm,

- ceramika biata, /

- umywalka prostokatna/{ otworem na baterie stojgcg,

- wbudowany przelew/

- mocowanie na srubach

- maskowanie syl‘“onu pét postumentem systemowym,

/
MUSZLA USTEPOWA:
- system Koto Nova Pro,
- cerarrika biata,

- mo€owanie na stelazu podtynkowym Geberit,
- Klapa z wysokogatunkowego PVC wolno opadajgca
- przycisk do sptukiwania systemowy.

)
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BATERIA: —

- Omnires produkt Y, , /])/
- pokrycie chrom potysk, P " T~

- jednouchwytowa, mieszaczowi,
- zasieg wylewki 10 cmy,”

- wysoko$¢ baterii ok, 14 cm,

- gtowica cerar’r}j,ez'/na.

/
UCHWYT,Y/DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:
. . .
- stal nierdzewna $rednicy 32 mm,

-i/nox, uchylny, dtugo$¢ 60 cm.
LUSTRO WEWNECKIE:

- usytuowanie w $cianie pomiedzy pomieszczeniami 509 i 510,
- wymiar zewnetrzny 150 x 100 cm.

- |

KRATA OKIENNA: T
, Nle ALTOANE

- usytuowanie vy,p-o‘mieszczeniu 311,

- antywtamaniowa, stalowa, malowana proszkowo, _—

- dwuskrzydtowa na zawiasach. 4

SCIANKA AZUROWA STALOWA: NLE Aro e

- usytuowanie w pomieszczeniu 506 wygraq,;aj{éé’modu’(y serwerow,

- Scianka boczna stata (dtugosé ok.}5@’c’rﬁ) oraz dwa skrzydta przesuwne na
prowadnicy sufitowej (dtugo$¢ ok 150 cm kazde skrzydto),

- wysokos¢ Scianki — o dtogi do sufitu,

- wyposazenie mek uniemozliwiajacy dostep osobom nieupowaznionym.

UWAGA'!

Przed zamowieniem i produkcjg wszystkich nowych elementéw wyposazenia
nalezy wykona¢ wtasne pomiary inwentaryzacyjne na miejscu wbudowania.
Niezgodno$ci wymiarowe oraz ilosciowe obcigzaja wykonawce. Wszelkie
niejasnosci nalezy konsultowaé z inwestorem i projektantem remontu.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki'budowlanej oraz przepisami BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ wymagane atesty i aprobaty
techniczne , znak ,B” dopuszczajacy do obrotu i posiadaé pozytywng ocene
higieniczng PZH.

Wszystkie nazwy producentdéw uzyte w czesci rysunkowej i opisowej projektu
stuzg wytgcznie do okreslenia minimalnych parametrow technicznych i innych
wymogow, ktore nalezy spetni¢. Dopuszcza sie stosowanie innych co najmniej
rownowaznych materiatéw, technologii i urzadzen.

WOLISTUE lcotorm grobnE 2 ruTleowni lu el
e pnon Hviert |




3 PROJEKT - ZESTAWIENIE RYSUNKOW:



