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ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:

POZ. 2 STROP DREWNIANY
POZ. 2.1 STROP DREWNIANY - ISTN
POZ. 2.1.1 BELKA STROPOWA 
POZ. 2.1.2 PODCIĄG STALOWY
POZ. 2.1.3 SŁUP STALOWY

POZ. 2.2 WZMOCNIENIE STROPU DREWNIANEGO - PROJ.
POZ. 2.2.1 WZMOCNIENIE BELKI 20x20cm

POZ. 2.1.2

POZ. 2.1.3

POZ. 2.1.1POZ. 2.2.1
POZ. 1.2.5 POZ. 1.2.5

POZ. 1.2.5

POZ. 2.2.1
POZ. 2.1.1

POZ. 1.2.5

POZ. 2.1.1POZ. 2.2.1
POZ. 1.2.5 POZ. 1.2.5
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927 Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, 
konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

inwestor:

obiekt:

branża: Konstrukcja - stan projektowany
1:50

temat     rysunku: SCHEMAT WZMOCNIENIA STROPU
imię i nazwisko: nr uprawnień: data: podpis:

K-2
Projektował: MGR INŻ. SŁAWOMIR GIERLIŃSKI WKP/0208/POOK/04

11.2023
Projektował: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ MAŁYSZ 89/WPOKK/UpB/2011
Sprawdził: MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ KOSZLA 7131/18/P/2004
Sprawdził: MGR INŻ. MARCIN PASZCZAK WKP/0252/PWOK/17

"GOYA" Sławomir G ier l ińsk i
ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo

e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Remont budynku ostoi
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12, działka nr ewid. 38/1, obręb Uzarzewo, gmina Swarzędz

 skala:

 nr rysunku:

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie

Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 
lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani 
udostępniane bez zgody projektanta.

Na połączeniu elementów drewnianych z murami i wieńcami  zastosować 
przekładkę z papy.

Przed zamówieniem elementów drewnianych sprawdzić długości na 
budowie.

Na rysunku podano rzędne góry elementów konstrukcyjnych.

Impregnacja drewna konstrukcyjnego więźby i elementów ciętych na 
budowie impregnować środkiem FOBOS M-4.

Komin w pobliżu elementów drewnianych należy obłożyć dodatkowo 
kołnierzem z blachy.
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