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OPIS TECHNICZNY
1. Czg$¢ ogdlna
1.1. Podstawa opracowania projektu
- Zzlecenie Inwestora,
- projekt budowlany,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- przytacze elektroenergetyczne
- rozdzielnice gtéwna budynku
- wewnetrzne linie zasilajace,
- instalacje oswietlenia,
- instalacje oswietlenia zewnetrznego,
- instalacje gniazd 1-fazowych,
- instalacje uziemien,
- instalagje odgromowe,

1.3. Zatozenia energetyczne
Projektowane instalacje zasili¢ z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego. W celu
realizacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu projektuje sie zmodyfikowanie istniejacej linii
zasilajacej budynek poprzez mufe kablowg i wprowadzenie projektowanego odcinka wiz do
rozdzielnicy przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Moc przytgczeniowa pozostaje bez zmian.
System ochrony od porazen - uktad samoczynnego szybkiego wytaczania, spetniajacy
wymogdi normy PN-HD 60364-4-41 (lub réwnowazna).
Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkgji przewodu ochronno-neutralnego
PEN na PE i N w rozdzielnicy RG.
Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.
Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkgji przewodu ochronno-neutralnego
PEN na PE i N w rozdzielnicy RG.
Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.

2. Czesc szczegdtowa
2.1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy na zewnatrz
budynku.
Projektuje sie rozdzielnice wytgcznika gtownego, ktdrej producent zapewnia mozliwoéé
niezawodnej pracy w ujemnych temperaturach.
Wytaczenie zasilania dla catego budynku zrealizowane jest za pomocg aparatu
wykonawczego z wyzwalaczem wzrostowym 110-415V AC wywotujgcego  odciecie
obwodow zasilanych z rozdzielnicy wytgcznika gtownego.
Przycisk sterujgcy PS przeciwpozarowego wytgcznika pradu typu PWP-WO1-A-11-2LED7
zamontowac przy gtéwnym wejsciu do budynku.



Przycisk PS uruchamiajacy wyzwalacz wzrostowy zasili¢ z przed przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

Potgczenie cewki wyzwalacza przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP z przyciskiem
przeciwpozarowego wyfgcznika pradu PU wykona¢ przewodem ogniochronnym HDGs
5x1,5 mm2 PH90 utozonym pod tynkiem.

W uktadzie cewki wyzwalacza zastosowano zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.

Po zatgczeniu elementu wykonawczego PWP w budynku nie bedzie wystepowac zasilanie
elektryczne w budynku.

Przycisk PWP oraz przewdd ogniochronny HDGs PH90 powinny posiadac Krajowy
Certyfikat Statosci Whasnosci Uzytkowych wydany przez CNOBP a aparat wykonawczy z
cewka wybijakowg deklaracje zgodnosci EU.

2.2. Przytacze elektroenergetyczne
W istniejgcg wewnetrzng linie zasilajagca wykona¢ wcinkg poprzez mufe kablowa.
Projektowany odcinek wewnetrznej linii kablowej wprowadzi¢ do rozdzielnicy
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Projektowany odcinek wykona¢ kablem YKY
4x25mm? utozonym w ziemi wewnetrzna linia zasilajgca. Podejécie kabla do rozdzielnicy
RG nalezy wykonac w rurze ochronnej.
Projektowang infrastrukture elektroenergetyczng oraz teletechniczng nalezy wykonac
zgodnie z normg SEP-E-004 (lub réwnowazng).
Wszystkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ wykonujgc prace
recznie z zachowaniem szczegodlnej 0stroznosci.
Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego i przykryc folig koloru niebieskiego szerokosci
20 cm.
Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz
25 c¢m i nie wiekszej niz 35 cm. Gleboko$¢ utozenia kabla w ziemi mierzona
prostopadle od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢
co najmniej 70 cm. Na catej dtugosci kabel uktadac w rurze ostonowej DVK 70 AROT.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m i w miejscach
charakterystycznych.
W budynku wewnetrzna linie zasilajaca uktada¢ pod posadzkg w rurze ostonowe;.
Przy montazu linii kablowej nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych instalacji od istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnica gtéwna budynku RG zostanie wykonana jako typowa rozdzielnica podtynkowa

i zabudowana zostanie wewnatrz budynku.

W rozdzielnicy zabudowany zostanie:

- wytgcznik gtéwny pradu

- ochronniki przepieciowe,

- kontrola faz

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe z cztonem réznicowo-pradowym obwoddw
gniazd

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe z cztonem réznicowo-pradowym obwoddw
osSwietlenia

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe kottowni,

W rozdzielnicy gtébwne RG pozostawi¢ minimum 20% rezerwy montazowe;.

Tablica kottowni TK

Tablica kottowni TK wykonane zostang z typowych szafek natynkowych i zabudowana

zostanie w pomieszczeniu kottowni.

Wyposazona zostanie w:

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe z czionem réznicowo-pradowym obwoddw
gniazd

- zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe z czionem réznicowo-pragdowym obwodéw
oswietlenia

W tablicy TK pozostawi¢ minimum 20% rezerwy montazowej.

Instalacje os$wietlenia

Instalacje oéwietlenia wewnetrznego wykonaé przewodami typu N2XH-J 1,5mm? 750V
uktadanymi pod tynkiem.

W pomieszczeniach sal wystawienniczych projektuje sie o$wietlenie zasilane z
szynoprzewodow oswietleniowy 3-fazowy co umoZzliwi tatwe dostosowanie oéwietlenia do
ekspozycji. W kazdej z sal projektuje sie dwa typy projektoréw oswietleniowych o szerokim
rozsyle Swiatta oraz waskim rozsyle $wiatta.

W lokalach mieszkaniowych taczniki montowaé na wysokoéci 1,15m.

W pomieszczeniu  kottowni stosowa¢ oprawy przeznaczone do pomieszczen
przemysowych.

Instalacje oswietlenia awaryjnego

Dla zwigkszenia bezpieczeristwa nalezy projektuje sie oprawy o$wietlenia awaryjnego z
modutami awaryjnymi.

Zadaniem opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest odpowiednie o$wietlenie
drogi ewakuacji w przypadku awarii zasilania o$wietlenia podstawowego i dlatego oprawy
te nalezy zasili¢ z obwodu zasilania podstawowego zlokalizowanego w obrebie (strefie)
oprawy awaryjnej. W zwigzku powyzszym oprawy zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy z
zabezpieczenia danego obwodu. Zatgczenie o$wietlenie ewakuacyjnego nastapi
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego.



Projektuje sie instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego budynku tylko dla czesci
drogi ewakuacyjnej. Wymagane natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi w osi drogi
ewakuacyjnej wynosi minimum 1lx.

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w oparciu o norme PN-
EN 1838 (lub rownowazna).

Zaprojektowane oprawy oOSwietlenia awaryjnego wyposazane sg indywidualne
akumulatory.

Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne state zasilanie modutu
awaryjnego. Przy zaniku napiecia nastapi automatyczne przetagczenie na zasilanie
awaryjne.

Na drodze ewakuacyjnej minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego powinno wynosic
1Ix. Czas Swiecenia oprawy minimum 1 godzina.

W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego, przycisku alarmowego, sprzetu
stuzacego do ewakuadji 0sdb niepetnosprawnych oraz punktdow pomocy medycznej
projektuje sie oprawy tak aby uzyskac 5 Ix natezenia na o$wietlanym urzgdzeniu.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinna zapewni¢ 50 % wymaganego
natezenia oSwietlenia w czasie 5s , a pefen poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.
Stosunek maksymalnego natezenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1
(nalezy uwzgledni¢ powyzsze wymagania w stosunku do wymagan wymaganego
natezenia na drodze ewakuacyjnej min. 11x).

Oprawy zamontowa¢ na wysokosci powyzej 2m od posadzki.

Wszystkie przejscia przewoddw poszczegolnych instalacji w miejscu przejscia przez sciany
i stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz pomieszczenia zamknietego o Srednicy
wiekszej niz 4 cm nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla
tych elementow.

Stosowac oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajgce certyfikat CNOBP.

Nad wyjsciami nalezy zainstalowa¢ oprawy oéwietlenia awaryjnego.

Na zewnatrz budynku nad wyjsciami ewakuacyjnymi montowal oprawy awaryjne
przystosowane do niskich temperatur oraz stopniu ochrony minimum IP65

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzone w okresach
ustalony przez producenta opraw o$wietleniowych, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Testy o$wietlenie awaryjnego wykonywac co miesiac, a wyniki testow wraz z datg zapisywac
w dzienniku zdarzen.

Petne testy oéwietlenia awaryjnego przeprowadzac w okresach o niskim ryzyku wystapienia
awarii instalacji o$wietlenia podstawowego. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne
natadowanie akumulatoréw. Po zakonczeniu testéw sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng
wskazujgca przywrocenie zasilania podstawowego oprawy awaryjnej.



2.7. Instalacje gniazd 3-fazowych i 1-fazowych

28.

Instalacje gniazd wykonac przewodami N2XH-J 3x2,5mm? 750V uktadanymi pod tynkiem.
Stosowac osprzet podtynkowo-wtynkowy, w kottoni o stopniu ochrony minimum [P44.

Instalacje sity i gniazd — wysoko$ci montazu gniazd

Rodzaj odbiornika Rodzaj pomieszczenia | Wysoko$¢ montazu*
Gniazda 230V Ogdlnego 0,30m

0gdlnego przeznaczenia przeznaczenia

Gniazda 230V Kottownia 1,15m

0gdlnego przeznaczenia

* Wysoko$¢ montazu nalezy liczy¢ od gotowej posadzki do $rodka puszki instalacyjne;
Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone zostang wytacznikami nadmiarowo- prgdowymi
I wytgcznikiem réznicowo-pradowym.

Instalacje odgromowe i przepieciowe

Dla ochrony odgromowe i przepieciowej przewidziano zainstalowanie:

- instalacji odgromowej budynku,

- ochronnikéw przepieciowych w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Uziemienie instalacji odgromowej wykona¢ pionowe. Wartos$¢ kazdego z uziemier winna
spetnia¢ warunek R< 10,0Q.

Zwody poziome wykonac¢ pretem FeZn & 8 na uchwytach odstepowych.

Przewody odprowadzajgce FeZn & 8 utozy¢ w rurce PCV pod tynkiem.

Ztgcza kontrolne montowac¢ w skrzynkach kontrolnych w gruncie

3.0. Ochrona od porazenh

Jako ochrong od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.

W rozdzielnicy gtéwnej RG dokonac rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd neutralny N i ochronny PE /punkt rozdziatu nalezy uziemic;.

Dla dodatkowej poprawy warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy zainstalowacd
potaczenie wyrbwnawcze, czyli metaliczne potgczenie pomiedzy czesciami metalowymi
urzgdzen elektrycznych umiejscowionych na state.

Ochrong dodatkowo nalezy obja¢ takze dostepne konstrukcje wsporcze i metalowe ostony
znajdujace si¢ w poblizu urzadzen elektrycznych, oraz wanny i brodziki tazienek.

Gtowna szyne wyréwnawczag wykonaé w rozdzielnicy gtéwnej RG, potgczenia miejscowe
przewodem LgYzo 4mm?.

Pofaczeniem wyréwnawczym nalezy objg¢ takze metalowe przytacze wody i kanalizagji,
obudowe i szyne ochronng PE rozdzielnicy budynku, a nastepnie poprzez ztgcze kontrolne
pofaczy¢ z uziemieniem zewnetrznym.

Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-
41 (lub rébwnowazna).

Przy montazu instalagji elektrycznych przy kabinach natryskowych nalezy zachowa¢
wymagania odlegtosci dla stref ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-HD 60364-7-
701.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lokalizagji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/ i basen natryskowy”



4.0.Uwagi koricowe
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364 (lub rownowazna), i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. , w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.
Montaz instalacji wykonac zgodnie z zaleceniami zawartymi w prenormie SEP
P SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania” (lub
réwnowazna).
Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm, oraz posiada¢ odpowiednie
atesty. Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy wykonac oznaczenia adresowe obwodow
elektrycznych oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalagji.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Michat Szafranski mgr inz. Pawet Szafranski
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budcr&lane do projektowania
bez ograniczen M}§pecja|nos’ci: bez ogranic,z;éh w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie giecj, instaladji i urzadzen instalacyjnej w zakresie {sieci, [Rstalacji i urzadzen
elektrycznych i ele%\f/ro‘energetycznych elektrycznych i 'e\itfrbﬁrgetycznych
nr ewid. upr. bud. WKP/0187/POQE/11 nr ewid. upr. bud. WKPY@193/POOE/13



Obliczenia
Bilans mocy dla jednej klatki

o moc wspotczynnik ) )
Ip| nazwa grupy odbiornikéw _ _ , . | moc obliczeniowa
zaintstalwana | jednoczesnosci
- = kw - kW
1. |Rozdzielnica gtéwna RG
Gniazd 8,0 0.3 2,4
Oswietlenie 3,6 0,9 3,2
Razem 11,6 56
Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Michat Szafranski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranlczen N specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sigcij i'nstalacji i urzadzen
elektrycznych i elektrge‘ ergetycznych
nr ewid. upr. bud. WKP/0187/POOE/11

mgr inZ. Pawet Szafranski

Uprawnienia udowla do projektowania

elektryczn

bez og mczen spegjalnosci:

ktfoenergetycznych

instalacyjnej w z\%l&rjﬂe sigci, instaladji i urzadzen

nr ewid. up

P/0193/POOE/13




Michat Szafranski Brodowo 12.02.2024

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO*

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

Remont budynku ostoi
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,
dziatka nr ewid. 38/1, obreb Uzarzewo, gmina Swarzedz

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Michat Szafranski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. bud. WKP/0187/POOE/11

Michat Szafranski Brodowo 12.02.2024

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO*

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

Remont budynku ostoi
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,
dziatka nr ewid. 38/1, obreb Uzarzewo, gmina Swarzedz

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

magr inz. Pawet Szafranski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. bud. WKP/0193/POOE/13



WIELKOPOLSKA
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BUDOWNICTWA

TR
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawedowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/

y W)

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

]
Sktad orzekajacy !
Okregowej Komisji K\\';\[iﬁl‘.;‘au’}jrfj .
SAYi .y’lj:"\'v/t

’ » ; sow. MY
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: "’\

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski............. X

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..... ... f....

Otrzymuja:
1. Pan Michat Szafranski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagielloniskie 15/5
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznai, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pOzn. zm.) i art. 12 ust. T pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzicinych funkgeji technicznych w budownictwie (Dz.
U.Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawq do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoro Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszei decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskic) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Szafranski

jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen

clektryceznych i elektroenergetyceznych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objglej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwic, niniejsze
uprawnicnia budowlane uprawniaja do projektowania obickiu budowlanego, takiego jak:
sicel, instalacje 1 urzadzenia elektryezne i clektroenergetyezne, w tym kolcjowe, trolejbusowe
I tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzicloych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski..

Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymujy:
1. Pan Pawel Szafranski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-FSD-EDJ-D7C *

Pan Michat Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zloZenie ofwiadczenia woli w postaci elektrenicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zfoZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ciwiadczeniem woli lozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniuv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wdasciwej Okrggowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.



INZYNIEROW

VOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L1K-9AR-HCJ *

Pan Pawet Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Za Strzelnica 8, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




