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Robakowo, 24.11.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI [ WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) os$wiadczam jako projektant remontu budynku ostoi w
Uzarzewie, ul. Akacjowa 12, na dzialce nr ewid. 38/1, obreb Uzarzewo,
gmina Swarzedz, iz projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania
projektu.
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[. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KI

1.1.Podstawa opracowania

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow,

1.2.Przedmiot inwestycii 1 zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku ostoi w Uzarzewie na dzialce nr 38/1,

obrgb Uzarzewo, gmina Swarzedz.

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. 38/1/6 o powierzchni: 6,6827 ha.

Ostoja (stajnia) wchodzi w sklad zalozenia palacowo-parkowego w Uzarzewie.
Cala obszar Muzeum w Uzarzewie znajduje si¢ w obszarze $cistej strefy ochrony
konserwatorskiej zespolu palacowego, pol. XIX, nr rej.: 1421/A z 11.04.1973: palac
i park, stajnia (ostoja), nr rej. 1737 z 16.12.1975.

1.3.Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren muzeum od strony =zachodniej graniczy z droga dojazdowa,
ul. Akacjowa. Z pozostatych stron graniczy gtdéwnie z terenami niezagospodarowanymi.
Jedynie czgs¢ przylegltych terenow od strony poinocnej oraz na odcinku strony
potudniowej zabudowana jest budynkami mieszkalnymi 1 gospodarczymi. Na
przedmiotowej dzialce znajduje si¢ opracowywany budynek ostoi oraz patac i budynki
towarzyszace (budynki wystawiennicze i gospodarcze).
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1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Budynki

W centralnej czeéci dziatki znajduje sie budynek palacu Zychlinskich. Po
stronie poinocnej 1 zachodniej znajduja si¢ budynki towarzyszace (budynki
wystawiennicze i1 gospodarcze), a wsréd nich opracowywany budynek ostoi petnigcy
funkcje wystawienniczg. Wokot patacu miesci si¢ niewielki park.

Droge dojazdowa do Patacu od ulicy Akacjowej stanowi jezdnia asfaltowa na terenie
uzytkowanym przez Muzeum.

Obecnie patac i zespol budynkéw uzytkowany jest przez Muzeum Przyrodniczo-
Lowieckie w Uzarzewie, bedace oddziatem Muzeum Narodowego Rolnictwa i
Przemystu Rolno-Spozywczego w Szreniawie.

Przedmiotowy budynek ostoi posadowiony jest bezposrednio na gruncie jako
jednokondygnacyjny z poddaszem strychowym, niepodpiwniczony. Opracowywany
obiekt przylega do pozostalej czgsci budynkoéw wystawienniczych i gospodarczych.

Na parterze mieszcza si¢ pomieszczenia wystawiennicze, poddasze przeznaczone jest
jako strychowe, nieuzytkowe.

Projektuje si¢ remont budynku ostoi w Uzarzewie. Zakres remontu obejmuje:
—  Wymiang konstrukcji wiezby dachowej,
—  Impregnacj¢ konstrukcji drewniane;j,
—  Wymiang pokrycia dachu,
—  Wymiang¢ orynnowania,
—  Remont elewacji,
—  Renowacja i konserwacja stolarki zewngtrznej,
—  Wymiana drzwi zewngetrznych z budynku w elewacji potnocne;,
—  Wymiana schodéw dachowych strychowych,
—  Wykonanie nowego sufitu podwieszanego,

Teren inwestycji znajduje si¢ w Uzarzewie wewnatrz kompleksu muzealnego.
Budynek oznaczono na mapie kolorem czerwonym.

W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja kolizje z infrastrukturg
techniczna, ani urzadzenia melioracyjne.
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1.4.2. Urzadzenia budowlane 1 instalacyijne

Przvlacze elektroenergetyczne
Istniejace, bez zmian.

Przvlacze wodociagowe
Nie dotyczy.

Przvlacze kanalizacyjne
Nie dotyczy.

Przylacze kanalizacji deszczowej
Woda opadowa z dachu i powierzchni utwardzonych odprowadzona bedzie na
nieutwardzony teren przedmiotowej dziatki za pomocg rynien i rur spustowych.

Przylacze gazowe
Istniejace, bez zmian.

Miejsce gromadzenia odpadow stalych
Odpady segregowane na dzialce Inwestora.

1.4.3. Uklad komunikacyijny, sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej: bezposredni z drogi gminnej — ul. Akacjowe;,
istniejgcym zjazdem.
Miejsca postojowe
Istniejace, bez zmian.

1.4.4. Uksztaltowanie terenu i zielen

Rzedna opracowywanego budynku wynosi 95,10m n.p.m. Planuje si¢ pozostawienie
istniejgcego uksztattowania terenu i wyrOwnanie w obszarze projektowanego obiektu.
W zwigzku z planowang inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Nie przewiduje si¢ zmiany uksztaltowania terenu.
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1.5.Bilans powierzchni

) ) _ ) Procentowo do pow.
L.p. |Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia diafki
[m’] [70]
1. [-Opracowywany budynek ostoi — istn. 297,64 0,44
-Patac — istn. 476,07 0,71
-Budynki wystawiennicze, 724,20 1,08
inwentarskie i gospodarcze — istn.
-Razem zabudowa — istn. 1497,91 2,23
2. | Pow. biologicznie czynna, utwardzenia 65329,09 97,77
Razem: 66827,00 100,00
Powierzchnia opracowanego terenu 66827,00 100,00

Bilans terenu i sposob zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

1.6.0chrona wynikajaca z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu
publicznego

Ostoja (stajnia) wchodzi w sklad zalozenia palacowo-parkowego w Uzarzewie.
Cala obszar Muzeum w Uzarzewie znajduje si¢ w obszarze Scisltej strefy ochrony
konserwatorskiej zespolu palacowego, pol. XIX, nr rej.: 1421/A z 11.04.1973: palac
i park, stajnia (ostoja), nr rej. 1737 z 16.12.1975.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ projekt budowlany z
Powiatowym Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu celem uzyskania pozwolenia

konserwatorskiego.

Projektowany zakres prac nie zawiera prac ziemnych.

1.7.Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje si¢ w zasiggu wptywow eksploatacji gornicze;.
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1.8.0ddzialywanie na Srodowisko.

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

- Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.
Budowa nie wymaga wycinki drzew na dzialce, inwestycja nie wplynie
niekorzystnie na glebe i wody zaréwno powierzchniowe jak i podziemne.
- Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, iloci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.
- Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady stale, wytwarzane na projektowanym terenie, begda cyklicznie
odbierane i utylizowane przez odpowiednig firme, zajmujacg si¢ wywozem $mieci.
Odpady segregowane beda na dzialce Inwestora, natomiast zuzyte baterie i

inne tego typu odpady beda sktadowane w odpowiednich pojemnikach do tego
przeznaczonych.
- Wladciwosci akustyczne oraz emisje drgan.
Nie dotyczy.
- Ochrona powietrza.
Inwestycja nie bedzie powodowal zanieczyszczen powietrza ponad

dopuszczalne poziomy.
- Ochrona wad.

Inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu i ilo$ci
wody zapewniajacego ochrong¢ rownowagi biologiczne;j.
- Ochrona gleby.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi.
- Ochrona przed halasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

Obiekt nie przekroczy warto$ci normatywnych w odniesieniu do hatasu.
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1.9.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opracowywany budynek to obickt niski (N) zawierajacy strefy pozarowe o powierzchni
nieprzekraczajacej 1000 m?, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL

— projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny nie wymaga
uzgodnienia ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa,

zgodnie z §3. 1. 4) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrze$nia 2021r. w w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu

urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej

1.9.1. Rodzaj obiektu budowlanego.

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej o powierzchni 259,23m? zaliczonej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Pozarowo zostanie wydzielone pomieszczenie kottowni.

1.9.2. Dane podstawowe.

Laczna powierzchnia zabudowy budynku — 297,64m?,

- Max. wysoko$¢ obiektu 7,35m. Obiekt zaliczony do grupy obiektow niskich
(<12,0m).

1.9.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
- Materiaty niebezpieczne pozarowo — nie wystepuje,

- Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje,

- Pomieszczenie zagrozone wybuchem — nie wystepuje,

- Zagrozenie wynikajace ze sposobu uzytkowania oraz przewidywanych procesow
technologicznych— nie wystepuje.

1.9.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie 1 Sposob
uzytkowania.

- kategoria zagrozenia ZL III,

- klasa odpornos$ci pozarowej obiektu — D,

- powierzchnia strefy pozarowej PM — 259,23m?,

- wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczegdlnych elementow obiektu
—NRO,
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Budynek zostal zaprojektowany i powinien by¢ wykonany w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej. Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.

Elementy budynku klasy ,,D” odpornos$ci pozarowej powinny odpowiadac
nastepujacym wymaganiom odpornosci ogniowe;j>):

e glowna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciagi) — R 30;
e konstrukcja dachu — (-);
e stropy" - REI 30;
e $ciany zewnetrzne"? — EI 30 (0-1);
e $ciany wewnetrzne!) — (-);
e przekrycie dachu® — (-).
Oznaczenia:
R-  no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest cze$cig glownej konstrukcji nosnej, powinna speliaé¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

2)

3)

5)

Elementy budynku zaprojektowane sg jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

1.9.5. Podstawowe informacje na temat liczby os6b i strategii ewakuacji.

- Przewidywana liczba 0s6b w obiekcie: 30,

- Kondygnacja na ktorej przewiduje si¢ najwicksza liczbg osob: parter, liczba 0s6b na
tej kondygnacji: 45,

- Najwigksza liczba 0s6b w pomieszczeniu: 25,
- Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob: ewakuacja z
pomieszczen na parterze bezposrednio na zewnatrz budynku,

Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ za pomocg poziomych drég komunikacji ogolne;j
stuzacych celom ewakuacji.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku wynosi 1,2m (90+30cm).
Dopuszczalna przejscia ewakuacyjnego (40m) w zadnym pomieszczeniu budynku
nie bedzie przekroczona. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego - 30m (w
tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
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Budynek zostanie wyposazony w ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne na drogach
ewakuacyjnych (o$wietlenie ewakuacyjne komunikacji), zalaczane automatycznie w
przypadku zaniku napigcia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym,
nat¢zenie oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 Ix, zgodnie z odrgbnym
projektem 1 wymaganiami Polskich Norm.

1.9.6. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych.

Hydranty zewng¢trzne. Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm?/s. Wymaganie spetni co najmniej jeden hydrant DN 80 nadziemny
w odlegtosci co najmniej 5 m od budynku i maksymalnie do 75m od chronionego
obiektu.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Przewiduje si¢ ewakuacyjne oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych,
zalagczane automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego (z
podtrzymaniem 1 godzinnym, nat¢zenie oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze
niz 1 1x), zgodnie z odregbnym projektem i wymaganiami Polskich Norm.

W sklad o$wietlenia ewakuacyjnego wchodzg lampy o$wietlenia ewakuacyjnego
oraz podswietlone znaki ewakuacyjne informujace o kierunkach ewakuacji. Znaki
te beda umieszczone nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych,
Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony bedzie w poblizu gléwnego
wejscia do obiektu lub ztacza 1 odpowiednio oznakowany.

Podreczny sprzet gasniczy.

1.9.7. Przygotowanie obiektu 1 terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczych.
droga pozarowa — nie wymagana,

istnieje mozliwo$¢ dojazdu wozow bojowych strazy pozarne;.
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1.10.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 38/1, obreb Uzarzewo, gmina
Swarzedz. Zakres oddziatywania wszystkich emisji ograniczy si¢ do terenu dziatki
nr ewid. 38/1.

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, podstawa prawna Dz.U. 2022 poz. 1225:

a) Projektowany budynek nie jest zrodlem ucigzliwosci okreslonych w § 11,
pkt 2, w szczegdlno$ci promieniowania elektromagnetycznego, hatasu i drgan,
zanieczyszczenh powietrza, wody, ani gruntu, nie spowoduje powodzi, zalewania
wodami opadowymi, osuwania si¢ gruntu, $niegu i skal, ani szkéd gérniczych.

b) Zgodnie z §271 pkt 1 1 pkt 9 oraz §272 WT, inwestycja nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie.

C) Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkow sasiednich przekracza
wysoko$¢ przestaniania, a wigc zgodnie z §13 nie zachodzi oddziatywanie na budynki
sasiednie poprzez przestanianie.

Zgodnie z powyzszym, biorac pod uwage zapisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity), a w szczegdlnosci
§11-43 oraz §271-273, a takze sposoby oddziatywania okres§lone w przepisach
odrebnych, jako teren oddziatywania inwestycji uznaje si¢ dziatke nr 38/1, obr.
Uzarzewo, gmina Swarzedz.

Obszar oddzialywania obiektéw budowlanych okreslono zgodnie z § 18
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. (z pézn. zm.) W sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Budynek wraz z uzbrojeniem nie oddzialuje w zaden sposob na sasiednie dziatki.

1.11.Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Opracowat:
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Robakowo, 24.11.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI [ WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) os$wiadczam jako projektant remontu budynku ostoi w
Uzarzewie, ul. Akacjowa 12, na dzialce nr ewid. 38/1, obreb Uzarzewo,
gmina Swarzedz, iz projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania
projektu.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1. Sprawy formalno - prawne

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow,
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2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Remont budynku ostoi

Adres budowy: Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,
dz. nr ewid. 38/1, obreb Uzarzewo,
gmina Swarzedz

Kategoria obiektu: IX — muzea

2.3 Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlanego.

Projektuje remont budynku ostoi w Uzarzewie. Budynek peini funkcje
wystawienniczg, sposob uzytkowania budynku pozostaje bez zmian.
Opracowywana budynku stuzy zwiedzajacym Muzeum Przyrodniczo-Lowieckie w
Uzarzewie. Mieszczg si¢ w nim:
e (Cztery pomieszczenia wystawiennicze przeznaczone dla zwiedzajacych.
Maksymalnie przewiduje si¢ dwie grupy zwiedzajacych po 20 oséb kazda, oraz
5 0s0b obstugi (przewodnicy 1 osoby pilnujace),
e Kottownia gazowa, nieprzeznaczona na pobyt ludzi.

2.4  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

W centralnej czeéci dziatki znajduje sie budynek palacu Zychlinskich. Po
stronie poinocnej 1 zachodniej znajduja si¢ budynki towarzyszace (budynki
wystawiennicze 1 gospodarcze), a wsrdd nich opracowywany budynek ostoi pehiacy
funkcje wystawienniczg. Wokot patacu miesci si¢ niewielki park.

Droge dojazdowa do Patacu od ulicy Akacjowej stanowi jezdnia asfaltowa na terenie
uzytkowanym przez Muzeum.

Obecnie patac 1 zesp6t budynkow uzytkowany jest przez Muzeum Przyrodniczo-
Lowieckie w Uzarzewie, bedace oddziatem Muzeum Narodowego Rolnictwa i
Przemystu Rolno-Spozywczego w Szreniawie.

Przedmiotowy budynek ostoi posadowiony jest bezposrednio na gruncie jako
jednokondygnacyjny z poddaszem strychowym, niepodpiwniczony. Opracowywany
obiekt przylega do pozostalej czgsci budynkéw wystawienniczych i gospodarczych.

Na parterze mieszcza si¢ pomieszczenia wystawiennicze, poddasze przeznaczone jest
jako strychowe, nieuzytkowe.
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Projektuje si¢ remont budynku ostoi w Uzarzewie. Zakres remontu obejmuje:
—  Wymiang pokrycia dachu,
—  Wymiang konstrukcji wiezby dachowej,
—  Impregnacj¢ konstrukcji drewnianej,
—  Wymiang orynnowania,
—  Remont elewacji,
—  Renowacja i konserwacja stolarki zewnetrznej,
—  Wymiana drzwi zewnetrznych z budynku w elewacji potnocne;,
—  Wymiana schodéw dachowych strychowych,
—  Wykonanie nowego sufitu podwieszanego,

Teren inwestycji znajduje si¢ w Uzarzewie wewnatrz kompleksu muzealnego.
Budynek oznaczono na mapie kolorem czerwonym.

W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja kolizje z infrastrukturg
techniczng, ani urzadzenia melioracyjne.

2.5 Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia:

Powierzchnia dzialki 38/1: 66 827,00m?
Powierzchnia zabudowy: 297,64m?
Powierzchnia calkowita: 297,64m?
Powierzchnia uzytkowa: 246,55m?
Kubatura 1707,00m?
Szerokos$é: 27,66m
Dhugos¢: 11,54m
Wysokos$¢: 7,35m
Kat nachylenia dachu: 20°
Liczba kondygnacji nadziemnych: I

Liczba kondygnacji podziemnych: 0
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2.6 Opis elementdow konstrukcyjnych 1 architektonicznych

2.6.1. STROP NAD PARTEREM

Projektuje si¢ wzmocnienie belek drewnianych stropu nad parterem w czesci Srodkowej
obiektu podpierajacych stupy drewniane wie¢zby nad pomieszczeniem 3/1. Nalezy
wzmocni¢ trzy istniejgce belki drewniane stropowe stanowigce podwaling pod stupy
wiezby dachowej. W tym celu projektuje si¢ dokrgcenie belek drewnianych 20x18cm.
Nowe belki drewniane nalezy dokreci¢ od gory pomoca wkretow ciesielskich dlugosci
min. 30cm w rozstawie co 30cm mijankowo.

Do konstrukcji wzmocnienia stropu przyjeto drewno sezonowane klasy C 24 wg
obecnie obowigzujacej normy drewniane;.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego belek i1 braku mozliwosci
zapewnienia wspotpracy istniejagcego drewna z projektowanym nalezy wstrzymac prace
1 powiadomi¢ Projektanta.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja chemicznag,
biologiczng i1 przeciwogniowo odpowiednimi impregnatami.

Detale konstrukcyjne stropu uzgodni¢ z projektantem na etapie budowy.

W stropie nalezy przewidzie¢ zaslepienia po zbgdnych kanatach 1 przej$ciach
instalacyjnych.

Istniejgce pozostatosci systemu wentylacji przewidziano do demontazu.

Uwaga: Przed zamowieniem elementow drewnianych nalezy sprawdzi¢ wymiary
na budowie.

2.6.2. WIEZBA DACHOWA

Wigzba nad budynkiem ostoi drewniana ciesielska w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.
Z uwagi na zaawansowang korozj¢ biologiczng wigzby, duza ilo$¢ ostabionych
przekrojow drewnianych przez szkodniki, skrecenia 1 zwichrzenia elementow
zaprojektowano wymiane konstrukcji catej drewnianej wigzby dachowe;.

Istniejaca konstrukcje wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu z papy 1 deskowania
oraz warstwami izolacyjnymi i sufitem z boazerii przewidziano do rozbiorki.
Zaprojektowano nowa wi¢zbe drewniang w uktadzie ciesielskim.

Do konstrukcji dachowych przyjeto drewno sezonowane klasy C 24 wg obecnie
obowigzujacej normy drewniane;.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja chemiczng,
biologiczng i1 przeciwogniowo odpowiednimi impregnatami.

Detale konstrukcyjne wiezby uzgodni¢ z projektantem na etapie budowy.

Uwaga: Przed zamowieniem elementow drewnianych nalezy sprawdzi¢ wymiary
na budowie.
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2.6.3. DACH

Konstrukcja wigzby dachowej pokryta deskowaniem i papa. Projektuje si¢ wymiang
pokrycia potaci dachu. Istniejaca konstrukcje wigzby dachowej wraz z pokryciem
dachu z papy 1 deskowania oraz warstwami izolacyjnymi i sufitem z boazerii
przewidziano do rozbidrki.

Nowe pokrycie wykona¢ z papy podktadowej i termozgrzewalnej na deskowaniu.
Deskowanie zabezpieczy¢ przeciw korozji biologiczne;.

Instalacj¢ odgromowa nalezy wymieni¢ na nowa.

Komin z kotlowni oblozy¢ welng, przej$cie przez strop nad kotlowniag uszczelni¢ masa
PPOZ.

2.6.4. ORYNNOWANIE

Istniejagce orynnowanie przewidziano do rozbiorki i wymiany na nowe. Istniejgca
powtloka malarska jest ztuszczona, odpada, w wielu miejscach jej catkowity brak. Nowa
orynnowanie zaprojektowano z blachy stalowej, powlekanej — rynny o150, rury
spustowe 8120 w kolorze bragzowym, odwzorowujacym stan istniejacy.

2.6.5. SUFIT PODWIESZANY

Do spodu istniejgcego stropu (dla ochrony elementéw drewnianych w stropie — belek
stropowych) w pomieszczeniach nr 1/1, 2/1 i 3/1 mocowaé sufit podwieszany z plyt
GKF o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Jako przykladowe rozwigzanie proponuje si¢
zastosowanie systemu Knauf Fireboard z ptyta GKF typu F/FH2 gr. 2x12,5mm.

W _ pomieszczeniu kotlowni (wydzielonym pozarowo) nalezy wykonaé¢ sufit
podwieszany z plyt GKF o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Jako przykladowe
rozwigzanie proponuje si¢ zastosowanie systemu Knauf Fireboard z plytga GKF typu
F/FH2 gr. 2x15mm.

2.6.6. MALOWANIE POMIESZCZE N

Projektuje si¢ odmalowanie remontowanych pomieszczen.
Wewnetrzne:

- Dwukrotne malowanie emulsja w kolorze wybranym przez Inwestora na
podktadzie farby biate;.

- W przypadku rezygnacji Inwestora z odmalowania ktorego§ z pomieszczen
nalezy przewidzie¢ na etapie prowadzenia prac budowlanych zabezpieczenie
$cian.
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2.6.7. SCHODY STRYCHOWE

Projektuje si¢ wymiang istniejacych schodéw strychowych w pomieszczeniu kottowni.
Istniejgce schody przewidziano do demontazu. Nowe schody strychowe wykona¢ jako
ognioodporne EI 30 do stropu z klapg rewizyjng. Na poddaszu przy schodach
zamontowac balustrade techniczng zabezpieczajaca przed upadkiem przy otwartych
schodach.

2.6.8. DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE - WYMIANA

Projektuje si¢ wymiang drzwi zewngetrznych do budynku. Nowe drzwi nalezy wykonaé
jako drewniane dwuskrzydtowe. Szeroko$¢ drzwi w §wietle ma wynosi¢ min. 120cm, w
tym jedno skrzydto min. 90cm, wysokos¢ drzwi w swietle min. 200cm.

Drzwi wejsciowe pelne z drewna egzotycznego np. meranti.

Uwaga:

- Przed zlozeniem zamowienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu
wbudowania stolarki 1 przeszklen. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji
producenta.

- Wskazane na rzutach drzwi wykona¢ z samozamykaczem.

2.6.9. STOLARKA - RENOWACJA

Istniejacy stolarke drewniang przewidziano do renowacji.

Nalezy istniejacg stolarke drewniang (bramy i drzwi drewniane) oczysci¢ i dwukrotnie
odmalowac.

Profile stalowe okien, zawiasy bram przewidziano do oczyszczenia i odmalowania.

W istniejacych oknach nalezy przewidzie¢ wymiane¢ uszczelnien — kitowania. Ponadto
w oknach na strychu planuje si¢ wymiang szyb.

2.6.10. PARAPETY

Zaprojektowano demontaz istniejagcych 1 wymiang parapetdw na nowez blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7mm. Nalezy przewidzie¢ rdwniez Opierzenia w postaci parapetow
potokragtych przy oknach strychowych.
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2.6.11. IMPREGNACJA

Konstrukcje drewniang impregnowa¢ s$rodkami przeciw korozji biologicznej oraz
przeciwogniowo do stanu NRO (nie rozprzestrzenianie ognia). Projektuje si¢
jednokrotne malowanie konstrukcji drewnianej wigzby dachowej w przestrzeni strychu
nieuzytkowego $rodkami np. Fire Smart Bio PPOZ. Deskowanie na strychu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez malowanie §rodkiem np. FOBOS lub réwnowaznym.

2.6.12. WENTYLACJA

W budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjng. Projektuje si¢ wykonanie
wentylacji grawitacyjnej w kazdym z pomieszczen wystawienniczych. W tym celu od
poziomu sufitu podwieszanego nalezy wyprowadzi¢ kominki rurami Spiro ¢150 do
potaci dachu. W dachu nalezy zamontowaé systemowe wywietrzaki g150. W potaci
dachu nalezy umiesci¢ systemowe kominki w postaci wywietrzakow. Nawiew do
pomieszczen wykonac przez elewacje w zamurowanych bramach drewnianych.

W pomieszczeniu kottowni wentylacja istniejgca, pozostaje bez zmian.

2.6.13. PODBITKA

Istniejaca podbitke desek nalezy rozebra¢ i wykona¢ jako nowa. Nowa podbitke
wykona¢ z desek gr. min. 25mm. Podbitk¢ nalezy impregnowa¢ za pomoca lakieru
dekorujaco-impregnujacego potmat do drewna, np. Tikkurila Valtti Complete lub
rownowazna. Stosowa¢ dwukrotnie na podktadzie bezbarwnym w systemie producenta.

2.6.14. OPIERZENIA

Zaprojektowano opierzenia dachu z blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci minimum
0,6mm.
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2.6.15. ELEWACJA

Zaprojektowano odnowienie elewacji w systemie Remmers. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie innych wybranych systemow do renowacji elewacji w
obiektach zabytkowych po uzgodnieniu z Projektantem i Powiatowym Konserwatorem
Zabytkow.

System tynkéw renowacyjnych Remmers przeznaczony jest do stosowania na

zewnatrz, szczegolnie w starych i zabytkowych budynkach. Obecnos¢ zbyt duzej ilosci
wody powoduje zimg szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe sole, ktore
krystalizujac rozsadzajg strukturg cegiet, kamieni naturalnych w murze oraz zapraw i
powlok malarskich na powierzchni. Tynki te stanowig warstwe¢ ochronna,
wyréwnawczg 1 magazynujacag szkodliwe sole. Wykonanie wtérnej hydroizolacji
powoduje przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umozliwia
wysychanie muréw. Z wysychaniem murdw wigze si¢ niestety wynoszenie soli
znajdujacych si¢ w murze na powierzchnig, ktore krystalizujac niszcza tradycyjne tynki
1 powtoki ochronne. Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych
podiozach nalezy stosowac materialy, ktore sg odporne na sole, mogg je magazynowac
podczas krystalizacji w swojej strukturze oraz umozliwiaja szybkie wysychanie
podtoza.
Wymagania takie speiniajg tynki o wtasciwosciach zgodnych z wymaganiami instrukcji
WTA (Naukowo Techniczny Zespdt Roboczy ds. Zachowania Budowli i Ochrony
Zabytkow). W przypadku wysokiego obcigzenia solami stosuje si¢ 3-warstwowy uktad
warstw tynkodw renowacyjnych oraz wykonuje zabiegi dodatkowe obnizajace ilos¢ soli
W murze.

Prace wstepne i zabezpieczenie terenu budowy.

Zaprojektowano odnowienie elewacji budynku ostoi. W zakresie prac nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie terenu budowy oraz montaz i demontaz rusztowania wraz z
pomiarami uziemienia. Ponadto nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ rozbiorki i odtworzenia
odcinka kostki przy budynku w celu prawidtowego otynkowania dolnej czesci elewac;i.

Przvgotowanie podloza.

Istniejgce tynki na elewacji przewidziano do skucia oraz wyku¢ zaprawe na gltebokos¢
okoto 2cm. Powierzchni¢ oczys$ci¢ mechanicznie aby usung¢ luzne czastki, zmurszalg
zaprawe 1 zniszczone fragmenty muru.
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Neutralizacja skazen biologicznych

Usung¢ mechanicznie mchy, porosty i grzyby plesniowe. Wewnatrz pomieszczen
zastosowac §rodek do zwalczania grzyba i plesni Remmers Adolit M fliissig.

Zuzycie: ok. 0,05 I/m,

Alternatywnie zastosowa¢ Remmers Sporenfrei

Zuzycie: ok. 0,2 1/m,

Powierzchniowa neutralizacja soli

Przy wysokim stopniu zasolenia siarczanami przed natozeniem tynkow, nasaczy¢ mur
w kilku cyklach roboczych ,,§wieze na §wieze” preparatem Remmers Sulfatex LQ.
Zuzycie: ok. 0,50 kg/m2

W przypadku obcigzenia azotanami i chlorkami nasaczy¢ mur preparatem Remmers
Salt IH.

Zuzycie: ok. 0,50 kg/m2

Wykonanie obrzutki

Nalozy¢ Remmers SP Prep obrzutke/warstwe sczepng pod kolejne warstwy tynkow.
Pokrycie muru potkryjace, ok. 50%. Na podtozach niechtonnych obrzutke natozy¢ jako
petokryjaca, ok. 100% pokrycia.

Zuzycie: ok. 4-6 kg/m,

Nalozenie tynku magazynujacego sole
Natozy¢ tynk magazynujacy szkodliwe sole Remmers SP Levell natozy¢ recznie lub
maszynowo w grubosci co najmniej 10 mm. Po nalozeniu powierzchni¢ zaprawy

wyrowna¢ lata a nastgpnie nada¢ jej chropowato$¢ najlepiej poprzez uszorstnienie
grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym.
Zuzycie: ok. 9,50 kg / cm grubosci

Nalozenie wierzchniego tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny Remmers SP Top White nalezy naktada¢ recznie lub maszynowo w
warstwie o grubo$ci minimum 15 mm na zwigzanej, czyste]j warstwie tynku
podktadowego. Natozony tynk chroni¢ przed zbyt szybkim schni¢ciem i przesuszeniem.
Zuzycie: ok. 8,50 kg / cm grubosci

Nalozenie gladzi mineralnej
Powierzchni¢ tynkdéw renowacyjnych mozna wygladzi¢ tynkiem drobnoziarnistym
Remmers SP Top Q2. Przed rozpoczeciem szpachlowania usuna¢ z podloza kurz

ewentualne zabrudzenia. Podloze zwilzy¢ wodg. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po
catkowitym wyschnigciu 1 zwigzaniu tynku renowacyjnego.
Zuzycie: ok. 1,30 kg/m,/mm
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Wykonczenie powierzchni powloka malarska

Gruntowanie:

Tynki zewnetrzne zagruntowaé preparatem wzmacniajaco-hydrofobizujagcym Remmers
Primer Hydro HF.

Zuzycie: ok. 0,20 I/m,

Malowanie:

Na elewacjach, po zagruntowaniu Primer Hydro HF, nast¢pnego dnia zastosowaé
wysoko paroprzepuszczalng farb¢ na bazie zywicy silikonowej, do powierzchni
zagrozonych atakami plesni i glonéw Remmers Color LA. Naktada¢ w 2 warstwach.
Drugg warstwe, natozy¢ po ok. 6 h.

Zuzycie: ok. 0,40 1/m, przy 2 warstwach

Rodzaj farby i kolorystyke na elewacji frontowej potwierdzi¢ z Powiatowym
Konserwatorem Zabytkow i Projektantem na etapie budowy. Nalezy wykona¢é
probki przed ostatecznym wyborem materialu. Nalezy przedstawi¢ na probkach
kolorystyke odwzorowujacg stan istniejacy.

UWAGI KONCOWE
v roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych
v" zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie
sa mozliwe jedynie za zgoda autoréw projektu

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski 4




2.7 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Na terenie zabudowy wystepuja proste warunki gruntowe. Na podstawie
wykonanych odkrywek stwierdzono, ze warstwy gruntu, na ktore gtéwnie sktadajg si¢
grunty piaszczysto-gliniaste, sg jednorodne i utozone roéwnolegle do powierzchni terenu.
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych

warunkach gruntowych.

Ze wzgledu na brak szczegdtowych badan geologicznych przyjeto do obliczen na
podstawie istniejacego przekroju geotechnicznego, iz woda gruntowa nie wystepuje w
poziomie posadowienia fundamentow, a odpor graniczny gruntu wynosi nie mniej niz
150kPa.

2.8 Liczba lokali mieszkalnych 1 ustugowych.
Nie dotyczy.

2.9  Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Budynek przystosowany jest dla korzystania przez nig przez osoby

niepetnosprawne. Nawierzchnia w budynku bedzie wykonana w poziomie, bez
uskokow, mozliwy dostep przez niepelnosprawnych, w szczegdlnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, do wszystkich czgsci budynku.

2.10 Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

2.10.1Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilos$ci, jakosci 1 sposobu

odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych
Nie dotyczy.

2.10.2 Emisji zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

2.10.3Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow.
Przewiduje si¢ odpady komunalne, podlegajace selektywnej zbidrce, odpady

biodegradowalne pozostaja na terenie. Ilos¢ odpadow charakterystyczna dla
funkcji obiektu, magazynowana do czasu wywozu w miejscu gromadzenia
odpadow statych.
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2.10.4 Wlasciwosci akustycznych

Nie przewiduje si¢ ucigzliwosci akustycznych, oraz zwigzanych z generowaniem
drgan i promieniowania.

2.10.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,

2.11

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1
podziemne.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow. Inwestycja nie bedzie miata
wplywu na glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i1 ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.

- w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych.

Nie dotyczy. Zakres remontu nie zmienia parametréow charakterystyki
energetycznej budynku. Zrodto ogrzewania (piec gazowy) pozostaje bez zmian.
Z racji, ze dziatka nr 38/1, przy ul. Akacjowej 12 w Uzarzewie znajduje si¢ w
obszarze S$cistej strefy ochrony konserwatorskiej zespotu patacowego, pot. XIX,
nr rej.: 1421/A z 11.04.1973: patac i park, stajnia (ostoja), nr rej. 1737 z
16.12.1975 — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2006r., Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.) — dalej pr. bud., zwalniaja z obowigzku wykonania charakterystyki
energetycznej dla budynku.

2.11.1. Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.

2.11.2. Wybér dwoch systemoOw zaopatrzenia w energie do
analizy porOwnawcze]

Nie dotyczy.

2.11.3. Analiza technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

2.11.4.Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych
systemOw zaopatrzenia w energie, wyniki analizy
porownawcze], wybor systemu zaopatrzenia w energie 1
oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie
uzytkowa do ogrzewania, wentylacji 1 przygotowania
cieple] wody uzytkowe;.

Nie dotyczy.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




2.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

2.12.1 Instalacje sanitarne
Istniejaca instalacja c.o0., bez zmian.
2.12.2 Instalacje elektryczne
W projektowanym budynku przewiduje si¢ remont:

e Instalacji gniazd wtykowych,
e Instalacji elektryczng obwodow o$wietlenia,
e Instalacji rozdzielnicy gltowne;.

2.12.3 Instalacja gazowa
Istniejaca instalacja gazowa (kociot gazowy), bez zmian.

2.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Opracowywany budynek to obickt niski (N) zawierajacy strefy pozarowe o powierzchni
nieprzekraczajacej 1000 m?, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL

— projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny nie wymaga
uzgodnienia ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa,

zgodnie z §3. 1. 4) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrze$nia 2021r. w w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej

2.13.1. Rodzaj obiektu budowlanego.

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej o powierzchni 259,23m? zaliczonej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Pozarowo zostanie wydzielone pomieszczenie kottowni.

2.13.2. Dane podstawowe.

- Laczna powierzchnia zabudowy budynku —297,64m?,

- Max. wysoko$¢ obiektu 7,35m. Obiekt zaliczony do grupy obiektow niskich
(<12,0m).

- Powierzchnia wewnetrzna — 246,55m?,

- Kubatura: 1707,0m’,

- Liczba kondygnacji nadziemnych: I,

- Liczba kondygnacji podziemnych: 0.
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2.13.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
- Materiaty niebezpieczne pozarowo — nie wystepuje,

- Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje,

- Pomieszczenie zagrozone wybuchem — nie wystepuje,

- Zagrozenie wynikajace ze sposobu uzytkowania oraz przewidywanych procesow
technologicznych— nie wystepuje.

2.13.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie 1 sposob

uzytkowania.
- kategoria zagrozenia ZL III,
- klasa odpornos$ci pozarowej obiektu — D,
- powierzchnia strefy pozarowej ZL — 246,55m?,

- wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczeg6lnych elementow obiektu
—NRO,

Budynek zostal zaprojektowany i powinien by¢ wykonany w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej. Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.

Elementy budynku klasy ,,D” odpornos$ci pozarowej powinny odpowiadac
nastepujacym wymaganiom odpornosci ogniowe;j>):

e glowna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciagi) — R 30;
e konstrukcja dachu — (-);
e stropy" - REI 30;
e $ciany zewnetrzne"? — EI 30 (0-i);
e $ciany wewnetrzne!) — (-);
e przekrycie dachu® — (-).
Oznaczenia:
R- nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest cze$cig gldownej konstrukcji nosnej, powinna speliaé¢ takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornos$ci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktéorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

2)

3)

5)

Elementy budynku zaprojektowane sg jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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2.13.5. Podstawowe informacje na temat liczby 0sob 1 strategii ewakuacii.

Przewidywana liczba oséb w obiekcie: 30,

Kondygnacja na ktorej przewiduje si¢ najwigksza liczbe osob: parter, liczba 0s6b na
tej kondygnacji: 45,

Najwigksza liczba os6b w pomieszczeniu: 25,

Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb: ewakuacja z
pomieszczen na parterze bezposrednio na zewnatrz budynku,

Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ za pomoca poziomych drog komunikacji ogolne;j
stuzacych celom ewakuacji.

Szeroko$¢ drzwi stanowiagcych wyjscie z budynku wynosi 1,2m (90+30cm).
Dopuszczalna przejscia ewakuacyjnego (40m) w zadnym pomieszczeniu budynku
nie bedzie przekroczona. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego - 30m (w
tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Budynek zostanie wyposazony w ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne na drogach
ewakuacyjnych (o$wietlenie ewakuacyjne komunikacji), zalaczane automatycznie w
przypadku zaniku napigcia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym,
nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 Ix, zgodnie z odrgbnym
projektem i wymaganiami Polskich Norm.

2.13.6. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Hydranty zewnetrzne. Wymagana ilo§¢ wody do zewnegtrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm®/s. Wymaganie spetni co najmniej jeden hydrant DN 80 nadziemny
w odlegtosci co najmniej 5 m od budynku i maksymalnie do 75m od chronionego
obiektu.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Przewiduje si¢ ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych,
zalagczane automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego (z
podtrzymaniem 1 godzinnym, nat¢zenie oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze
niz 1 1x), zgodnie z odrebnym projektem i wymaganiami Polskich Norm.

W sktad os$wietlenia ewakuacyjnego wchodza lampy o$wietlenia ewakuacyjnego
oraz podswietlone znaki ewakuacyjne informujace o kierunkach ewakuacji. Znaki
te beda umieszczone nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych,
Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony bedzie w poblizu gtownego
wejscia do obiektu lub ztacza 1 odpowiednio oznakowany.

Podreczny sprzet gasniczy.
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2.13.7. Przygotowanie obiektu 1 terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczych.
- droga pozarowa — nie wymagana,

- istnieje mozliwo$¢ dojazdu wozoéw bojowych strazy pozarne;.

2.13.8. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych a

w szczegoOlnosci instalacji  wentylacji, ogrzewczej, gazowe] 1
elektroenergetyczne;.
W obiekcie zainstalowany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu funkcjonujacy

zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony
jest w poblizu wejscia do obiektu.

2.13.9. Wyposazenie w instalacje techniczne.

e Elektroenergetyczna i odgromowa.
Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania 1
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewni¢ cigglos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dzialania urzadzenia przeciwpozarowego konieczny do

przeprowadzenia ewakuacji.

e Wentylacyjna.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, a
izolacje cieplne 1 akustyczne zapewniajace nie rozprzestrzenianie ognia.

e Sanitarne.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

2.13.10. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
Wymagania przeciwpozarowe dla elementdw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego:
- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione;

- na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialdéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

- okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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2.13.11. Gasnice 1 oznakowania obiektu znakami bezpieczenstwa.

Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi
Normami.

Opracowat:
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INWESTOR : MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA
I PRZEMYSLU ROLNO-SPOZYWCZEGO
W SZRENIAWIE
UL. DWORCOWA §, 62 — 052 KOMORNIKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU OSTOI
UZARZEWO, UL. AKACJOWA 12, DZ. NR 38/1,
OBREB UZARZEWO, GMINA SWARZEDZ

KATEGORIA OBIEKTU: IX-MUZEA

STADIUM INNE, OPINIE, ZALACZNIKI

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO: DATA: PODPIS:

PROJEKTANT PROWADZACY:
PROJEKTOWAL | MGR INZ. SLAWOMIR GIERLINSKI

(konstrukcja): UPR. NR WKP/0208/POOK/04
WOIIB NR WKP/BO/1153/01  24.11.2023

PROJEKTOWAL |MGR INZ. ARCH. LUKASZ MALYSZ
(architektura): UPR. NR 89/WPOKK/UpB/2011
IZBA NR WP — 0901 24.11.2023

SPRAWDZIL MGR INZ. MARCIN PASZCZAK
(konstrukcja): UPR. NR WKP/0252/PWOK/17
WOIIB NR WKP/BO/0182/18  24.11.2023

SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ KOSZLA
(architektura): UPR. NR 7131/18/P/2004
IZBA NR WP — 0520 24.11.2023
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3.1 Informacija BIOZ.

INWESTOR : MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA
I PRZEMYSLU ROLNO-SPOZYWCZEGO
SZRENIAWA, UL. DWORCOWA 5§
62-052 KOMORNIKI

OBIEKT : REMONT BUDYNKU OSTOI
UZARZEWO, UL. AKACJOWA 12, DZ. NR EWID. 38/1,
OBREB UZARZEWO, GMINA SWARZEDZ

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWIACE ZALACZNIK DO
WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL: | SLAWOMIR GIERLINSKI | LISTOPAD 2023r.

Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Przepisy i normy budowlane
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3.1.1_Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane —
w kolejnosci realizacji:

—  Wymiang pokrycia dachu,

—  Wymiang konstrukcji wiezby dachowej,

—  Impregnacj¢ konstrukcji drewniane;j,

—  Wymiang orynnowania,

—  Remont elewac;ji,

—  Renowacja i konserwacja stolarki zewngtrznej,

—  Wymiana drzwi zewngetrznych z budynku w elewacji potnocne;,
—  Wymiana schodéw dachowych strychowych,

—  Wykonanie nowego sufitu podwieszanego,

3.1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Na dzialce istniejg budynki podlegajace uzytkowaniu Muzeum.

3.1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania
dziatki badz terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty, przy ktorych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
5,0m
Nie wystepuja.
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu
Montaz konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;.

3.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej szkolenia

pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy przyjeciu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowujagce do spodziewanych zagrozen i1
uwzgledniajgce miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposoéb wykonania konkretnego
elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przystapieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.
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3.1.6 Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacije,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych

zagrozen

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu rob6t budowlanych w

strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowaé

nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne:

1.1. Nalezy zapewni¢ dla catego terenu budowy:

wstep na teren budowy wytacznie dla os6b upowaznionych

osoby wizytujace budowe bezwzglednie zaopatrzy¢ w kaski ochronne

pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do wykonywania okreslonych prac (na wysoko$ci, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy

w bezposrednim sagsiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcj¢ bezpiecznej obshugi
urzadzen, zawierajace rowniez niezbedne czynno$ci konserwacyjne

bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn 1 urzadzen nie w peini sprawnych
technicznie, nie posiadajacych aktualnych badan i atestoéw, badz z uszkodzonag
izolacja

wyznaczy¢ miejsce na apteczke pierwszej pomocy 1 odpowiednio wyposazony
punkt ppoz.

1.2. Dla pracy w strefach szczego6lnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla os6b nie wykonujacych
bezposrednio prac w strefach

staly nadzor nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych
dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wylacznie pracownikow
posiadajacych oprocz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysoko$ciowe, uprawnienia energetyczne, etc).

Opracowat:
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