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Zielona Goéra dnia 20.05.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2018 poz.1202 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze
Modernizacja budynku Miejskicj Biblioteki Publicznej ul. Niepodleglosci 16
w Szprotawie poprzez budowg instalacji stabopradowych i bezpieczenstwa.
zostala sporzadzona zgodnie z umows, obowigzujacymi przepisami normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydana w staniec komplethym w celu

jakiemu ma shizy¢. Potwierdzam wykonanie opracowania.
Projektant:

mgr inz. Zbigniew Chudzinski

upr. bud. 2069/00/U
do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych
telekomunikacji przewodowej wraz

¢ infrastrukturg towarzyszgcs w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

t
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INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-J7U-M6R-YP6 *

Pan Zbigniew Chudziriski o numerze ewidencyjnym LBS/BT/0030/05

adres zamieszkania ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zoski" 40B/23, 65-528 Zielona Goéra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-27 roku przez:

Woijciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zielona Gora dnia 20.05.2024r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2018 poz.1202 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Niepodleglo§ci 16
w Szprotawie poprzez budowg instalacji stabopradowych i bezpieczeiistwa.
zostala sporzgdzona zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu

jakiemu ma shizy¢. Potwierdzam wykonanie opracowania.

Sprawdzajacy:
mgr Jerzy Cienkosz
upr. bud. 2053/00/U
do projektowania i kierowania
w specjalnosciach instalacyjnych
telekomunikacji przewodowej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, y
instalacji i urzadzet liniowych ( (énloss
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£ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-RU6-622-R6B *

Pan Jerzy Cienkosz o numerze ewidencyjnym LBS/BT/0182/04
adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 45/5, 65-530 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-13 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budaownictwa.
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Warszawa, dnia 11.07.2000 1,

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
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1.dz.Gl/DBL/ J%40 1000

'DECYZJA nr 2053000

Pan mgr Jerzy Cienkoaz
urodzony duia 21.06.1952 r. w Zielonej Gorze

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (Jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr9, poz26 i Nr 27, poz.111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéei 2 dnia 10 Pazdziernika 1995 1., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjrym po rozpatrzeniu
waiosku z dnia 02.03.2000 r. w sprawie nadania uprameﬂ budowlanych w tclckomumkacjx OTRZ

presprowadzenia postepowanie kwalifikacyjnege i egzaminu

nadaje Panu |
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kderowania robotami budowlamymi
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Budowa Instalacji Stabopradowych i bezpieczeristwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie

Spis tresci:

1. Podstawa opracowania
2. Opis projektowanych rozwigzan sieci
2.1. Instalacja systemu LAN, WiFi i UPS
2.2. Instalacja CCTV-IP
2.3. Instalacja SSP
24. Instalacja Oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
2.5. Instalacja systemu SWIN
2.6. Budowa systemu KD
3. Uwagi koncowe

WYKAZ RYSUNKOW:

1. Rozmieszczenie instalacji SSP i Osw. awaryjnego — PIWNICA ... rys. P-0
2. Rozmieszczenie instalacji SSP i Osw. awaryjnego — PARTER ... rys. P-1

3. Rozmieszczenie instalacji SSP i Osw. awaryjnego — | PIETRO ..o rys. P-2
4, Rozmieszczenie instalacji SSP i Osw. awaryjnego — I PIETRO .......cccoveevininenns rys. P-3
5. Rozmieszczenie instalacji SSP i Osw. awaryjnego — PODDASZE ..o, rys. P-4
6. Rozmieszczenie instalacji LAN, CCTV-IP, SWiN, KD —PIWNICA ... rys. K-0
7. Rozmieszczenie instalacji LAN, CCTV-IP, SWIN, KD —PARTER ......ccccovinineee. rys. K-1
8. Rozmieszczenie instalacji LAN, CCTV-IP, SWIN, KD —IPIETRO ......ccccovununns rys. K-2
9. Rozmieszczenie instalacji LAN, CCTV-IP, SWiN, KD —II PIETRO ..o rys. K-3
10. Rozmieszczenie instalacji LAN, CCTV-IP, SWIN, KD — PODDASZE .................... Iys. K-4

Zielona Géra maj 2024r.
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Budowa Instalacji Stabopradowvch i bezpieczenstwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie

1. Podstawa i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowy sieci stabopradowych i bezpieczenstwa w
pomieszczeniach remontowane;j Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie ul. Niepodlegtosci 16,
67-300 Szprotawa.

W ramach tego zdania powstanie sie¢ instalacji dozoru wizyjnego CCTV-IP, systemu tgcznosci
bezprzewodowej WiFi, LAN, instalacja o$wietlenia awaryjnego, SWiN, SSP oraz instalacji KD,
wpietych do systemu biblioteki.

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- zlecenia inwestora: — Gmina Szprotawa, ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawal.

- Prawo budowlane (Dz. U. 2006r. nr 156 poz. 418 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 8 grudnia 2017r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. poz. 2285/2017.
- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U nr 122/1321/2000
- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju na podstawie dyrektywy UE
nr 305/2011, zmieniajace w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania
w budownictwie , Dz. U. nr 1233/2018 z dnia 13 czerwca 2018r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz.492 ze zmianami).

- Norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia, oswietlenie awaryjne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126).

- Norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia, o$wietlenie awaryjne.

- PN-EN50173 - 2011 projektowanie sieci strukturalnej w budynkach.
- PN-EN50174-1:2018-08 okablowanie strukturalne komputerowe
- PN-EN 62676-4 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
- PN-EN 50132-5-1:2012 - budowa sieci CCTV-IP badania i wymagania techniczne.
- PN-EN50131-1:2009P systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji
wlamania i napadu
- Dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi, karty katalogowe urzadzen
- Inne majace zastosowanie przepisy
- Ustalenia z inwestorem
- Obowigzujace normy i przepisy w zakresie budowy i eksploatacji
sieci teleinformatycznych stabopradowych w obiektach publicznych.

- PN-HD 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uklady uziemiajace i przewody ochronne z dnia 29.06.2017r.

,RADMAKAR” — Radostaw Kubik ) ' maj 2024r.



Budowa Instalacji Stabopradowvch i bezpieczeristwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie

1.2. Zakres rzeczowy opracowania

Zakresem opracowania objete zostaty:

- budowa uktadu zasilania gwarantowanego dedykowanego osobno do zasilania
urzadzen centralnych i kamer systemu monitorowania dziatajacych na
obiekcie (UPS — 2,0kVA 1f/1f wspétczynnik pf=1) z podstawowym zestawem baterii.

(Czas autonomii dla mocy obcigzenia 1400W — 10min.).

- budowa systemu monitorowania terenu Miejskiej Biblioteki Publicznej
dla bezpieczeristwa 0sob przebywajacych na obiekcie, za pomocg kamer IK-10
IP — do 5MP, 21 wewnetrznych i 7 zewnetrznych.

- budowa ukiadu Systemu kontroli parametrow $rodowiskowych temperatury pomieszczen i
wilgotnosci w magazynach ksigzek.

- budowa sieci LAN — WiFi, obejmie pomieszczenia i miejsca wskazane przez inwestora. Wykonana
zostanie z przewodow S/FTP 4x2 kat. 6+, AWG 23 Dca. Punktem centralnym sieci jest CPD.
Szafa serwerowa 36U w pomieszczeniu 114. Punkty Logiczne (PEL) 2xRJ45+3x(2P+Z) zgodnie
z potrzebami ekranowane kat. 6+. W CPD przygotowano migjsce na podiaczenie przetacznicy
$wiattowodowej do obstugi taczy Swiattowodowych oferowanych ustug telekomunikacyjnych
i Internetu przez operatoréw telekomunikacyjnych.

- centralny punkt dystrybucji CPD bedzie zbudowany z szafy serwerowej 36U 600x1000. Szafa
bedzie wyposazona w urzadzenia centralne oraz pafchpanele sieci LAN i innych mediow
wprowadzonych do szafy.

- system badania warunkéw Srodowiskowych wilgotnosé i temperatura jako element nadzoru i
bezpieczenstwa magazynow ksigzek.

- system KD do nadzoru dostepu do przestrzeni wydzielonych

- SSP jako cyfrowy system nadzoru bezpieczenstwa pozarowego obiektu z czujkami detekcji pozaru
optycznymi (dymowymi), optyczno-termicznymi i radiowymi optyczno-termicznymi. Centrala
zainstalowana w pomieszczeniu nr 9 — wypozyczalnia.

- Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na bazie zasilania napieciem bezpiecznym DC-24V z
centralnej baterii.

2. Opis technicznych rozwiazan sieci
2.1. Instalacja systemu sieci LAN, WiFi i zasilania gwarantowanego

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa zasilania i zachowaniu ciagtosci pracy urzadzen ochrony
i nadzoru obiektu zasilanych z szafy CPD projektuje sie zastosowanie w uktadzie zasilania
gwarantowanego UPS. Do budowy zostanie uzyty UPS o mocy 2kVA w wersji RACK
tru-on-line, i wspotczynniku P=1,0. Nalezy zastosowaé baterie wewnetrzne o malej rezystancii
wewnetrznej, wydluzonej Zywotnosci projektowanej 12+15 lat przy pracy w temperaturze 20°C.
Zasilanie poprowadzone zostanie z rozdzielnicy gtownej zainstalowanej, do wejscia UPS przewodem
HO7RM-F 3x2,5mm?2. Wyjscie UPS potaczy¢ z listwa zasilajacq urzadzenia aktywne w szafie CPD LZ-
3019

- montaz elementow systemu

Wszystkie elementy projektowanego systemu zmontowa¢ zgodnie z planem rozmieszczenia urzadzen
4
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Budowa_Instalacji Stabopradowyvch i bezpieczenstwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie

i wyposazenia zgodnie z decyzjg inwestora.

W przypadku kolizji instalacyjnych z innymi urzadzeniami wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢

z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Wszystkie odptywy do obcigzen nalezy wykona¢ przewodami kablami o przekroju zyly nie mniejszym
niz 2,5mm?2 ukladaé i prowadzi¢ w przygotowanych duktach kablowych i drabinkach oraz korytach
kablowych i rurach instalacyjnych ostonowych.

2.1.1. Budowa sieci WiFi

W obiekcie planuje si¢ budowe sieci LAN dla umozliwienia wprowadzenia i instalacji urzadzen
sieciowych transmisji bezprzewodowej typu Access Point z wykorzystaniem nowoczesnych technik
przekazu, dostepem do sieci i zasobow biblioteki, etchernet i Internetu przez wielu uzytkownikow.
Dodatkowo realizacja zadan podstawowych i prowadzenie ewidencji czytelnikow oraz migracii
wolumindw zmusza do podigczenia przestrzeni obiektu do jednolitego systemu informatycznego
inwestora.

Projektuje si¢ budowe sieci LAN-WIFi. Sie¢ bedzie wykonana w uktadzie gwiazdy. Jako punkt
centralny wyposazona w CPD — szafe Centralny Punkt Dystrybuciji 600x1000 36U w kolorze RAL7035
i PEL — Punkt Elektryczno-Logiczny zakorczenia linii, wyposazone w podwojne gniazda RJ45 FTP
kat.6+ i energetyczne 3x(2P+Z) z wydzielonych obwodéw rozdzielnicy. Wszystkie linie logiczne
zostana wykonane kablem S/FTP kat.6+ w zgodnosci z norma EN50575:2014 A1:2006, klasy Dca.
Linie logiczne zostang zakonczone na patchpanelu w szafie CPD drugie zakoficzenia w modutach
gniezdnikéw RJ45 zamontowanych w PEL. Projektuje sie wykonanie PEL w obudowach MOSAIC45
M-2 w technologii n/t.

Polaczenia logiczne w gniazdach RJ-45 musza spetniaé standardy normy ISO/IEC 11801 i
Polskiej Normy EN-50173. Patchpanele i wyposazenie biere w szafach dystrybucyjnych, gniazda
logiczne RJ-45 w PEL nalezy takze zastosowac tej samej firmy w celu ujednolicenia sieciowego
medium transmisyjnego i uzyskania certyfikacji calej sieci od producenta systemu poprzez
certyfikowanego instalatora.

Zasilanie szafy CPD i systemow centralnych projektuje sie z UPS gwarantowane. W szafie CPD zostang
zainstalowane Router i switch do obstugi sieci LAN i CCTV-IP i dziatajacych na nich aplikacji. Do szafy
SD nalezy doprowadzi¢ przewdd LgY 4 potaczy¢ z potencjatlem obudowy drugi koniec podiaczy¢ do
MSPW zainstalowanej w poblizu CPD.

2.1.2. certyfikacja sieci logicznej

W celu uzyskania parametrow odpowiadajacych uzytkownikowi nalezy wykona¢ pomiary sieci
strukturalnej toru transmisyjnego klasy E przyrzadem posiadajacym homologacje i aktualny atest
certyfikacyjny. Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki testéw taczy transmisyjnych takze w formie
wykresow. Niezbedne jest réwniez podanie warunkéw, w ktérych odbywaly sie pomiary. Protokoty
pomiardw majg by¢ zatwierdzone przez dostawce komponentéw sieci i sprzetu oraz przez niego
autoryzowane.

Przeprowadzone testy linii logicznej musza obejmowac, co najmniej:

- poprawnos¢ polaczen zyt kabla S/FTP

- diugos¢ badanego odcinka

— 5
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Budowa Instalacji Stabopradowych i bezpieczenstwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie

- rezystancji petli

- pojemnosci miedzy parami

- impedanc;ji toru transmisyjnego

- tlumienia w calym pasmie przenoszenia

- przestuchu zbliznego

- réznicy ttumienia i przestuchu

- przestuchu zbliznego migdzykablowego

- tlumienia fali odbite;

- odstepu przestuchu zdalnego i zbliznego

- opdznienia propagacii fali

System powinien speinia¢ wymagania kat. 6+ wg. normy TIA/EIA-568B oraz klasy E toru

transmisyjnego wg. ISO/IEC 11801:2011(Ed. 2.2) i EN 50173:2011 dla toru typu ,Permanent Link” .

2.1.3. System nadzoru parametrow srodowiskowych

W celu wzbogacenia i podniesienia jakosci badanych parametréw oraz bezpieczenstwa
przechowywanych materiatow doprojektowuje sie instalacje dodatkowych czujnikéw Srodowiskowych.
Dotyczy to montazu w tej samej petli odczytu klasy A dodatkowych czujnikow:

- wilgotnosci

- temperatury

- zalania

Czujniki nalezy rozmiesci¢ zgodnie z lokalizacjg uzgodniong z inwestorem. Sposob montazu
wykonaé zgodnie z DTR czujnika i metodyki pomiaru okreslonego przez dostawce, producenta.
W ramach poprawy organizacji utrzymania odpowiedniej zaloZzonej temperatury w pomieszczeniach
magazynu, projektuje sie budowe instalacji sieci czujnikow temperatury wpietych w odrgbny system,
dziatajacy takze autonomicznie. System bedzie sig sktadat z zestawu czujnikéw badajacych temperature
otoczenia. Pozwala to na weryfikacje zakladanego parametru i ewentualng reakcje na btad systemu
chiodzenia przestrzeni magazynu. Centralny element jest zamontowany w szafie CPD jako Sterownik
pomiarowy lub sumator danych $rodowiskowych. Przesyta te dane do systemu aplikacji zainstalowanych
na serwerach biblioteki. Instalator systemu opracuje metodyke stosowania aplikacji zgodnie z
wymaganiami inwestora na etapie realizacji wykonania zadania.

2.1.4. Szafa dystrybucyjna CPD

Centralnym miejscem, zbiegiem wszystkich instalacji stabopradowych  niezbednych dia
funkcjonowania obiektu jest szafa serwerowa CPD. Planuje sig instalacje szafy stojacej w pom. 114 na
cokole 10cm i wysokoéci 36U. Wyposazona w zasilanie dwustronne z dwoch listew jednej zasilanie
podstawowe, a druga zasilanie gwarantowane. W szafie bedq znajdowaly si¢ urzadzenia i elementy do
wspOlpracy z sieciami zewnetrznymi i faczace z siecig wewnetrzng LAN i VLAN.

W szafie znajda sie rowniez wszystkie urzadzenia dedykowane dla CCTV-IP, zasilane napigciem
gwarantowanym. Wszystkie patchpanele majg by¢ w kat. 6+ ekranowane. Dodatkowo zostanie
zainstalowany panelowy ochronnik przeciwprzepigciowy do instalowanych kamer zewngtrznych po kablu
miedzianym. Drzwi przednie i tylne szafy beda wykonane jako azur typu C, wyposaZenie w panel
wentylacyjny 2 wentylatorowy sterowany termostatem zamykajacym KT-1141. Dodatkowo przez otwor w
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podiodze szafy bedzie wykonane polaczenie z liniami i rurami kanalizacji teletechnicznej wprowadzonej
do budynku.

2.1.5. Instalacja AV, projektor

W ramach budowy nowych polaczen logicznych i zwigkszenia mozliwosci wykorzystania
technik audiowizualnych projektuje si¢ instalacje projektora w sali konferencyjno-szkoleniowej pom 204.
Bedzie to urzadzenie zamontowane na state na wysiegniku do 70cm z projektorem sterowanym pilotem,
z BOX sufitowym potaczonym ze stanowiskiem prelegenta na $cianie. Projektor ma by¢ wyposazony w
wyjscie audio skierowane do wzmacniacza stereo ale takze we wiasne glosniki. Dodatkowo do projektora
doprowadzony bedzie przewod HDMI v2.0 o dlugosci 10m z BOX — nasciennego. Miejscem wy$wietlania
obrazow z projektora bedzie ekran sterowany zdalnie, zasilany elektrycznie z wypustu $ciennego obwodu
elektrycznego, umieszczony jak pokazano na rys. K-3. Projektuje sig¢ montaZ ekranéw o wymiarach
220x124cm (16:9). Oprocz potaczenia HDMI projektuje sie dodatkowe tacza po bezprzewodowej sieci
LAN celem umozliwienia transmisji obrazéw takze po sieci LAN.
Miejscem centralnym bedzie szafa CPD w pom. 114.

2.2. Sie¢ CCTV-IP

Tworzac nowg przestrzeh monitorowania newralgicznych miejsc na terenie biblioteki w
Szprotawie zostanie wybudowana sie¢ kamer cyfrowych z zasilaniem PoE w uktadzie gwiazdy na bazie
transmisji kablem S/FTPpw kat. 6+, AWG23 wprowadzone do rurociagéw i wybudowanych traktow
kablowych, koryt metalowych systemowych BAKS, o szerokosci 100mm. Rozmieszczenie kamer
pokazano na rys. K-0 do K-4. Kamery zewnetrzne beda zamocowane do $ciany, na wysokos$ci H=2,40m
od podioza, z osobnym prowadzeniem okablowania za pomocg patchcordu kat. 6 od systemowej puszki
przytaczeniowej sieci CCTV do kamery. Projektuje sig instalacje kamer tubowych z opcjg podgrzewania
i do$wietlaniem IR-30m z matryca 5MP, obiektywem regulowanym i o odpornoéci na wandalizm — IK10.
Lacza klasy E beda wyposazone w odpowiednie ochronniki przepieciowe dedykowane dia kamer IP.
Zabezpieczenia beda ukryte w dedykowanych dla tego celu puszkach montazowych dla kamer. Stamtad
lacza beda prowadzone patchcordami do zainstalowanych w podstawie kamery gniezdnikow RJ45.
Linie transmisyjne wykonane z przewodéw S/FTPpw kat.6 beda mialy swoje zakoriczenia w panelu
ochronnikow przepieciowych PTF-68R-EXT/PoE w szafie CPD firmy EWIMAR z wyposazeniem PoE.
Do kazdej kamery zewnetrznej poza budynkiem bedzie doprowadzony osobny kabel kanatowy
wprowadzony do obudowy kamery.

Linie transmisyjne wykonane z przewodéw S/FTPpw kat.6+ beda mialy swoje zakoriczenia
w patchpanelu 24xRJ45. Komutacja sygnatow bedzie sie odbywala na switchu 24portowym PoE 1Gb
do rejestratora strumieniowego zainstalowanego w CPD.
Kamery monitorujace, beda zasilane poprzez PoE ze switcha zainstalowanego w CPD. Projektuje sie
instalacje kamer koputkowych o rozdzielczo$ci 3MP z mozliwoscig recznej regulacii ogniskowej,
w obudowach IP54, z elementami autonomicznej rejestracji zapisu na kartach pamieci 128GB i 32GB
w obudowie kamery. Uklad gwiazdy ma by¢ wykonany w istniejacych duktach i korytach kablowych.
Wizualizacja bedzie si¢ odbywata na zasadzie transmisji obrazu ze switcha na dowolnie wybrany
komputer lub stanowisko dedykowane do obserwacji obiektu wskazane przez inwestora na etapie
realizacji. Strumieniowa fransmisja pozwala na bezposredni podglad kamer on-line w czasie
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rzeczywistym, wszystkich lub kilku wybranych w dowolnej konfiguracji. UZytkownicy dopuszczeni do
bezposredniego biezacego nadzoru z kamer bedg mieli wygenerowane hasta dostepu do rejestratora
i switcha.

Linie sieci strukturalnej dedykowanej dla CCTV-IP podlegaja takze, zgodnie z norma, certyfikaci
i wykonaniu pomiarow testujacych i dopuszczajacych do eksploatacii. Przy budowie i tworzeniu ukiadu
systemu dozorowego CCTV IP nalezy korzystac takze z zapiséw normy PN-EN 50132-5-1:2012.

2.3. Instalacja systemu SSP
Dla stworzenia warunkow bezpieczenstwa przechowywanych ksigzek, woluminéw

i dokumentow w zasobach biblioteki, planuje sie budowe i instalacie SSP z zastosowaniem czujek
specjalistycznych dziatajacych w systemie przewodowym i radiowe. Zastosowane zostanie okablowanie
w petli typu A o wytrzymalo$ci ogniowej PH30 do czujek i ROP oraz PH90 do okablowania sterujacego i
sygnalizacji. Przewiduje sig zastosowanie centrali strefowe] cyfrowej o min. 4 strefach nadzoru. Planuje
sig podziat stref na:
- piwnice — | strefa; 41 DOR, 4 ROP, 1 sygnalizator
- parter i | pietro — I strefa; 26 czujek DOR, 1 czujka DOT, 9 ROP, 4 sygnalizatory wew. i 2 WZ
- Il pietro i poddasze - Il strefa; 12 czujek DOR, 20 czujek DOT, 3 ROP, 3 sygnalizatory wew. i 1 WZ
Informacja o zagrozeniu pozarem zostanie przekazana do systemu nadzoru ppoz. PSP za pomoca faczy
do centrali migjscowej PSP w ukfadzie wielocentralowym. Lokalnie, za pomoca sygnalizatora akustyczno
—optycznego umieszczonego nad wejsciem do biblioteki. Zasilanie poprowadzone zostanie z miejscowej
rozdzielnicy AC-230 przewodem YDYZo 3x2,5mm?, do zasilacza buforowego impulsowego pozarowego
EN-54 wyposazonego w akumulator 2x12V o odpowiedniej pojemno$ci 17Ah gwarantujacej poprawng
prace systemu. System SSP i centrala bedzie pracowata w uktadzie jednostopniowego alarmu |l stopnia.
Nie przewiduje sie innego sposobu pracy cetrali ze wzgledu na brak ciagtego catodobowego nadzoru nad
praca i dziataniem centrali SSP.

2.4. Instalacja systemu os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu poprawienia komfortu eksploatacji pomieszczen obiektu, takze przy ewentualnym
zaniku zasilania — o$wietlenia podstawowego nalezy zaplanowaé instalacje o$wietlenia ciemnego
awaryjnego i ewakuacyjnego typu SE (w przypadku pozaru i uzycia PWP). Projektowany system nalezy
wykonac jako jednorodny uklad petli typu A przewodem dwuzylowym o PH90. Instalacja bedzie
bezpieczna bo bedzie funkcjonowaé na zasilaniu 24V DC. Do zasilania nowych opraw bedzie
zainstalowany zasilacz buforowy pozarowy EN-54 10A/28 zasilanych z jednego zrédia FZLV napigciem
bezpiecznym 24V DC w pom. 114. Rozmieszczenie nowych zrédel Swiatta awaryjnego zostafo
pokazane na rys. P-0 do P-4.

Oprawy zostang dobrane do miejsc instalacji i planu o$wietlenia przestrzeni pomieszczen
magazynow, wypozyczalni i czytelni, tak aby mozna bylo bez przeszkéd i bezpiecznie opuscic te
pomieszczenia nawet w sytuacji zadymienia. Dodatkowo o$wietlenie miejsc istotnych z punktu
bezpieczenstwa akcji ratowniczej (gasnice, hydranty) i 0séb ewakuujacych sig, podesty biegu schodow.
System o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bedzie zasilany z zasilacza buforowego ppoz. 24V DC
z akumulatorem dobranym tak, aby uzyska¢ czas podtrzymania min. 60 minut pozwalajacy na
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bezpieczng ewakuacje pracownikow i czytelnikow. Zaklada sie instalacje akumulatora 2x12V o
pojemnosci 28Ah.

2.4.1. Obliczenia czasu podtrzymania oswietlenia awaryjnego
Projektuje sig instalacje opraw o$wietlenia awaryjnego i kierunkowego o strumieniu $wietinym
390Im i mocy pobieranej 3W/oprawe.
Pobér pradu przez pojedyncza aktywna oprawe wynosi:
3[W]/ 24[V] = 0,125[A]
1[W]/ 24[V] = 0,042[A]
W systemie zainstalowanych zostanie 31 opraw o$wietlenia awaryjnego i 25 ewakuacyjnego, stad:
0,125[A] x 31 + 0,042[A] =4,925[A]
Zasilacz buforowy stanowiacy zrédlo zasilania systemu oSwietlenia awaryjnego jest wyposazony
w akumulatory 28Ah. Z tabel obcigzalnosci pradowej tego typu akumulatora wynika, ze przy poborze
pradu na poziomie 4,925[A] i zafozeniu granicznego poziomu roztadowania akumulatora na
1,8V/cell z uwzglednieniem strat w okablowaniu czas podtrzymania zasilania obcigzenia wynosi
220min.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w swoich zaloZeniach przy budowie tej instalacji ma by¢
zapewnione przez okres 1h — 60min.
220min = 60min

2.5. System SWIN

Sie¢ alarmowania i nadzoru nad pomieszczeniami biblioteki zostata skonfigurowana jako
jednolita centrala alarmowa INTEGRA 64 z podziatem na Il strefy dozoru. W pierwsze; strefie sg
zainstalowane dwa szyfratory do kodowania, zazbrajania i rozbrajania chronionych przestrzeni.
Podziat sekciji jest nastepujacy: | strefa to zabezpieczenie piwnic, Il strefa pomieszczenia parteru,
Il wyzsze kondygnacije. Centrala jest zasilana z ukladu zasilania gwarantowanego jednoczesnie
posiada wiasng baterie rezerwowa, Centrala bedzie zainstalowana w pom. 214.

Instalacje nalezy budowa¢ na bazie przewodéw TDY 3x2x0,5 tak aby wykorzystac styki
wandaloodporne czujek i kontaktronow.

W systemie projektuje sie instalacje:

CP - czujek podczerwieni — 12 szt.

CK - czujek kurtynowych — 2 szt.

CZb - czujek zbicia szyb — 14 szt.

Kw — kontaktronéw wew. — 12 szt.

Kz - kontaktrondéw zew. - 7 szt.

SZ - szyfratorow — 2 szt.

Przewiduje sie stosowanie alarmu ,cichego” z powiadamianiem okreslonych oséb na telefony
komorkowe.

Ochrona przej$¢ i wejs¢ i okien bedzie realizowana dodatkowo poprzez instalacjg kontaktronow
drzwiowych. Przy budowie i tworzeniu ukladu dostepu do wydzielonych pomieszczen nalezy
korzystat z zapisow normy PN-EN 50131-1:2009 z arkuszem interpretacyjnym do Polskiej Normy PN-
EN 50131-1:2009/1S2-2010 i analizy potrzeb uzytkownika w uzgodnieniu z projektantem.
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2.6. Budowa KD

Przy realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ ograniczong liczbg 0s6b upowaznionych do dostgpu do
pomieszczen informatyka, zasobow bibliotecznych i ksiggowosci. Dlatego wejscie bedzie chronione
drzwiami z pochwytem, samozamykaczem i elektrozaczepem sterowanych z kontrolera przejsc,
zainstalowanego w pomieszczeniu 114, Szyfrator bedzie mial wbudowany takze czytnik kart i RFID.

Aby zabezpieczy¢ sie przed mozliwoscig zbyt diugiego czasu otwartych drzwi. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo zbiorow i danych, zostanie zamontowany kontaktron nadzorujacy przej$cie pod katem
Lotwartych drzwi’. Identyfikacja odbywaé sie bedzie przez dotaczenie elementéw systemu KD do
ogolnego serwera systemu dziatajgcego w sieci biblioteki.

Do tych przestrzeni s dopuszczeni serwisanci oraz osoby z obslugi systemu. W celach bezpieczenstwa
powinna to by¢ ograniczona liczba osob a ich wejscia rejestrowane z identyfikacjg osoby. System bedzie
zasilany z kontrolera przejs¢ z listwy zasilajacej napieciem gwarantowanym w pom. 114.

3. Uwagi koncowe

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjno — montazowych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
i dopuszczajace do eksploatacii sieci stabopradowe jak i sie¢ dedykowang wydzielong zasilajacq sieci
stabopradowe. Prace powinni wykonywa¢ pracownicy z uprawnieniami lub monterzy pod ich kontrolg
i zgodnie z projektem. Sie¢ strukturalna powinna spetnia¢ wymogi normy EN-50173 i ISO/IEC 11801.

Kable tacznikowe, miedziany i $wiattowodowy po ulozeniu i podigczeniu do przetacznic, takze
podlegaja obowigzkowemu pomiarowi zgodnie z zasadami i zakresem zawartymi w normach.

Na zamontowane urzadzenia, sprzet i materiaty wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne
dokumenty homologacyjne i certyfikaty dostawcy sytemu gwarantujace poprawnos$¢ dziatania
systemow w dluzszym okresie czasu i bezpieczenstwa eksploatacji ,B” a takze spetniajace norme
kompatybilnosci elektromagnetycznej EN-55024. Projektowana instalacja teletechniczna podtynkowa,
linie sieci ochrony obiektu, nie majg wplywu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wod
i gleby.

Wykonawca autoryzujacy system, musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanych
systemdw gwarancja reasekurowang przez producenta obejmujaca produkt, system oraz aplikacie.
Instalatorzy powinni si¢ przedstawia¢ uprawnieniami energetycznymi do 1kVA zgodnie z HD 60364.

Firma instalujaca sieci i systemy powinna przedstawi¢ dokumenty $wiadczace o zdolnoéci
poprawnej realizacji systeméw KD, CCTV-IP, LAN, czujnikow Srodowiskowych i posiada¢ certyfikat
producentow systemoéw i aplikacji. Okablowanie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Rozp. Ml z dn. 12.03.2009, Dz. U. Nr 56). Przewody uktada¢ tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Przewody nalezy oznaczy¢ na obu
koncach w sposob trwaly i czytelny.

Przejécia kabli i przewoddw przez stropy, Sciany nalezy wykonag rurami elektroinstalacyjnymi —
nierozprzestrzeniajacych ptomieni. Montaz urzadzen nalezy wykonywa¢ w oparciu o dokumentacije
techniczno-ruchowg producenta.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji wigcznie z dokumentami odniesienia.
Wszelkie elementy/materiaty nie ujete w opisie ninigjszego projektu, a ujete na rysunkach lub tez nie
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ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub wykazie materiatéw (takze w SST), nalezy traktowaé jako
calosé dokumentacji projektowe].

Prace realizacyjne powinny by¢ przeprowadzane z zachowaniem i przestrzeganiem przepisow BHP,
Po wykonaniu robdt wykonawca zobowiazany jest opracowa¢ dokumentacie powykonawcza i dostarczyc
inwestorowi przy odbiorze.

Uwaga:

Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w dokumentacji
projektowej i opisane przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, nalezy
traktowa¢ jako rozwigzania przyktadowe o modelowych: parametrach technicznych i uzytkowych,
wiasciwosciach charakterystycznych i wiadciwosciach estetycznych, standardach okreslonych dia
materialéw, urzadzen | elementéw wyposazenia.

Nalezy zastosowaé rozwigzania/materiaty/urzadzenia Takie jak w projekcie, réwnowazne lub lepsze,
pod wzgledem parametrow technicznych, od wyspecyfikowanych w projekcie.

Przed ich zastosowaniem nalezy uzyskaé akceptacje inwestora, inspektora nadzoru i projektanta na
przedstawionych wnioskach materialowych.

Pod pojgciem ,parametry” rozumie sig funkcjonalnos¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj
materiatu, ksztatt, wielko¢, bezpieczefistwo uzytkowania, wytrzymalo¢, oraz pozostale parametry
przypisane poszczegdinym materiatom, urzadzeniom, elementom wyposaZzenia w dokumentagii
projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarach robot.

Opr_qmii;a;l: i
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
+3.21 1. PIETRO
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Temat: PROJEKYT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

Obiskt: Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie
Adres obiektu: ul. Niepodleglosci 16, 67-300 Szprotawa
Inwestor: Gmina Szprotawa

Jedn. projektowa:

"RADMAKAR" Radostaw Kubik
ul. Dabowa 98, 67-300 Szpratawa
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