Egz. Nr

ul. Debowa 9b; 67-300 Szprotawa
kom.: +48 505 790770; e-mail.: r.kubik@onet.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

nazwa zamierzenia budowlanego
Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie poprzez zmiane
vkladu pomieszczen, zakup i montaz wyposazenia

adres obiektu budowlanego

ul. Niepodlegtosci 16, 67-300 Szprotawa

kategoria obiektu budowlanego

IX

ID dziatki:
081007_4.0001.324/9

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie
ul. Niepodlegtosci 16, 67-300 Szprotawa

zakres opracowania:

. IMIE | NAZWISKO . . .
BRANZA: Nr uprawnien: P is:
PROJEKTANTA: vprawnie odpis
Projektant
Instalacje elektryczne .. . Upr. Nr' ITBS/OOQZ/,P.QOE/ 10
mgr inz. Mariusz Warszawa specj. instal.-inz. i inst.
elekir.
Projektant sprawdzajgcy Upr. Nr 78/86/1G
. inz. Wiestaw Tkaczyk specj. instal.-inz. i inst.
Instalacje elektryczne elektr

Szprotawa, 24.05.2024 r.



SPIS ZAWARTOSCI:

I. Spis tresci

1. SIS TYSUNKOW .ttt ettt et ebe e sttt sh e sae et e e eeaee 3
2. OPis rozwigzan ProJEKTOWYCI ...eeiiiiie e 4
2.1. Zakres opracowania CZ. €lEKITYCZNG .......oii it 4
2.2. Charakterystyka energetyczna zasilanie RG .......c.eieieiiiieciiecee et 4
2.3 ZASHANIE. et et se e e 4
2.4, ROZAZIEINICE ... et s s s 4
2.5. Przeciwpozarowy WYIQCZNIK PrOAU. ..ccccuviiiiiceiiee ettt et 4
2.6. INSTAIACIA OGOINGI ...ttt ettt et e e et e e e e eateeebeeetaeeeraeeereas 5
2.7.INSTAIACIA GNIAZA PEL......eiiiieeeeee ettt et e et e e e etb e e e e bee s esasbeeeessbaeeesasnneas 6
2.8. Awaryjne oswietlenie EWOKUGCYINE. ..o e 6
2.9. INSTAIAC]A UZIEMIENIA.......uiiiieciiiee ettt e it e e et e e e ttb e e e etabae e esabaesesssbeeaesssseeeesnnnnees 6
2.10. WENTYIOCA. ettt ettt et e e et e e et be e e e bt e e e e eabaeeeeatbbaesesnsaeesanstbeesessseesessnsees 6
PARIe} fo]leTel e B (=11=) (= Tel ol o1 (o7 o H U RU U PRR 6
PRV o} (o] leTejle Nele e (o] a0l0 1NV e USSR P PR 6
2.13. OCHIroONQ PIrZEPIECIOWAL. iiicuiiiiieeciiiieeeeettee ettt e et e e e rtte e e e etbeeeestbaeeseabaeeeessssaeeaessseeeessnseens 6
214, OCHIONGA O POIAZEN. vttt eee et et e eae st e et e e et e e eee e e e e eeaeeeeteeeetaeeenseeserees 6
2.15. POMUQNY | OQDIONY . ..iiiiiiiiieee ettt ettt etee e eettee e et tae e e e ette e e e eatbeeeeeatbbaesessaaeeeenssaeesessseeeesssseeas 7

2 TR Lo 1 0'0 1 OSSP PR 7



1. Spis rysunkow

E.1 | PROJEKT PIWNICA RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100
E.2 | PROJEKT PARTER RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100
E.3 | PROJEKT I PIETRO RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100
E.4 | PROJEKT Il PIETRO RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100
E.5 | PROJEKT PODDASZE RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100
E.6 | PROJEKT PIWNICA RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100
E.7 | SCHEMAT ROZDZIELNICY RG CZ.1 -
E.8 | SCHEMAT ROZDZIELNICY RG CZ.2 -
E.9 | SCHEMAT ROZDZIELNICY TOI1 -
E.10 | SCHEMAT ROZDZIELNICY TO2 -
E.11 | SCHEMAT ROZDZIELNICY TO3 -

E.12

SCHEMAT ROZDZIELNICY TK




2. Opis rozwigzan projektowych

2.1. Zakres opracowania cz. elekiryczna

Przebudowa wlz do istniejgcego ZK do projektowanej RG
Przeciwpozarowy wytgcznik gtdwny prgdu

Rozdzielnica ZKP WGPPoz RG TO1 TO2 TO3 TK

Instalacja o$wietlenia

Instalacja ogdlna

Instalacja odgromowa

Zasilanie gniazd PEL

2.2. Charakterystyka energetyczna zasilanie RG

. Napiecie zasilania: 400/ 230 V
. Uktad instalacji wewnetrznych: TN-S
. Moc zainstalowana: 400 kW

2.3. Zasilanie.

Obecnie obiekt zasilany jest ze ztgcza ZK.. Uktad pomiarowy znajduje sie wew. Obiektu.
W ramach projektu utrzymac zasilanie ztgcza ZK. Uktad pomiarowy przenies¢ na zew. obiektu do
szafki ZKP. Z ZKP zasilic rozdzielnice RG poprzez rozdzielnice przeciwpozarowego gtéwnego
wytgcznika pradu

2.4. Rozdzielnice.

Projektowane rozdzielnice:

ZKP obudowa UV standard ENEA

RG metalowa malowana proszkowo 2000/800/300 IP40

TO1 TO2 TO3 wtynkowe kazda1000/600/125 IP30

TK wtynkowa 1000/800/125 IP30

WGPPoz rozdzielnica przeciwpozarowego wytgcznik gtdwnego prgdu certyfikowana
CNBOP typ CX2004-R-3P-160A-BK

2.5. Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu.

Budynek gtéwny zostanie wyposazony w przeciwpozarowy gtowny wytqcznik prgdu odcinajgcy
doptyw prgdu do obwoddw we wszystkich strefach pozarowych Zaprojektowanym elementem
wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dla budynku jest aparat elekiryczny typu
roztqcznik wyposazony w cewke wzrostowq oraz styk NO, ktéry bedzie zlokalizowany w WGPPoz
Schemat blokowy przeciwpozarowy wytqcznik prgdu:
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2.6. Instalacja ogdlna

Instalacje o$wietleniowq nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 2x1,5(tgcznik
bistabilny). Poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG TO1 TO2 TO3 . Rozmieszczenie
opraw oéwietleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych. Przewody nalezy uktadac
w liniach prostych réwnolegle do krawedzi Scian i stropdw. Wszystkie wypusty oswietleniowe
muszg mie¢ przewody ochronne PE. Nalezy stosowal kable bezhalogenowe. Osprzet
podtynkowy, w pomieszczeniach sanitariatow IP40. Odlegtos¢ tgcznikdw od grzejnikdw i rur
instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m. Oprawy stosowac jako natynkowe.
Instalacje 1- faz 3-faz gniazd wtykowych wykonac¢ przewodami N2XH-J 3(5)x2,5. Poszczegdlne
obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG TO1 TO2 TO3. Umiejscowienie gniazd wtykowych
pokazano na planach instalacji elekirycznych. Przewody nalezy uktadac w liniach prostych
réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw. W posadzce i przestrzeni przewody uktadac w rurkach
typu RB. Osprzet podtynkowy w pomieszczeniach sanitariatdw ochrona IP40. Odlegtos¢ gniazd
od rur i urzgdzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m. W pom. biurowych i
socjalnych instalacje prowadzi¢ w tynku lub w korycie nad sufitem podwieszanym. Instalacje w
warsztacie prowadzi¢ w korytach oraz rurkach typu RB

Gniazda w pomieszczeniach instalowaé nad podtogg na wysokosci:
e przy umywalkach, kuchni 1,2-1,5 m,
e  biura 0.3 m.

Zalecane frasy uktadania przewoddw w pomieszczeniach:
e dla fras poziomych:
¢ 30 cm pod powierzchnia sufitu,
¢ 30 cm nad powierzchnia podtogi,
¢ dla tras pionowych: 15 cm od osécieznic bgdz zbiegu $cian.



2.7. Instalacja gniazd PEL.

Projekt przewiduje zasilanie gniazd PEL z rozdzielnic TK. Instalacje prowadzi¢ razem z pozostatymi

2.8. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Projekt sprowadza sie do zasilana szaf oswietlenia awaryjnego ktére sq projektowane wg
wytycznych teletechnicznych.

2.9. Instalacja vziemienia

W ramach zadania nalezy wykonac¢ nowe uziemienie miejscowe przy rozdzielnicy RG. Dodatkowo
nalezy przeprowadzi¢ pomiary istniejacych uziemien instalacji odgromowej. Maksymalna warto$é
uziomu to 100hm w razie nie spetnienia tej wartosci uziom nalezy rozbudowac.

2.10. Wentylacja.

Wentylacja w obiekcie sprowadza sie zasilania i cenfral wentylacyjnych.

2.11. Instalacja teletechniczna.

Instalacja teletechniczna sprowadza sie do zasilania gniazd PEL oraz szaf RACK, ich lokalizacja wg
opracowania teletechnicznego w projekcie technicznym.

2.12. Instalacja odgromowa

Dla budynku przyjeto Il poziom ochrony o skutecznosci E = 0,95. Zgodnie z norma PNEN 62305,
dla Il stopnia ochrony oko siatki zwodu ma wymiar 10 [m],srednia odlegto$¢ miedzy przewodami
odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ 10 [m]. Przewody odprowadzajgce nalezy rozmiescic
réwnomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od réGwnomiernego rozmieszczenia nie
powinno przekraczac¢ 20%. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
instalacje piorunochronng. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce projektuje sie z drutu
Fe/Zn O8mm. Wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad dach muszg by¢ objete ochrong
odgromowq. Jako uziom projektuje sie uziom miejscowy. Rezystancja uziomu nie moze
przekraczac¢ 10 omow. W elewacji przewody uktadac w rurkach odgromowych

2.13. Ochrona przepieciowa.

W rozdzielnicach RG zaprojektowano ochrone kategorii T1+12; w podrozdzielniach - kat. T2.

2.14. Ochrona od porazen.

Ochrone podstawowq stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzgdzeh
elekirycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac
w instalacji odbiorczej wytgczniki instalacyjne S300 oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe o prgdzie
réznicowym 30 mA. Cata projektowana instalacja odbiorczg pracowad bedzie w systemie TN-S z
oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd PE nalezy tgczyé do metalowych obuddéw urzgdzen
elekirycznych. Do pomieszczeh z umywalkami nalezy doprowadzi¢ przewody YDY 1xé6mm?2
zakonczone zaciskami uziemiajgcymi, kitdére bedqg podtgczone w tablicy RE z zaciskiem
ochronnym PE. Do zacisku uziemiajgcego nalezy podtgczy< wszystkie metalowe urzgdzenia w
danym pomieszczeniu. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpieczac zwarciowo.
Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z normqg PN-HD 60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonaé pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.



2.15. Pomiary i odbiory.

Po zakohczeniu robdét przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe,
pomiary i sporzgdzi¢ protokoty. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ faz, rezystancje izolacji, skutecznoé¢
ochrony od porazen.

2.16. Normy.

[1] PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdinych charakterystyk, definicje.

[2] PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elekirycznym.

[3] PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

[4] PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

[5] PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

[6] PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego — Oprzewodowanie.

[7] PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
[8] PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

[?] PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, tqgczenie i sterowanie - Sekcja 534:
Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

[10] PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
[11] PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie.

[12] PN-HD 60364-7-712 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-712: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

[13] PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
[14] PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

[15] PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-715: Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu.
[16] PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenia awaryjne.

[17] PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego.

[18] PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczeh wyrdwnawczych i uziemigjgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

[19]  PN-EN 50380 Wymagania dotyczqgce oznakowania i dokumentacji
fotowoltaicznych.

[20] PN-EN 50575 Kable i przewody elekiroenergetyczne, sterownicze i felekomunikacyjne. Kable i
przewody do zastosowan ogdinych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci
pozarowej.

[21] PN-EN 50618 Kable i przewody elektryczne do systemow fotowoltaicznych.

[22] PN-EN 61173 Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdw wytwarzania mocy
elekirycznej. Przewodnik.

[23] PN-EN  62446-1/A1 Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczgce badan,
dokumentaciji i utrzymania. Cze$¢ 1: Systemy podtgczone do sieci. Dokumentacja, odbiory i
nadzor.

[27] PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i odwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
[28] PN-EN 13032-1:2005 - Swiatto i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych — Cze$é 1: Pomiar i format pliku.

[29] PN-EN 13032-2:2005 - Swiatto i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oéwietleniowych — Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewngtrz i na
zewnaqtrz

modutdw



[30] PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

[31] PN-N-01255:1992 - Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa.

[32] PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczehstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

[33] PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu frwania pozaru.

[34] N-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).



