SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zadanie: "Wykonanie remontu dachu i pomieszczen w budynku Starostwa Powiatowego w
Kutnie przy ul. Krolowej Jadwigi 7”

Obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Krolowej Jadwigi 7
Zamawiajacy: Powiat Kutnowski, ul. Ko$ciuszki 16, 99-300 Kutno

Kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45442100-8 Roboty malarskie
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST - 1)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specytikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwien

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana inwestycji
Zadanie: Wykonanie remontu dachu i pomieszczen w budynku Starostwa Powiatowego w
Kutnie przy ul. Krélowej Jadwigi 7.

Obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Krolowej Jadwigi 7

Zamawiajacy: Powiat Kutnowski, ul. Kosciuszki 16, 99-300

1.2. Przedmiot i zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
zwanej w dalszej czgsci ,,STWiIOR”, s3g wymagania og6lne i szczegdtowe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t remontowych wchodzacych w zakres zaméwienia okre§lonego w pkt. 1.1.1.

W sktad STWIOR wchodza Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) i opracowane na jej
podstawie szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST).

Specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora i Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w STWIiOR 1 innych
dokumentach budowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Odstepstwa od wymagan podanych w STWiOR mogg mie¢ miejsce w przypadkach prostych
robot 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie odstepstwa od niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru.

STWiOR stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych 1 nalezy ja stosowaé¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot, ktore przewidziano do wykonania w ramach zamowienia. Dokument ten jest
pomocniczym przy wykonaniu i odbiorze robot.



1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru
rob6t na dachach i w budynku Starostwa Powiatowego w kutnie przy ul. Krolowej Jadwigi 7
zwigzanych z:

roboty rozbiorkowe:
— demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i wspornikow;
— demontaz obrébek z blachy ocynkowanej na ognimurach,
— demontaz istniejgcych warstw pokrycia z papy na podtozu betonowym,
— demontaz wpustow dachowych;
— utylizacja materiatow nienadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania, w tym: papy
oraz blachy;
— demontaz obudowy z ptyt g-k rur spustowych wewnatrz budynku,
— demontaz wykladziny podtogowej,

roboty ogélnobudowlane:
remont dachu:

— przygotowanie i impregnacja podtoza betonowego do potozenia papy;

— montaz nowych wpustow dachowych;

— pokrycie dachow dwoma warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie z wtokniny
poliestrowej modyfikowanej SBS, spelniajacej nastepujace wymagania: papa
podktadowa o gr. min. 3,8 mm, papa wierzchniego krycia o grubosci min. 5,2 mm, wraz
z przygotowaniem podtoza i montazem kominkow wentylacyjnych,

— wykonanie nowych obrébek blacharskich na ogniomurach (blacha stalowa ocynkowana
gr. 0,5-0,6 mm)

remont pomieszczen:
— doprowadzenie scian do jednolitej powierzchni poprzez:
» szpachlowanie wszystkich otworow po kotkach, srubach, gwozdziach, itp.,
» szpachlowanie drobnych spgkan na powierzchni $cian,
* docieranie naprawionych miejsc,
* gruntowanie $cian i sufitow,
— dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow farbami emulsyjnymi,
— wywoz 1 utylizacja $§mieci,
— uprzatnigcie miejsca pracy.

roboty instalacyjne elektryczne:
— montaz instalacji odgromowe;,
— wpigcie instalacji odgromowej do istniejagcych uziomow,
— wykonanie koniecznych pomiarow,

Od Wykonawcy wymaga sie:

Do robo6t towarzyszacych i1 tymczasowych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktore naleza do
$wiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie, a w
szczegoOlnosci:

1) utrzymanie 1 likwidacja placu budowy,




2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

6) doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

7) dostarczenie materialdéw eksploatacyjnych,

8) utrzymywanie drobnych urzadzen i narzgdzi,

9) przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

10) zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

11) usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawcg,

12) usuwanie odpadéw do 1m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych

Parametry techniczne i stan techniczny:

Na dachach utozone sg aktualnie warstwy papy asfaltowej na lepiku. Pokrycie dachowe z papy
asfaltowanej wykonane na podlozu betonowym kilkakrotnie bylo uzupetniane i naprawiane.
Papa jest zdegradowana, warstwy pofaldowane, z licznymi ,,purchlami” i pgcharzami. Pokrycie
jest nieszczelne i wymaga wymiany.

Powierzchnia dachu; 1 194,00 m?

Ogniomury o tacznej dtugosci:

Rodzaj dachow i podtoza: dachy plaskie, podloze betonowe, obwiedzione Sciankami.

Na dachach posadowione (elementy istniejace, funkcjonujace i przeznaczone do zachowania):
Istniejaca instalacja odgromowa: zwody poziome, osadzone na stalowych wspornikach
Dhugos¢ istniejacej instalacji (zwodow poziomych):

Ofasowanie $cian (ogniomur6w) wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespol cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
1 sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre§lonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organow
normalizacyjnych wymienionych w zataczniku 1 do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie
wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; 62. Europejski dokument
oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celow wydawania europejskich ocen
technicznych;




Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym
europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena witasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem maja wplyw na spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie zastosowany;

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materialu lub wyrobu.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub/i
budowla stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami obiekt
matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do
robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie 1 inwentaryzacja powykonawcza;

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem




budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wtlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsigwzigcia oraz przyjecie karty przedsigwzigcia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty, wyroby,
elementy oraz inne przedmioty;

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.



Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno§¢ — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Czesci obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
1 przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z pdzn. zm.).

Inspektor Nadzoru (Inwestorskiego) — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos$¢ lub wspodizaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i1 zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — 0znaczaja normy przyje¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i1 rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — plynna lub pdéiptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkoéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekle;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy
oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia wodg.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy i komplet specyfikacji technicznych.

Dokumenty i specyfikacje

Wykonawca zobowiazany jest, przygotowujac oferte, do zapoznania si¢ z zamieszczona
jako zalacznik do SIWZ dokumentacja fotograficzng oraz ze stanem faktycznym obiektu
oraz wykona¢ obmiar.

Na etapie realizacji Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych (specyfikacjach technicznych, przedmiarach), a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

Roboty i1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z specyfikacjami technicznymi.

Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
barierki, zabezpieczenia prac na wysokosciach, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony zdrowia, robdt, wygody
spotecznosci 1 innych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia odkrytych dachow i stropodachow
podczas trwania robét — przez ich zalaniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cene umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej oraz chroni¢ powierzone hale od
zniszczen, ktore mogg zosta¢ spowodowane pracami budowlanymi oraz negatywnymi,
wynikajacymi ze zmienionego stanu budynku (np. zamakania $cian powstate wskutek
opadow atmosferycznych spowodowane niepetnym pokryciem powierzchni dachu);

— podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
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unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob i/lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych,;

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie w maszynach 1 pojazdach oraz przede w miejscach fatwego 1 szybkiego dostepu do nich
wszystkim na placu budowy.

Materialy latwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt, swoich
podwykonawcoéw oraz zaniedbania i nie dolozenie nienalezytych staran w celu jego uniknigcia
w trakcie.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie straty spowodowane przez jego dziatania, w tym:
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu, ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca zobowigzany bedzie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, do uzyskania
wszelkich niezbednych zezwolen od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow 1
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy
1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe beda dopuszczone na teren budowy w
obregbie terenu budowy, po odpowiednich uzgodnieniach z Inspektorem Nadzoru, a jesli
takowych nie uzyska, to Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca opracuje 1 przedstawi do akceptacji Inwestorowi i1 Inspektorowi nadzoru
harmonogram poruszania si¢ po terenie samochodow dostawczych dla budowy. Tonaz
pojazddow, trasy przejazddéw 1 miejsca postojow, godziny wjazdoéw 1 wyjazdow na teren budowy
— muszg zosta¢ uzgodnione z Inwestorem.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (BHP). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, w tym: do
pracy na wysokos$ciach, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0so0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej. Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne dla swoich
pracownikow.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje dla wtasnych pracownikoéw zaplecze sanitarne i
uzgodni jego lokalizacj¢ z Inspektorem Nadzoru oraz z Inwestorem.

Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego. Prace prowadzone
beda w czynnym obiekcie. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié
z Inwestorem harmonogram robo6t, godziny rozpoczynania i konczenia pracy, itd.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot, w tym np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 . Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty, w tym karty dopuszczenia do uzycia
na terenie Polski oraz krajow UE, wykorzystywanych przez siebie materialow, urzadzen oraz
technik.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania,
montazu materialdéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddla spetniaja wymagania SST
w czasie postgpu robot. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, Normami UE, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym, o parametrach gorszych, niz
podanych w SST, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
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miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. W razie koniecznosci odpowiednio
zutylizowane, na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem za nie.

Przechowywanie oraz skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosé
do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

Szczegdlowe wymagania dotyczace przechowywania oraz sktadowania materiatéw okreslone
zostaly w SST.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania r6znych rodzajéw materialow do wykonywania
poszczegblnych elementow robot, pod warunkiem spetnienia przez nie wymogoéw okreslonych
w SST, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci,
wskazaniom zawartym w SST, zaleceniom producenta lub/i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu musza gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych, na terenie budowy, na odcinkach wspdtuzytkowanych przez innych
uzytkownikéw oraz dojazdach do terenu budowy. Tonaz pojazdow, trasy przejazdéw i miejsca
postojow, godziny wjazdow i wyjazdow na teren budowy — muszg zosta¢ uzgodnione z
Inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem wykonywania robot, Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej

1 graficznej;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— projekt organizacji budowy;

— projekt technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
SST, zasadami wiedzy technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementoéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST,
a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z SST 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— technologi¢ prowadzenia robdt;

— wykaz materialow;

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow.
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Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materiatéw oraz robot. W razie koniecznosci: bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwos$ci stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i instrukcjami producenta.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ewentualnych badan
materialow i1 robdt ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm lub UE, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub UE
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja 1 ktore spetniaja wymogi SST;

— znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na stwierdzenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robot lub w SST.

Dokumentacja robot
Do dokumentacji robét zalicza sig, oprocz w/w, m.in.:

— protokoty przekazania terenu budowy;

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

— protokoty odbioru robdt;

— protokoty z narad i ustalen.
Dokumenty przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
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— odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych;

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST
1 instrukcjami producenta oraz uprzednimi ustaleniami.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robdt. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentéw niezbednych do odbioru
ostatecznego (o ktérych mowa ponizej).

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow pomiaréw i ewentualnie wynikoéw badan,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z SST 1 instrukcjami producenta. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioroéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej] w SST z uwzglednieniem dopuszczonej
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt;
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— szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne);
— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych;
— recepty i ustalenia technologiczne;
— wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J);
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6dt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wihascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu regkojmi i odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie: ,,0dbior ostateczny
robot(koncowy) robot”.

8. PLATNOSCI

Zasady rozliczen reguluje Wzor umowy — zalaczony przez Zamawiajacego do Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy. Oferta zlozona przez Wykonawce
powinna zawiera¢ cato$§¢ kosztow zwigzanych z zamdéwieniem, wyliczona na podstawie
przedmiarow robot, SST oraz wizji lokalnej (z uwzglgdnieniem wszystkich kosztow
koniecznych do Wykonania robot).

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy 1 rozporzadzenia:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.
725).
— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2023, poz. 1605).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2023 1, poz. 215).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U. 22024 1., poz. 275).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r., poz. 1622).
— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 551).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
7 2024 r., poz. 54).
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Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1121).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015
1., poz. 1775, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 22022 r., poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa
2015 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II,
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 1).
ROBOTY ROBIORKOWE

Kody CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania robot rozbiérkowych i demontazowych oraz wywé6z odpadéw do miejsca jego
sktadowania i odbidr tego zakresu robot.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST (rozdz.1.2).

Zakres robot ujetych w SST

W zakres robot ujetych w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej wchodza roboty:
demontaz instalacji odgromowe;j;

demontaz obrébek z blachy ocynkowanej na ogniomurach,

demontaz istniejacych warstw pokrycia z papy: przyjeto 3-4 1 5-6 warstw papy, na lepiku

na podtozu betonowym, oraz dodatkowe uszczelnienia w korytach;

demontaz wpustow dachowych;

demontaz istniejacej instalacji odgromowej 1 wspornikow;

utylizacja materiatow nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, w tym: papy oraz
blachy.

1.2 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST.

1.3 Wymagania dotyczace wykonywania robot

Podczas wykonywania prac rozbiorkowych 1 remontowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rozmieszczone na dachach np. kominy wentylacyjne 1 tp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, specyfikacjami
technicznymi (OST 1 SST), poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej, niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg Wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

Podczas robot rozbiorkowych zabezpieczy¢ nalezy sasiednie dachy, sgsiednie budynki oraz
teren bezposrednio przylegly do placu budowy. Teren nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.
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Nalezy zabezpieczy¢, pod zdjeciu papy, odkryte podloze betonowe przed zalaniem
wodami opadowymi.
Teren rozbiorek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostegpem 0sob
niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu osob trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu
rozbiorki, w szczegdlnosci:

— ochrong przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

— zapewni¢ dostawy pradu, wody i odprowadzenie $ciekéw na czas trwania rozbiorek,

— zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali 0sob trzecich.

Podczas prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ochrong istniejacych
elementéw budynku (stolarki okiennej, powtok tynkarskich, malarskich itp.). Uszkodzone (np.
zarysowane, otarte) lub trwale zabrudzone elementy zostang wymienione na wolne od
uszkodzen, na koszt Wykonawcy.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac¢ z nalezytg ostroznoscia.

Prace nalezy wykonywaé¢ wg harmonogramu uzgodnionego z uzytkownikiem. Unika¢ nalezy
nadmiernego pylenia i hatasu w godzinach pracy — prace prowadzone beda w czynnym
obiekcie.

Wymagane beda dokumenty potwierdzajace utylizacje papy i elementow niezdatnych do
ponownego wykorzystania (blachy, instalacji).

2. MATERIALY

Nalezy stosowac tylko takie materialy, ktore posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne,
spetniajg normy przyjete do ich oceny oraz sg zgodne z OST. Wszelkie materiaty winny zostac¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Do robot rozbidrkowych nalezy uzywac
sprzetu typowego dla tego rodzaju robdt: sprzet bhp do pracy na wysokosci, narzedzia
ciesielskie, elektronarzedzie, topaty, rynna do gruzu, wyciag lub transporter materiatow na
wysokos¢.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac si¢ sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych

1 wymogow bezpieczenstwa.

Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieralnych elementow.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Do transportu materialéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
— samochod dostawczy,
— samochod skrzyniowy do 10 t,
— samochod samowytadowawczy do 10 t.
Zatadunek jak i wytadunek materialow z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
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Transport powinien by¢ taki jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadaé¢ dopuszczalng mase pojazdu
dostosowang do ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiadaé
pozwolenia wymagane odrgbnymi przepisami.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci. Gruz na §rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu
przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). Wszelkie szkody
wynikajagce z niewlasciwego transportu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary nalozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu
drogowego obcigzaja Wykonawce.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST.

Prace rozbidrkowe wykonywac r¢cznie 1 sprzgtem mechanicznym recznym. Przy rozbiorkach
nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia.
Teren wokot obiektu, na ktérym beda prowadzono roboty nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty i
czytelny, zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi, w miejscu wej$¢ do budynku wykonaé ktadki
piesze wg obowigzujacych norm i przepisow bhp.

Zabrania si¢ zrzucania materialow z wysokosci bez zastosowania odpowiedniego sprzetu
do prowadzenia robot rozbiérkowych — zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
bhp.

Odpady z rozbidrek podlegajace bezwzglednej utylizacji, np. pape, nalezy wywiez¢ do miejsc
(firm) utylizacji, ktére maja stosowne uprawnienia do utylizacji wymienionych odpadow.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu materialow pokrywczych
dachow papowych i poniesie koszty utylizacji ktore nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
Wymagane beda dokumenty potwierdzajace utylizacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z opisem przedmiotu oraz
wymaganiami podanymi OST. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie:

— kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych,

— przestrzegania technologii robot rozbiérkowych,

— zagrozen na miejscu wykonywania robot,

— przestrzegania zasad bezpieczenstwa,

— zabezpieczen przed osobami trzecimi

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja zasadom odbioru robot wg zasad
ujetych w OST.

8.  PLATNOSCI
Zasady rozliczen reguluje Wzor umowy — zataczony przez Zamawiajgcego do Specyfikacji
Warunkoéw zamoédwienia (SWZ) 1 OST.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione powyzej w OST, w niniejszej SST oraz obowigzujace na moment realizacji robot.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 2). KELADZENIE
POWLOKI Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ, OBROBKI BLACHARSKIE

Kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia papa termozgrzewalng potaci dachowych oraz wykonanie
obrobek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot. Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami
zawartymi w OST.

1.3. Zakres robot ujetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
majagce na celu wykonanie, montaz, wymian¢ oraz naprawe elementoéw konstrukcji
drewnianych, stalowych oraz innych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

przygotowanie 1 impregnacja podtoza betonowego do potozenia papy;

— przygotowanie 1 impregnacja podtoza betonowego do polozenia papy;

— montaz nowych wpustow dachowych;

— pokrycie dachow dwoma warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie z widkniny
poliestrowej modyfikowanej SBS, spetniajacej nastgpujace wymagania: papa podktadowa o gr.
min. 3,8 mm, papa wierzchniego krycia o grubos$ci min. 5,2 mm, wraz z przygotowaniem
podtoza i montazem kominkoéw wentylacyjnych,

— wykonanie nowych obrébek blacharskich na ogniomurach (blacha stalowa ocynkowana
gr. 0,5-0,6 mm)

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
przepisami oraz definicjami i okre$leniami podanymi w OST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, opisem przedmiotu
zamoOwienia, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy techniczne;j.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba Wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw i technologii rownowaznych w stosunku do opisanych
ponizej, ale o nie gorszych niz podane w SST parametrach i wtasciwos$ciach technicznych.

W przypadku zamiaru zastosowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu do zapoznania si¢ przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru:
dokumentacji (karty katalogowe, instrukcje producenta, atesty, aprobaty i $wiadectwa
techniczne) rozwigzan rownowaznych, ktore chciatby zastosowac.

Materialy zamienne lub niespetniajace wymogoéw rysunkow wykonawczych 1 niniejszej
specyfikacji technicznej, wbudowane bez zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt. Takie same skutki wywota wykonanie robot
niezgodnie z technologia lub zaleceniami okre§lonymi przez producenta zastosowanych
materiatow 1 technologii.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ wyroby 1 materiaty:

Papa podktadowa:
— Wymagana jest papa polimerowo (elastomerowo) - bitumiczna zgrzewalna (montaz
przez
— zgrzewanie), z powloka z masy asfaltowej modyfikowanej elastomerem SBS (styren-
butadien-

— styren) lub réwnowaznym, jako warstwa posrednia.

— Grubos¢: min. 3,8 mm.

— Wkiadka no$na: wtoknina poliestrowa 140 g/m>.

— Wierzchnia strona: drobnoziarnista posypka mineralna lub talk.
— Spodnia strona: folia PE.

— Gigtko$¢ w obnizonych temperaturach: -250C.

— Wodoszczelno$¢: wodoszcezelna przy cisnieniu 10 kPa.

Papa wierzchniego krycia:
— Wymagana jest papa polimerowo (elastomerowo) - bitumiczna zgrzewalna (montaz
przez
— zgrzewanie), z powloka z masy asfaltowej modyfikowanej elastomerem SBS (styren-
butadien-
— styren) lub r6wnowaznym, wierzchniego krycia.
— Grubos¢: 5,2 mm (+/- 0,2 mm).
— Wkiadka no$na: wtoknina poliestrowa 250 g/m?>.
— Wierzchnia strona: posypka mineralna.
— Spodnia strona: folia PE.
—  Wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa.
Wstegi pap powinny by¢ bez dziur i zalaman, o rownych i réwnoleglych krawedziach bez
uszkodzen oraz powinny charakteryzowac si¢ rownomiernie roztozong masg powtokowsg. Od
wierzchniej strony powloki powinny by¢ pokryte réwnomiernie rozlozong posypka. Papa
powinna mie¢ jednolite ubarwienie.
Spodnia strona pap powinna by¢ pokryta cienkg folig z tworzywa sztucznego; folia moze
wystawac poza brzeg papy. Nie moga wystepowac¢ naderwania papy przy jej krawedziach.
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Normy dla pap przeznaczonych na pokrycia dachowe: PN-EN 13707, PN-EN 1848-1:2002,
PN- EN 1849-1:2002, PN-EN 1109:2001, PN-EN 1110:2001.

Kominki wentylacyjne:

Kominki PP, odporne na dziatanie UV, czarne, $rednicy 280mm, wysoko$ci 260mm (wszystkie
wymiary: +/-15%)

Obrobki blacharskie, listwy dociskowe:

Powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej gr 0,5-0,6 mm. Obrobki
powinny by¢ tak wyprofilowane, aby zabezpieczy¢ koncdéwki papy wywinigte na ptaszczyzny
pionowe (ogniomury, itp.) przez zaciekaniem.

Blacha stalowa ocynkowana, powlekana wg PN-EN 10203.

Pozostale materialy (zalecane):

lepik asfaltowo-polimerowy,

asfaltowy preparat do gruntowania podtoza z betonu;
kit trwale plastyczny,

listwy dociskowe,

gwozdzie, Sruby, nakretki, podktadki pod $ruby,
silikony dekarskie.

Gwozdzie: nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg normy BN-70/5028-12

Sruby:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg normy PN-85/M-82101;
Sruby z tbem kwadratowym wg normy PN-88/M-82121;

Nakretki:

nakretki sze$ciokatne wg normy PN-86/M-82144;
nakretki kwadratowe wg normy PN-88/M-821511E;

Podktadki pod $ruby:

podktadki kwadratowe wg normy PN-59/M-82010.

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Producent papy moze wystawi¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng: zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 2023 poz. 873 z pdzn.zm.) oceny zgodnosci asfaltowych pap
zgrzewalnych wierzchniego krycia z Aprobata Techniczng ITB dokonuje Producent, stosujac
system 2+. Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyroby sa zgodne z Aprobatg
Techniczng ITB. Wyniki kontroli produkcji muszg by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
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rejestru powinny potwierdzaé¢, ze wyroby spelniaja kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia
wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

Obowiazek dostarczenia Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru tych dokumentow przed
rozpoczeciem prac nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

Wymagania dotyczace sktadowania materiatow na budowie: SST ,, Transport”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci,
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci, zaleceniom producenta lub/i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢
sprzetu ma gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umow3a. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

W szczegblnoscei do przeprowadzenia inwestycji, Wykonawcy beda niezbedne:
— rusztowanie ramowe warszawskie wielokolumnowe 8+10m;
— samochod skrzyniowy do 5 t;
— $rodek transportowy;
— wyciag lub transporter materialdow na wysokosc.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych wariantow sprzetu.

Narzedzia niezbedne do wykonania pokry¢ z zastosowaniem pap termozgrzewalnych:

— jedno plomieniowy palnik gazowy z reduktorem i wezem o dlugo$¢ min. 15 m, dajacy
mozliwo$¢ swobodnego poruszania si¢ z palnikiem bez czgstego przestawiania butli
gazowej;

— maly jedno ptomieniowy palnik stuzacy do wykonywania detali 1 obrobek;

— kilku ptomieniowy palnik gazowy z wezem, umieszczony na stelazu lub specjalnym
wozku;

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, o pojemnosci min 11 kg (zalecana
butla o pojemnosci 33 kg);

— szpachelka stuzaca do wtapiania posypki, ukosowania brzegdéw i ich wygtadzania, oraz
do sprawdzania poprawno$ci wykonanych spoin;

— noze: zaokraglony do nacigcia papy, oraz prosty do jej przecinania;

— watek dociskowy z rolkg (najlepiej silikonow3);

— przyrzad prowadzacy rolki papy podczas zgrzewania np. odpowiednio wygieta z jednej
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strony rurka, pret.

Do wykonania i montazu obrébek blacharskich zaleca si¢ wykorzystanie specjalistycznych
narzedzi dekarskich polecanych przez producentéw, w tym: lutownic, gietarek, narzedzi
dekarskich takich jak: nozyce, ciggi, mtotek, zaciskarki, zaginarki.

Zaleca si¢ wykorzystanie takze takich narzg¢dzi jak wkretarki 1 gwozdziarki pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Blacha:

Arkusze blachy lub przygotowane na warsztacie elementy powinny by¢ skladowane i
transportowane w warunkach suchych i wentylowanych. Powinno si¢ unika¢ transportu
otwartego, w szczeg6lnosci przy zmiennej pogodzie. Blache nalezy przewozi¢ czystymi,
suchymi i zadaszonymi $rodkami transportu.

Sktadowanag blache¢ nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, oddzieli¢ od aktywnych
srodkow chemicznych oraz innych substancji/czynnikéw mogacych mie¢ negatywny wptyw na
nia.

Papa:
Papy powinny by¢ zwijane w rolki 1 zabezpieczone przed odksztatceniem i rozwijaniem sie,

zgodnie z instrukcja pakowania opracowang przez Producenta. Do kazdej roli powinna
dotaczona informacja zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwg 1 oznaczenie wyrobu wedlug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

— 1lo$¢ metrow biezacych w rolce lub m2,

— masg rolki,

— przeznaczenie, zakres oraz podstawowe warunki stosowania, z uwzglednieniem

warunkéw bhp 1 ochrony $rodowiska,

— 1informacj¢ o sposobie przechowywania 1 transportu,

— numer Aprobaty Technicznej,

— nazwe jednostki certyfikujace;,

— numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— znak budowlany.
Pape nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Rolki nalezy utozy¢ $cisle obok siebie, w sposob zabezpieczajacy je przed przewracaniem si¢ i
uszkodzeniami podczas jazdy. Nalezy unikac:

— transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach,

— zbyt Scistego ulokowania materiatu w transporcie 1 sktadowaniu.
Pap¢ nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi 1 zadaszonymi §rodkami transportu.
Pape nalezy sktadowa¢ w warunkach suchych 1 wentylowanych. Material nalezy sktadowa¢ w
pozycji stojacej oraz chroni¢ przed gorgcem i wilgocia.
Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub swiadectwie.

29



Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dziataniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu.

Przyjecie materiatlow i wyrobow na budowe bedzie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST .
Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i technologii rownowaznych, ale o nie gorszych niz w
opisie przedmiotu parametrach, wtasciwosciach i rozwigzaniach technicznych.
W przypadku zamiaru zastosowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do zapoznania si¢ przez Zamawiajacego, Inspektora
nadzoru: dokumentacji (karty katalogowe, instrukcje producenta, atesty, aprobaty i
Swiadectwa techniczne) rozwigzan réwnowaznych, ktore chcialby zastosowac.
Technologie zamienne, ale niespelniajace wymogow niniejszej specyfikacji technicznej,
zastosowane bez zgody Inspektora Nadzoru, sa niedopuszczalne.
Wbudowywanie materialdéw 1 zamontowanie urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z kartami
technicznymi, instrukcjami montazu i stosowania oraz zaleceniami podanymi przez ich
producentow.
Podczas wykonywania prac rozbiérkowych i remontowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem:

— dachy sasiednich budynkow,

— celewacje,

— urzadzenia i sprz¢t technologiczny na podstawach betonowych 1 wspornikach (rury i

profile stalowe): centrala wentylacji mechanicznej, lampy o$wietlenia terenu, maszt

— telefonii komorkowej,

— kominy wentylacyjne.
Uszkodzone (np. zarysowane, otarte) lub trwale zabrudzone elementy zostang wymienione na
wolne od uszkodzen, na koszt Wykonawcy.
Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu oraz
wiatr utrudniajacy krycie.

Papa termozgrzewalna:

Wykona¢ nalezy remont pokrycia z ulozeniem jednej warsty papy termozgrzewalne;.

Warunki zgrzewania pap 1 przyklejania ich do podloza okreslone przez producenta powinny
by¢ obowigzkowe dla Wykonawcy robot.

Nowe warstwy pokrycia nalezy wykona¢ po zerwaniu starych warstw papy, rozbiorce starych
obrobek, dokladnym oczyszczeniu i zagruntowaniu podioza (z w razie koniecznosci: po
naprawieniu uszkodzen odkrytego podtoza).

Przed przystgpieniem do kladzenia nowych warstw bitumicznych niezbedne sa ogledziny
starego podtoza i stwierdzenie jego stanu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jakos$¢ przygotowania podtoza.
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Nalezy uzupeti¢ ewentualne ubytki w podtozu.

Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna; przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podloza z pionowymi plaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢
lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy
o przekroju trojkatnym.

Podtoze zagruntowac preparatami gruntujgcymi.

Zaleca si¢ stosowac roztwory wg: PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Po przygotowaniu podioza nalezy utozy¢ warstwg papy wentylacyjnej i warstwe papy
podktadowe;.

Papa termozgrzewalna:

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18 °C, a nast¢pnie rozwini¢ta z rolki i ulozona na plaskim podlozu w celu
rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po ulozeniu jej na dachu.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ jg z
dwoch koncow do $rodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciaggna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu.

Podczas wykonywania zaktadéw poprzecznych (laczen rolek) trzeba pamigta¢ o ich
przesunigciu, tak, aby na dwéch sasiednich pasach nie wypadty one w jedne;j linii.

Zalecane jest tez przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45 °.

Pape zgrzewac nalezy na goraco na calej powierzchni podtoza. Niedopuszczalne jest miejscowe
nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.
Zaktady czotowe zgrzewac po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnieciu posypki w
bitum.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym podgrzaniu bituminu na spodzie papy (zbyt chlodny si¢ nie
sklei, zbyt goracy sptynie z dachu).

Zgrzewanie: przy uzyciu palnika lub wielopalnikowych agregatow natapiajacych na gaz
propan-butan lub gorace powietrze. Przy zgrzewaniu papy musi doj$¢ do wycieku roztopione;
masy asfaltowej przed odwijajacym si¢ zwojem zgrzewanej papy na calej szerokosci wstegi 1
do wycieku tej masy przy podluznych brzegach papy. Fragment wstegi papy z nadtopiong
powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podloza watkiem o dtugosci
réwnej szerokos$ci pasma papy.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw masy o Zadanej szerokosci. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:
— poprzeczny 10-15 cm,
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— podhuzny 8-12 cm.
Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywacé ze szczeg6lng
starannoscig.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania
ZgrZEWOW.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

Na $cianach 1 innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébka z papy
termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i
ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowg z blachy ocynkowanej na kotki do
danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w mur i uszczelni¢ masg bitumiczng od gory.

Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami -elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢
za pomocg skosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murkami lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
Zapewni¢ nalezy trwalo$¢ posypki mineralnej na warstwie wierzchniej. Zalecana jest posypka
takze jako wykonczenie stopionych krawedzi papy. Posypka przyczynia si¢ do utrzymania
plastycznos$ci papy nawet przy niskich temperaturach. Jej zadaniem jest tez ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi, promieniami UV, petni tez funkcje estetyczna.

W miejscach zalamania powierzchni polaci dachowej i w korytach odwadniajacych
pokrycie nalezy wzmocni¢, ukladajac pod pierwsza warstwa pokrycia dodatkowg
warstwe papy.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w
ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal
szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

Wpusty dachowe:
Whpusty dachowe wykona¢ nalezy z blachy ocynkowanej min. 0,6 mm — dostosowanej $rednicg
do istniejacych rur spustowych. Wpusty wyposazy¢ nalezy w demontowalne kosze.

Obrobki blacharskie:

Wymagana jest blacha ocynkowana.

Potaczenia powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zapewni¢ niezaktocony sptyw wody 1
catkowitg deszczoszczelnos¢ pokrycia. Obrobki blacharskie, w tym listwy mocujace, listwy
kryjace — powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zapewni¢ niezaktocony sptyw wody i
catkowita wodoszczelnos¢ pokrycia. Obrobki blacharki powinny zapewni¢ splyw wody na
wierzchnig pota¢ papy 1 powinny zabezpiecza¢ wywinigcia papy na $cianki.

Jak zaznaczono juz wyzej: na $cianach i1 innych powierzchniach pionowych wykonywane
obrobka z papy termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad
warstwe poprzednia i ostatnia warstwa powinna by¢ zabezpieczona listwa dociskowa (z blachy
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ocynkowanej) montowang na kotki do danego elementu.
Brak listwy dociskowej w przypadku obrobki papowej kominow i $cian moze doprowadzi¢ do
odklejenia si¢ papy w tych miejscach i w rezultacie do powstania przecieku — nalezy wigc we
wszystkich wymagajacych tego miejscach zastosowac listwy dociskowe. Styki obrobek i $cian
powinny by¢ szczelne (nalezy je uszczelni¢ odpowiednimi masami elastycznymi). W murach i
murkach zlicowanych z obrobkami obrobki mozna wpusci¢ w mur (np. po wykonaniu
niewielkich nacig¢ w murku) 1 uszczelni¢ od goéry masa bitumiczng.
Forma i1 rozmiary obrébek blacharskich powinna dostosowana by¢ do wymiaréw $cian,
murkéw, elementow wystajacych ponad dach.
Ze szczegolng starannoscig wykona¢ nalezy warstwy papy i obrobek przy takich
elementach jak:

— murki ogniochronne,

— kominy wentylacyjne,

— dachy elementow budynku wystajacych ponad potacie,
Podczas prac nalezy tez zwroci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie potaci dachowej przed
opadami atmosferycznymi.
Papy termozgrzewalnej nie mozna uktada¢ na zbyt wilgotne podtoze o stabej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST.

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST.

Do badan mozna pobiera¢ rolki papy wedlug normy PN-93/N-03010 lub wedtug normy PN-
EN 13416:2002. Probki do badan nalezy przygotowywaé zgodnie z metodyka podang w
normach i procedurach badawczych.

7. PLATNOSCI
Zasady rozliczen reguluje Wzor umowy — zatgczony przez Zamawiajgcego do Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia (SWZ) i OST.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione powyzej w OST, w niniejszej SST oraz obowigzujace na moment realizacji robot.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST- 3).
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE INSTALACJA
ODGROMOWA

Kody cpv:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt: wykonania instalacji odgromowej na remontowanym dachu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres robot ujetych w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wchodza roboty
elektryczne:
wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz montazem wspornikow;
wpigcie instalacji odgromowej do istniejacych uzioméw (uziomy szpilkowe i uziom
otokowy; ztacza kontrolne umieszczone nad cokotem);
wykonanie koniecznych pomiarow.
Od Wykonawcy wymaga sig¢:

— Zdemontowania istniejacej instalacji odgromowe;j;

— Montazu zdemontowanej instalacji odgromowej;

— Montazu nowej instalacji odgromowej w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.
Do prac tych stosowaé nalezy wymogi niniejszej SST oraz ogdlnie obowiazujace przepisy 1
normy branzowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST (rozdz. 1.5).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, SST, poleceniami
Inspektora Nadzoru i1 zasadami wiedzy technicznej, a takze opisem przedmiotu.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg Wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.
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Kwalifikacje personelu wykonawcy robodt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez
wiasciwa komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé wyroby i materialy okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i technologii rownowaznych, ale o nie gorszych niz w
dokumentacji technicznej parametrach, wtasciwos$ciach i rozwigzaniach technicznych.

W przypadku zamiaru zastosowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu do zapoznania si¢ przez Zamawiajacego, Projektanta, Inspektora
nadzoru: dokumentacji (karty katalogowe, instrukcje producenta, atesty, aprobaty i $wiadectwa
techniczne) rozwigzan rownowaznych, ktore chciatby zastosowac.

Materialy zamienne lub niespetniajagce wymogoéw rysunkow wykonawczych 1 niniejszej
specyfikacji technicznej, wbudowane bez zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt. Takie same skutki wywota wykonanie robot
niezgodnie z technologig lub zaleceniami okre§lonymi przez producenta zastosowanych
materialow i technologii.

Materialy, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci, jak np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi
wzglednie protokolami wewnetrznego odbioru technicznego (w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materialdéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodne z dowodami
dostawy. Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty wewnetrznego odbioru
technicznego itp. dokumenty starannie przechowywac¢ w magazynie wraz z materialem te po
wydaniu materiatu z magazynu - w kierownictwie rob6t (budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materialow, czesci sktadowych urzadzen 1 kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozjg itp.

Instalacja wykonana bedzie z przewodow stalowych ocynkowanych.

Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest
zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem CE.

Sposob skladowania materialow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatdéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Wyroby metalowe 1 drobniejsze
stalowe wytwory hutnicze, jak, druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztaltowniki itp. Nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem
korozji.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST .
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST .

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.

W przypadku konieczno$ci wykonania nowej instalacji odgromowej nalezy zainstalowac
zwody poziome na dachu - niskie z drutu FeZn @8mm na wspornikach i uchwytach, w tym na
kominach i potaczy¢ je z uziomem. Instalacje wykona¢ nalezy dla calego dachu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemien odgromowych.

Do robdt stosowac¢ nalezy wymogi niniejszej SST oraz ogdlnie obowigzujace przepisy i normy
branzowe, w tym:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czg¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

1 zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach oraz inne podane w dokumentacji projektowej, ktora zostanie przygotowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi OST.

7. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w OST.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robot wg zasad
ujetych w OST.

8. PLATNOSCI
Zasady rozliczen reguluje Wzor umowy — zataczony przez Zamawiajgcego do Specyfikacji
Warunkoéw zamowienia (SWZ) 1 OST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione powyzej w OST, w niniejszej SST oraz obowigzujace na moment realizacji robot.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST- 4).
ROBOTY MALARSKIE

Kody cpv:
45442100-8 Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

Malowanie tynkow budynku istniejacego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, SST, poleceniami
Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej, a takze opisem przedmiotu.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba Wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

Kwalifikacje personelu wykonawcy roboét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez
wlasciwg komisje egzaminacyjng 1 udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

2. MATERIALY
Zaleca si¢ stosowanie farb stanowigcych element systemu izolacji $cian. Proponuje si¢
stosowanie kompletnego (grunt + farba) systemu Ceresit lub Atlas lub innego rownowaznego.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2. Wyroby chlorokauczukowe:

Farba chlorokauczukowa ogolnego stosowania
—  wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,
— max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:
—  wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,
— max. czas schnigcia — 8 h,

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
— do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania
— biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.3. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
— wydajnos$¢ — 610 m2/dm3,
— max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
— wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3
— czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
—  wydajnos$¢ — 5-6 m2/dm3,
— max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
— wydajnos$¢ — 6-8 m2/dm3
— czas schnigcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
— wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dm3
— czas schnigcia— 12 h

2.4. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej,

Farby budowlane — zaleca si¢ stosowanie systemowych farb gruntujacych poleconych przez
producenta farby podstawowe;j.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST .
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow malarskich lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
— Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
— Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

— Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

— Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

— Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

— Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podkladowe.

— Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydow3.

— Nalezy stosowac grunty zalecane przez producenta farby podstawowe;.
Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
— Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw
myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
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powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

— Powtloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w roéznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
— Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
v dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
v' dla pozostalych nie wecze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.

— Badania powinny obejmowac:

v sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

v’ sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

v" dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja zasadom odbioru robot wg zasad
ujetych w OST.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
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Odbiér podtoza

— Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednig szpachlowky. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér roboét malarskich

v Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

v' Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

v’ Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

v Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

v Sprawdzenie odporno$ci powltoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8. PLATNOSCI
Zasady rozliczen reguluje Wzor umowy — zalaczony przez Zamawiajacego do Specyfikacji
Warunkéw zaméwienia (SWZ) 1 OST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione powyzej w OST, w niniejszej SST oraz obowigzujgce na moment realizacji robot.
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