OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont dachu i pomieszczen budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Krolowej
Jadwigi 7

1. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie dachu
oraz pomieszczen W budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Krolowej Jadwigi 7.

2. Zamawiajacy
Powiat Kutnowski, ul. Kosciuszki 16, 99-300 Kutno

3. Termin realizacji zamdowienia
Termin na realizacje zamowienia- maksymalnie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Gwarancja

Zamawiajacy wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane, dostarczone materiaty
iurzadzenia gwarancji i rekojmi za wady wynoszacy minimum 36 miesi¢cy od daty koncowego
odbioru robot.

5. Zakres robot budowlanych

5.1. Remont dachu

Stan istniejacy

Budynek z dachem ptlaskim, pokryty papa termozgrzewalng. Odprowadzenie  wodd
z powierzchni dachu po przez spadki na dachu do rur spustowych krytych, zabudowanych.

Zakres prac:
— zabezpieczenie i wygrodzenie terenu przed osobami postronnymi podczas

prowadzonych prac,

— demontaz istniejacego pokrycia dachowego z papy (ewentualnie pozostawienie
istniejgcego pokrycia dachowego jako warstwy podktadowej w przypadku jesli stan
pokrycia na to pozwala, w uzgodnieniu z Zamawiajacym),

— zdemontowanie obrobek blacharskich,

— demontaz rur spustowych wewnetrznych kanalizacji deszczowe;j

— ewentualny demontaz i ponowny montaz elementow i1 urzadzen miedzy innymi
instalacji odgromowej na dachu uniemozliwiajacy wykonanie prac,

— oczyszczenie, naprawa spekan 1 uszkodzen,

— Wywiezienie i utylizacja odpadow,

— przygotowanie powierzchni dachu przed potozeniem nowej papy,

— wykonanie nowego pokrycia dachu z 2x papy termozgrzewalnej,

— Montaz nowych wpustéw dachowych DN 150 wyposazonych w kosz ochronny,

— Montaz rur spustowych zewnetrznych DM 105 PCV. Rury te nalezy wilaczy¢ do
istniejgcych przelewdw awaryjnych wykonanych w ogniomurkach.

— wykonanie nowych obrobek z papy na obwodzie wywiewek , ogniomuréw, wpustow
dachowych, koryta $cieckowego z uszczelnieniem,

— wykonanie nowych obrobek blacharskich na ogniomurach,

— demontaz istniejgcej zabudowy rur spustowych wewnetrznych,

— montaz rur spustowych wewnetrznych z rur PVC 0160,



— Wwykonanie nowej zabudowy rur spustowych wewngetrznych wraz z malowaniem,
— zabezpieczenie budynku przed czynnikami atmosferycznymi w trakcie prowadzenia
prac.

5.2. Remont pomieszczen

5.2.1. Malowanie
Zakres prac:

— doprowadzenie $cian do jednolitej powierzchni poprzez:
e szpachlowanie wszystkich otwordéw po kotkach, §rubach, gwozdziach, itp.,
szpachlowanie drobnych spekan na powierzchni §cian,
docieranie naprawionych miejsc,
e gruntowanie $cian i sufitow,
— dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi,
— wywoz i utylizacja $mieci,
— uprzatni¢cie miejsca pracy.

5.2.2. Wykonanie oktadziny podtogowej (pom nr 2)
Zakres prac:

demontaz istniejacej wyktadziny podtogowej,

— oczyszczenie powierzchni posadzki,

— polozenie nowej wyktadziny dywanowej podtogowe;,
— zamocowanie listw przypodtogowych.

5.2. Zakres ilosciowy

Powierzchnia dachu przeznaczona do remontu — 1 194,00 m?,
Obrobki ogniomuréw z papy termozgrzewalnej — ok. 82,00 m?,
Obrébki blacharskie — ok. 236,00 m?,

Tl0$¢ rur spustowych — ok. 18 m,

Powierzchnia $cian do malowania — ok. 1 052,30 m?,
Powierzchnia sufitow do malowania (w tym sufity podwieszane) - ok 508,00 m?,
Powierzchnia podtogi pod wyktadzine — ok. 19,50m?,

Dtugosé listw przypodtogowych — ok. 18 m,

Rury spustowe zewngtrzne — 0k 24 m,

Whpusty deszczowe — ok. 6 szt.

6. Wymagania Zamawiajgcego
— Wymagania materiatowe:
e Papa podktadowa o wlasciwosciach nie gorszych niz nastgpujace;

v' papa o osnowie z wiokniny poliestrowej(gramatura min. 140g/m?) z obustronna
powtoka z masy asfaltowej modyfikowanej SBS (zawarto$¢ asfaltu min.
2000g/m?) z wypetniaczem mineralnym. Wierzchnia strona pokryta
drobnoziarnistg posypka mineralng, spodnia strona zabezpieczona folig tworzywa
sztucznego,

v" wyr6b bez wad widocznych

v' grubo$¢ min 3,8 mm\

v" wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

e Papa wierzchniego krycia o wlasciwos$ciach nie gorszych niz nastgpujace:



v' papa o osnowie z widkniny poliestrowej(gramatura min. 250/m2) z obustronna
powloka z masy asfaltowej modyfikowanej SBS (zawarto$¢ asfaltu min.
3000g/m?) z wypetlniaczem mineralnym. Wierzchnia strona pokryta
drobnoziarnistg posypka mineralng, spodnia strona zabezpieczona folig tworzywa
sztucznego,

wyrdb bez wad widocznych

grubo$¢ min 5,2 mm

wodoszczelna przy ci$nieniu 10 kPa

Reakcja na ogien klasa E

e Farba do malowania §cian odporna na zabrudzenia tatwa w utrzymaniu czystosci,

v' Zastosowana farba musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty itp.
potwierdzajace ich zastosowanie do pomieszczen uzytku publicznego, a co
za tym idzie posiadaé przeznaczenie do malowania powierzchni
wewnetrznych,

v Zastosowana farba nie moze by¢ przeterminowana,

e  Wykladzina podtogowa dywanowa biurowa petelkowa:
v' Wykladzina z przeznaczeniem w obiektach o duzym natezeniu ruchu w klasie 32,

ASNANENEN

Inne wymagania Zamawiajacego:

przygotowanie wyznaczonych pomieszczen do remontu poprzez wyniesienie wszystkich
mebli, sprzetow oraz kartonow z dokumentacja, a po wykonanych pracach wstawienie,
ustawienie sprzetow biurowych, kartonow wedtug wskazowek Zamawiajacego,
zabezpieczenie pomieszczen poprzez oklejenie folig i tasma drzwi, okien, klimatyzatoréw,
opraw oswietleniowych, itp.,

Sprzatanie na biezaco po robotach, mycie po pracach malarskich,

pomieszczenia w ktorych planowane sg prace budowlane przekazywane beda Wykonawcy
sukcesywnie w miar¢ postgpu robot budowlanych. Szczegélowy zakres prac
w pomieszczeniach bedzie uzgadniany kazdorazowo przed rozpoczgciem robot,
wykonawca musi zabezpieczy¢ miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od
pozostalej czesci budynku tak, aby zminimalizowa¢ przedostawanie si¢ brudu i pylu poza
teren wykonywania robot,

dostawy materiatow i elementéw powinny odbywac sie sukcesywnie , ze wzglgdu na brak
powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu,

wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obrebie wykonywanych
prac remontowych,

kolorystyke materiatbw przeznaczonych do rob6t wykonczeniowych przed ich
zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

usuniecie odpadow powstalych przy pracach remontowych nalezy do Wykonawcy
i realizowane jest na jego koszt,

natychmiastowe usuni¢cie w sposob docelowy i skuteczny wszelkich szkod i awarii
spowodowanych przez Wykonawce podczas wykonywanych prac,

do wbudowania mogg by¢ uzyte materialy i wyroby nowe, posiadajace atesty, aprobaty
techniczne dopuszczajace dany produkt do stosowania w budownictwie. Dla materiatow, dla
ktorych zgodnie z obowigzujagcym prawem nie s3 wymagane aprobaty techniczne,
certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wyrobu ze stosowna aprobatg lub odpowiednia polska
norma dopuszcza si¢ przedstawienie rekomendacji technicznej ITB dopuszczajacej
stosowanie w/w materialtdow w budownictwie w przypadku jej braku — ostatniej uzyskanej
przez wykonawcg aprobaty technicznej ITB.



UWAGA: Wszystkie dane i ilosci zawarte w opisie przedmiotu zamoéwienia sg orientacyjne i maja
charakter wylacznie informacyjny. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem
oferty, w celu ustalenia rzeczywistych danych i ilo$ci dokonal rozpoznania i wykonat stosowne pomiary
w ramach wizji lokalnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie wszelkich robot objetych
zamoOwieniem, a ewentualne roznice pomi¢dzy danymi wskazanymi jako orientacyjne, a rzeczywistymi
ilo§ciami robot 1 materiatdéw niezbednych do wykonania umowy nie stanowia podstawy do zadania
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zalaczniki do opisu przedmiotu zamowienia
Zatacznik nr 1 ; rzut dachu,

Zatacznik Nr 2: rzut pomieszczen przeznaczonych do malowania,

Dokumentacja fotograficzna:



















8. Termin realizacji zamoéwienia :

a) Termin rozpoczecia realizacji zadania: z dniem przekazania placu budowy.
b) Termin zakonczenia realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

9. Szczegdtowe wymagania wykonania robot:

a) Wykonawca przed dokonaniem zaméwienia materiatow powinien dokona¢ pomiarow
na obiekcie w celu okres$lenia zapotrzebowania oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe” co najmniej 7 dni przed
planowanym zamowieniem i wbudowaniem materiatu. Zatwierdzenie to musi zawierac
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b)

d)

propozycj¢ materiatdw do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami

w postaci atestow, aprobat i deklaracji zgodnosci.

Budynek przy ul. Krélowej Jadwigi na czas prowadzenia prac nie bedzie wytaczony z

uzytkowania. Wykonawca ma obowigzek w taki sposéb realizowac i zabezpieczy¢

roboty by nie zakloca¢ funkcjonowania Urzedu i zapewni¢ bezpieczne poruszanie si¢
po obiekcie i terenie. Roboty ucigzliwe, glosne itp. nalezy prowadzi¢ po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ 1 przeprowadzi¢ roboty w sposéb

bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia. W szczegdlnosci jest odpowiedzialny za:

— Sporzadzenie przed rozpoczeciem robot planu BIOZ (jeden egzemplarz nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu),

— W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, umieszczenie na terenie budowy
tablicy informacyjnej BiOZ, zawierajacej wszystkie niezbedne informacje,

— Prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania

wlasne, swoich pracownikow oraz podmiotdw, przy pomocy ktérych wykonuje

przedmiot umowy.

10.Zakres i obowigzki Wykonawcy

Do zakresu i obowigzkow Wykonawcy przedmiotu zamoéwienia w ramach ceny ryczaltowej
wchodzi¢ bedzie rowniez:

a)

b)

organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem, odprowadzenie
sciekdw z zaplecza budowy, zapewnienie sanitariatéw, ponoszenie kosztow zuzycia
wody i energii na potrzeby budowy,

zapewnienie Kkierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, oraz posiadajacego
niezbedne doswiadczenie uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi,
Zabezpieczenie 1 wygrodzenie miejsca prowadzenia robdt przed dostgpem o0séb
trzecich,

Zabezpieczenie terenu przylegtego do miejsca prowadzenie robot,

utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie
miejsc wykonywania prac oraz uporzagdkowanie po zakonczeniu robot,

ochrona zieleni, nie sktadowanie materiatow w poblizu drzew i krzewow,

ponoszenie kosztoéw wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw,

nadzor nad mieniem 1 ubezpieczenie budowy,

Opracowanie 1 przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
i odbiorowej,

11. Informacje dodatkowe

1. Zaleca si¢ zapoznanie si¢ z obiektem i jego otoczeniem przed zlozeniem oferty.

2. Budynek przy ul. Krolowej Jadwigi na czas prowadzenia prac nie bedzie wylaczony z
uzytkowania. Wykonawca ma obowigzek w taki sposob realizowac i1 zabezpieczy¢ roboty
by nie zaklocaé funkcjonowania Urzedu, zapewni¢ bezpieczne poruszanie si¢ po obiekcie i
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terenic. Roboty ucigzliwe, glo$ne itp. nalezy prowadzi¢ po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajacym.
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