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I. Dane wstepne

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
,Modernizacja drogi powiatowej nr DP 1125 O na odcinku Lubska - Pielgrzymowice”.

W ramach umowy Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych do
realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnien, itp. wraz z uzyskaniem decyzji, na podstawie

ktorej inwestycja bedzie mogta by¢ zrealizowana.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat wykonany w terminie do 120 dni
od podpisania umowy.

II. Charakterystyka zadania:

1. Stan istniejacy

Lokalizacja
Droga powiatowa nr 1125 O od km 0+000 do km 5+687.

Parametry techniczne

- nawierzchnia bitumiczna

- jezdnia o szerokosci: od 4,4 m do 6,0 m

- chodniki o szerokosci od 1,0 m do 2,0 m

- na drodze sg przystanki autobusowe

- odwodnienie powierzchniowe rowow i do kanalizacji deszczowe;j

- dokumentacja nie obejmuje przebudowy obiektow mostowych zlokalizowanych w ciggu
drogi

Rodzaj i stan istniejacej jezdni
Istniejaca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng w niezadawalajagcym stanie.

Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajduja si¢ obiekty 1 urzadzenia
infrastruktury technicznej, niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego: elektryczne, wodne i teletechniczne.

Uwarunkowania planistyczne

Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi w celu
potwierdzenia stanu istniejacego oraz mozliwosci technicznych realizacji zatozen
projektowych Zamawiajacego. Koszty wizji lokalnej miejsca przebudowy/rozbudowy poniesie
Projektant.
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2. Stan projektowany

W ramach inwestycji przewiduje si¢ modernizacje (przebudowe / rozbudowe drogi
powiatowej). Nalezy przyja¢ w dokumentacji parametry techniczne zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) wszelkie parametry
nalezy przyjmowac jako standardowe. Przyjecie parametrow dopuszczonych w trudnych
warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia oraz akceptacji Zamawiajacego. W takim
przypadku w koncepcji nalezy przedstawi¢ dwa warianty rozwigzan, w tym jeden przy
zatozeniu parametrow standardowych.

Jezeli w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drog publicznych nie okreslono warunkow lub
okreslono go w sposob ogodlny, dokumentacje¢ projektowa nalezy opracowaé zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej zawartej w (z uwzglednieniem ponizszej kolejnosci):

e Wzorcach i1 standardach rekomendowanych przez ministra wiasciwego do spraw

transportu na podstawie przepisow o drogach publicznych;

e Polskich Normach.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych zrodet wiedzy technicznej (np. publikacje prasowe, dane
literaturowe, referaty, materialy konferencyjne itp.) niz okreslone powyzej, pod warunkiem ich
zgodno$ci z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych. Takie odstgpienie powinno
by¢ poprzedzone analizg lokalnych uwarunkowan i powinno by¢ w dokumentacji projektowe]
szczegObtowo uzasadnione. Ostateczng decyzje o zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan
podejmie Zamawiajagcy na pisemny wniosek Projektanta wraz ze szczegétowym
uzasadnieniem.

Parametry techniczne do projektowania:
e Poczatek opracowania — km DP nr 1125 O 0+000,
e Koniec opracowania —km DP nr 1125 O okoto 5+687,
e Kategoria drogi — min. Z,
e Przekroj drogi jednojezdniowy, dwupasowy,
e Nalezy dowigza¢ zakres inwestycji do istniejacych i1 projektowanych uktadow
komunikacyjnych,
e Nalezy uwzgledni¢ ewentualng przebudowe zjazdow w granicy pasa drogowego,

e Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ istniejace kanalizacji deszczowe;j

Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami i warunkami technicznymi nalezy wykonac:
e Kategoria ruchu. Ustali¢ na podstawie nat¢zenia ruchu i prognoz.
e Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych.

e Ewentualng korekte geometrii skrzyzowan 1 niwelety drogi.



Opis Przedmiotu Zamdwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja drogi powiatowej nr DP 1125 O na odcinku
Lubska - Pielgrzymowice”.
Elementy zabezpieczenia ruchu drogowego

Projektant wykona projekt stalej organizacji ruchu i uzyska wszystkie niezbedne
uzgodnienia i akceptacje, tacznie z opinig Policji, zarzadcy drogi 1 zatwierdzeniem. Oryginaty
pism zatwierdzajacych projekt organizacji ruchu oraz opieczgtowane przez organ zarzadzajacy
ruchem — projekt organizacji ruchu, nalezy dotagczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Propozycje dotyczace odwodnienia i bezpieczenstwa ruchu
Nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do
istniejacej kanalizacji deszczowej 1 do rowow przydroznych.

Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urzadzen obcych infrastruktury technicznej

W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng, nalezy zwroci¢ si¢ do wiasciciela sieci z wnioskiem o przebudowe urzadzen na
koszt wihasciciela lub ewentualnej partycypacji w kosztach. Nastepnie nalezy zaprojektowac
przebudowe obiektéw oraz urzadzen obcych infrastruktury technicznej znajdujacych sie¢ w
linlach  rozgraniczajacych  teren  inwestycji,  kolidujacych  z  projektowang
przebudowa/rozbudowa.

Dodatkowe wymagania

W trakcie prac projektowych projektant bedzie zobowigzany do uzgadniania
z zamawiajacym rozwigzan sytuacyjnych i konstrukcyjnych. Podczas prac nad dokumentacja
Projektant bedzie na biezaco konsultowal prace z Zamawiajagcym. Projektant opracuje
koncepcje zawierajacg plan sytuacyjno-wysokosSciowy wraz z propozycja rozwigzan
konstrukcyjno-materiatlowych, orientacyjnym kosztem przebudowy drogi i przediozy ja
Zamawiajacemu do uzgodnienia.

JIIR Zakres przedmiotu zamowienia

1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej:

e uzyskanie aktualnych podktadow geodezyjnych (map do celow projektowych), niezbednych
do wykonania projektu budowlanego. Mape¢ do celéw projektowych nalezy opracowaé w
skali 1:500 lub 1:1000. Mapa powinna zawiera¢ w swojej tresci przebieg sieci
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej lub informacj¢ o braku takich
uzgodnien w zakresie objetym opracowaniem. Granice dziatek ewidencyjnych,
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji, maja by¢ przedstawione na mapie do celow
projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzajacej zgodnos¢ tej
dokumentacji z obowigzujacymi standardami technicznymi. W przypadku braku takiej
dokumentacji lub danych niespetniajacych standardow technicznych, dane dotyczace
przebiegu granic ewidencyjnych nalezy pozyska¢ w wyniku terenowych pomiaréw
geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami. Sposéb okreslenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych
ma zosta¢ opisany w legendzie mapy do celow projektowych. Na mapie nalezy rowniez
zawrze¢ o$wiadczenie geodety uprawnionego, ze dane dotyczace przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji, spetniajg standardy geodezyjne i sa
zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z przepisow
prawa, mapa powinna zawiera¢ wszystkie szczegoty istotne dla projektowanego zadania
irealizacji tego zadania w przysztosci (skarpy, cieki wodne, drzewa, elementy matej
architektury itp.). Zamawiajacy rowniez wymaga, aby przedstawione na mapie do celow
projektowych wszystkie ogrodzenia byly naniesione z przeprowadzonego bezposrednio
w terenie pomiaru geodezyjnego co powinno zosta¢ opisane w jej legendzie. Na mapie
winny by¢ naniesione nazwy krzyzujgcych si¢ droég i ulic. Zamawiajagcemu nalezy
dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w oryginale, poswiadczony przez wlasciwy miejscowo
osrodek dokumentacji geodezyjno — kartograficznej lub zawierajacy Oswiadczenie
Projektanta zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy rowniez przekaza¢ wersj¢
numeryczng mapy w formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym no$niku danych. Projektant
w harmonogramie prac projektowych oraz wycenie, ma przewidzie¢ wykonanie ponowne;j
aktualizacji mapy do celow projektowych przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID
lub pozwolenia na budowe.

e aktualne wypisy 1 wyrysy z mapy ewidencji gruntow w zakresie inwestycji;

e opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej — map podziatowych jesli beda wymagane;

e sporzadzenie  dokumentacji  geotechnicznej,  geologiczno-inzynierskiej.  Przed
przystapieniem do sporzadzenia dokumentacji nalezy dokona¢ uzgodnienia zakresu badan
wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. Prace
geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robdt geologicznych, moga by¢
realizowane tylko na podstawie projektu robdt geologicznych. Projekt robot geologicznych
powinien obejmowa¢ teren zajmowany przez badany obiekt wraz z terenem
przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy
zaprogramowac taki zakres ilo§ciowy i jakosciowy badan, aby w sposéb docelowy mozna
bylo zaprojektowaé konstrukcje posadowienia oraz zaprojektowaé zabezpieczenia obiektu
przed wplywem osuwisk oraz zjawisk i procesow geodynamicznych. Wykonawca
dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robdt geologicznych oraz
przyjecie opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wilasciwy organ
administracji geologicznej — bez zastrzezen. Dokumentacj¢, przed przediozeniem jej
organowi wydajacemu decyzj¢, nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu. Z uwagi
na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz
koniecznych na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu
umownego opracowania catej dokumentacji projektowe;.
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e uzyskanie decyzji srodowiskowej, zgody na realizacj¢ przedsiewziecia. Projektant jest
zobowigzany do przeprowadzenia analizy co do konieczno$ci uzyskania decyzji, tzn. musi
we wilasnym zakresie zakwalifikowa¢ planowang inwestycj¢ do konkretnej grupy
przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji lub jednoznacznie wskaza¢, ze inwestycja
nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ ujetych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839 ze zm.). Potwierdzenie powyzszego winno by¢:

e zlozenie przez Projektanta wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach 1 uzyskanie decyzji,
lub

e pisemne potwierdzenie stanowiska Projektanta co do braku koniecznos$ci uzyskania
decyzji, przez organ kompetentny do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Rodzaj materiatow, ktore beda niezbedne do wykonania przez Projektanta, w celu
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wynika¢ bedzie bezposrednio
z postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, w ramach ktérego organ prowadzacy postgpowanie administracyjne
okresli obowigzek opracowania raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na sSrodowisku lub
odstapi od koniecznos$ci jego opracowania.

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, do
przygotowania przez Projektanta (ktérych wykonanie nalezy bezwzglgdnie uja¢ w wycenie
oferty):

a) Wniosek o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach;

b) Karta informacyjna wraz z zatacznikami;

c) Inwentaryzacja przyrodnicza (wymagana przepisami prawa dla potrzeb opracowania
raportu o oddziatywaniu przedsiewzi¢cia na srodowisko) — bezwarunkowo wymagana przez
Zamawiajacego w przypadku, gdy dla inwestycji obowigzkowe bedzie uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach;

d) Dziatania informacyjno-konsultacyjne (na potrzeby opracowania raportu
o oddziatywaniu przedsigwzigcia na S$rodowisko) — bezwarunkowo wymagane przez
Zamawiajacego w przypadku, gdy dla inwestycji obowigzkowe bgdzie uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach;

e) Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko — obowigzek opracowania
dokumentu zostanie okreslony przez organ prowadzacy postgpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;

Zwraca si¢ uwage na fakt, iz proponowane rozwigzania zabezpieczajace Srodowisko
przed negatywnymi skutkami oddziatywania drogi musza by¢ dostosowane do planowanych
zagrozen oraz wynika¢ ze szczegdétowych analiz. Wszystkie materialy niezbedne do
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uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przed przedtozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje¢, nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.

Projektant przekaze Zamawiajagcemu oryginat Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach po jej uprawomocnieniu oraz zalaczy kopie decyzji do wszystkich
egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe. Jesli z zapisoéw decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach 1i/lub przyjetych rozwigzan projektowych wyniknie konieczno$¢
uzyskania innych decyzji/zezwolef administracyjnych z obszaru ochrony Srodowiska, przed
przystapieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania,
Projektant we wlasnym zakresie w porozumieniu z Zamawiajagcym, oraz na wiasny koszt,
uzyska te decyzje/zezwolenia. Jezeli dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwolen
niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych opracowan, Projektant
wykona je we wlasnym zakresie i na wilasny koszt. Wszystkie materiaty niezbedne do
uzyskania decyzji/zezwolen, przed przedlozeniem ich organowi wydajacemu
decyzje/zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.

e operat wodnoprawny dla odprowadzenia wod deszczowych. Jesli w ramach inwestycji
niezb¢dna bedzie likwidacja/przebudowa/budowa urzadzen wodnych (zdefiniowanych
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.)) i/lub z
eksploatacja inwestycji bedzie zwigzana ustluga wodna lub inne czynnosci okreslone w art.
389, art. 390 ustawy prawo wodne, projektant bedzie zobowigzany do uzyskania
odpowiedniej zgody wodnoprawnej (w tym, zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in. pozwolenie
wodnoprawne, zgloszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna). Konieczno$¢ wykonania
oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgloszenia wodnoprawnego (stanowigcego
zalacznik do wniosku o wydanie stosownej zgody wodnoprawnej) uzaleznione bedzie od
przyjetego przez Projektanta sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz innych
rozwigzan zwigzanych z gospodarka $ciekowa. Dane dotyczace sposobu odwodnienia
inwestycji drogowej oraz/lub urzadzen wodnych, zawarte w operatach wodnoprawnych
winny by¢ tozsame z danymi zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodno-prawny oraz zgloszenie
wodnoprawne muszg spetnia¢ wymagania ustawy Prawo wodne.

Zamawiajacy wymaga aby integralng cze¢$ciag operatu wodnoprawnego, na podstawie
ktérego zostang wydane pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych, byly:

- Obliczenia splywu wod opadowych z projektowanych powierzchni;

- Obliczenia hydrauliczne potwierdzajace mozliwo$¢ odbioru oszacowanych ilosci wod
opadowych przez docelowy odbiornik;

- Obliczenia prognozowanych st¢zen zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych
zawartych w splywach deszczowych, ktérych wyniki sa podstawa do projektowania
urzadzen oczyszczajacych $cieki przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wod;

Whnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostatymi dokumentami
zwigzanymi z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych, zgloszenia wodnoprawnego oraz



Opis Przedmiotu Zamdwienia
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: ,,Moderizacja drogi powiatowej nr DP 1125 O na odcinku
Lubska - Pielgrzymowice”.
inne dokumenty niezbedne do uzyskania zgéd wodnoprawnych przed przedtozeniem ich
organowi wydajgcemu decyzje¢, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zamawiajacego.
Projektant przekaze Zamawiajagcemu oryginat pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu mu
klauzuli ostatecznos$ci oraz zataczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu
budowlanego oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej lub
do wniosku o wydanie pozwolenia na budowg. Projektant przekaze Zamawiajagcemu
oryginal zgloszenia wodnoprawnego wraz pisemnym potwierdzeniem przyjecia zgloszenia
bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego.

e sporzadzenie inwentaryzacji zieleni uwzgledniajacej; wycinke drzew kolidujacych
z przebudowa/rozbudowa. Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujace;j
z inwestycja powinna uwzglednia¢ wymagania ustawy o ochronie przyrody (dla inwestycji
realizowanej w trybie ustawy Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowe oraz
inwestycji realizowanej w trybie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych na podstawie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej).

Whniosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i1 krzewdw nalezy opracowaé
zgodnie z ustawa o ochronie przyrody. Zalacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja
zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi.

Zamawiajagcy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowiacej zatacznik do
wniosku o zezwolenie na usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja, winny
zosta¢ przedstawione rowniez w formie tabelarycznej i obejmowaly co najmnie;j:

— Nazwg gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu;

— Obwaod i $rednicg pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130cm;
— Jednoznaczne oznaczenie drzew, ktorych obwdd mierzony na wysokosci 5 cm nie
przekracza:

80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu,

klonolistnego,

50 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew,

—  Wielko$¢ powierzchni zinwentaryzowanych krzewow;

— Nr dziatki ewidencyjnej, na ktorej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub
krzew;

— Imig, nazwisko i adres albo nazwg i siedzibe posiadacz 1 wiasciciela nieruchomosci, na
ktorej zlokalizowane sg zinwentaryzowane drzewa i1 krzewy;

— Jednoznaczng informacje, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg wycinki
ze wzgledu na kolizj¢ z planowang inwestycja;

— Jednoznaczng informacje, ktore inwentaryzowane drzewa i krzewy wymagaja wycinki
na zty stan zdrowia.
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Zamawiajacy wymaga:
1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew 1 krzewéw oraz plan wyrebu zieleni
kolidujacej z rozwigzaniami projektowymi powinny by¢ naniesione na rysunek projektu
zagospodarowania terenu inwestycji drogowej, na ktéry powinny zosta¢ rowniez naniesione
granice 1 numery dzialek ewidencyjnych.
2. W ramach inwentaryzacji w czesci graficznej i opisowej Projektant wyodrebni drzewa
1 krzewy kolidujace z projektowang inwestycja drogowa, zlokalizowane na obszarze Laséw
Panstwowych.
3. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zosta¢ udokumentowane w postaci zdje¢ lub
filmu. Opis drzew 1 krzewoéw na zdjeciach/filmie winien umozliwia¢ jednoznaczng
identyfikacj¢ poszczegdlnych drzew 1 krzewow na rysunku zagospodarowania terenu
inwestycji drogowe;.
4. Lokalizacja drzew/krzewow musi by¢ okreslona przy uzyciu technik geodezyjnych. W
przypadku drzew o wigkszych $rednicach nalezy geodezyjnie dokona¢ pomiaru od strony
granicy pasa drogowego. W przypadkach budzacych watpliwos¢ Zamawiajacy moze
zazada¢ dodatkowy pomiar.
5. Projektant oznaczy w terenie drzewa ujete w inwentaryzacji, postugujac si¢ numerem
zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane do wycinki
winny posiada¢ dodatkowe oznaczenie w terenie jednoznacznie wskazujac, ze drzewo ma
by¢ wyciete. Technika oznaczenia drzew w terenie winna by¢ odporna na warunki
atmosferyczne.

Whnioski wraz z inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami
projektowymi, przed przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic
do akceptacji do Zamawiajacego. Projektant przekaze Zamawiajagcemu oryginat zezwolenia
po nadaniu mu klauzuli ostatecznosci.

e opracowanie kompletnego projektu budowlanego z uwzglednieniem geometrii drogi,
rozwigzan elementéw drogi (jezdni, poboczy gruntowych, zjazdéw indywidualnych),
elementow systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury;

e opracowanie projektu wykonawczego, budowlanego i technicznego;

e opracowanie przedmiarow 1 kosztorysow inwestorskich, kosztorysow ofertowych
niezbednych do udzielenia zaméwienia publicznego;

e opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;
e opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia;

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o Zezwoleniu na Realizacj¢ Inwestycji
Drogowej (ZRID), pozwolenia na budowe lub zgloszenia — co bedzie wymagane.
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Niezaleznie od dokumentacji wymienionej wyzej Wykonawca wykona 1 poniesie koszt dla
dokumentacji potrzebnej do uzgodnien 1 uzyskania decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe.

Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia w ramach powyzszego zamoéwienia
publicznego procedury dotyczacej lokalizacji kanatu technologicznego w pasie drogowym
stanowigcym przedmiot opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami
zawartymi w art. 39 ust. 6 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320).

2. Projektant wykona i przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa w iloSci
egzemplarzy jak nizej:

1) Projekt budowlany - 5 egz.;

2) Projekt wykonawczy - 5 egz.;

3) Projekt techniczny - 3 egz.;

4) Dokumentacje geotechniczng — 3 egz.;

5) Projekty branzowe zabezpieczenia urzadzen — po 3 egz.;

6) Przedmiar robot, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowe — 3 egz.;

7) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego— 2 egz.;

8) Szczegdtowe specyfikacje techniczne — 3 egz.;

9) Ewentualnie raport oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko (jesli bedzie
wymagany) — 5 egz.;

10) Aktualng mape do celow projektowych terenu objetego zadaniem w skali 1:1000
lub 1:500 — 1 egz.;

11) Aktualne wypisy 1 wyrysy z mapy ewidencji gruntow w zakresie inwestycji — 1 egz.;

12) Projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.,

13) Wykonanie dokumentacji niewymienionych powyzej, a koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 — 3 egz., 1 wersji
elektronicznej w formacie pdf i dwg (1 egz. catosci dokumentacji). Wykonawca
zobowigzuje si¢ rowniez dostarczy¢ wraz z dokumentacja o$wiadczenie, iz
dokumentacja jest kompletna i nadaje si¢ do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢.

3. Szczegotowe obowiazki Projektanta:

* Projektant bedzie na biezaco przekazywa¢ do Zamawiajgcego kserokopie wszelkich
uzyskanych warunkéw, uzgodnien 1 opinii, w terminach umozliwiajagcych ewentualne
skorzystanie z trybu odwotawczego. Oryginaly uzgodnien Projektant zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

* Dokonywanie uzupeklien lub wyjasnien szczegoétowych dotyczacych opracowywanej
dokumentacji, na kazde zadanie Zamawiajacego bez dodatkowych roszczen finansowych.

* Pisemne informowanie Zamawiajacego pod koniec kazdego miesigca o postepie prac.

* Projektant zobowigzuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowe;j:

— rozwigzan projektowych, zastosowania odpowiednich materiatdéw, zmian obowigzujacych
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przepisow itp.,
— utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej,
— zwielokrotniania dokumentac;ji,
—udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad
robotami budowlanymi.
* Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastgpi w dniu podpisania
ostatecznego protokotu zdawczo — odbiorczego.
* Projektant usunie na wtasny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikle
w trakcie realizacji robot budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).

A. CZESC OPISOWA - powinna zawiera¢ m.in.:

» Strona tytulowa projektu.

* Spis czgsci sktadowych dokumentacji projektowe;.

* Spis zawartos$ci opracowania.

* Opis stanu istniejgcego.

* Opis projektowanych rozwigzan.

* Informacja o urzadzeniach obcych.

» Stwierdzenie o zakresie terenu niezbednego do realizacji robdt — informacja o istniejgcym
pasie drogowym.

* Opis warunkow geologicznych.

* Niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow.

*» Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dostosowane do konkretnego obiektu opracowane wg
aktualnych norm 1 wytycznych. Specyfikacje techniczne powinny posiadac spis tresci oraz
ponumerowane wszystkie strony.

* Doktadny przedmiar rob6t pogrupowany na elementy zgodne ze Szczegdétlowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

* Kosztorysy powinny zawiera¢ pozycje kosztorysowe zgodne z pozycjami przedmiarowymi.

B. CZESC RYSUNKOWA:

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne rysunki z wymiarami 1 rzednymi,

a w szczegblnosci:

* Plan orientacyjny.

* Plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic pasa drogowego, zakresu inwestycji oraz numerow
dziatek objetych inwestycja.

* Profile podtuzne. Na profilach podtuznych nalezy wrysowac rowy, istniejace i projektowane
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urzadzenia odwadniajace.
* Przekroje normalne wraz ze szczegdtami konstrukcyjnymi. W przypadku stosowania
typowych prefabrykatéw nalezy zataczy¢ kserokopie rysunkow technicznych.
* Przekroje poprzeczne.
* Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatow. Kazdy rysunek powinien by¢
podpisany przez uprawnionego projektanta 1 sprawdzajacego z podaniem numerow uprawnien.

C. POZOSTALE WYMAGANIA:

» Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia
rozwigzan projektowych, w zakresie wynikajacym z przepisow.

* Dokumentacja projektowa powinna by¢ poprawna pod wzgledem technicznym
z uwzglednieniem ekonomicznych aspektow stosowania rozwigzan technicznych.

* Na kazdym etapie projektowania konsultacje z Inwestorem.
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