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Rura preizolowana podwójna
II-R-25+25/180 (pionowo); i=0,3%

Kolano preizolowane
poziome (oo)
II-K-25+25/90(180)

Zawory odwadniające
II-ZO-25(180)

Kolano preizolowane
pionowe (8)
II-K-25+25/P(180)

Taśma ostrzegawcza szerokości
10 cm z folii PE w kolorze żółtym.

II-K-25+25/90(180)
poziome (oo)
Kolano preizolowane
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115,90

Studnia odwadniająca, chłonna.

h = 1,80 m p.p.t.
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Rura preizolowana podwójna
II-R-20+20/160 (pionowo); i=0,3%

Kolano preizolowane
poziome (oo)
II-K-20+20/90(160)

Zawory odwadniające
II-ZO-20(160)

Taśma ostrzegawcza szerokości
10 cm z folii PE w kolorze żółtym.

II-K-20+20/90(160)
poziome (oo)
Kolano preizolowane
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Studnia odwadniająca, chłonna.

h = 1,80 m p.p.t.

B
u

d
yn

e
k 

- 
se

g
m

e
n
t 

"H
"

(P
o

rt
ie

rn
ia

)

3,
20

9,
40

1:100

Data:

Skala:

nr upr. UAN - 7342/5/96

19.

Nr rys :

mgr inż. Arkadiusz Chatłas

Obiekt :

Projektował :

Tytuł :

Temat :

Sprawdził : nr upr. 7131-32/1/PW/2000mgr inż. Wojciech Lisek

ECO - HVAC
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Arkadiusz Chatłas
61 - 501 Poznań, ul. Dolna Wilda 88D/57

EKOLOGICZNYCH I ENERGETYCZNYCH

tel: +48 501 561 195; e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl

11/2023

Profil podłużny instalacji grzewczej z rur preizolowanych.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja systemu grzewczego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27
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