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Zasilanie segmentu D,E,H.

Zasilanie instalacji grzewczej z wezta ciepta

DN 50

poprzez niskoparametrowg sie¢ cieplng DN50.
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Rozdzielacze instalacji z rury stalowej

czarnej o $rednicy DN150, L=1,00 m
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UWAGA :

Wszystkie poziome przewody rozprowadzajgce wykonaé w technologii zaciskowej
z rur stalowych i prowadzi¢ w bez izolaciji cieplnej po posadzkach (izolacja cieplna
oraz prowadzenie pod stropem rurociggéw tylko w miejscach wskazanych na rysunku).

Wszystkie piony instalacji grzewczej wykona¢ w technologii zaciskowej z rur stalowych
i prowadzi¢ po wierzchu bez izolaciji cieplnej (izolacja cieplna pionéw tylko w miejscach

wskazanych na rysunku).

Gatazki grzejnikowe wykona¢ w technologii
zaciskowej z rur stalowych (bez izoloacji cieplnej).

Wszystkie przejscia przes przegrody oddzielenia
pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe;j
zgodenj z odpornos$cig przekraczanej przegrody.

Rurociagi z oznaczeniem @ - Rury stalowe cigko$cienne tgczone przez zaciskanie.
Rurociagi z oznaczeniem DN - Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie.

Podejscie rozprowadzenia
pod strop pomieszczenia.
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