@22

Q4747 g 22
Q3965
|
\ 1
T T T T e T T T T 1 (9020)
STAD | TAP 5.2 315 K | tazienka Pom. sogj. Pomieszczenie Pomieszczenie Komunikacja
dn 15 n22 I'le ds1 : n55' k5P — Q% I Warsztat 222 | +24°C 962 W +20°C 406 W +20°C 1136 W +20°C 1136 W +20°C 1461 W
" 215 || +20°C782W Q3965 RA-N-K RA-N-K RA-N-K RA-N-K
It asee ) RAN-P | RA-N-P dn 15 n2.5 dn15n3 dn 15 n 3 dn 15 n55
I | dn 15 3.5 | [ dn15n4
s s 782 W [ 92w 1 406 W i sesw 0 568 W i 1461 W
L4 1 CN-11K-60 CN-22K-60 CN-11K-60 CN-11K-60 CN-11K-60 CN-22K-60
LNCTTR-0U LlNeer0U 15 | LATIR00 15 | L-TIA00 15 | LATIR00 15 | L2208
-—— .@.a_,_ _____ +]0.00 2 Tam :,-_ 15 | =08 m '_";5 08m | p==o1 '_"35 0.8m 15 | =08m 971 o |7 7om
— e - — —— de —— g —— k] — d —— g — a— - —
/ / / /
@22 @18/ @18/ @15/
Q 3003 Q 2597 Q1136 Q 568
Istniejgce rozdzielacze w
pomieszczeniu wezfa ciepfa.
’ y ’ n n
Instalacja grzewcza R d l g B ' n D n
" insaoco grzewcza, ozazielinia W segmencie segmencie
Q21113 DN65
\ Q 206078
I -I MSV-0 MSV-0 MSV-0
| _Istniejaca pompa obiegowa n | - @—22— | dn32 n14 dn25n22
GRUNDFOS MAGNA3 STAD Nowa czgé¢ 30726 W = N - -
| typu: 50-120 F 280 an 15 n 22 | |L' Q4747 | 15224 W B3 B
| punkt pracy: 10,50 m¥h; 72,00 kPa B1 23190 W P - -| | |
nastawa: 78% Q 206078 = 21592 W B4 L o ol o
| | STAP 5-25 | B2 17479W =HHATh
| Dn2s DN100 dn 15 n5kPa YSVO
| Q21113 Q251938 \ AL MSV-0 | MSV-0 —JG dn32 n13 MSV-0
P A dn 25 n24 | dn 25 n25 H.r/m
| £[000 = 1.@.;,_,____ - | < §
| - [ |
| / | ,
| DN50 Prei I |
| Q108211 | |
Istniejgce rozdzielacze w I |
pomieszczeniu wezta ciepfa. l_ e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e — —— — — _l
Zasilanie instqlacji grz'ewczej segmentu "A" DNG65 Prei DNG65 Prei DN50 Prei DN50 Prei
poprzez rurociggi preizolowane DN25. Q206078 Q 206078 Q97867 Q 97867
UWAGA :
Wszystkie poziome przewody rozprowadzajgce wykonaé w technologii zaciskowej
z rur stalowych i prowadzi¢ w bez izolacji cieplnej po posadzkach (izolacja cieplna
oraz prowadzenie pod stropem rurociggdw tylko w miejscach wskazanych na rysunku).
Wszystkie piony instalacji grzewczej wykona¢ w technologii zaciskowej z rur stalowych
i prowadzi¢ po wierzchu bez izolacji cieplnej (izolacja cieplna pionéw tylko w miejscach
wskazanych na rysunku).
Gatazki grzejnikowe wykonaé w technologii
zaciskowej z rur stalowych (bez izoloacji cieplnej).
Wszystkie przejscia przes przegrody oddzielenia
pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej ) \ . . , i .
2godenj z odporoscia przekraczanej przegrody. Obiekt : Modernizacja .sy’stfemu grzewczego Zak%agiu Opiekunczo-Leczniczego Data: | 11/2023 | Nrrys:
o o ) l ) ECO - HVAC SP ZOZ w Gnieznie ul. Elizy Orzeszkowej 27
urociagi z oznaczeniem - Rury stalowe ciekoscienne tgczone przez zaciskanie.
Rurociggi z oznaczeniem DN - Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie. KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI Temat . Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
EKOLOGICZNYCH | ENERGETYCZNYCH ) ' .
Arkadiusz Chatfas Tviut Rozwinigcia instalacji centralnego ogrzewania. Skala: | 1:100
61 - 501 Poznan, ul. Dolna Wilda 88D/57 ylur . Segment J (wezet ciepta).
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