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Zejście rozprowadzenia na poziom
posadzki pomieszczenia.

Podejście rozprowadzenia
pod strop pomieszczenia.

Zejście rozprowadzenia na poziom
posadzki pomieszczenia.
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Zasilanie instalacji grzewczej z węzła ciepła
poprzez niskoparametrową sieć cieplną DN50.

MSV-O
dn 50  n 6.5

Rozdzielacze instalacji z rury stalowej
czarnej o średnicy DN150, L=1,00 m 
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DN

Zasilanie segmentu F,G. Zasilanie segmentu D,E,H.

Zasilanie segmentu D,E,H.
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Rzut pomieszczeń. Segment C.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja systemu grzewczego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27

UWAGA :

Wszystkie poziome przewody rozprowadzające wykonać w technologii zaciskowej

z rur stalowych i prowadzić w bez izolacji cieplnej po posadzkach (izolacja cieplna

oraz prowadzenie pod stropem rurociągów tylko w miejscach wskazanych na rysunku).

Wszystkie piony instalacji grzewczej wykonać w technologii zaciskowej z rur stalowych

i prowadzić po wierzchu bez izolacji cieplnej (izolacja cieplna pionów tylko w miejscach

wskazanych na rysunku).

Wszystkie przejścia przes przegrody oddzielenia

pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej

Gałązki grzejnikowe wykonać w technologii 

zaciskowej z rur stalowych (bez izoloacji cieplnej).

zgodenj z odpornością przekraczanej przegrody.

Rurociągi z oznaczeniem DN - 

Rury stalowe ciękościenne łączone przez zaciskanie.

Rury stalowe czarne łączone przez spawanie.


