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Istniejące rozdzielacze w
pomieszczeniu węzła ciepła.
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Istniejące rozdzielacze w
pomieszczeniu węzła ciepła.

Nowa część

DN50 Prei
Q 97867

DN65 Prei
Q 206078

Zasilanie instalacji grzewczej segmentu "A"
poprzez rurociągi preizolowane DN25.

Budynek węzła ciepła Rozdzielnia w
Rozdzielnia w segmencie "B" segmencie "D"

Istniejąca pompa obiegowa
GRUNDFOS MAGNA3
typu: 50-120 F 280
punkt pracy: 10,50 m /h; 72,00 kPa
nastawa: 78%

3

Instalacja grzewcza
budynku węzła ciepła.

UWAGA :

Wszystkie poziome przewody rozprowadzające wykonać w technologii zaciskowej

z rur stalowych i prowadzić w bez izolacji cieplnej po posadzkach (izolacja cieplna

oraz prowadzenie pod stropem rurociągów tylko w miejscach wskazanych na rysunku).

Wszystkie piony instalacji grzewczej wykonać w technologii zaciskowej z rur stalowych

i prowadzić po wierzchu bez izolacji cieplnej (izolacja cieplna pionów tylko w miejscach

wskazanych na rysunku).

Wszystkie przejścia przes przegrody oddzielenia

pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej

Gałązki grzejnikowe wykonać w technologii 

zaciskowej z rur stalowych (bez izoloacji cieplnej).

zgodenj z odpornością przekraczanej przegrody.

Rurociągi z oznaczeniem DN - 

Rury stalowe ciękościenne łączone przez zaciskanie.

Rury stalowe czarne łączone przez spawanie.
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Rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja systemu grzewczego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27

Segment J (węzeł ciepła).


