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Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45330000-9 INSTALACJE SANITARNE 1 129
1.1/45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 1 68
1.2145232140-5 Sie¢ cieptownicza 69 125
1.3/45231300-8 Kanalizacja deszczowa 126 129
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE
1.1 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
1/STI01.01 Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania kpl.
d.1. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|STI101.01 KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.1. 01 tadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
3,5 t 3,500
RAZEM 3,500
3|STI01.01 KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy |t
d.1. 04 rozpoczety km ponad 1 km
1 Krotno$¢ = 15
poz.2 t 3,500
RAZEM 3,500
4(ST101.01 KNNR 4 0403-03 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mmo |m
d.1. potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
1 Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN25
18 m 18,000
RAZEM 18,000
5/ST101.01 KNNR 4 0403-06 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mmo |m
d.1. potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
1 Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN50
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6/STI01.01 KNNR 4 0403-07 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mmo |m
d.1. potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
1 Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN65
28 m 28,000
RAZEM 28,000
7|ST101.01 KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m?
d.1. 04 czystosci rurociagdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
1 wyjsciowy powierzchni B)
poz.4*3,14*0,025+poz.5*3,14*0,05 m?2 3,297
RAZEM 3,297
8/STI01.01 KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m?2
d.1. 05 czystosci rurociagdw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
1 wyjsciowy powierzchni B)
poz.6*3,14*0,065 m?2 5,715
RAZEM 5,715
9|STI01.01 KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurocig- | m?
d.1. 04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1
poz.4*3,14*0,025+poz.5*3,14*0,05 m?2 3,297
RAZEM 3,297
10/STI 01.01 KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurocig- | m?
d.1. 05 gow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
poz.6*3,14*0,065 m?2 5,715
RAZEM 5,715
11/STI1 01.01 KNR 7-12 0210- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo- | m?
d.1. 04 wymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
poz.4*3,14*0,025+poz.5*3,14*0,05 m?2 3,297
RAZEM 3,297
12|STI1 01.01 KNR 7-12 0210- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo- | m?
d.1. 05 wymi rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
poz.6*3,14*0,065 m?2 5,715
RAZEM 5,715
13/STI 01.01 KNNR 4 0402-02 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $sr.nominalnej 20 mmo |m
d.1. potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN15x1,2
8+190+388+44 m 630,000
RAZEM 630,000
14/STI 01.01 KNNR 4 0402-02 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mmo |m
d.1. potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN18x1,2
12+4+94+6 m 116,000
RAZEM 116,000
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15/STI 01.01 KNNR 4 0402-02 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mmo |m
d.1. potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN22x1,5
20+8+20+134+22 m 204,000
RAZEM 204,000
16/STI 01.01 KNNR 4 0402-03 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $sr.nominalnej 25 mmo |m
d.1. potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN28x1,5
46+84+202 m 332,000
RAZEM 332,000
17/ST1 01.01 KNNR 4 0402-04 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 32 mmo |m
d.1. potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN35x1,5
112+70 m 182,000
RAZEM 182,000
18/STI 01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 25 mm d=15 m
d.1. 14
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
19/STI 01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 25 mm d=18 m
d.1. 14
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
20(STI 01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 25 mm d=22 m
d.1. 14
1
20+8 m 28,000
RAZEM 28,000
21|STI 01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 40 mm d=28 m
d.1. 19
1
46 m 46,000
RAZEM 46,000
22|ST1 01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 40 mm d=35 m
d.1. 19
1
112 m 112,000
RAZEM 112,000
23|STI 01.01 KNNR 4 0427-02 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1. Krotno$¢ = 2
1
p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+poz.30+poz. kpl. 101,000
31+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0oz.37+poz.38+
p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43+p0z.44+p0oz.45+poz.
46+poz.47
RAZEM 101,000
24|STI01.01 KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 10V 600/520
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|STI01.01 KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 10V 600/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|STI 01.01 KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 10V 600/720
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|STI01.01 KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 10V 600/800
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|STI01.01 KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 10V 600/920
1+1 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
29|STI 01.01 KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 10V 600/1000
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
30({STI 01.01 KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 10V 600/1600
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|STI 01.01 KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 20V 600/800
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|STI01.01 KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 20V 600/1000
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33|STI01.01 KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 20V 600/1200
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|STI01.01 KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 20V 600/1600
5+36 szt. 41,000
RAZEM 41,000
35|STI01.01 KNNR 4 0418-08 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 3000 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 20V 600/1800
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|STI 01.01 KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1. mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 30V 600/1000
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|STI01.01 KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1. mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 30V 600/1200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|STI01.01 KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1. mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 30V 600/1400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|STI01.01 KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1. mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 30V 600/1600
3+9 szt. 12,000
RAZEM 12,000
40|STI1 01.01 KNNR 4 0418-12 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 szt.
d.1. mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 30V 600/1800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|ST1 01.01 KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 20V 900/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|ST101.01 KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1. mm
1 Grzejnik ptytowy higieniczy 30V 900/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|STI101.01 KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1. mm
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|ST101.01 KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy 11K 600/800
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45|STI1 01.01 KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy 11K 600/1400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|STI 01.01 KNNR 4 0418-07 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy 22K 600/800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|ST101.01 KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1. 1600 mm
1 Grzejnik ptytowy 22K 600/1200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|STI 01.01 KNNR 4 0411-01 |Regulator réznicy cisnien TA STAP 5-25 DN15 szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|STI 01.01 KNNR 4 0411-01 |Zawor rownowazacy TA STAD DN15 szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50({STI 01.01 KNNR 4 0411-03 | Zawor réwnowazacy MSV-O DN25 szt.
d.1.
1
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|STI 01.01 KNNR 4 0411-04 | Zawor réwnowazacy MSV-O DN32 szt.
d.1.
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52|STI 01.01 KNNR 4 0411-01 |Zawor kulowy DN15 szt.
d.1.
1
8+4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
53|STI 01.01 KNNR 4 0411-03 |Zawor kulowy DN25 szt.
d.1.
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54|STI 01.01 KNNR 4 0411-04 |Zawor kulowy DN32 szt.
d.1.
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55/STI 01.01 KNNR 4 0411-05 | Zawor kulowy DN40 szt.
d.1.
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
56(STI 01.01 KNNR 4 0411-06 | Zawor kulowy DN50 szt.
d.1.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|STI 01.01 KNNR 4 0411-07 |Zawor kulowy DN65 szt.
d.1.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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58|STI 01.01 KNNR 4 0412-01 | Zawér termostatyczny prosty RA-N DN15 szt.
d.1.
1
13+27+2 szt. 42,000
RAZEM 42,000
59|STI 01.01 KNNR 4 0412-01 | Zawdr termostatyczny katowy RA-N DN15 szt.
d.1.
1
9+46+4 szt. 59,000
RAZEM 59,000
60(STI 01.01 KNNR 4 0412-01 | Zawdr odcinajgcy powrotny prosty RLV DN15 szt.
d.1.
1
13+27+2 szt. 42,000
RAZEM 42,000
61|/STI 01.01 KNNR 4 0412-01 | Zawdr odcinajgcy powrotny katowy RLV DN15 szt.
d.1.
1
9+46+4 szt. 59,000
RAZEM 59,000
62|STI 01.01 KNNR 4 0412-06 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym oraz zawo- |szt.
d.1. rem odcinajgcym DN15
1
15+45+7 szt. 67,000
RAZEM 67,000
63|STI 01.01 KNNR 4 0514-04 |Rozdzielacz z rury stalowej czarnej DN150: 2 x po 1,5 mb, na kpl.
d.1. kazdym rozdzielaczu 3x krociec DN4O i 2x kréciec DN32 (razem
1 10 kréécey), malowane, izolowane, przerébka 6 podej$¢ na 2 ist-
niejacych rozdizelaczach (4xDN25, 2xDN65)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64|STI 01.01 KNNR 4 0128-02 | Pukanie instalaciji c.o. m
d.1. analogia
1
poz.4+p0z.5+p0z.6+p0z.13+poz.14+poz.15+poz.16+poz.17 m 1 522,000
RAZEM 1 522,000
65|STI 01.01 KNNR 4 0406-02 | Proby szczelnoéci instalacji c.o. z rur stalowych m
d.1. analogia
1
poz.4+p0oz.5+poz.6+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+poz.17 m 1 522,000
RAZEM 1 522,000
66|STI 01.01 KNNR 4 0436-01 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania |urz.
d.1. analogia (na gorgco)
1
poz.23 urz. 101,000
RAZEM 101,000
67|STI01.01 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg doku- |kpl.
d.1. kalk. wlasna mentacji
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68|STI 01.01 Programowanie automatyki wezta kpl.
d.1. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 45232140-5 Sie¢ cieptownicza
69|STI 01.01 KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm cm na podsyp- | m?2
d.1. 03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
2 towg
29,7 m?2 29,700
RAZEM 29,700
70|STI01.01 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-| m?2
d.1. 01 0101-02 nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 51 cm
2
poz.69 m?2 29,700
RAZEM 29,700
71/STI01.01 KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1. 07 0214-04 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
15.0 km
poz.70*0,51 m3 15,147
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RAZEM 15,147
72|ST101.01 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1. analiza indywidu-
2 alna
poz.71 m3 15,147
RAZEM 15,147
73|STI01.01 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci |m?
d.1. 01 po zageszczeniu 20 cm
2
poz.70 m?2 29,700
RAZEM 29,700
74|ST101.01 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy |m?
d.1. 02 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = -5
poz.73 m?2 29,700
RAZEM 29,700
75/ST101.01 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci | m?
d.1. 07 0114-08 po zageszczeniu 25 cm
2
poz.74 m?2 29,700
RAZEM 29,700
76|STI01.01 KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboséci 8 cmna  |m?
d.1. 03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu [15% no-
2 wej kostki]
poz.69 m? 29,700
RAZEM 29,700
77|ST101.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1. 0104-05 kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
2
(60,5)*1,2%(1,2+0,15)+(76,5)*0,7*(1,2+0,15)+(4)*2,0*(2,2+0,15) |m3 189,103
RAZEM 189,103
78|STI01.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.1. 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE";
2 koparka 0,75 m3
poz.77-poz.79 m3 21,447
RAZEM 21,447
79|STI01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m?3
d.1. 0108-02 urobku - przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
2 wych; koparka 0,75 m3, grunt kat Il
poz.81+p0z.83+p0z.82 m3 167,656
RAZEM 167,656
80|STI 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m?3
d.1. 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
2 nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-11
Krotno$¢ = 15
poz.81+p0z.83+p0z.82 m3 167,656
RAZEM 167,656
81|STI 01.01 KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm  |m3
d.1.
2
(60,5)*1,2*0,15+(76,5)*0,7*0,15+(4)*2,0*0,15 m3 20,123
RAZEM 20,123
82|STI 01.01 KNNR 4 1411-02 |Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1.
2
(60,5)*1,2+(76,5)*0,7+(4)*2,0-(poz.84*PoleKotaD(0,160)+poz. |m?3 127,410
85*PoleKotaD(0,28)+poz.86*PoleKotaD(0,25)+poz.87*PoleKo-
taD(0,180))
RAZEM 127,410
83|STI 01.01 KNNR 4 1411-04 | Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1.
2
(60,5)*1,2*0,15+(76,5)*0,7*0,15+(4)*2,0*0,15 m3 20,123
RAZEM 20,123
84|STI 01.01 KNNR 4 2301-02 |Rura preizolowana MR-10/11-63+32(160) SDR 7,4 m
d.1.
2
32+58+6,5 m 96,500
RAZEM 96,500
85|STI 01.01 KNNR 4 2301-02 |Rura preizolowana |I-R-65+65/280 m
d.1.
2
12*2+6*1 m 30,000
RAZEM 30,000
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86|STI 01.01 KNNR 4 2301-02 |Rura preizolowana |I-R-50+50/250 m
d.1.
2
12*4+6*1 m 54,000
RAZEM 54,000
87|STI 01.01 KNNR 4 2301-02 |Rura preizolowana II-R-25+25/180 m
d.1.
2
12*1 m 12,000
RAZEM 12,000
88|STI 01.01 KNNR 4 2312-01 | Tréjnik do spawania II-TP-65/50/50/(280/250/250) odg.
d.1. analogia
2
1 odg. 1,000
RAZEM 1,000
89|STI 01.01 KNNR 4 2310-03 |Kolano I1-K-65+65/90(280) kol.
d.1. analogia
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
90(STI 01.01 KNNR 4 2310-03 |Kolano 11-K-50+50/90(250) kol.
d.1. analogia
2
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
91|STI 01.01 KNNR 4 2310-03 |Kolano 11-K-50+50/P(250) kol.
d.1. analogia
2
3 kol. 3,000
RAZEM 3,000
92|STI 01.01 KNNR 4 2310-03 |Kolano 11-K-25+25/90(180) kol.
d.1. analogia
2
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
93|STI 01.01 KNNR 4 2310-03 |Kolano 1I-K-25+25/P(180) kol.
d.1. analogia
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
94/STI 01.01 KNNR 4 2310-03 |Kolano MK-10/63+32-P(160) SDR 7,4 kol.
d.1. analogia
2
3 kol. 3,000
RAZEM 3,000
95|STI 01.01 KNNR 4 2305-01 |Zespdt ztgcza PEX NT-P/160-6332 muf.
d.1. analogia
2
3 muf. 3,000
RAZEM 3,000
96|STI 01.01 KNNR 4 2312-01 | Ztgcze izolacyjne tréjnikowe ZT-160/160/160 odg.
d.1. analogia
2
1 odg. 1,000
RAZEM 1,000
97|STI 01.01 KNNR 4 2312-01 | Tréjnik HELA T50 odg.
d.1. analogia
2
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
98|STI 01.01 KNNR 4 2312-01 | Tréjnik HELA T32 odg.
d.1. analogia
2
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
99|STI 01.01 KNNR 4 2312-01 | Ztaczka HELA M50 odg.
d.1. analogia
2
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
100|STI 01.01 KNNR 4 2312-01 | Ztaczka HELA M32 odg.
d.1. analogia
2
2 odg. 2,000
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RAZEM 2,000
101|STI 01.01 KNNR 4 2108-04 | Ztaczka HELA H63 50-10 szt
d.1. analogia
2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
102|STI 01.01 KNNR 4 2108-02 | Ztaczka HELA H32 32-10 szt
d.1. analogia
2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
103|STI 01.01 KNNR 4 2108-02 |Redukcja gwintowana 32/25 szt
d.1. analogia
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104|STI 01.01 KNNR 4 2108-04 |Redukcja gwintowana 50/25 szt
d.1. analogia
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105|STI1 01.01 KNNR 4 2201-01 |Zawor odwadniajacy 11-Z20-25(180) szt.
d.1. analogia
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|STI 01.01 KNNR 4 2201-04 |Zawor odwadniajacy 11-Z0-50(180) szt.
d.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|STI1 01.01 KNNR 4 2201-02 |Zawor kulowy DN25 szt.
d.1.
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108|STI 01.01 KNNR 4 2310-03 |Zespdt ztgcza [I-NT-25/196 szt
d.1. analogia
2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
109|STI 01.01 KNNR 4 2310-03 |Zespdt ztgcza [I-NT-50/268 szt
d.1. analogia
2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
110|STI 01.01 KNNR 4 2310-03 |Zespdt ztgcza [I-NT-65/298 szt
d.1. analogia
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
111|STI 01.01 KNNR 4 2017-11 | Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla ruro- | przej-
d.1. ciagéw o sr. 180 mm Scie
2
poz.115 przej- 2,000
Scie
RAZEM 2,000
112|STI1 01.01 KNNR 4 2017-12 | Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla ruro- | przej-
d.1. ciagéw o sr. 250 mm Scie
2
poz.116 przej- 2,000
Scie
RAZEM 2,000
113|STI1 01.01 KNNR 4 2017-12 | Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla ruro- | przej-
d.1. ciagéw o sr. 280 mm Scie
2
poz. 117 przej- 1,000
Scie
RAZEM 1,000
114|STI1 01.01 KNNR 4 2305-02 | Zakonczenie END CAP E-160/2 szt
d.1. analogia
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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115/STI1 01.01 KNNR 4 2305-02 |Rekaw termokurczliwy E-180/2 szt
d.1. analogia
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
116|STI 01.01 KNNR 4 2305-02 |Rekaw termokurczliwy E-250/2 szt
d.1. analogia
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
117|STI1 01.01 KNNR 4 2305-02 |Rekaw termokurczliwy E-280/2 szt
d.1. analogia
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
118|STI 01.01 KNR 4-01 0103- | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.|m3
d.1. 04 0 m w gruncie kat. I-1I
2
1,5%1,5*(1,8)*2 m3 8,100
RAZEM 8,100
119|STI1 01.01 KNNR 4 1413-08 |Podstawa studni betonowa m3
d.1.
2
1,2*1,2*0,15*2 m3 0,432
RAZEM 0,432
120(STI 01.01 KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud.
d.1. wym wykopie o gtebok. 3m
2 Studnia odwadniajgca
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
121|STI1 01.01 KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto- [[0.5 m]
d.1. wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
122|STI1 01.01 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z two- |m
d.1. 0102-01 rzywa sztucznego
2
(60,5)+(76,5)+(4) m 141,000
RAZEM 141,000
123|STI 01.01 KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1. analogia 200m
2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
124|STI1 01.01 KNR-W 2-20 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 |m
d.1. 0207-01 mm
2
poz.85 m 30,000
RAZEM 30,000
125|STI1 01.01 KNR-W 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m szt.
d.1. 0208-01 dtugosci o $r. 25-150 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 45231300-8 Kanalizacja deszczowa
126|STI 01.01 KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do m3
d.1. 01 1,5migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
3 1-11)
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
127|STI101.01 KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- |m3
d.1. 0101 tach kat. I-1l; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3
poz.126 m3 7,000
RAZEM 7,000
128|STI 01.01 KNNR 4 0222-03 |Demontaz i montaz podejscia pod rure spustowg z dachu szt.
d.1. analogia
3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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129|STI1 01.01 KNNR 4 0222-03 |Osadnik/rewizja pionowa kanalizacji deszczowej DN100 szt.
d.1. analogia
3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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