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Taśma ostrzegawcza szerokości
10 cm z folii PE w kolorze żółtym.

Rura preizolowana podwójna
SDR 7,4 MR-10/II-63+32 (160); i=0,3%
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Istniejące przewody instalacji
grzewczej - do likwidacji.
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Studnia odwadniająca, chłonna.

h = 1,80 m p.p.t.
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Kolano preizolowane SDR 7,4 MK-10/63+32-P
Złączka prosta HELA M 50 + 2 x HELA H 63 50-10
Złączka prosta HELA M 32 + 2 x HELA H 32 32-10
Zespół złącza NT-P/160-6332

Rura preizolowana podwójna
SDR 7,4 MR-10/II-63+32 (160); i=0,3%

Rura preizolowana podwójna
SDR 7,4 MR-10/II-63+32 (160); i=0,3%

Rurociągi zaślepić - do późniejszego
wykorzystania przy modernizacji
instalacji c.w.u.

Rurociągi zaślepić - do późniejszego
wykorzystania przy modernizacji
instalacji c.w.u.

Złącze izolacyjne trójnikowe ZT-160/160/160
Trójnik HELA T 50 + 3 x HELA H 63 50-10
Trójnik HELA T 32 + 3 x HELA H 32 32-10

Kolano preizolowane SDR 7,4 MK-10/63+32-P
Trójnik HELA T 50 + 2 x HELA H 63 50-10
Trójnik HELA T 32 + 2 x HELA H 32 32-10
Redukcja gwintowana 50/25 + zawór kulowy DN25
Redukcja gwintowana 32/25 + zawór kulowy DN25
Zespół złącza NT-P/160-6332
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Profil podłużny instalacji c.w.u. z rur preizolowanych.

Modernizacja rozprowadzenia instalacji c.w.u.

Modernizacja systemu grzewczego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27
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