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UWAGA :

Wszystkie poziome przewody rozprowadzajace wykonaé w technologii zaciskowe;j
z rur stalowych i prowadzi¢ w bez izolaciji cieplnej po posadzkach (izolacja cieplna
oraz prowadzenie pod stropem rurociggdw tylko w miejscach wskazanych na rysunku).

Wszystkie piony instalacji grzewczej wykona¢ w technologii zaciskowej z rur stalowych
i prowadzi¢ po wierzchu bez izolacji cieplnej (izolacja cieplna pionéw tylko w miejscach
wskazanych na rysunku).

Gatazki grzejnikowe wykona¢ w technologii

zaciskowej z rur stalowych (bez izoloacji cieplnej).

Wszystkie przejscia przes przegrody oddzielenia
pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej
zgodenj z odpornoscig przekraczanej przegrody.

Rurociagi z oznaczeniem @ - Rury stalowe cigko$cienne tagczone przez zaciskanie.
Rurociggi z oznaczeniem DN - Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie.

235 izolowane,
ponad stropem
podwieszanym

Komunikacja
+20°C 2745 W

235 izolowane
ponad stropem
podwieszanym

2 28izolowane,
ponad stropem
podwieszanym

222 izolowane
ponad stropem
podwieszanym

228 izolowane,
ponad stropem
podwieszanym

MSV-0
dn50 n6.5
235
izolowane

235
izolowane

35 izolowane
ponad stropem
podwieszanym

Rozdzielacze instalacji z rury stalowej

czarnej o $rednicy DN150, L=1,00 m

Zasilanie segmentu C.

Zasilanie segmentu C.

Zasilanie segmentu C.

e === = J

Zasilanie instalacji grzewczej budynku

8 I S
CNH-30-60/1800 015 izolowane 015 izolowane s
d st <
poras e fonat sopar :
ponad stropem T
podwieszanym 3
408D 401D
209D +2:‘fé":g§3 w Komunikacja
Sypialnia +20°C 4420 W
+20°C 1705 W
0 35 izolowane o
‘ponad stropem 3
podwieszanym S
<
3
215 izolowane =
ponad stropem O
podwieszanym Ll
406D
|
wc
I_I +20°C 387 W
215 izolowane l
ponad stropem | CNH-20
podwieszanym .-40 5D 915 izolowane | %o
Y ponad stropem | | 75
agazyn podwieszanym 4
| I &8 ..407D +20°C 413 W = pod stropem
8 we Pom. gosp.
=3
| 0% L0 h (40D), 50 345w
=TT 480 W CNH-20 CNH-20
I | 60/600 [ _60/400
S 8§ | gt
l g ) ) 215 izolowane
| iy 015 izolowane 215 izolowane ponad stropem 401P .
; 201D ponad stropem 401D pogaq stropem podwieszanym +’;‘(’)’g"é’2ﬁ‘;giv
dwi g podwieszanym
I S Komunikacja poawieszanym Kor:vunlkac;a y!
s +20°C 4420 W +20°C 4420 W
|
I 022
pod stropem
|
[
| 413D, 412D 411D 410D
| Sypialnia Sypialnia Sypialnia Sypialnia
I +20°C 1924 W +20°C 1586 W +20°C 1595 W +20°C 1924 W
|
| 022
pod stropem
ZejScie rozprowadzenia na poziom
| posadzki pomieszczenia. 022
[
CNH-30-60/2000 CNH-20-60/1800 CNH-20-60/1800
[ - - - CNH-30-60/2000
022 022 022 022 022 022 015
DN20
izolowane

portierni poprzez niskoparametrowg
sie¢ cieplng preizolowang DN20.

ECO - HVAC

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI
EKOLOGICZNYCH | ENERGETYCZNYCH

Arkadiusz Chattas

61 - 501 Poznan, ul. Dolna Wilda 88D/57

tel: +48 501 561 195; e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl

Obiekt :

Modernizacja systemu grzewczego Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego
SP Z0Z w Gnieznie ul. Elizy Orzeszkowej 27

Data:

11/2023

Nrrys:

Temat : Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

) - : Skala: | 1:100 04
Tytut : Rzut pomieszczen. Segment D i E.
Projektowat :  |mgr inz. Arkadiusz Chattas ~ + , .~ | nrupr. UAN - 7342/5/96
Sprawdzit:  |mgrinz. WojciechLisek L~ & nr upr. 7131-32/1/PW/2000




