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LG NeON'R

LG NeON® R — wydajnosc i design z pasja
LG NeON® R to nowy wyznacznik wydajnosci z firmy LG. Ze swoim estetycznym designem i wysmienitg moca do 440 \Wp modut

fotowoltaiczny stanie sie wartosciowym wyposazeniem kazdego dachu. 66-ogniwowy modut wytrzymuje parcie 6.000Pa oraz
posiada rozszerzong 25-letnig gwarancje na produkt, a do tego poprawiona liniowa gwarancje na moc.

Obrét Gwaranta w 2020 roku w mld USD*

Lokalny gwarant,

globalne zabezpieczenie LG Electronics  $56.450bn

All below combined ~ $45.197bn

LG Solar nalezy do LG Electronics - i tym samym LONG* $7.731bn
. , . Tongwei Solar* $6.159bn
jest czgsc.lq globalnego, st.abllnego ﬁ,na.nsowo . Wacker* $5.361bn
przedsiebiorstwa z tradycjg oraz doswiadczeniem Jinko Solar* $5.13bn
siegajacym ponad 60 lat wstecz. Trina Solar* $4.167bn
fgaIeym p JA Solar* $3.767bn

Canadian Solar* $3.476bn

Warto wiedzie¢: LG Electronics jest gwarantem Hanwha Q CELLS*  $3.115bn

Twoich modutéw fotowoltaicznych. First Solar* $2.711bn
GCL Poly* $2.116bn
SunPower Corp.*  $1.424bn
45 50 55 *2020 Annual Financial Statements of all
company income - not only for solar.
Doskonata jakos¢, niezalezne testy
Na LG mozna poleg.ac. TEStuJe_my I_’]_asze Cykle Badanie odpornosci Godziny Badanie w stanie
produkty dwa razy intensywniej niz wymaga na zmiane temperatury wilgotnego goraca
tego norma IEC. Jako$¢ LG doceniajg 400 2.000
instalatorzy w catej Europie. Z tego wzgledu
w 2021 r. takze oni wyréznili 300 1.500
nasze mOduJ(y fotowoltaiczne Juz TOP BRAND PV Minimalne wymagania Minimalne wymagania
A 1 MODULES
po raz ésmy z rzedu znakiem v 500 1000
jakosci ,TOP BRAND PV” za L2021
najwyzszg liczbe udzielonych
Jnyzsza ® y 100 500

rekomendacji. : .
LG Electronics  Norma IEC LG Electronics Norma IEC

Mocny design, mocna wydajnos¢

W LG NeON® R szyny zbiorcze zostaty umieszczone z tytu ogniw, przez co caty przéd ogniw jest wystawiony na Swiatto i dzieki
temu wytwarzana jest wieksza ilo$¢ pradu. Dzieki 30 szynom zbiorczym z tytu w poréwnaniu z normalnymi szynoprzewodami z
przodu ogniwa LG prezentuje nie tylko innowacyjny, lecz réwniez estetyczny design. Dzieki takiemu innowacyjnemu podejsciu
osiggnieto maksymalng moc modutu.

Solidna konstrukcja, gwarancja wytrzymatosci

Dzieki wzmocnionej ramie LG NeON® r moze wytrzymywac z przodu obcigzenie do 6.000Pa (co odpowiada pokrywie $nieznej
przy zwyktym $niegu o grubosci powyzej 1,8 m), a z tytu do 5.400Pa (co odpowiada predkosci wiatru do 93 m/s;

dla poréwnania huragan Katrina w 2005 r. miat predkos$¢: 75 m/s).

6.000PaprA ¥4+  5.400Pa
? e ?
5.400Pa 2.400Pa

" t+ Rozszerzona gwarancja na produkt
= 25 lat

Liniowa gwarancja na moc: 25 lat

Obcigzenie cisnieniem Obcigzenie wiatrem

*Moduty LG spetniajg wymagania nowej normy [EC61215-2: 2016 o nosnosci 5400 PA / m2 na przéd i 4000 PA / m2 na tyt modutu. Firma LG przeprowadzita wewnetrzne testy, ktdre zgodnie z
nowg normga IEC61215-2: 2016 nadal potwierdzajg nosnos¢ 6000 PA / m2 na przéd i 5 400 PA / m2 na tyt modutu. Dalsze testy sg obecnie w toku. Na razie obowigzujg wartosci gwarantowanego
obcigzenia 6000 PA / m2 / 5,400 PA / m2, jak opisano powyzej.

**1) W pierwszym roku: 98,5%. 2) od 2. roku: 0,25 % degradacji rocznie.  3) 92,5% w 25. roku.



LG NeON’

440W | 435W | 430W

66 ogniw

LG NeON® R to wyznacznik wydajnosci od
firmy LG. Dzieki nowej i innowacyjnej strukturze ogniw
z przodu, zmaksymalizowano wykorzystanie Swiatta i tym
samym znacznie poprawiono wydajnos¢ i niezawodnos¢.
LG NeON® r oferuje wieksze korzysci dla klienta, wykraczajgce
réwniez poza sam wsp6tczynnik sprawnosci. LG NeON® R z mocg
do 440 Wp, podlega rozszerzonej gwarancji, zapewnia wieksza
zywotnos$¢ i wysoka wydajnos¢ w rzeczywistych warunkach oraz

prezentuje bardzo estetyczny design.
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Gtowne cechy

l: Rozszerzona gwarancja na moc

LG NeON® R objety jest rozszerzong gwarancja
mocy. Po 25 latach LG gwarantuje co najmniej
92,5 % pierwotnej mocy LG NeON® r.

Piekny dach

N

Przy tworzeniu LG NeON® R

zwracano takze uwage na design. Dzigki braku
elektrod z przodu ogniw powstaje estetyka
podnoszaca wartos¢ budynku.

Wyzsza wydajnos¢ w stoneczne dni

= Dzieki ulepszonemu wspétczynnikowi
temperatury moc LG NeON® R jest wyzsza w
stoneczne dni.

O LG Electronics

Brak zestykéw na przodzie ogniw

Wysoka moc uzyteczna

Przy tworzeniu LG NeON® R istotnie
zwigkszono wspoétczynnik sprawnosci. Dlatego
nadaje sie on szczegdlnie do wykorzystania

w przypadku ograniczonej ilosci miejsca.

Nadzwyczajna trwatos¢

Dzieki nowej, wzmocnionej konstrukcji ramy
LG NeON® R wytrzymuije parcie do 6.000Pa i
ssanie do 5.400Pa.

25 lat gwarancji na produkt

Oprécz dodatkowo rozszerzonej gwarancji na
moc LG zapewnia réwniez 25 letnig gwarancje
na produkt.

LG jest globalnym koncernem, ktéry z petnym zaangazowaniem rozwija dziatalnos¢ na rynku energii solarnej. W 1985 r. firma uruchomita pierwszy program badarn nad energig stoneczng, w ramach
ktdrego bardzo przydatne okazaty sie bogate doswiadczenia LG w dziedzinie pétprzewodnikéw, LCD, chemii oraz produkcji materiatéw. W 2010 r. firma LG Solar z powodzeniem wprowadzita na
rynek pierwszg serie¢ MonoX®. LG NeON® (dawniej MonoX® NeON), NeON®2, NeON®2 BiFacial zdobyty w latach 2013, 2015 i 2016 nagrode ,Intersolar AWARD', udowadniajac, ze LG Solar jest
innowacyjnym i zaangazowanym liderem w swojej branzy.

* Odciert modutu moze sie rézni¢ w zaleznosci od okreslonej procedury produkcyjnej i nie ma wptywu na jakos¢ i wydajnos¢ modutu, a réznice w odcieniach nie mogg by¢ przedmiotem reklamaciji.



LG N e O N® R LG440QAC-A6 | LG435QAC-A6 | LG430QAC-A6

Parametry mechaniczne Parametry elektryczne (STC?)

Ogniwa 6x11 Model LGA40QAC-A6 LG435QAC-A6 LG430QAC-A6
Producent ogniw LG Moc maksymalna (Pmax) [W] 440 435 430
Typ ogniw monokrystaliczny / typ N Napiecie MPP (Vmpp) v 414 411 408
Wymiary (D x S x W) 1.910 x 1.042 x 40 mm Prad MPP (Impp) [A] 10,64 10,59 10,54

6.000Pa (parcie) Napiecie jatowe (Voc, + 5%) [Vl 482 48,0 479
Ayl € e 5.400Pa (ssanie) Prad zwarciowy (Isc, + 5%) [A] 11220 11,20 11,19
Ciezar 20,5kg Wspétczynnik sprawnosci panelu | [%] 221 21,9 21,6
Ztacze, typ MC4 / Staubli Temperatura pracy [°C] -40 ~ +85
Gniazdo przytgczeniowe IP68 z 3 diodami bypass Maksymalne napigcie systemu vl 1.000
Przewdd przytaczeniowy, dtugosc 2x 1.250mm Prad znamionowy bezpiecznika [A] 20

szeregowego

Strona przednia szkto hartowane z powtoka AR Tolerancjamocy %] 0~+3
Rama aluminium eloksalowane

?1) STC (Standard Test Condition): Na$wietlenie 1.000 W/m?, temperatura otoczenia 25°C, AM 1.5,
‘Deklaracja produkcyjna oparta na IEC 61215: 2005 Tolerancja pomiaru Pmax: +/- 3%.

Mechaniczne testy obcigzeniowe (5400 Pa / 4000 Pa) zgodnie z IEC 61215-2: 2016

(badane obciazenie: obcigzenie obliczeniowe x wspétczynnik bezpieczenstwa 1,5)

Parametry elektryczne (NMOT*)

Certyfikaty i gwarancje Model LGAMOGAC-A LG35QAC-A6 | LGA30QAC-AG
IEC61215-1/-1-1/2: 2016,
IEC 61730-1/2: 2016 Moc maksymalna (Pmax) [W] 334 330 326
IEC 61701:2011 Severity 6 Napiecie MPP (Vmpp) [Vl 391 388 386
(badanie odpornosci korozyjnej w Napiecie MPP (Impp) [A] 8,53 849 845
Certyfikaty Srodowisku mgty solnej) S
N 1! Vi V 46,0 45,8 45,7
IEC 62716:2013 SPIGEE JTOWE (Voc) vl
(badanie z wykorzystaniem amoniaku) Prad zwarciowy (Isc) [A] 9,03 9,02 9,02
IS0 9001, 150 14001, 1SO 50001, “NMOT (znamionowa temperatura pracy panelu stonecznego): Naswietlenie 800 W/m?, temperatura otoczenia 20°C,
OHSAS 18001 predkos¢ wiatru Tm/s.
Odpornos¢ paneli na ogien Klasa C
Gwarancja na produkt 25 lat
Gwarancja na moc Pmax 25-letnia gwarancja liniowa’ .
(Tolerancja pomiaru +3%) 9 ) Wymlary (mm)

1) W pierwszym roku : 98,5 %. 2) Od drugiego roku: 0,25 % degradacji rocznie.
3) 92,5 % w ciggu 25 lat.
1.042 (dtugos¢ strony krétkiej)

Wspé’(czynniki temperaturowe 1.002 (odlegtos¢ miedzy otworami montazowymi)
NmoT [°C] 44 + 3 175 (Unit: mm) _:0_"
- 1 —
Pmax 1%r°c] -0.29 __16-8x3 A
otwér odptywowy U A
Voc [%/°C] -0,24 8-043 A (-) (+)
——— Gniazdo
e [%/°C] 0,04 otwor uziemigjacy A e ey
8-85x12 9
otwdr montazowy
Konfiguracja opakowania =
E
Liczba modutéw na palete | [EA] 25 2
= = 1250 | 8
Liczba modutéw na 40 ft [EA] 600 Dtugodé 8 .
kontenera kabla 2 2
\Wymiary opakowania E |®
(DXSZXW) [mm] 1.960 x 1.120 x 1.221 § g
\Waga brutto opakowania [kq] 549 i :§
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