
INWERTERY PV

A: 79,58 m2

KOMUNIKACJA
B.1

PŁ. CERAMICZNE

A: 36,23 m2

SALA CHORYCH
B.3

WYKŁADZINA

A: 18,21 m2

SALA CHORYCH
B.4

WYKŁADZINA A: 17,96 m2

SALA CHORYCH
B.5

WYKŁADZINA
A: 10,01 m2

WC
B.6

PŁ. CERAMICZNE

A: 3,28 m2

POM. GOSP.
B.7

A: 82,37 m2

JADALNIA
B.8

PŁ. CERAMICZNE

A: 10,11 m2

ZMYWALNIA
B.9

PŁ. CERAMICZNE
A: 26,11 m2

KUCHNIA
B.10

PŁ. CERAMICZNE

A: 26,84 m2

KOMUNIKACJA
B.11

PŁ. CERAMICZNE

A: 17,59 m2

SALA CHORYCH
B.14

WYKŁADZINA

A: 17,34 m2

POM. TECHNICZNE
B.13

POS. BETONOWA

A: 10,98 m2

PRZEDSIONEK
B.15

PŁ. CERAMICZNE

A: 15,39 m2

SALA CHORYCH
B.16

WYKŁADZINAA: 37,23 m2

HOL
B.17

PŁ. CERAMICZNE

A: 36,00 m2

POM. TERAPII
B.18

WYKŁADZINA

A: 114,92 m2

KOMUNIKACJA
C.1

PŁ. CERAMICZNE

A: 18,07 m2

SALA CHORYCH
C.2

WYKŁADZINA

A: 6,66 m2

MAGAZYN
B.12

A: 17,82 m2

SALA CHORYCH
C.3

WYKŁADZINA

A: 17,69 m2

SALA CHORYCH
C.4

WYKŁADZINA

A: 17,44 m2

SALA CHORYCH
C.5

WYKŁADZINA
A: 17,63 m2

GABINET ZABIEGOWY
C.6

WYKŁADZINA
A: 18,01 m2

POKÓJ SOCJALNY
C.7

WYKŁADZINA

A: 18,07 m2

SALA CHORYCH
C.8

WYKŁADZINA
A: 17,69 m2

SALA CHORYCH
C.9

WYKŁADZINA

A: 18,01 m2

SALA CHORYCH
C.10

WYKŁADZINA

A: 18,03 m2

SALA CHORYCH
C.25

WYKŁADZINA
A: 17,84 m2

SALA CHORYCH
C.26

WYKŁADZINAA: 17,97 m2

SALA CHORYCH
C.27

WYKŁADZINA
A: 18,03 m2

SALA CHORYCH
C.28

WYKŁADZINAA: 17,65 m2

SALA CHORYCH
C.29

WYKŁADZINA

A: 37,16 m2

HOL
C.30

PŁ. CERAMICZNE
A: 17,84 m2

SALA CHORYCH
C.31

WYKŁADZINA
A: 18,10 m2

SALA CHORYCH
C.32

WYKŁADZINA
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Zakres prac elektrycznychGaśnica proszkowa 4kg ABC/E
Zamontować

Gaśnica proszkowa 4kg ABC/E
Zamontować
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Okno o wymiarach 117x177 cm
do zamurowania

Kratka wentylacyjna 15x15cm
do zamurowania

Okładzina ścienna, wolnostojąca, kotwiona
na konstrukcji NIDA C50 systemu NIDA Tynk
typ: C50-55/Ogień+
Profil Nida C50, wełna mineralna 50 mm,
2x płyta Ogień Plus 12,5 mm,
2 x płyta Ogień Plus 15,0 mm,
łączniki i elemnty mocujące do płyt Ogień Plus

Ściana działowa na pojedyńczej konstrukcji
NIDA C50 systemu NIDA Ściana
typ: 100A50/Ogień+
Ruszt Nida C50, wełna mineralna 50 mm,
2x płyta Ogień Plus 12,5 mm,
2 x płyta Ogień Plus 12,5 mm,
łączniki i elemnty mocujące do płyt Ogień Plus

Wywietrzak dachowy WD160
na cokole i podastawie dachowej

Drzwi wewnętrze o odporności
ogniowej EI 60

REI 120

R
E

I 1
20

Drzwi wewnętrze o odporności
ogniowej EI 60

REI 120

R
E

I 1
20

Okładzina ścienna, wolnostojąca, kotwiona
na konstrukcji NIDA C50 systemu NIDA Tynk
typ: C50-55/Ogień+
Profil Nida C50, wełna mineralna 50 mm,
2x płyta Ogień Plus 12,5 mm,
2 x płyta Ogień Plus 15,0 mm,
łączniki i elemnty mocujące do płyt Ogień Plus

Okładzina ścienna, wolnostojąca, kotwiona
na konstrukcji NIDA C50 systemu NIDA Tynk
typ: C50-55/Ogień+
Profil Nida C50, wełna mineralna 50 mm,
2x płyta Ogień Plus 12,5 mm,
2 x płyta Ogień Plus 15,0 mm,
łączniki i elemnty mocujące do płyt Ogień Plus

H=3,00 m

H=3,00 m

Zakres prac budowlanych
E-02

listopad 2023

projekt techniczny

Branża:
Biuro branżowe:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ul. Elizy Orzeszkowej 27,  62-200  Gniezno

inwestor / zleceniodawca:

Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27 i montażu paneli

Biuro wiodące:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie
ul. Elizy Orzeszkowej 27
62-200  Gniezno

obiekt/lokalizacja:

skala:data:

nr rysunku:faza:

sprawdził:

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane  jedynie za zgodą autorów.

Zadanie:

Rzut parteru

Instalacja PV

Modernizacja systemu grzewczego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI
EKOLOGICZNYCH I ENERGETYCZNYCH

ECO-HVAC Arkadiusz Chatłas

61 - 501 Poznań, ul. Dolna Wilda 88D/57
tel: +48 501 561 195; e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl

1:100

Temat:

Tytuł:

fotowoltaicznych

 mob: +48 501554636
60 - 682 Poznań, os. Bolesława Śmiałego 12

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RPE LUX Sp. z o.o.

projektował: mgr inż. Hanna Kowalewska   

302/84/Pw
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż. Dominika Rohde-Seba

WKP/0177/POOE/12
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE


