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Zychlin, 30 listopada 2023

Oswiadczenie gtéwnego projektanta o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r.
poz.1333 wraz z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany pt.
Termomodernizacja budynku Zaktadu Opiekuriczo — Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie ul. Elizy
Orzeszkowej 27 oraz modernizacji instalacji grzewczej montazu paneli fotowoltaicznych (identyfikator
dziatki 300301_1.0001.AR_56.1/27) zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

AUTORZY PROJEKTU:

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Hubert Rybkowski (nr upr. 17/ WPOOK/2017)
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak (nr upr. 7131/45/P/2000)
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Xl- budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalne;

Sposob uzytkowania i program uzytkowy

Bez zmian. Budynek zaktadu opiekurczo-leczniczego jest obiektem zamknigtym Swiadczacym
catodobowg statg opieke dla 0sob niezdolnych do samodzielnego zycia. W obiekcie sg oddziaty o
roznym zakresie opieki od najciezszych przydatkow o0séb lezacych nieporuszajacych sie samodzielnie
do os6b samodzielnie poruszajacych sie ale wymagajacych statego nadzoru.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynki Zaktadu Opiekurczo Leczniczego zlokalizowane sg w zachodniej cze$ci miasta Gniezna przy
ulicy Elizy Orzeszkowej 27, na dziatce nr 1/27. Teren bedacy przedmiotem opracowania jest
zagospodarowany budynkami Zaktadu Opiekunczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie. Gtdwny obiekt
budowlany, w ktérym znajdujg sie oddzialy, pomieszczenia administracji, kuchnie, pomieszczenia
pomocnicze, pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki natomiast
budynek portierni zlokalizowano w pétnocno wschodniej czesci terenu. Wewnatrz zabudowy znajduje sie
dziedziniec z utwardzonymi $ciezkami. Pozostata czeS¢ terenu jest zagospodarowana drogami i
chodnikami utwardzonymi oraz zielenig niskg oraz wysoka. Budynki wchodzace w sktad zaktadu sg
budynkami parterowymi, bez podpiwniczenia. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej
posadowione na tawach zelbetowych. Gtowne przeznaczenie budynkéw to opieka nad pacjentami
wymagajaca catodobowe] opieki medycznej, zaktad przeznaczony jest dla mezczyzn. Funkcjonalnie
zaktad zostat podzielony na trzy odcinki. Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia ukfadu
przestrzennego i formy architektonicznej budynku.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wysoko$¢ budynku: 3,65-5,75m

Szerokos¢ (od ul. Orzeszkowej):106,03m Diugos¢: 96,94m — budynek gtéwny

llo$¢ kondygnacii: 1

Powierzchnia uzytkowa budynku gtéwnego: 3389,98m?+479,92m?=3869,90m?

Kubatura budynku gtéwnego 10511,51m*+2155 m®=12666,51 m?

Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Prace budowlane objete opracowaniem nie ingerujg w grunt oraz nie zmieniajg uktadu
naprezen pod fundamentami.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

Opis niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych, kazde wejscie do budynku posiada pochylinie dla
niepetnosprawnych

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Bez zmian.



10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Oszacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej, o$wietlenia oraz chtodzenia wynosi:

Do ogrzewania i wentylacji:
Eun = 50,20 kWh/rok i m?

Na cele cieptej wody uzytkowe;j:
Euw = 43,01 kWh/rok i m2

Na cele o$wietlenia:
EuL = 29,65 kWh/rok i m2

Dostepne no$niki energii

W bezpo$rednim sasiedztwie inwestycji istnieje mozliwo$¢ wykorzystanie ciepta systemowego (obecnie

wykorzystywane do celdw grzewczych) oraz pradu elektrycznego jako no$nikéw energi.

Sam budynek stwarza potencjalne mozliwo$ci korzystanie z energii stonecznej oraz energii wiatru.
Wybdr dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej.

Do analizy poréwnawczej wybrano system konwencjonalny oraz alternatywny.

W przypadku systemu konwencjonalnego zrédtem ciepta dla budynku (tak jak obecnie) bedzie dwufunkcyijny,
wymiennikowy wezet ciepta wyposazony w automatyke pogodowag wspdipracujacy z wodng, pompowa,
dwururowg instalacjg grzewcza zabezpieczong zamknigtym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
bezpieczenstwa. Instalacja pracowaé bedzie na parametrach 75/55 °C.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych fgczonych na ksztattki zaciskane. Przewody rurowe instalacji grzewczej
posiadajg zaprojektowang izolacje cieplna..

W przypadku systemu alternatywnego zrodtem ciepta dla budynku bedzie powietrzna pompa ciepta wyposazona
w automatyke pogodowg wspétpracujgca szczytowo z dwufunkcyjnym, wymiennikowym wezlem ciepta oraz
wodng, pompowg, dwururowg instalacjg grzewczg zabezpieczong zamknigtym naczyniem wzbiorczym oraz
zaworem bezpieczenstwa. Instalacja pracowac bedzie na parametrach 55/45 °C .

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych fgczonych na ksztattki zaciskane. Przewody rurowe instalacji grzewczej
posiadajg zaprojektowang izolacje cieplna.

W obu przypadkach (zaréwno systemu konwencjonalnego jak i alternatywnego) przewiduje sie zaopatrzenie
budynku w energie elekiryczng z krajowej sieci elektro-energetycznej. W obu przypadkach nie przewiduje sie
modernizacii instalacji cieptej wody uzytkowej. Tak jak obecnie ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w
wymiennikowym wezle ciepta a instalacja wyposazona bedzie w obiegi cyrkulacyjne.

W obu przypadkach (zaréwno systemu konwencjonalnego jak i alternatywnego) przewiduje sie, ze budynek
wyposazony bedzie w tradycyjng instalacje oSwietleniowg opartg o zrédia $wiatla typu LED, zasilang w energie
elekiryczng z krajowe; sieci elektro-energetycznej oraz z projektowanych paneli fotowoltaicznych.

Jednostkowa moc opraw o$wietlenia budynku wynosi 5,93 W/m?

Oswietlenie uzytkowane jest przez 5000 godzin w ciggu roku z czego 2500 godzin w ciggu dnia i 2500 godzin w
nocy.

Instalacja oSwietleniowa nie posiada zadnych systemdw regulacji poziomu o$wietlenia ani wptywu obecnosci ludzi
na dziatanie instalacji o$wietleniowej.

Instalacja o$wietleniowa sterowana jest recznie.

Roczne jednostkowe zuzycie energii do oswietlenia ocenianego budynku - Liczbowy wskaznik energii oswietlenia
oszacowano na LENI = 29,65 kWh/mZ i rok.



V.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

S - System System
prawnos$ci sktadowe systemu grzewczego c onal lternat
onwencjonalny | alternatywny

1. | Sprawno$¢ wytwarzania % 0,93 2,60

2. | Sprawnos¢ przesytu % 0,96 0,96

3. | Sprawno$¢ regulaciji i wykorzystania % 0,88 0,88

4. | Sprawnos¢ akumulacii % 1,00 0,93

Sprawno$ci sktadowe systemu przygotowania c.w.u.

1. | Sprawno$¢ wytwarzania % 0,91 0,91

2. | Sprawnos¢ przesytu % 0,70 0,70

3. | Sprawno$¢ regulacii i wykorzystania % 1,00 1,00

4. | Sprawnos$¢ akumulacii % 0,85 0,85

Sprawno$ci sktadowe systemu chtodzenia.

Parametry o$wietlenia wewnetrznego

1. | Jednostkowa moc opraw o$wietlenia budynku W/m2 5,93 5,93
Wspdtczynnik utrzymania poziomu o$wietlenia w

2. | zalezno$ci od sposobu regulacji (MF) - 1,00 1,00
Wspdtczynnik uwzgledniajgcy obnizenie poziomu

3. | natezenia o$wietlenia do poziomu wymaganego (Fc) - 1,00 1,00
Wspdtczynnik uwzgledniajacy obecnos¢ pracownikow

4. | w miejscu pracy (Fo) - 1,00 1,00
Wspdtczynnik uwzgledniajacy wptyw $wiatta dziennego

5. (Fp) - 1,00 1,00

6. | Czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia h/rok 2500 2500

7. | Czas uzytkowania oSwietlenia w ciggu nocy h/rok 2500 2500
Roczne jednostkowe zuzycie energii do oSwietlenia kWh/

8. | (LENI) m? rok 29,65 29,65

Zapotrzebowanie na energie

1. | Energia uzytkowa na cele ogrzewania i wentylacji kWh/rok 210 138,20 210 138,20

2. | Energia uzytkowa na cele c.w.u. kWh/rok 180 040,72 180 040,72

3. | Energia uzytkowa na cele chtodzenia. kWh/rok 0,00 0,00

4. | Energia uzytkowa na cele o$wietlenia. kWh/rok 124 115,49 124 115,49

9. | Energia koncowa kWh/rok 724 097 11 999 502,81

6. | Energia pomocnicza kWh/rok 265,00 265,00

7. | Energia pierwotna kWh/rok 1033121,26 | 1679 303,42

Jednostkowe koszty poszczegdlnych nosnikdw energii

1.| Ciepto systemowe zkWh 0,49 0,49

2. | Energia elektryczna zkWh 0,97 0,97

Przewidywane koszty inwestycyjne

1. | Koszt inwestycyjny | zt | 650000,00 | 1348000,00

Przewidywane koszty skumulowane dla 20 lat eksploatacii

1. | Okres eksploatacii lat 20,00 20,00

2. | Koszt skumulowany z 894280140 | 9015343,05




1.

12,

Whyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zapotrzebowanie na energie koricowg oraz pierwotng jest
mniejsze w przypadku systemu alternatywnego natomiast skumulowany koszt eksplantacji systemu
konwencjonalnego w okresie dwudziestoletnim jest nizszy od skumulowanego kosztu eksplantacii
systemu alternatywnego w tym samym okresie.

Biorac pod uwage skumulowane koszty eksploatacji systemu do realizacji wskazuje sie (przy
uwzglednieniu waznosci  kryterium ekonomicznego wskazywanego przez Inwestora) system
konwencjonalny oparty o wytwarzanie ciepta przez istniejacy, wymiennikowy wezet ciepta.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Dla projektowanego budynku istniejg zaréwno techniczne jak i ekonomiczne mozliwo$ci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej. W projekcie uwzgledniono montaz takich urzadzen.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodna, niskotemperaturowg (75/55°C dla te = -
18,0°C), systemu zamknietego .

Instalacja grzewcza zasilana bedzie w ciepto z istniejgcego, wymiennikowego wezta ciepfa.

Rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ po posadzce oraz pod stropem przyziemia. Na odgatezieniach
instalacji pod piony, oprocz zawordéw regulacyjnych nalezy montowaé rowniez zawory kulowe
odcinajace, wyposazone w p&tSrubunki.

Rurociagi rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych
systemu VIEGA PRESTABO taczonych na ksztattki przez zaprasowywanie (lub réwnowaznych). Nalezy
stosowac ksztattki z uszczelnieniem wykonanym z EPDM.

Armature regulacyjng oraz odcinajacg do $rednicy DN 50 faczy¢ na gwint a powyzej na kotnierze.
Instalacja grzewcza prowadzona nadtynkowo, w przewazajacej czesci bez izolacji ciepine;j.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne, a
wolng przestrzen wypetni¢ masa plastyczna.

Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykona¢ uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawéw wyrobow firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktérej jest
wykonywane.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe VNH COSMONOVA typu higienicznego (lub
rownowazne) wyposazone w grzejnikowe zawory termostatyczne proste oraz katowe, DN 15 i 20,
Danfoss typu RA-N (lub réwnowazne) z podwdjng regulacja. Na zaworach termostatycznych
zamontowac gtowice termostatyczne z blokadgq nastaw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia,
Danfoss RA 2920 (lub rownowaznych). Na gatazkach powrotnych nalezy zamontowa¢ zawory powrotne,
proste, DN 15 20 za nastawg wstepng i mozliwoscig oprézniania Danfoss RLV-S (lub rownowazne).
Regulacje hydrauliczng ztadu dokona¢ za pomocg nastaw wstepnych:



Zawordw réwnowazacych, skosnych STAD IMI TA wykonanych z Ametalu® (lub réwnowaznych), z
cyfrowg ptynng nastawg wstepng, z kré¢cami pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia,
przeptywu i temperatury, z mozliwoscig wykonania blokady nastawy oraz z funkcjg odciecia. Montowany
na przewodzie zasilajacym, bez odwodnienia.

Regulatordw réznicy ci$nienia typu STAP IMI TA wykonany z Ametalu® (lub réwnowaznych),
utrzymujacych statg rdznice ci$nienia w zadanym zakresie, montowanych na przewodzie powrotnym.
Grzejnikowych zawordw termostatycznych.

Zawory powrotne w petni otwarte.

W celu umozliwienia tatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji ¢.0. w najwyzszych punktach
instalacji oraz na rozdzielaczach przewidziano zamontowanie odpowietrznikow automatycznych (z
zaworami umozliwiajacymi zdjecie ich pod cisnieniem).

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w indywidualny odpowietrznik reczny.
Nalezy zaizolowa¢ wszystkie poziome przewody rozprowadzajgce.

Jako izolacje termiczng zastosowaé otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana z
materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia.

Rekomenduje sie izolowanie przewodéw rurowych matami z wetny mineralnej na folii aluminiowe;.

Stosowa¢ minimalng grubo$¢ izolacji zgodnie z tabela;

Srednica rurociagu Grubos¢ izolacji [mm]
Dn[mm]
Zasilanie Powrdt
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 $rednica rury $rednica rury

Przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje oraz wykona¢ probe na
zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.
Nastepnie wykona¢ prébe na goraco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukac ztad.
Préby cisnieniowe nalezy wykonywac przy odtaczonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym zaworze
bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.
Przewody rurowe uktada¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania mocujac je
do przegrod budowlanych za pomocg uchwytdw i zawiesi systemowych.
Rurociggi oznakowa¢ kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270, stosujac barwy
rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Instalacja fotowoltaiczna.

Zaprojektowano system fotowoltaiczny, sieciowy sktadajacy sie z paneli stonecznych, inwertera oraz
konstrukcji mocujace;j.

Zamiana pradu statego ptynacego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny obecny w gniazdkach
elektrycznych nastepuje przy pomocy inwertera. System zostat zaprojektowany jako ON grid — nadmiar
energii odprowadzany jest do sieci energetycznej. W zamian mozna otrzymac tzw. opusty co oznacza,
ze nadwyzka nieskonsumowanego pradu zostanie zmagazynowana przez siec elektroenergetyczng i
odliczona pozniej z pobranej od niej mocy. Rozliczenie poprzez licznik dwukierunkowy. llo$¢
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zapotrzebowania powierzchni paneli wynosi 4,5m2 na 1kW energii elektrycznej. Lokalizacja paneli na
dachu budynku segment B.

Konstrukcja wsporcza pod moduty fotowoltaiczne sktada sie z trojkatow wykonanych z profili
aluminiowych oraz elementow montazowych tj. ztaczki, nakretki, podktadki, ztaczki zaciskowe Srodkowe i
koricowe, wykonanych ze stali nierdzewnej (A2) i aluminium (AL. 6063). Moduty fotowoltaiczne utozone
beda na profilach aluminiowych przytwierdzonych do trojkatnej konstrukcji aluminiowej, ktéra nada
modutom kat 35° (lub 25°) wzgledem ptaszczyzny dachu. Moduty skierowane bedg w strone
potudniowg, utozone prostopadle do osi budynku. W przypadku braku mozliwosci zakotwienia sie do
powierzchni dachu: krokwie, kotwy chemiczne do stropu itp. mozliwe jest to zastosowania obcigzenie
konstrukcji bloczkami betonowymi.

Moc instalacji wynosi 48 kW i sktada sie z 109 szt. modutow. Projektowana instalacja fotowoltaiczna
potagczona bedzie z wewnetrzng instalacjg elektryczng budynku. Wyprodukowana energia
wykorzystywana bedzie na potrzeby wtasne budynku, jednak w przypadku nadprodukcji w stosunku do
zapotrzebowania na energie, przewiduje si¢ rozliczenie nadwyzek z siecig w systemie ,opustow”. W
sytuacji zaniku zasilania sieciowego falownik przechodzi w tryb ,u$pienia” (ang. ,stand by”), oczekujac
na powrdt napiecia sieciowego, co uniemozliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci
dystrybucyjnej, w przypadku $wiadomego odigczenia zasilania — tzw. praca wyspowa.

Kazdy panel fotowoltaiczny powinien by¢ wyposazony w optymalizator mocy, ktéry ma za zadanie
zwigkszenie produkciji energii poprzez sledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) dla kazdego

z modutéw fotowoltaicznych zadaszenia parkingowego. Optymalizator mocy umozliwia utrzymanie
wysokiego napiecia w obwodzie, co przektada sie w sposdb bezposredni na wiekszg produkcije energii.
Dodatkowo, zadaniem optymalizatoréw mocy jest monitorowania efektywnosci pracy poszczegoinych
paneli, co moze by¢ $ledzone za pomocg dedykowanej aplikacji producenta falownika. Kazdy
optymalizator mocy wyposazony jest w system SafeDC, ktory automatycznie redukuje napiecie obwodu
do napiecia bezpiecznego, co jest szczegolnie istotne z punktu widzenia sytuacji awaryjnej, w tym
pozaru w obrebie budynku.

Falownik to urzadzenie, ktdre zamienia energie elektryczng z modutu fotowoltaicznego, w postaci pradu i
napiecia statego, na prad i napiecie przemienne o parametrach zgodnych z siecig elektryczna niskiego
napiecia (230/400 V, 50 Hz). Parametry tancuchéw PV po stronie napiecia statego zostaty dobrane tak,
by nie przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wej$ciowych falownika, co
skutkowatoby uszkodzeniem urzadzenia lub ograniczeniem wydajnosci.

Potaczenia czesci statopradowej (modutdw miedzy sobg oraz potaczenie tancuchéw modutéw do
falownika) nalezy wykonac za pomoca przewodu przeznaczonego dla instalacji fotowoltaicznych,
jednozytowego o przekroju 6 mm2,

Okablowanie zaprojektowano uwzgledniajac wymagang klase reakcji na ogien wg PN-EN 13501-6:2019,
DC przewdd fotowoltaiczny z podwdjng izolacjg HELUKABEL Solarflex — X PV1 - F 2. Przewody
posiadajg wysokg odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV oraz niekorzystnych warunkdw
atmosferycznych, klasa Dca zgodna z normg EN50575:2014. Ponadto przeznaczone sg do pracy przy
podwyzszonej temperaturze oraz przy napieciu do 1000 V DC.

Do taczenia przewoddw z zachowaniem stopnia ochrony IP67 stosuije sie ztaczki MC4 zabezpieczajace
przed przedostaniem sie wilgoci do czesci przewodzacych kabli. Kable pomiedzy taczeniami modutow
PV, a falownikiem bedg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub
korytek kablowych. Rury ostonowe lub korytka kablowe bedq przystosowane do pracy w przestrzeniach
otwartych oraz odporne na promieniowanie UV.

Falownik o0 mocy 50,000 kW zostanie potaczony z rozdzielnicg falownika za pomoca kabla YKY 1kV 35
mm2, Strona zmiennopradowa (AC) zabezpieczona zostanie wytacznikiem nadmiarowo pradowym gG o
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pradzie znamionowym 80 A. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RPV zostanie zrealizowane za
pomoca kabla typu YKY 35 mm2. Kabel poprowadzony zostanie do miejsca przytaczenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku tj. do rozdzielnicy gtéwnej. Zabezpieczeniem kabla
odptywowego do sieci wewnetrznej stanowi¢ bedzie roztacznik izolacyjny .

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami. Potaczenia miedzy modutami
beda realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Przewody prowadzone bedg wzdtuz konstrukcji wsporcze;.
W miejscach wystawionych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, kable prowadzone bedg w
rurach instalacyjnych badz peszlach ochronnych odpornych na dziatanie promieni UV. Kable
doprowadzi¢ do miejsca montazu urzadzen instalacji fotowoltaicznej poprzez odpowiednio
zabezpieczone oraz uszczelnione przejscie. W przestrzeni instalacyjnej kable prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych.

Falownik posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: nadnapieciowe i podnapieciowe, zabezpieczenia
przed nieprawidtowymi parametrami sieci, oraz zapobiegajace pracy niepetnofazowej. Dodatkowo kazdy
falownik wyposazony jest w automatyke uniemozliwiajacg prace wyspowa. Dziatanie wszystkich
wbudowanych zabezpieczen odbywac sie bedzie bezzwtocznie lub z krétkg zwiokg czasowa.

Wszelkie potaczenia modutdéw fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem dedykowanych
ztaczek dla instalacji solarnych typu MC4.

Okablowanie migdzy poszczegdélnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutow PV) a inwerterami
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych.

Miedzy falownikami a rozdzielnicg gtdwng instalacji fotowoltaicznej (Rpv) oraz rozdzielnig gtowng RG
zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej
instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegoinych falownikdw fotowoltaicznych. Przekréj zastosowanego
przewodu zostat dobrany do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napiec

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

Budynek niski w kategorii zagrozenia ludzi ZL-I. Posiada jedng strefe ppoz. z wydzielonymi cze$ciami:
czes¢ rozbudowana (z salami chorych, gabinetami oraz salg rehabilitacyjng) i czes$¢ ze zmienionym
sposobem uzytkowania (sale terapeutyczno — rekreacyjne).

Klasa odpornosci ogniowej ,D".
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CZESC OPISOWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne:

Zaktad Opiekunczo — Leczniczy w Gnieznie

Ul. Elizy Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno

identyfikator dziatki 300301_1.0001.AR_56.1/27

2. Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac, wizja lokalna, wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja wtasna budynku, inwentaryzacja wykonana przez mgr inz. arch. Karola Wegnera
- audyt energetyczny

- dokumentacja fotograficzna

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku zaktadu opiekunczo
leczniczego znajdujacej sie w Gnieznie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie prac zwigzanych z:

J docieplenie scian zewnetrznych

dociepleniem stropodachow

wymiang drzwi, okien i Swietlikow dachowych

modernizacje instalacji grzewczej i c.w.u.

wykonanie instalacji fotowoltaiczne;

4, Opis obiektu, opis stanu istniejacego

Gtéwny obiekt budowlany, w ktérym znajdujg sie oddziaty, pomieszczenia administracji, kuchnie,

pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowany jest w centralnej cze$ci dziatki

natomiast budynek portierni zlokalizowano w pétnocno wschodniej cze$ci terenu. Wewnatrz zabudowy

znajduije sie dziedziniec z utwardzonymi $ciezkami. Pozostata cze$¢ terenu jest zagospodarowana drogami i

chodnikami utwardzonymi oraz zielenig niskg oraz wysoka. Budynki wchodzace w sktad zaktadu sg

budynkami parterowymi, bez podpiwniczenia. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej

posadowione na tawach zelbetowych. Gtéwne przeznaczenie budynkéw to opieka nad pacjentami

wymagajaca catodobowej opieki medycznej, zaktad przeznaczony jest dla mezczyzn.

Elewacja od strony ulicy Orzeszkowej zostata docieplona styropianem gr. 10cm.

Budynek w 2021 przeszedt rozbudowe, ktdra nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

5. Dziatania remontowe:

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

a) docieplenie scian zewnetrznych— metodg BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 14 cm (A<0,038
WimK;, TR100)

b) docieplenie $cian zewnetrznych (juz docieplonej)— metodg BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 8
cm (A<0,038 W/mK, TR100)

c) docieplenie $ciany wetng mineralng gr. 14cm (A<0,038 W/mK)

d) docieplenie Scian zewnetrznych w czesci cokotowej (min. 20cm ponizej terenu) — metodg BSO z
zastosowaniem styroduru gr. 12 (A<0,035 W/mK)

e) stropodach docieplenie styropapg gr. 20cm (A<0,040 W/mK)

f) wymiana okien na nowe PCV o wspotczynniku przenikania ciepta Umax<0,9 W/m?K - okna w kolorze
biatym

g) wymiana okien w $wietlikach na nowe PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax<1,1 W/m?K — okna
w kolorze biatym (od wewnatrz)

h) wymiana drzwi zewnetrznych na nowe aluminiowe o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax<1,3 W/m?K
— drzwi w kolorze biatym
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6. Docieplenie Scian wetng mineralna.

6.1.  Prace przygotowawcze:

Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ nosnos¢ podioza wszystkich Scian.
Nastepnie nalezy zdemontowa¢ rury spustowe oraz wszystkie elementy przytwierdzone do $cian
zewnetrznych. Istniejgce okablowanie biegnace na $cianach przetozy¢ do rurek winidurowych lub PCW.
Usung¢ ze Sciany istniejace kratki wentylacyjne, natomiast wszelkie puszki, kraty, tablice i inny osprzet
wysung¢ na grubos¢ projektowanej warstwy styropianu.

Istniejace zadaszenia nad wejsciami nalezy dostosowac do istniejacego docieplenia (§ciang nalezy dociepli¢
na catej jej wysokosci) . Oktadziny z kamienia nalezy usunag. Istniejaca opaske betonowg nalezy usunag.
Instalacja odgromowa obecnie prowadzona w rurkach pod tynkiem — bez zmian. Na murkach wzdtuz wejs¢
nalezy usung¢ doniczki betonowe. Klimatyzatory na elewacjach nalezy zdemontowaé, po wykonaniu
docieplenia do ponownego montazu.

6.2.  Docieplenie $cian

Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe docieplenie Sciany oddzielenia ppoz nalezy wykonac z
materiatu niepalnego.

Docieplenie zaprojektowano w systemie Roxsulation firmy Dryvit. Sktadniki systemu:

zaprawa klejgca: Roxhesive

izolacja terminczna: wetna mineralna fasadowa gr.14cm (A=0,038 W/mK) np. Rockwool Frontrock Plus
siatka z wtdkna szklanego min. 165g/m?

grunt: Color Prime S

klej do siatki: Primus Rox M

tynk mineralny: Roxtex Sandpebble (faktura baranek 1,6mm)

tynk akrylowy (cokot): tynk mozaikowy jasnoszary

farba silikatowa: Silstar Pro — zgodnie z projektem kolorystyki elewacii

Dopuszcza si¢ wykonanie remontu wg technologii innego producenta, nalezy jednak zachowaé
parametry techniczne powyzszego systemu.

Docieplenie Scian zewnetrznych nalezy wykona¢ metoda lekka mokra na bazie wetny mineralnej gr. 14 cm
(A=0,038 W/mK). Proponuije sie zastosowanie tynku mineralnego Roxtex Sandpebble (faktura baranek
1,6mm) malowanego farbg silikatowg Silstar Pro w systemie firmy Dryvit . Plyty z wetny nalezy mocowac¢ do
Scian klejem obwodowo - punktowo i dodatkowo stosowa¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi w ilosci 4-5
Im2.

Wszystkie ptaszczyzny $cian zazbroi€ systemowa siatkg z wtokna szklanego i zaszpachlowa¢ odpowiednig
zaprawa klejaca. W dalszej kolejno$ci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sasiedztwie styku pionowych i
poziomych narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o
wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez
krawedzie osciezy. W poziomie parteru nalezy dodatkowo zastosowac podwojnie siatke z widkna szklanego
(do gornej linii okien na parterze). W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy termoizolaciji na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy
wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Na wyszpachlowanej Scianie po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci
utozy¢ tynk mineralny (uziarnienie 1,5 mm, faktura ,baranek”), a nastepnie pomalowacé farbg silikatowa.
Nalezy stosowac wszystkie elementy systemu firmy Dryvit wg zalecen producenta (kleje, grunty, siatki itp.).
Cate orynnowania wykonac jako nowe z blachy tytanowo — cynkowej. Parapety wykonane z blachy
ocynkowanej w kolorze jasnoszarym (analogicznie do rozbudowy), z zagieciem bocznym uniemozliwiajgcym
zaciekanie wody — zabrania sig stosowac plastikowych zakoriczen parapetéw. Oscieza malowac w kolorze
elewacji.
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6.3.  Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem:

Docieplenie zaprojektowano w systemie Drysulation firmy Dryvit. Sktadniki systemu:

zaprawa klejgca: Dryhesive Plus

izolacja terminczna: styropian, piana fenolowa

siatka: Standard Plus, Panzer

klej do siatki: Primus M

grnt: Strongsil

tynk mineralny: Drytex Sandpebble (faktura baranek 1,6mm)

tynk akrylowy (cokdf): tynk mozaikowy jasnoszary

farba silikonowa: Silstar Pro — zgodnie z projektem kolorystyki elewacji

Dopuszcza si¢ wykonanie remontu wg technologii innego producenta, nalezy jednak zachowa¢
parametry techniczne powyzszego systemu.

Docieplenie Scian przyziemia nalezy wykona¢ na bazie styroduru XPS gr. 12cm (A=0,038 W/mK) nad
poziomem terenu do linii cokotu oraz 20cm ponizej poziomu terenu.

Docieplenie Scian zewnetrznych nalezy wykona¢ metodg lekkg mokra na bazie styropianu EPS gr. 14 cm
(A=0,038 W/mK, gestos¢ 13,5 kg/m?). Sciany na elewacji od strony ulicy Orzeszkowej (elewacja E1 nalezy
dodatkowo dociepli¢ styropianu EPS gr. 8 cm (A=0,038 W/mK, gestos¢ 13,5 kg/m?®). Fragment elewacji przy
czesci rozbudowanej dociepli¢ piang fenolowg gr. 7cm — zgodnie z rysunkiem p.7 opisu.

Proponuije sie zastosowanie tynku mineralnego Drytex malowanego farbg silikonowa Silstar PRO w systemie
BSO firmy Dryvit . Ptyty styropianowe nalezy mocowac do Scian klejem obwodowo - punktowo i dodatkowo
stosowa¢ mocowanie kotkami z trzpieniem stalowym w iloéci 6-8 /m2. Dla $ciany docieplanej od strony ulicy
Orzeszkowej (elewacja E1) kotki nalezy dopasowa¢ do nowej grubosci docieplenia.

Wszystkie ptaszczyzny $cian zazbroi¢ systemowag siatkg z wiokna szklanego i zaszpachlowa¢ odpowiednig
zaprawg klejaca. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sasiedztwie styku pionowych i
poziomych narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o
wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez
krawedzie ociezy. W poziomie parteru nalezy dodatkowo zastosowac siatke z wtdkna szklanego Panzer (na
wysoko$¢ 2,5m od poziomu gruntu).

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.
Nalezy stosowac wszystkie elementy systemu firmy Dryvit wg zalecen producenta (kleje, grunty, siatki itp.).
Pozostale prace dla wszystkich elewacji

Rynny do ponownego montazu, rury spustowe nowe z blachy tytan — cynk.

Parapety wykonane z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym (analogicznie do rozbudowy), z zagieciem
bocznym uniemozliwiajagcym zaciekanie wody — zabrania sie stosowac plastikowych zakonczen parapetow.
Oscieza malowac w kolorze elewaciji. Wszystkie otwory wentylacyjne stropodachéw nalezy za$lepic.
Elementy metalowe zadaszen malowac¢ w kolorze jasnoszarym. Drabiny prowadzace na dach nalezy
pomalowac w kolorze jasnoszarym.

Wzdtuz pochylni dla niepetnosprawnych oraz schodéw wykona¢ nowe barierki ze stali nierdzewnej (odstep
miedzy poreczami 1,00 - 1,10m, wysoko$¢ poreczy 0,75m oraz 0,90m.

Opaske wykonac z otoczakow i opornika betonowego 6x20cm — szeroko$¢ opaski 50cm.

Elementy instalacji przeciwpozarowej nalezy dostosowac do grubosci docieplenia.

Murki wzdtuz wej$¢ wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze jasnoszarym.

Klimatyzatory zamontowa¢ w miejscach pierwotnego montazu.

Wymiana okien i drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.

Poszerzenie pochylni w miejscach gdzie nowe docieplenie bedzie zwezato ich szerokoS¢.
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6.4. Remont dachu - docieplenie styropapa

Docieplenie stropodachu proponuije sie wykona¢ w systemie np. firmy Swisspor na istniejacej papie. Dach
nalezy dociepli¢ ptytami swisspor Biterm Max dach gr. 20cm (A=0,040 W/mK), laminowanymi jednostronnie
papg asfaltowg na welonie z widkien szklanych. Piyty nalezy zamocowa¢ mechanicznie do istniejacego
stropu przez obie warstwy docieplenia. Przed zamocowaniem papy w kilku miejscach nalezy bezwzglednie
sprawdzic stan istniejacego podtoza, w przypadku ztego stanu nalezy wykona¢ nowe. Ptyty nalezy pokry¢
papami w ukfadzie jednowarstwowym tj. papa wierzchniego krycia swisspor Bikutop standard 20/52 (PYE
PV250 S52H). Pokrycie papa wykona¢ jako NRO b-roof t1.

Ponadto nalezy pamieta¢ o wykonaniu nowych obrdbek blacharskich (paséw nadrynnowych) z blachy
tytanowo — cynkowej. Wywiewki kanalizacyjne wykona¢ nowe. Kominy nalezy oczysci¢ oraz dociepli¢
styrodurem gr. 5cm, malowac zgodnie z kolorystykq elewacji. Dla komindw wentylacyjnych wykona¢ boczne
otwory wentylacyjne oraz nowe czapy betonowe gr. 6¢cm.

Swietliki dachowe podnie$¢ na projektowang grubos¢ docieplenia (podkonstrukcja drewniana) oraz wykonaé
nowe opierzenia.

Stalowe drabiny nalezy oczysci¢ i pomalowac w kolorze jasnoszarym, nalezy wykonac obrecze
zabezpieczajace.

Podniesienie murkow ogniowych minimum 20 cm ponad docieplong ptaszczyzne dachu (przemurowanie z
cegly petnej). Instalacja odgromowa do wymiany na nowa.

7. Schemat docieplenia
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8. Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna znajduje si¢ w branzy sanitarnej.
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9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przepisy prawa dotyczace obszaru oddziatywania obiektu:

— definicja obszaru oddziatywania — Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

— obowiagzki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

— zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania — §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

— informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §73a Rozporzgdzenia w sprawie szczegdfoweqo zakresu i
formy projektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.2285 z 2017r.)
Zakres prac budowlanych objetych projektem nie wptywa na zmiane oddziatywania obiektu ze wzgledu na
naswietlenie/zacienienie oraz ze wzgledu na usytuowanie budynkdw oraz bezpieczenstwo ppoz.

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie na dziatce o nr 1/27 (dziatka bedaca wtasnoscig Inwestora).

10. Zalecenia koncowe

o Wszelkie prace nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szczegdtowej inwentaryzacji fotograficznej i
technologicznej stanu zachowania obiektu przed przystapieniem do bezposredniej realizacji prac. Po
zakonczeniu remontu zalecane jest sporzadzenie powykonawczej dokumentacji budowlanej,
fotograficznej i rysunkowej. W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ zasad i wskazowek
wykonawczych zawartych w kartach technicznych produktow.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innego producenta, nalezy jednak zachowa¢ parametry
rozwigzan materiatow uzytych w projekcie. Podane nazwy handlowe sg materiatami przyktadowymi.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z technologig zastosowanego systemu, a w razie
jakichkolwiek watpliwosci w trakcie wykonawstwa nalezy zasiegna¢ opinii u przedstawiciela firmy,
ktérej technologie zastosuje.

e Roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzé6r nad nimi nalezy zleci¢ osobom posiadajacym
wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

o Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

o Wszystkie materialy wykorzystane przy inwestycji musza posiadac atesty higieniczne PZH.

e Jakosc¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim Normom oraz
by¢ wykonywana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

e Prace remontowe muszg by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych
okreslonych w kartach technicznych kazdego produktu i technologii.

e Przed zamdwienie stolarki drzwiowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wtasnych
pomiarow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Hubert Rybkowski
(nr upr. 17/ WPOKK/2017)

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen
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Zastrzega sie, ze opracowana mapa moze nie zawiera¢
petnej informacji o przebiegu przewodéw podziemnych,
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EUGENIUSZ
MAJEWSKI

05.10.2023 14:37:08 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Godto mapy: sekcja 6.180.17.17.2.2
Uktadu wspotrzednych: 2000:18

Uktadu wysokosci: PL-EVRF2007-NH

GK.U.6640.2831.2023
Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: gnieznienski

Nazwa jedn. ewid.: Gniezno - miasto
Identyfikator jedn. ewid.: 300301_1
Nazwa obrebu: Gniezno
Identyfikator obrebu: 0001

Ulica: E. Orzeszkowej 27

Arkusz mapy: 56 Dziatka: 1/27

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt

przedmiotem aktualizacji: = = = =

Data opracowania mapy: 27.09.2023

Sporzadzit/opracowat:
geodeta Piotr Majewski, tel. 609 79 25 97

Informacja o stuzebnosciach gruntowych majgcych wptyw
na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji *)

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone
ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci
gruntowych, obcigzajacych grunty potozone

w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

*) Nalezy poda¢ skrétowy opis stuzebno$ci gruntowej wraz
ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy
nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami

— zamiesci¢ stosowng informacije
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ktorych z powodub braku zgloszenia do geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej ujawnienie jest niemozliwe.

Kierownik prac: Eugeniusz Majewski

geodeta uprawniony MGPiB nr 7460

Poswiadczam, zZe niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnoéci karne;j
za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezyjnych
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Wykonawca prac geodezyjnych

Majex Sp. z o.o.
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dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji

Protokol weryfikacji
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ZAt ACZNIKI PAB

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Termomodernizacja budynku Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie
ul. Elizy Orzeszkowej 27 oraz modernizacji instalacji grzewczej montazu paneli
fotowoltaicznych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

) Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest -
Termomodernizacja budynku Zaktadu Opiekuriczo — Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie ul. Elizy Orzeszkowe;
27 oraz modernizacji instalacji grzewczej montazu paneli fotowoltaicznych (identyfikator dziatki
300301_1.0001.AR_56.1/27).

) Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane - docieplenie budynku w zakresie $cian
zewnetrznych, docieplenia stropodachdw, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Ostateczng decyzje o kolejnosci realizowanych obiektow powinien podja¢ Inwestor z Wykonawcg po
rozpoczeciu przygotowan do realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania catego
procesu zgodnie z obowigzujacymi zasadami oraz zapewnienia bezpieczenstwa i wdrozenia zasad planu
BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej informacii.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziafce znajduje sie jednokondygnacyjny budynek uzytecznosci publicznej,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnatrz budynku — np. prace przy odkuwaniu
tynku, nalezy wykona¢ ogrodzenie tymczasowe, zabezpieczajace przed dostepem oséb postronnych. W razie
koniecznosci umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

a) roboty ziemne — wykopy na gtebokos¢ wzgledng -1,5 m i szerokosci 1,5 m wykona¢ jako
zabezpieczone przed osuwaniem, szalunkami rozporowymi. \Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci
> 1,0 m od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
skarp. Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

b) roboty zbrojarskie i betoniarskie — nie dotyczy.

C) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.



Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie
sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

d) rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

e) roboty na wysoko$ci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci co najmniej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci — balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa
nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

f) roboty instalacyjne
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP
oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, stosownie do kazdej branzy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdblnego zagrozenia zdrowia nie wystepujg. Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

Opracowat:

mgr inz. arch. Hubert Rybkowski
(nr upr. 17/ WPOKK/2017)

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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