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. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Kalisz, dnia 9 sierpnia 1996 roku.

UAN-7342/5/796

DECYZJA Nr 2/96

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 roku, poz.4i4/, w zwiazku
z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Arkadiusza Chatlasa
dnia 17.02.1995r. na podstawie dokumentéow stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane,  zlozonego przed Komisja do oceny przygotowania
zawodowego osob ubiegajacych si¢ o uzyskanie uprawnien budowlanych, powolang
zarzadzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z podzniejszymi
zmianami/,

nadaje¢
Panu mgr inz. Arkadiuszowi Chatlasowi ur. dnia 29 marca 1968 roku w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego zarzadzeniem nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z podzniejszymi
zmianami/, posiadania przez Pana Arkadiusza Chatlasa wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 30 maja 1996 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji
decyzji.
Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul.Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.
Otrzymujg:
1.Pan Arkadiusz Chatlas, Z up.
ul. Baligrodzka 6,
62-800 Kalisz
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul.Krucza 38/42,
00-512 Warszawa
3. ala

jewody Kaliskiego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L54-121-P8) *

Pan Arkadiusz Chattas o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0493/01

adres zamieszkania ul. Dolna Wilda 88d/57, 61-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Poznan, dnia 19 stycznia 2000 roku

WOIEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131-32/1/PW/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawniein budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1-6, art. 13 ust. | pkt. | i 2, art. 14 ust. | pkt.4 i ust.3 pkt. 1 13
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Wojciech LISEK
magister inZynier inZynierii Srodowiska

syn Edwarda i Barbary
urodzony 7 maja 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Wojciech Lisek

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych eclementéw budowlanych oraz nadzoru 4 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Z up.

-mgr inz.

Diektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Glowny Akchitekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EJI-RBI-WMT *

Pan Woijciech Lisek o numerze ewidencyjnym WKP/15/2824/01

adres zamieszkania Lusowo ul. Ogrodowa 21 J/67, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




1. OSWIADCZENIA
Poznan, 27.11.2023

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 oraz art. 41, ust. 4a, pkt.2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020.1333,
ze zmianami: Dz.U. 2020.2127, Dz.U. 2020.2320, Dz.U. 2021.11, Dz.U.2021.282)

ja, nizej podpisany, oswiadczam,

ze opracowany przeze mnie projekt techniczny:

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ NA POTRZEBY MODERNIZACJI SYSTEMU
GRZEWCZEGO ORAZ MONTAZU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU
ZAKLADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ W GNIEZNIE

zlokalizowanej w Gnieznie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno, na dzialce o numerze
ewidencyjnym: 1/27, jednostka ewidencyjna: Gniezno — miasto (identyfikator: 300301_1)
obreb ewidencyjny: Gniezno (identyfikator: 0001), arkusz mapy: 56, gmina: Gniezno, powiat
gnieznienski, wojewddztwo wielkopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartosc¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT:
mgr inz. Arkadiusz Chattas
nr upr. UAN-7342/5/96

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Wojciech Lisek
nr upr. 7131-32/1/PW/2000




Ill. SPIS RYSUNKOW

NUMER: TEMAT RYSUNKU: SKALA:
01 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut pomieszczen. Segment ,A” 1:100
02 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut pomieszczen. Segment ,B” 1:100
03 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut pomieszczen. Segment ,C” 1:100
04 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut pomieszczen. Segment ,D” oraz ,E” 1:100
05 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut pomieszczen. Segment ,F” oraz ,G” 1:100
06 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut pomieszczen. Segment ,H” (portiernia) 1:100
07 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja grzewcza wezta ciepta .Rzut pomieszczeh.

Segment ,J” (wezet ciepta) 1:100
08 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut pomieszczen wezia ciepta.

Zasilanie w ciepto segmentéw: ,A”, ,B”, ,C”, ,D”, ,E”, ,F”, ,G” oraz ,H” 1:100
09 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania. Segment ,A” 1:100
10 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania. Segment ,B” 1:100
11 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania. Segment ,B” 1:100
12 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania. Segment ,,C” 1:100
13 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania.
Segment ,D”, ,E”, ,F” oraz ,G” 1:100
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15

16
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18
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20
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22

23

24

25

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania.
Segment ,H” (portiernia)

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania.
Segment ,J” (wezet ciepta)

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Plan sytuacyjny.
Zewnetrzne odcinki preizolowane instalacji grzewcze.

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Plan sytuacyjny.
Zewnetrzne odcinki preizolowane instalacji grzewcze;.

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Profil podtuzny instalacji grzewczej z rur preizolowanych.

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Profil podtuzny instalacji grzewczej z rur preizolowanych.

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Profil podtuzny instalacji grzewczej z rur preizolowanych.

MODERNIZACJA ROZPROWADZENIA INSTALACJI C.W.U.
Profil podtuzny instalacji C.W.U. z rur preizolowanych.

MODERNIZACJA ROZPROWADZENIA INSTALACJI C.W.U.
Profil podtuzny instalacji C.W.U. z rur preizolowanych.

MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ
ROZPROWADZENIA INSTALACJI C.W.U.
Szczegoty wykonania i prowadzenia rurociggéw

MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ
ROZPROWADZENIA INSTALACJI C.W.U.
Szczegoty wykonania i prowadzenia rurociggéw

MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ
ROZPROWADZENIA INSTALACJI C.W.U.
Szczegoty wykonania i prowadzenia rurociggéw

1:100

1:100

1:250

1:100

1:250/1:100

1:250/1:100

1:250/1:100

1:250/1:100

1:250/1:100




IV. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z modernizacjg wewnetrznej instalacji grzewczej oraz rozprowadzenia
instalacji c.w.u. prowadzonej w ramach zadania termomodernizacji budynku Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie. Budynek Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie
zlokalizowany jest przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1/27, jednostka ewidencyjna: Gniezno — miasto (identyfikator: 300301_1), obreb
ewidencyjny: Gniezno (identyfikator: 0001), arkusz mapy: 56, gmina: Gniezno, powiat gniezniehski,

wojewddztwo wielkopolskie.

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego
Modernizacja wewnetrznej instalacji grzewczej oraz przebudowa rozprowadzenia instalacji c.w.u.
prowadzona w ramach zadania termomodernizacji budynku Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego SP
Z0Z w Gnieznie, zlokalizowanego w Gnieznie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno na
dziatce o numerze ewidencyjnym 1/27, jednostka ewidencyjna: Gniezno — miasto (identyfikator:
300301_1), obreb ewidencyjny: Gniezno (identyfikator: 0001), arkusz mapy: 56, gmina: Gniezno,
powiat gnieznienski, wojewodztwo wielkopolskie sktada sie z prac prowadzonych wewnagtrz budynku :

e demontaze orurowania

o demontaze grzejnikéw

e montaz orurowania

e urzadzen grzejnikéw

e prace malarskie

e proby i rozruch instalaciji

oraz na terenie zewnetrznym:
e prace ziemne i odtworzeniowe
e montaz rur i przewodow preizolowanych
e prace budowlane (kanat cieptowniczy)

e proby i rozruch instalaciji




3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie teren omawianych dziatek jest zabudowany. Na terenie objetym projektowang inwestycjg
funkcjonuje zespdt budynkow, zagospodarowany terenu wokot budynkéw oraz zwigzana z nimi
infrastruktura nadziemna i podziemna jak rowniez budynki towarzyszace.

Na terenie sgsiednim zlokalizowane sg budynki o zblizonym sposobie uzytkowania oraz zwigzana z

nimi infrastruktura nadziemna i podziemna jak réwniez budynki towarzyszace.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi.
Na terenie omawianej dziatki szczegdlng uwage nalezy zwrdocié na wykonywanie prac przy uzyciu

dzwigow i koparek w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci elektryczne nad ziemne.

5. Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Do prac wymagajgcych zachowania szczegolnych zasad bezpieczenstwa przy modernizacii
wewnetrznej instalacji grzewczej oraz przebudowie rozprowadzenia instalacji c.w.u. prowadzonej w
ramach zadania termomodernizacji budynku Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie,
zlokalizowanego w Gnieznie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1/27, jednostka ewidencyjna: Gniezno — miasto (identyfikator: 300301_1), obreb
ewidencyjny: Gniezno (identyfikator: 0001), arkusz mapy: 56, gmina: Gniezno, powiat gnieznienski,

wojewddztwo wielkopolskie nalezg wszystkie prace ziemne i wykonywane dzwigami :

e roztadunek i instalowanie materiatow i urzgdzen (grzejniki, orurowanie, przewody preizolowane)

prace spawalnicze i przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi :
e ciecie rur elektronarzedziami
o fazowanie i przygotowywanie ztgczy elektronarzedziami

e prace spawalnicze i lutownicze

oraz prace prowadzone na wysokosci :
e montaz uchwytéw
e montaz orurowania

e prace spawalnicze

Prace te moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.
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Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami wspolnie z kierownikiem budowy.
Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny byé prowadzone zgodnie z harmonogramem prac
spawalniczych i w zwigzku z wykonywaniem ich na istniejagcym obiekcie nalezy wszelkimi sposobami
zapobiega¢ mozliwosci zaproszenia ognia ( tgcznie z odpowiednio wczesnym konczeniem prac

spawalniczych przed opuszczeniem obiektu )

6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikbw oraz $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania modernizacji wewnetrznej instalacji grzewczej
oraz przebudowie rozprowadzenia instalacji c.w.u. prowadzonej w ramach zadania termomodernizacji
budynku Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie, zlokalizowanego w Gnieznie przy
ulicy Elizy Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno na dziatce o numerze ewidencyjnym 1/27, jednostka
ewidencyjna: Gniezno — miasto (identyfikator: 300301_1), obreb ewidencyjny: Gniezno (identyfikator:
0001), arkusz mapy: 56, gmina: Gniezno, powiat gnieznienski, wojewodztwo wielkopolskie muszg
zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz posiada¢ stosowne oswiadczenia o przejsciu
takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia rob6t wymagajgcych od realizujgcych je os6b dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zostaé przedstawione
kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcéw podczas realizacji zadania
muszg posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi.

Prace ziemne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osoéb
nieupowaznionych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie wejscia i wyjscia z wykopéw a w
przypadku przecinania ciggéw komunikacyjnych zapewni¢ odpowiednio oznakowane objazdy i/lub
odpowiednie ktadki dla pieszych .

Wszystkie o$wiadczenia, kopie uprawnien i atestdw muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Dla prawidtowego prowadzenia rob6t montazowych przy modernizacji wewnetrznej instalacji grzewczej
oraz przebudowie rozprowadzenia instalacji c.w.u. prowadzonej w ramach zadania termomodernizacji
budynku Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie, zlokalizowanego w Gnieznie przy
ulicy Elizy Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno na dziatce o numerze ewidencyjnym 1/27, jednostka
ewidencyjna: Gniezno — miasto (identyfikator: 300301_1), obreb ewidencyjny: Gniezno (identyfikator:

0001), arkusz mapy: 56, gmina: Gniezno, powiat gnieznienski, wojewodztwo wielkopolskie wykonawca
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jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu prowadzenia robét spéjnego z harmonogramem
prowadzenia catosci budowy oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio
szybkg komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozenia.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-

Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.,
wytycznych producentéw urzgdzen.
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V. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego modernizacji wewnetrznej instalacji grzewczej oraz przebudowy
rozprowadzenia instalacji c.w.u. prowadzonej w ramach zadania termomodernizacji budynku Zaktadu
Opiekunczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie, zlokalizowanego w Gnieznie przy ulicy Elizy
Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno na dziatce o numerze ewidencyjnym 1/27, jednostka ewidencyjna:
Gniezno — miasto (identyfikator: 300301_1), obreb ewidencyjny: Gniezno (identyfikator: 0001), arkusz

mapy: 56, gmina: Gniezno, powiat gnieznienski, wojewodztwo wielkopolskie.
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiajgcego
- Podktady architektoniczno-budowlane w skali
- Audyt energetyczny

- Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkow technicznych umozliwiajgcych modernizacje
wewnetrznej instalacji grzewczej oraz przebudowe rozprowadzenia instalacji c.w.u. prowadzong w
ramach zadania termomodernizacji budynku Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie,
zlokalizowanego w Gnieznie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1/27, jednostka ewidencyjna: Gniezno — miasto (identyfikator: 300301_1), obreb
ewidencyjny: Gniezno (identyfikator: 0001), arkusz mapy: 56, gmina: Gniezno, powiat gniezniehski,

wojewddztwo wielkopolskie.

3. Zatozenia projektowe

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne :

pomieszczenia uzytkowe 20°C
komunikacja 20°C
tazienki, 24 °C

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Il strefa klimatyczna -18 °C
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Charakterystyka przegréd zewnetrznych przed modernizacjg po modernizacji

Sciany zewnetrzne 0,750 W/m2K 0,199 W/m2K
Dach/Stropodachy 0,514 W/m2K 0,140 W/m2K
Podtoga na gruncie 0,525 W/m?K 0,525 W/m2K
Okna 1,800 W/m?K 0,900 W/m?K
Drzwi zewnetrzne 2,500 W/m?K 1,300 W/m?K

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania

Kubatura ogrzewana (dla t. = -18,0°C) 321,938 kW
Parametry projektowanej instalacji grzewczej 75/55°C (dla te =-18,0°C)
Dopuszczalne cisnienie statyczne instalacji 3,00 bar

4. Rozwigzania projektowe

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ze wzgledu na stan techniczny oraz stopien wyeksploatowania istniejgcej w budynku instalacji
centralnego ogrzewania jak rowniez projektowany zakres prac zwigzanych z dociepleniem budynku
nie przewiduje sie jej wykorzystania na potrzeby projektowanej termomodernizacji obiektu.
Wszystkie widoczne elementy instalacji centralnego ogrzewania nalezy zdemontowac.
Zdemontowane elementy instalacji nalezy przekazac protokolarnie Zamawiajgcemu.
Dopuszcza sie pozostawienie niezdemontowanych elementow instalacji prowadzonych w kanatach
podpodtogowych oraz w bruzdach sciennych.
Po usunieciu starych grzejnikbw oraz rurociggdw prowadzonych po wierzchu nalezy
przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni $cian celem odtworzenia ich wierzchniej
warstwy. Nie wykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate po usunieciu rur nalezy
wypetni¢ a warstwy wykonczeniowe odtworzyé. Po wykonanych robotach nalezy dokonaé

naprawy lokalnych uszkodzen.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng, niskotemperaturowg (75/55°C dla

te =-18,0°C), systemu zamknietego .
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Instalacja grzewcza zasilana bedzie w ciepto z istniejgcego, wymiennikowego, dwufunkcyjnego
wezla ciepta.
Wykorzystano istniejgcy uktad pompowy oraz sposéb zabezpieczenia instalacji przed wzrostem
cisSnienia (pompa obiegowa, zwory bezpieczenstwa, naczynia wzbiorcze bedgce wyposazeniem
wezta pozostajg bez zmian).
W automatyce wezta ciepta nalezy zaprogramowaé nowoprojektowane parametry pracy instalacji
grzewcze.

Automatyka wezta ciepta bez zmian.

Rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢é po posadzkach pomieszczen (poza miejscami
wskazanymi na rysunkach). Na rozdzielaczach zasilajgcych poszczegodine gatezie instalacji, oprécz
zaworow regulacyjnych nalezy montowac¢ rowniez zawory kulowe odcinajgce, wyposazone w
potsrubunki.

Pod kazdym pionem nalezy zamontowaé¢ zawdr spustowy DN 15 (z koncéwkag do weza). Zawory
spustowe pozostawi¢ w pozycji ,zamkniety” i zdjg¢ dzwignie tak aby uniemozliwi¢ przypadkowy spust
ztadu.

Rurociggi rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur stalowych
systemu VIEGA PRESTABO fgczonych na ksztaltki przez zaprasowywanie (lub réwnowaznych).
Nalezy stosowac ksztattki z uszczelnieniem wykonanym z EPDM.

Czes¢ rurociggdw w obrebie rozdzielni instalacji grzewczej (pomieszczenia techniczne) oraz
czes¢ rurociggdw w obrebie budynku wezta ciepta wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (wg
PN-82/H-74200) tgczonych przez spawanie.

Potagczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN/M-69741, PN/M-59772,
PN/M-69760 .
Armature regulacyjng oraz odcinajgcg do srednicy DN 50 tgczy¢ na gwint a powyzej na kotnierze.

Piony instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur stalowych systemu VIEGA
PRESTABO tgczonych na ksztattki przez zaprasowywanie (lub réwnowaznych). Nalezy stosowac
ksztattki z uszczelnieniem wykonanym z EPDM.

Wszystkie przewody rurowe instalacji grzewczej prowadzi¢ nadtynkowo, bez izolaciji cieplne;j.
Izolacja cieplna przewodow tylko w miejscach wskazanych na rysunkach.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne,
a wolng przestrzeh wypetni¢ masg plastyczna.

Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykonac¢ uszczelnienia ogniochronne przej$¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawow wyrobéw firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejScia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest

wykonywane.

-15-



Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe VNH COSM higienicznych oraz

COSMOONOVA typu STANDARD K (lub réwnowazne) wyposazone w grzejnikowe zawory

termostatyczne proste i kgtowe DN 15, Danfoss typu RA-N (lub rownowazne) z podwdjng regulacja.

Na zaworach termostatycznych zamontowaC gtowice termostatyczne z blokadg nastaw o

podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia, Danfoss RA 2920 (lub rownowaznych). Na gatgzkach

powrotnych nalezy zamontowa¢ zawory powrotne, proste i kgtowe, DN 15 bez nastawy wstepnej i

mozliwoscig oprézniania Danfoss RLV (lub rownowazne).

Regulacje hydrauliczng ztadu dokonaé¢ za pomocg nastaw wstepnych:

Zaworow réwnowazacych MSV-0 Danfoss (lub rownowaznych), z ptynng nastawg wstepna,
z kro¢cami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury,
z mozliwoscig wykonania blokady nastawy oraz z funkcjg odciecia. Montowany na przewodzie
zasilajgcym (lub powrotnym), bez odwodnienia.

Zaworéw rownowazgcych, skosnych STAD IMI TA wykonanych z Ametalu® (lub
rownowaznych), z cyfrowg ptynng nastawg wstepng, z kroccami pomiarowymi
umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury, z mozliwoscig wykonania
blokady nastawy oraz z funkcjg odciecia. Montowany na przewodzie zasilajgcym, bez
odwodnienia.

Regulatorow réznicy cisnienia typu STAP IMI TA wykonany z Ametalu® (lub rownowaznych),
utrzymujgcych statg roznice cisnienia w zadanym zakresie, montowanych na przewodzie
powrotnym.

Grzejnikowych zaworow termostatycznych.

Zawory powrotne w petni otwarte.

W celu umozliwienia fatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji c.0. w najwyzszych punktach

instalacji oraz na rozdzielaczach przewidziano zamontowanie odpowietrznikow automatycznych (z

zaworami umozliwiajgcymi zdjecie ich pod cisnieniem).

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w indywidualny odpowietrznik reczny.

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano rozdzielacze z rury stalowej czarne;j.

Konstrukcje wsporcze wymagajgce zabezpieczenia antykorozyjnego zabezpieczy¢ przy

pomocy powtok malarskich.

przygotowanie powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie)
malowanie farbg podktadowg do gruntowania dwukrotnie

malowanie farbg nawierzchniowg jednokrotnie

Nalezy zaizolowac tylko przewody rurowe wskazane do izolacji na rysunkach.
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Jako izolacje termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana
z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Rekomenduje sig izolowanie przewodow rurowych matami z wetny mineralnej na folii aluminiowe;j.

Stosowac¢ minimalng grubosc izolacji zgodnie z tabela:

Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji [mm]
Dn[mm]
Zasilanie Powrdt
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 srednica rury srednica rury

Przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy dwukrotnie przeptukaé instalacje oraz wykona¢ prébe na
zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.
Nastepnie wykona¢ probe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukac¢ ztad.
Préby cisnieniowe nalezy wykonywac przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym
zaworze bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.

Przewody rurowe ukfada¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania

mocujac je do przegrod budowlanych za pomocg uchwytow i zawiesi systemowych.

Rozstaw podpdr (uchwytow):

Srednica rurociggu Rozstaw podpdr [m]
DN 15 1,5
DN 18 1,5
DN 22 2,0
DN 28 2,5
DN 35 3,0
DN 42 3,0
DN 54 3,5

Rurociggi  oznakowaé kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270, stosujac

barwy rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.
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Przewody rurowe prowadzone na zewnatrz budynku, w wykopach zaprojektowano w
standardzie technologii preizolowanej. Montaz rurociggdw preizolowanych wskazanych w
opracowaniu wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Warunki techniczne wykonania.

Przewody rurowe nalezy wykonaé¢ w technologii rur preizolowanych dla podziemnych i nadziemnych
sieci wody grzejnej, wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zgodnych z PN-EN 253,
448, 488, 489.

System powinien sie skfadaé, z dwoéch rur przewodowych (dla instalacji grzewcze z rury
stalowej bez szwu) potgczonych z poliuretanowsg izolacjg i wspdélnym, zewnetrznym ptaszczem z
polietylenu PE-HD (o duzej gestosci), przygotowanej od wewnagtrz przez koronowanie w celu
uzyskania wiasciwej przyczepnosci potgczenia z piankg poliuretanowg lub zewnetrzny ptaszcz
wyprodukowany metodg ciagtg ,SPIRAL CONTI” lub ,SEMI CONTI” co zapewnia identyczne
wiasciwosci przyczepnosci izolacji i ptaszcza dla catej partii rur oraz z barierg antydyfuzyjng
zmniejszajgcg straty ciepta w okresie eksploatacji sieci cieplnej. Rury preizolowane muszg posiadac¢
warstwe antydyfuzyjng (z tréjwarstwowej foli aluminiowopolimerowej umieszczong miedzy piankg a
ptaszczem HDPE) zmniejszajgcg straty ciepta w okresie eksploatacji sieci cieplnej.

Izolacja poliuretanowa wszystkich elementéw systemu (rury proste, ksztaltki, armatura i ztgcza) musi
by¢ wykonana z zastosowaniem systemow surowcowych bazujgcych na Cyklopentanie.

Nie dopuszcza sie stosowania systemow pienionych za pomocg freonéw twardych, miekkich oraz za
pomoca CO..

Trwato$¢ systemu poliuretanowego oferowanego producenta materiatéw preizolowanych (zgodnie z
normg PN-EN 253) powinna wynosi¢ minimum 30 lat dla ciagtej temperatury pracy minimum +160°C.
System rur preizolowanych musi posiada¢ badania wspétczynnika przewodzenia ciepta pianki
poliuretanowej A 50 w temperaturze +50°C wykazujgce wspotczynnik przewodzenia ciepta nie
wiekszy niz 0,024 W/mK przed starzeniem, natomiast po starzeniu nie wiekszy niz 0,026 W/mK, przy
gestosci pianki na rurze preizolowanej nie mniejszej niz 60 kg/m3.

Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢
wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 253.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w rejonie uzbrojenia nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne
na wytyczonej trasie cieptociggu dla zlokalizowania uzbrojenia. Wykopy na odcinkach wolnych od
uzbrojenia podziemnego mozna wykonywa¢ mechanicznie. Miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami wiasciciela danego uzbrojenia. Wykopy w
poblizu w/wym. uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem o0so6b

uprawnionych z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zalecen w uzgodnieniach branzowych.
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Uzbrojenie podziemne, ujawnione podczas robdt, a nie zainwentaryzowane na podkiadzie
geodezyjnym Wykonawca jest zobowigzany zinwentaryzowa¢ na wiasny koszt.
W przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt naprawy w cafosci lezg po stronie
Wykonawcy.
Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.
Wymiary wykopow powinny odpowiada¢ gabarytom podanym w projekcie wykonawczym. Jezeli to
mozliwe stosowaé wykopy proste z pionowymi $cianami bez lub z szalunkiem albo wykopy z
pochyleniem skarpy bocznej. Wykopy o gtebokosci do 1,0 m nie wymagajg szalunku.
Piasek do wykonania podsypki i zasypki rurociggdw nie moze zawiera¢ wielkich ziaren z ostrymi
krawedziami, resztek roslin, préchnicy lub grudek mutu. Materiat rodzimy z wykopu mozna stosowac
do zasypania wykopu ponad strefg zasypki rurociggéw.
Na dnie wykopéw nalezy wykona¢ min, 20 cm podsypke piaskowg zageszczong mechanicznie.
Szerokos$¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min 20 cm odstepu miedzy rurami i 15 cm miedzy rurami i
Sciang wykopu.
W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy ogranicza¢ zanieczyszczenie nawierzchni sgsiednich
dréog przez mycie ko&t Srodkdw transportu i maszyn oraz na biezgco usuwaC powstate
zanieczyszczenia.
Zasypywanie rurociggbw mozna rozpoczg¢ po wykonaniu wszelkich prac montazowych danego
odcinka robot i powinno poprzedzi¢ je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpaddw
montazowych, $mieci, kamieni i bryt gruntu rodzimego opadajgcego ze Scian wykopu.
Po usunieciu podporek spod rur (workéw z piaskiem, kantoéwek) nalezy wykonac¢ pierwszg warstwe
zasypowg do wysokosci min, 10 cm nad ptaszczem rury ostonowej. Przestrzen miedzy rurami i wokot
nich nalezy zasypac piaskiem i zageszczac recznie stosujgc podlewanie wodg w celu doktadnego
wypetnienia catej przestrzeni na obwodzie rury. Reczne zageszczanie kolejnych warstw piasku
prowadzi¢ do poziomu zasypki min. 20 cm nad rurami.
Nad zasypka piaskowg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg, a nastepnie nalezy wykonac tzw. strefe
zageszczenia z takich materiatéw i w taki sposob aby spetnione zostaty wymagania narzucone przez
instytucje odpowiedzialne za nawierzchnie terenu.
W celu umozliwienia odwodnienia rurociggéw zaprojektowano zawory odwadniajgce zlokalizowane w
betonowych studniach odwadniajgcych.
Zaprojektowano ,Slepe” (bez odptywu) studnie betonowe o srednicy 1000 mm. Przewiduje sie studnie
wiazowe z betonowych elementéw prefabrykowanych o srednicach DN1000. Elementami tworzgcymi
studnie beda:

o element denny,

* kregi,

e element zwienczajgcy: ptyta zelbetowa lub zwezka,

e pierscienie dystansowe do regulacji wysoko$ci studni do poziomu terenu.
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Studnia wyposazona bedzie w stopnie ztazowe. Elementy skltadowe tgczy¢ sie ze sobg za pomocg
uszczelek gumowych.

Produkcja oraz odbiér studni zgodnie z wymogami normy europejskiej PN-EN1917 oraz wg Aprobaty
Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

Jako zwienczenie do studni rewizyjnych nalezy zastosowac wtazy zeliwne okrggte DN600 kI min.
D400. Przejscia szczelne miedzy rurami a studnig wykona¢ za pomocg uszczelnien WGC w wers;ji
zawalcowanej np. prod. INTEGRA.

Po zakonczeniu odwadniania rurociggdw zgromadzony w studniach czynnik grzewczy nalezy usungc¢

ze studni.

PRZEBUDOWA ROZPROWADZENIA INSTALACJI C.W.U.

W zwigzku z planowang w kolejnych modernizacji budynku réownolegle z zewnetrznymi
odcinkami preizolowanej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano odcinki instalacji cieptej
wody uzytkowe;.

W tarcie obecnej termomodernizacji obiektu nie przewiduje sie zadnych innych robét w obrebie
instalacji c.w.u.

Zaprojektowane obecnie przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji przewidywane sa do
wykorzystania w pozniejszym czasie.

Przewody rurowe rozprowadzenia instalacji c.w.u. zaprojektowano w standardzie technologii
preizolowanej. Rurociggi prowadzi¢ na zewnatrz budynku w wykopach, rownolegle do preizolowanych
odcinkéw instalacji grzewczej. Montaz rurociggéw preizolowanych wskazanych w opracowaniu
wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Warunki techniczne wykonania.

Przewody rurowe nalezy wykonaé¢ w technologii rur preizolowanych dla podziemnych i nadziemnych
sieci wody grzejnej, wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zgodnych z PN-EN 253,
448, 488, 489.

System powinien sie sktadac¢, z dwéch rur przewodowych (dla instalacji cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji z rury PEX SDR 7,4) potaczonych z poliuretanowg izolacjg i wspélnym, zewnetrznym
ptaszczem z polietylenu PE-HD (o duzej gestosci), przygotowanej od wewnatrz przez koronowanie w
celu uzyskania wlasciwej przyczepnosci potgczenia z piankg poliuretanowg lub zewnetrzny ptaszcz
wyprodukowany metodg ciagtg ,SPIRAL CONTI” lub ,SEMI CONTI” co zapewnia identyczne
wiasciwosci przyczepnosci izolacji i ptaszcza dla catej partii rur oraz z barierg antydyfuzyjng
zmniejszajgcg straty ciepta w okresie eksploatacji sieci cieplnej. Rury preizolowane muszg posiadac¢
warstwe antydyfuzyjng (z tréjwarstwowej foli aluminiowopolimerowej umieszczong miedzy piankg a

ptaszczem HDPE) zmniejszajgcg straty ciepta w okresie eksploatacji sieci cieplnej.
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Izolacja poliuretanowa wszystkich elementéw systemu (rury proste, ksztattki, armatura i ztgcza) musi
by¢ wykonana z zastosowaniem systemow surowcowych bazujgcych na Cyklopentanie.

Nie dopuszcza sie stosowania systemow pienionych za pomocg freonéw twardych, miekkich oraz za
pomoca CO..

Trwato$¢ systemu poliuretanowego oferowanego producenta materiatéw preizolowanych (zgodnie z
normg PN-EN 253) powinna wynosi¢ minimum 30 lat dla ciagtej temperatury pracy minimum +160°C.
System rur preizolowanych musi posiada¢ badania wspétczynnika przewodzenia ciepta pianki
poliuretanowej A 50 w temperaturze +50°C wykazujgce wspotczynnik przewodzenia ciepta nie
wiekszy niz 0,024 W/mK przed starzeniem, natomiast po starzeniu nie wiekszy niz 0,026 W/mK, przy
gestosci pianki na rurze preizolowanej nie mniejszej niz 60 kg/m3.

Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢
wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 253.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w rejonie uzbrojenia nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne
na wytyczonej trasie cieptociggu dla zlokalizowania uzbrojenia. Wykopy na odcinkach wolnych od
uzbrojenia podziemnego mozna wykonywa¢ mechanicznie. Miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami wiasciciela danego uzbrojenia. Wykopy w
poblizu w/wym. uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem o0so6b
uprawnionych z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zalecen w uzgodnieniach branzowych.
Uzbrojenie podziemne, ujawnione podczas robét, a nie zainwentaryzowane na podkiadzie
geodezyjnym Wykonawca jest zobowigzany zinwentaryzowa¢ na wiasny koszt.

W przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt naprawy w cafosci lezg po stronie
Wykonawcy.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.
Wymiary wykopow powinny odpowiadaé gabarytom podanym w projekcie wykonawczym. Jezeli to
mozliwe stosowaé wykopy proste z pionowymi $cianami bez lub z szalunkiem albo wykopy z
pochyleniem skarpy bocznej. Wykopy o gtebokosci do 1,0 m nie wymagajg szalunku.

Piasek do wykonania podsypki i zasypki rurociggdw nie moze zawiera¢ wielkich ziaren z ostrymi
krawedziami, resztek roslin, préchnicy lub grudek mutu. Materiat rodzimy z wykopu mozna stosowac
do zasypania wykopu ponad strefg zasypki rurociggéw.

Na dnie wykopéw nalezy wykona¢ min, 20 cm podsypke piaskowg zageszczong mechanicznie.
Szerokos$¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min 20 cm odstepu miedzy rurami i 15 cm miedzy rurami i
Sciang wykopu.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy ograniczaC zanieczyszczenie nawierzchni sgsiednich
dréog przez mycie koét Srodkdw transportu i maszyn oraz na biezgco usuwaC powstate

zanieczyszczenia.
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Zasypywanie rurociggbw mozna rozpoczg¢ po wykonaniu wszelkich prac montazowych danego
odcinka robot i powinno poprzedzi¢ je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpaddéw
montazowych, $mieci, kamieni i bryt gruntu rodzimego opadajgcego ze Scian wykopu.

Po usunieciu podporek spod rur (workéw z piaskiem, kantéwek) nalezy wykonac¢ pierwszg warstwe
zasypowg do wysokosci min, 10 cm nad ptaszczem rury ostonowej. Przestrzen miedzy rurami i wokot
nich nalezy zasypac piaskiem i zageszczac recznie stosujgc podlewanie wodg w celu doktadnego
wypetnienia catej przestrzeni na obwodzie rury. Reczne zageszczanie kolejnych warstw piasku
prowadzi¢ do poziomu zasypki min. 20 cm nad rurami.

Nad zasypka piaskowg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg, a nastepnie nalezy wykonac tzw. strefe
zageszczenia z takich materiatéw i w taki sposob aby spetnione zostaty wymagania narzucone przez
instytucje odpowiedzialne za nawierzchnie terenu.

Koncéwki rurociggdw w pomieszczeniach technicznych nalezy zaslepi¢. Rurociggi nie bedg obecnie
wykorzystywane. Przewidziane sg do eksploatacji w pdzniejszym okresie.

W celu umozliwienia odwodnienia rurociggéw zaprojektowano zawory odwadniajgce zlokalizowane w

betonowej studni odwadniajgcej (wspdlna dla instalacji grzewczej i cieptej wody uzytkowe;j).

REMONT RUR SPUSTOWYCH ORAZ PODEJSC ODPLYWOWYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

W zwigzku z planowanym dociepleniem Scian zewnetrznych obiektu istniejgce rury spustowe oraz
podejscia kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac przed rozpoczeciem robot dociepleniowych.

Po zakonczeniu ocieplania scian zewnetrznych w miejsce zdemontowanych nalez zamontowac¢ nowe
rury spustowe, nowe kolana stopowe z osadnikami oraz nalezy wykona¢ nowe podejscia kanalizaciji

deszczowej do wykonanych rur spustowych.

22-



5. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty zanikajgce powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru .

3. Catos¢ robot wykonac zgodnie z :

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom I
"Instalacje sanitarne i przemystowe" Warszawa 1988. ,

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1981.02.25. w sprawie dozoru technicznego (DZ.
U. Nr 8 z dnia 1981.05.24),

aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczgcymi przedmiotowych instalacji
warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla kazdego
rodzaju robot .

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75 z
2002 r. , poz.: 690 z pdzniejszymi zmianami : DZ. U. 2003 Nr 33, poz.: 270; DZ. U. 2004, Nr
109 poz.: 1156 )

23-



Vl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Dane ogdlne

Budynek Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie, zlokalizowany jest w Gnieznie przy
ulicy Elizy Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno na dziatce o numerze ewidencyjnym 1/27, jednostka
ewidencyjna: Gniezno — miasto (identyfikator: 300301_1), obreb ewidencyjny: Gniezno (identyfikator:

0001), arkusz mapy: 56, gmina: Gniezno, powiat gnieznienski, wojewodztwo wielkopolskie.

Kubatura ogrzewana budynku 13 063,50 m?.
Powierzchnia ogrzewana budynku 4 186,02 m2.
Budynek uzytkowany bedzie przez 230 oso6b.

Obiekt nie posiada instalacji chtodzace;.

Wspotczynnik A/V budynku wynosi 1,161

2. Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen elektrycznych

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzielaniem mocy urzadzen stuzgcych do
celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku zgodny z projektami branzowymi.
taczna moc urzadzen stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku wynosi
35,000 kW

Czesc¢ zapotrzebowania na energie elektryczng bedzie pokrywane z projektowanej baterii paneli

fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku.

3. Parametry izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych

3.1. Sciany zewnetrzne 0,750/ 0,199 W/m2K *
3.2. Dachy i stropodachy 0,514 /0,140 W/m?K ~
3.3. Podioga na gruncie 0,525/ 0,525 W/m?K *
3.4. Okna 1,800/ 0,900 W/m?K~
3.5. Drzwi zewnetrzne 2,500/ 1,300 W/m3K *

" - podano wspotczynniki przenikania ciepta zarowno dla stanu istniejgcego jak i po

przeprowadzeniu termomodernizac;ji.
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4. Zrédio ciepta

Budynek zaopatrywany jest w ciepto z wymiennikowego, dwufunkcyjnego wezta ciepta zaopatrzonego
w automatyke pogodowg. Wezet przygotowuje czynnik grzewczy o parametrach : 75/55 °C. Zrédto
ciepta posiada stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego na zasilaniu wezta w czynnik grzewczy oraz
uktady pompowe po stronie odbioréw ciepta. Wezet wyposazony jest w ukfad pomiarowy zuzycia
energii.

taczna moc cieplna zrodta wynosi 400,000 kW.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w wodng , pompowg , dwururowg instalacje centralnego ogrzewania
zabezpieczong przeponowym naczyniem wzbiorczym systemu zamknietego. Instalacja pracuje na
parametrach 75/55 °C . Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych cienkosciennych tgczonych na
ksztattki zaciskowe. Przewody posiadajg zaprojektowang izolacje cieplng . Instalacja wyposazona
bedzie w grzejniki stalowe ptytowe. Na grzejnikach zaprojektowano zawory termostatyczne. Uktad
hydrauliczny posiada zaprojektowang stabilizacje przeptywow.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie sie charakteryzowac nastepujgcymi parametrami sprawnosci

energetycznej :

e sprawnos¢ wytwarzania : MHg = 0,93

e sprawnos$¢ akumulacji : NHs = 1,00

e sprawnosc przesylu ciepta : NMHd = 0,96

e sprawnos¢ regulacji : NHe = 0,88

e Srednia moc uktadéw pomocniczych Jei = 650 W
e Czas pracy instalacji te = 5840 h/a
e  Wspdtczynnik naktadu energii pierwotnej wy = 0,80

o Wspditczynnik naktadu energii pomocniczej We = 2,50

6. Wentylacja

Budynek wyposazony jest w wentylacje w wentylacje naturalng, grawitacyjng miejscowo
wspomagang wentylatorami wyciggowymi.

taczny strumien powietrza wentylacyjnego : Ve = 6 750,00 m3/h
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7. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek wyposazony jest w tradycyjng instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zasilanej w ciepto
z wymiennikowego wezta ciepta . Zrédio cieptej wody uzytkowej wyposazone jest w zasobnik c.w.u.
Instalacja istniejgca wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Przewody posiadajg izolacje
cieplna.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie sie charakteryzowac¢ nastepujgcymi parametrami sprawnosci

energetyczne;j :

e sprawnos¢ wytwarzania : nw,g = 0,98

e sprawnos¢ akumulaciji : nw,s = 0,85

e sprawnosc przesylu ciepta : nw,d = 0,70

e sprawnos¢ wykorzystania : NMwe = 1,00

e Srednia moc uktadéw pomocniczych Je = 300 W
o Czas pracy instalaciji te = 2450 h/a
o  Wspodtczynnik naktadu energii pierwotnej ww = 0,80

o Wspéitczynnik naktadu energii pomocniczej We = 2,50

8. Instalacja oswietleniowa

Budynek wyposazony jest (i bedzie) w instalacje oswietleniowg opartg o zrodta sSwiatta wykonane w
technologii LED.

Jednostkowa moc opraw os$wietlenia budynku wynosi 5,93 W/m?

Oswietlenie uzytkowane jest przez 5000 godzin w ciggu roku z czego 2500 godzin w ciggu dnia i
2500 godzin w nocy.

Instalacja oswietleniowa nie posiada zadnych systemow regulacji poziomu oswietlenia ani wptywu
obecnosci ludzi na dziatanie instalacji oswietleniowe;.

Instalacja oswietleniowa sterowana jest recznie.

Roczne jednostkowe zuzycie energii do oswietlenia ocenianego budynku - Liczbowy wskaznik energii

os$wietlenia oszacowano na LENI = 29,65 kWh/m? i rok.
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9. Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna energie pierwotng Ep po termomodernizacji.

Budynek bedzie charakteryzowat sie nastepujacymi parametrami energetycznymi :

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catosc¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw
charakterystyki energetycznej — DU 2014 z dnia 02/07/2014; poz. 888)

Er = 188,95 kWh/rok i m?

Dopuszczalne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep wedlug WT 2021
Er = 240,00 kWh/rok i m?

Budynek spetnia wymogi WT 2021 (dla warunkéw stawianych od 2019 r) ze wzgledu na projektowane
mniejsze do dopuszczalnych wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta Umax. dla przegréd

budowlanych oraz mniejszg od dopuszczalnej wartos¢é wspotczynnika E,.
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