028

028

028

028

028

DN25

028 028 028
r— - — e e e e e e e T ——
CNH-30-60/1600
117A
Sypialnia

~ CNH-20-60/1600

~ CNH-20-60/1600

~ CNH-20-60/1600

" CNH-20-60/1600

+20°C 2678 W

Komunikacja
+20°C 4264 W

Sypialnia
+20°C 1213 W

Sypialnia
+20°C 1316 W

Zasilanie instalacji grzewczej z wezta ciepta

poprzez niskoparametrowg siec cieplng DN25.

215

Podejscie odgaftezienia Podej$cie odgatezienia pod stropem
pod strop pomieszczenia. pod strop pomieszczenia.
8 022 218 215
028 028 028 028 028 pod stropem pod stropem pod stropem
015
_— — — —_ — — — — — — e —— e — — pod stropem
. { i i 022 EE—— A
CNH-10-60/1600 CNH-10-60/1600 I CNH-10-60/1600 CNH-10-60/1600 | CNH-30-60/1600 pod stropern CNH-30-60/1600 | CNH-20-60/1600 -
' g
I 015 [ Podejscie rozprowadzenia I S |
| pod stropem pod strop pomieszczenia. 015 | Magazyn | 015
| Kuchnia | pod stropem | +20°C 906 W §~| pod stropem
915 I +20°C 1259 W i |
pod stropem | |
Jadalnia [ Swietlica
+20°C 1974 W | +20°C 2134 W [ Terapia !
| | Komunikacja | +20°C 1151 W S
| I| | +20°ca264w I S
| | 015 [ 8
pod stropem =
| 15 °
4
[ | 215 J pod stropem
| | pod stropem | Magazyn
| E— — +20°C 1250 W
I CNH-20-60/1000 - CNH-107] Pp
- .108A 60/520 : ’
Biuro ) Pomieszczenic | +20°C 426 W | | +20°C 305 W
+20°C 451 W wC i
+20°C 375 W
+20°C 385 W CNH-20
215 | ..1 124 ..1 11A CNH-10 [ 60/800 CNH-20
pod stropem tazienka Pomieszczenie 60/920 — 8 60/800
| . L o = x o= x = § o
+24°C 678 W +20°C 348 W
ST ' I
S= II CNH-30 CNH-20-60/1800
© 90/800
*d o 015
pod stropem 215
pod stropem
K G Komunikacja
Sy
s CNH-20-60/1800
I—
“ & mm—
CNH-10
60/920
UWAGA :
Wszystkie poziome przewody rozprowadzajgce wykona¢ w technologii zaciskowej
z rur stalowych i prowadzi¢ w bez izolacji cieplnej po posadzkach (izolacja cieplna
oraz prowadzenie pod stropem rurociggdéw tylko w miejscach wskazanych na rysunku).
Wszystkie piony instalacji grzewczej wykona¢ w technologii zaciskowej z rur stalowych
i prowadzi¢ po wierzchu bez izolacji cieplnej (izolacja cieplna pionéw tylko w miejscach
wskazanych na rysunku).
Gatgzki grzejnikowe wykonaé w technologii
zaciskowej z rur stalowych (bez izoloacji cieplnej).
Wszystkie przejscia przes przegrody oddzielenia
pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej
zgodenj z odpornosciag przekraczanej przegrody.
Rurociagi z oznaczeniem @ - Rury stalowe cigkoscienne fgczone przez zaciskanie.
Rurociggi z oznaczeniem DN - Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie.
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