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SPIS ZALACZNIKOW:

e Kopia mapy zasadniczej

e Zaswiadczenie o zgodnoSci inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Krzanowice

e Zalaczniki graficzne

INWENTARYZACIJA

rys A.I 1 Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100

rys A.I 2 przekroj B-B 1:200

rys A.I 2 Widok elewacji 1:200

PROJEKT

rys Z.1 Plan sytuacyjny 1:500
rys A.1 Rzut parteru 1:100
rys A.2 Rzut dachu 1:100
rys A.3 Przekrdj A-A 1:50
rys A.4 widok elewacji 1:100
rys A.5 widok elewacji 1:100
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II CZESC OPISOWA
Informacje ogolne

Program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, sluzy do opisu przedmiotu zamdwienia,
ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty —
szczegollnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno- uzytkowy sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno- uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454).

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy, nie stanowi koncepcji projektowej, okresla wymagany
przez Zamawiajacego zakres robot oraz standardy realizacji przedmiotu zamdwienia z opisem celow
1 zasad przyjetych rozwigzan. Wykonawca, wytoniony w postepowaniu przetargowym w formule
,»zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Prawem zamowien publicznych(tj. Dz. U. z 2023r. poz.1605 z
p6z.zm.)w ramach projektu budowlanego/wykonawczego zobowigzany jest uszczegdtowi¢ rozwia-
zania lub zaproponowac inne niz przyjete w PFU, jesli dzigki tym dziataniom osiggnigte mogg zostaé
korzys$ci dla jako$ci oraz poprawy rozwigzan uzytkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian.

Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materialy rownowazne do referencyjnych, jednak o
parametrach nie gorszych niz te, ktére opisane zostaty w niniejszego PFU, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ prawidlowe dziatanie poszczegdlnych systeméw technicznych i
technologicznych oraz osiggnigcie zatozen funkcjonalnych calego obiektu oraz elementoéw
zagospodarowania terenu.

Wszystkie rozwigzania materialowe musza uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezaleznie od tego czy niniejsze PFU bedzie si¢ do
tego odnosito czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbg¢dnych do
prawidtowego funkcjonowania i obslugi wyposazania statego 1 ruchomego planowanej inwestycji.
Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednej infor-
macji do dokonania prawidlowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza Wykonawce
sktadajacego ofertg.

2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonaniu prac projektowych oraz wykonanie rob6t budowlanych
polegajacych na przebudowie czes$ci budynku przedszkola w celu utworzenia ztlobka w Pietraszynie
wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja jest realizowana na potrzeby gminy Krzanowice.
Inwestorem jest Gmina Krzanowice, ul Morawska 5, 47-470 Krzanowice.

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm. ), wielobranzowego projektu
budowlanego dla zatozenia inwestycyjnego polegajacego na

"PRZEBUDOWIE CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU UTWORZENIA
ZX.OBKA W PIETRASZYNIE" z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolefi i innych
dokumentéw wymaganych przepisami szczeg6lnymi oraz wykonanie robot budowlanych wraz z
wyposazeniem.

Zadanie ma na celu utworzenia ztobka w ramach programu MALUCH+ realizowanego na lata 2021-
2027. Ztobek planuje sie utworzyé w istniejacym budynku poprzez przebudowe i dostosowanie
czesci budynku do planowanej nowej funkcji. W budynku znajduje si¢ czynna placéwka
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przedszkolna tj: Przedszkole w Krzanowicach Oddziat zamiejscowy w Pietraszynie ul. Wesota 6, 47-
470 Pietraszyn. Budynek zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 602/137 w Pietraszynie,
Gmina Krzanowice.

Planuje si¢ utworzenie jednooddziatlowego ztobka dla 10-ciorga dzieci w ktorej bedzie realizowana
opieka nad dzie¢mi w wieku do lat 3 zgodnie z ustawg o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 z dnia
4 Tutego 2011 r. (Dz.U.2023.204)

Realizacja zadania okres§lona niniejszymi PFU rozumiana jest, jako wykonanie wszelkich niezbed-
nych prac projektowych, wykonanie robdt budowlanych, stanu surowego i wykonczeniowego oraz
wyposazenie obiektu we wszelkie urzadzenia, sprzet, meble, oprogramowanie i zabezpieczenia, nie-
zbedne do jego funkcjonowania oraz umozliwiajacych otrzymania pozwolenia na uzytkowanie a
takze zagospodarowanie terenu w niezbednym zakresie, wynikajace z przepisow prawa.

2.1.1 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

2.1.1.1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPRACOWAN PROJEKTOWYCH, PRAC PRZYGOTO-
WAWCZYCH I ZAKRES OBSLUGI INWESTYCIJI

Na etapie projektu zobowigzuje si¢ Wykonawce do sporzadzenia dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, wynikajacych z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

Zakres  opracowan  projektowych  powinien by¢  kompletny dla  realizacji 1
prawidlowego dziatania cato$ci planowanej inwestycji

Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
Sporzadzenie dokumentacji 1 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.
Zakres opracowan projektowych obejmuje réwniez dokumentacje powykonawcza, w tym geodezyjna.
Opracowanie projektowe, w zakresie opisanym w niniejszym PFU, powinno obejmowa¢ przynajm-
niej:

1. Uzyskanie map do celow projektowych.

2. Uzyskanie warunkow technicznych przytaczenia do sieci lub uzgodnienie przebudowy sieci

z whasciwym operatorem sieci, jesli zajdzie taka koniecznos¢.

3. Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych jesli wystapi taka koniecznos¢.
4. Uzyskanie pozwolenia na wycinke drzewa kolidujacego z obiektami inwestycji.
5. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej, instalacyjnej pomieszczen i instalacji, objetych za-

kresem prac (w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu zadania) przed przystapie-
niem do sporzadzenia opracowan projektowych.

6. Wykonanie kompletnego i pozbawionego wad projektu budowlanego wraz ze wszystkimi nie-
zbednymi uzgodnieniami.

7. Wykonanie kompletnego 1 pozbawionego wad projektu wykonawczego wszystkich branz,
aranzacji wnetrz wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

8. Prace przygotowawcze placu budowy

9. Inwentaryzacje powykonawcze, instrukcje obstugi i szkolenie personelu.

10. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

11. Przedstawienie Zamawiajagcemu harmonogramu prac projektowych, realizacji inwestycji oraz
wskazanie mozliwych zagrozen dla terminowej realizacji zadania
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12. Przygotowanie wniosku, ztozenie i uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, prawomocnego po-
zwolenia na budowe.

2.1.1.2 WYKAZ WYMAGANYCH OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
1. Wykonanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do akceptacji koncepcji architektoniczno-bu-

dowlanej 1 instalacyjnej obiektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu.

2. Uzyskanie wymaganych prawem zgdd, odstepstw lub opinii odpowiednich organdw, ktdre
beda niezbedne dla zatwierdzenia projektu budowlanego oraz uzyskanie akceptacji Uzytkow-
nika obiektu.

3. Sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego wraz z wymaganymi prawem spraw-
dzeniami 1 zaopiniowaniem catosci dokumentacji, oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Opracowanie w wersji papierowej S egz. oraz w wersji elektro-
nicznej na nosniku CD w wersji edytowalnej (odpowiednio w programach Microsoft Word,
Microsoft Excel, formacie DWG lub kompatybilnym) i wersji nieedytowalnej w formacie
ogo6lnodostepnym (z rozszerzeniem PDF).

4. Opracowanie opisu dostepnosci architektonicznej.

Uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawca p.poz , rzeczoznawca do spraw

sanitarno- - epidemiologicznych

6. Wykonanie projektow wykonawczych obejmujace wszystkie branze. Opracowanie w wersji
papierowej 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na no$niku CD w wersji edytowalnej (odpo-
wiednio w programach Microsoft Word, Microsoft Excel, formacie DWG lub kompatybilnym)
1 wersji nieedytowalnej w formacie ogélnodostgpnym (z rozszerzeniem PDF).

7. Wykonanie przedmiaréw robot wszystkich branz. Opracowanie w wersji papierowej 2 egz.
oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD w wersji nieedytowalnej w formacie ogolnodo-
stepnym (z rozszerzeniem PDF).

8. Wykonanie kosztorysow robot wszystkich branz. Opracowanie w wersji papierowej 2 egz.
oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD w wersji nieedytowalnej w formacie og6lnodo-
stepnym (z rozszerzeniem PDF).

9. Specytikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB). Opracowanie
w wersji papierowej 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD w wersji edytowalne;j
(odpowiednio w programach Microsoft Word, Microsoft Excel) i wersji nieedytowalnej w
formacie ogolnodostepnym (z rozszerzeniem PDF).

10. Zatwierdzenie w/w projektow przez Zamawiajacego.

W

2.1.1.3 SZCZEGOLOWY ZAKRES OPRACOWAN PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWYCH
Projekt koncepcyjny obejmuje szczegdtowa koncepcje architektoniczno-instalacyjng obiektu budow-
lanego oraz zagospodarowania terenu. Zakres opracowania koncepcji powinien umozliwia¢ pelna
oceng projektu przez Zamawiajgcego w zakresie spelnienia wymagan 1 oczekiwan odnosnie funkcjo-
nalnosci obiektu, jego standardu oraz wyrazu architektonicznego i estetycznego. Koncepcja musi
obejmowac rzuty, charakterystyczne przekroje wszystkich czegsci obiektu, wszystkie elewacje,
zagospodarowanie terenu, propozycje rozwigzan instalacyjnych.

Projekt budowlany obejmuje wszystkie branze, spetniajagcy wymagania rozporzadzenia Ministra Roz-
woju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22022 r. poz. 1679), wraz z wymaganymi prawem sprawdzeniami i zaopiniowaniem calo$ci do-
kumentacji zgodnie z prawem budowanym (Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

Projekt budowlany obejmuje budowe/i lub przebudowe obiektu budowlanego i1 urzadzen technicz-
nych, rozbiorke istniejacych obiektow i urzadzen oraz zagospodarowanie terenu.

Projekty wykonawcze wszystkich branz, uzupetniajace i1 uszczegotawiajace projekty budowlane w
zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do realizacji robot budowlanych. Projekty te musza
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uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz.2454) oraz wymagania obowigzujacych norm, aktualnych warunkéw technicznych
1 innych przepiséw obowigzujacych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.
Specyfikacja wyposazenia stalego i ruchomego obiektow tj. opracowanie zawierajace w szczegolno-
$ci zestawienie ilosciowe konkretnych produktow wszystkich elementéw poczatkowego wyposaze-
nia stalego 1 ruchomego obiektow, zgodne z wymaganiami PFU oraz niezbg¢dne dla prawidlowego
funkcjonowania obiektu. Specyfikacje nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tj. opracowanie zawierajace w
szczegOlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu 1 jako$ci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot, nalezy wykonaé jako opracowanie, w ktérych na-
lezy wydzieli¢ dzialy zgodnie z przyjeta systematyka podzialu robét. Specyfikacje techniczne wyko-
nania i odbioru robdt nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegotowego, wg Wspolnego
Stownika Zamowien /CPV/.

Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania okreslone w §13 1 14 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funk-
cjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454).

Przedmiary robdt zawieraja zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w ko-
lejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6élowym opisem lub ze wskazaniem pod-
staw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wraz ze wskazaniem wilasciwych specytikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Przedmiary nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454).

2.1.1.4 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przebudowa cze¢sci budynku przedszkola w celu utworzenia ztobka z wyposazeniem.

2. Wykonanie zagospodarowania terenu w strefie planowanego ztobka z doj$ciami i tarasem
zewnetrznym stanowigcym otwarta, ogrodzong przestrzen zlobka z wyposazeniem w urzadzenia
zabawowe.

W szczegblnosci przewiduje si¢ nastepujace roboty objete niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym:

e przebudowa cze$ci budynku przedszkola w celu utworzenia zZlobka z dostosowaniem

budynku do nowej funkc;ji,

e wykonanie nowego wejscia do budynku przedszkola z przebudows strefy wejscia,
wykonanie pokrycia dachu nad projektowanym zlobkiem zgodnie z wymaganiami
przeciwpozarowymi,
wykonanie ogrodzonego tarasu petnigcego funkcje otwartej przestrzeni dla dzieci Ztobka,
wykonanie muru oporowego na fragmencie planowanego tarasu,
usuniecie drzewa kolidujacego z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
utwardzenie terenu w strefie wejécia z dostosowaniem poziomu wejscia do poziomu parteru,
likwidujac bariery architektoniczne,

e niezbedne prace w zakresie przebudowy instalacji oraz dostosowania wyposazenia
instalacyjnego do obowigzujacych przepisow 1 wymogoéw uzytkowych i technologicznych,

A1 KONCEPT PRACOWNIA PRZESTRZENI WIKTORIA DREWNIOK str 7




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU UTWORZENIA Zt OBKA W PIETRASZYNIE

kompleksowe wyposazenie obiektu takie jak w urzadzenia, sprz¢t i meble.

Wykonanie wszystkich prac umozliwiajacych oddanie budynku do uzytkowania oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

dokonanie szkolen uzytkownika w zakresie wszelkich instalacji i urzadzen ztobka,

Dla przedmiotowego budynku przewiduje si¢ wykonanie prac termomodernizacyjnych polegajacych
na dociepleniu przegréd zewngtrznych. Roboty te beda przedmiotem oddzielnego opracowania i
postepowania.

Wykonawca zapozna si¢ z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji na prace termoizolacyjne
budynku przed przystgpieniem do sporzadzenia dokumentacji projektowej okreslonej dla
przedmiotowego zadania. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ przyjete rozwigzania w
projekcie termomodernizacji budynku.

Zakres zamoOwienia obejmuje:

wykonanie robot budowlanych wynikajacych z zakresu okre§lonym w niniejszym programie
funkcjonalno- uzytkowym i wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowe;.

prace instalacyjne w zakresie przebudowy wewnetrznej instalacji oraz wykonania nowej w
niezbednym zakresie dla prawidlowego funkcjonowania obiektu.

petne wyposazenie meblowe wraz z wyposazeniem aneksu kuchennego ze sprzgtami
wyposazenie budynku we wszelki sprzet stanowigcy ochron¢ przeciwpozarowg obiektu
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

dostawe sprzetu wyposazenia zgodnie z wymaganiami Inwestora wraz z oprogramowaniem,
jesli jest wymagane do obstugi dostarczonego sprze¢tu. Opisy urzadzen i parametrow
technicznych stuza do okreslenia standardow wyposazenia budynku.

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajacego przedstawionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym podstawg opracowania dokumentacji projektowe;j
oraz dostosowaniu catosci prac do obowigzujacych przepisOw i norm oraz innych przepiséw
wyszczegolnionych w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy(PFU) stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robot budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie
obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowa realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w tym pozwoleniem na
budowe, jak rowniez na wykonanie wszelkich robdt rozbidorkowych, budowlanych,
instalacyjnych 1 wykonczeniowych wraz zrozruchem technologicznym, przekazaniem
obiektu do uzytkowania, szkoleniami i §wiadczenie uslug serwisowych w okresie gwarancji
w ramach zaoferowanej ceny ofertowe;.

Wykonanie rob6t zwiazanych z zagospodarowaniem terenu, w tym:

prace rozbiérkowe 1 demontazowe elementow istniejacego zagospodarowania terenu wraz z
likwidacja infrastruktury podziemnej kolidujacej z projektowanym obiektem(tarasem)
budowa nawierzchni utwardzonych, elementow matej architektury(mur oporowy)

budowa tarasu z nawierzchni bezpiecznej (z wyposazeniem) oraz terenu zielonego- jako
przestrzen otwarta ztobka

uzyskania pozwolenie na uzytkowanie
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2.1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

jednostki
Powierzchnia dziatki 3970 m2
Istniejgca powierzchnia zabudowy budynkiem 472 m2 | m2
Istniejgca powierzchnia utwardzona 530 m?2
Projektowana powierzchnia utwardzona (taras zlobka) 10,8 m?2
Powierzchnia utwardzona podlegajaca przebudowie (strefa wejscia do | 58 m2
budynku)
Powierzchnia biologicznie czynna m2
Dhugo$¢ ogrodzenia (plac zabaw ztobek) 16 mb
BUDYNEK
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia uzytkowa ztobka 76,5 m2
Powierzchnia strefy wejscia przedszkola z projektowana komunikacja 33,9 m?2
Powierzchnia uzytkowa przedszkola 247,07 | m2
Powierzchnia uzytkowa zajeta przez mieszkanie indywidulane (wg umowy | 105,3 m2
najmu)
Kubatura budynku 1300,0 | m3

2.1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.3.1 UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO.

Teren planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Planowane zamierzenie zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Krzanowice uchwalonym Uchwalg Rady Miejskiej w Krzanowicach XXV/225/2005 z dnia 18
kwietnia 2005r. oraz zmiang planu uchwalong Uchwala Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr
VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 czerwca 2007 r

Teren inwestycji lezy w granicy linii rozgraniczajgcej przeznaczenia terenu oznaczonej jako E1UO
wg zalacznika graficznego do planu miejscowego.

Wszystkie uwarunkowania aktualnego MPZP nalezy uwzgledni¢ na etapie procesu projektowego
zatozenia inwestycyjnego.

2.1.3.2 USYTUOWANIE NA DZIALCE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zadanie dotyczy przebudowy istniejacego budynku przedszkola z elementami zagospodarowania
zlokalizowanych na dzialce o numerze ewidencyjnym 602/137, obreb Pietraszyn, gmina
Krzanowice.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek usytuowany w centralnej czgsci dziatki. Budynek przedszkola, parterowy,
czgsciowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej, bryta budynku w ksztalcie litery
L, dach ptaski pokryty pokryciem bitumicznym. Wejscie do budynku przedszkola od wewnetrznego
dziedzinca dziatki. W budynku znajduje si¢ wyodrebniony lokal mieszkalny z niezaleznym wejSciem.
Od strony wschodniej znajduje si¢ taras zewnetrzy dostgpny z pomieszczen przedszkolnych..
Dzialka ze znaczonym nachyleniem w kierunku potudniowym, posiada dostep do drogi publiczne;j
ul. Wesota, poro$nigta drzewami i zielenig trawiasta.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu:
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e plac zabaw przedszkola (pdinocna czesci dzialki), ogrodzony z dostepem od strony
utwardzonego terenu przedszkola

ogrodzenie z siatki

murki oporowe niwelujace spadki terenu

garaz oraz $mietnik zlokalizowany w zachodniej czgsci dziatki,

utwardzony teren stanowigcy wewnetrzy dziedziniec

wjazd na dziatke z ul. Wesote;j

instalacje wewnetrzne odcinki w ziemi(lokalne sieci): instalacja wodociggowa z istniejacego
przytacza wodociggowego, instalacja sanitarna z odprowadzeniem do bezodplywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle, instalacja deszczowa z odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej, istniejacy przylacz energetyczny (skrzynka energetyczna zlokalizowanej w
budynku), zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — hydrant ppoz. znajduje
si¢ na dziatce 1011/139.

Uwaga! Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ faktyczng wydajno$¢ hydrantow.

Zatozenia dla planowanego zadania

Zadanie pn: ,PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU
UTWORZENIA ZELOBKA W PIETRASZYNIE” uwzglednia aktualne uwarunkowania w tym
istniejgce zagospodarowanie terenu a takze techniczne mozliwos$ci wykonania przebudowy budynku.
Nalezy zlokalizowaé pomieszczenie na pobyt dzieci z uwzglednieniem wlasciwego nastonecznienia
pomieszczenia oraz mozliwos$cia wyjscia na przestrzen otwarta zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach szczegdtowych, stanowiacych podstawa do sporzadzenia dokumentacji
projektowej. Budynek wraz z otoczeniem powinien by¢ dostepny dla oséb ze wszystkimi rodzajami
niepetnosprawnosci. Nalezy zapewni¢ wymagane odlegto$ci od granic dziatki oraz od budynkow na
dziatkach sasiednich. Nalezy uwzgledni¢ maksymalng mozliwg ilo§¢ miejsc postojowych na terenie
dziatki przy zachowaniu wymaganych odlegtosci od granic sasiednich dzialek budowlanych i okien
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt dzieci. Dla funkcjonowania obiektu niezbedne jest
spelnienie warunkow wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony pozarowe;.

2.1.3.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Inwestor nie dysponuje dokumentacja geotechniczng dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych
na terenie planowanego zamierzenie inwestycyjnego. Sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej
lezy po stronie Wykonawcy(jesli specyfika robot tego bedzie wymagata).

2.1.4 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zadanie dotyczy przebudowy cze$ci budynku przedszkola w celu utworzenia ztobka. Ztobek stanowi
wydzielona funkcjonalnie cze$¢ budynku z niezaleznym wejSciem. Przewidziano zlobek jednood-
dziatowy dla dziesigciorga dzieci z pomieszczeniami niezbednymi do jego funkcjonowania oraz nie-
zaleznym wydzielonym tarasem/placem zabaw.

Przedmiotowa placowka bedzie §wiadczy¢ opieke nad dzie¢mi do lat 3 o ktérej mowa w ustawie z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz.U.2023.204) i powinna spetniaé
wymagania okre$lone rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca
2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dziecigcy(Dz.U.2019.72 ).

2.1.5 SZCZEGOEOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Z pomieszczen istniejacego przedszkola wydzielono przestrzen dla urzadzenia placowki ztobkowe;.
Ztobek miesci nastepujace pomieszczenia:
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sale do przebywania zbiorowego dzieci z wydzielong strefg do zabawy, odpoczynku, i
spozywania positkow, wysoko$¢ sali min 3,0m

wyjscie na teren otwarty/taras z Sali zZlobkowej, gdzie zapewniono dzieciom lezakowanie na
Swiezym powietrzu.

tazienke dla dzieci ze strefg do mycia i dezynfekcji nocnikow z niezbednym wyposazeniem,
umozliwiajaca rdwniez korzystanie z niej oso6b wykonujacych prace w ztobku, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 1.

w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy(Dz.U.2019.72 )

pomieszczenie aneksu kuchennego petnigcy funkcje ,.kuchni cateringowej” oraz kuchni
mlecznej

pomieszczenie do przechowywania wozkow dzieciecych,

szatnie w przestrzeni komunikacji z wyposazeniem w meble z materiatow trudnozapalnych.

Powierzenia uzytkowa sali do zbiorowego przebywania dzieci zostata okreslona zgodnie z wytycz-
nymi okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca
2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy(Dz.U.2019.72 )

Nalezy zapewni¢ wyposazenie placowki umozliwiajace wtasciwe funkcjonowanie zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

W sali dla kazdego dziecka nalezy przewidzie¢ oznakowany lezak dostosowany do potrzeb dzieci w
wieku do 3 lat, wlasng posciel. Komplet lezakéw 1 poscieli magazynowane bedzie w szafie i
wyciggane w porze lezakowania.

W pomieszczeniach sanitariatu dla dzieci zapewni¢ nalezy co najmniej:

miske ustepowa i 1 umywalke na kazde 20 dzieci oraz 1 natrysk

centralng regulacj¢ cieptej wody (mieszacz) zapewniajacy temperaturg¢ od 25° do 40°C,
zmywalng, nienasigkliwg i niesliska powierzchnie posadzek,

zmywalng i odporng na dzialanie wilgoci powierzchni¢ $cian do pelnej wysokos$ci
pomieszczenia.

wentylacje wywiewng mechaniczng lub grawitacyjng wspomagana mechanicznie, niezalezng
od wentylacji ogdlnej

oraz

basen do mycia nocnikow

umywalke

stanowisko do dezynfekcji nocnikow

potke do suszenia i przechowywania nocnikow

wytyczne dotyczace ilo$ci 0sOb:

Liczba dzieci: 10 , wiek dzieci: do 3 lat
Liczba oddziatow: 1
Liczba 0s6b wykonujacych prace w ztobku: 3

podzial na strefy funkcjonalne

strefa wejsciowa - wejscie glowne
wiatrotap

komunikacja

szatnia

wozkownia
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strefa zlobkowa
e saladzieci (dla 10 dzieci) z zapleczem higieniczno — sanitarnym

strefa obshlugi zlobka
e aneks kuchenny
e pom. porzadkowe
e pom opiekuna

2.1.5.1 POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN Z PODANIEM
ICH FUNKCJI

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska normga
PN-ISO 9836: 1997 ,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZLOBKA, PARTER

Nr Nazwa pomiesz- Rodzaj posadzki Powierzchnia
czenia

0.01 wiatrotap ptytki gresowe 3,9

0.02 komunikacja wykladzina obiektowa 11,3
0.03 wozkownia wykladzina obiektowa 4,1
0.04 sala zlobka wykladzina obiektowa 31,2
0.05 sanitariat ptytki gresowe 12,2
0.06 |pom.socjalne wykladzina obiektowa 5,1

0.07 pom. porzadkowe | ptytki gresowe 1,2
0.08 aneks kuchenny | ptytki gresowe 7,5

76,5 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEDSZKOLA POMIESZCZEN PODLE-
GAJACYCH PRZEBUDOWIE, PARTER

Nazwa pomieszcze-

Nr nia Rodzaj posadzki Powierzchnia
0.P3 sanitariat przedszkola | ptytki gresowe 9,7
0.P4 pom.socjalne ptytki gresowe 11,4
0.P5 komunikacja wykladzina obiektowa | 12,8
33,9 m?

2.1.5.2 DOPUSZCZALNE PRZEKROCZENIA

Podane powyzej powierzchnie sa warto$ciami przyblizonymi. Dopuszcza sig¢, o ile nie jest to

sprzeczne z przepisami odrebnymi, ich przekroczenie o nie wigcej niz 15% lub
pomniejszenie o nie wigcej niz 5% (za wyjatkiem wysoko$ci pomieszczen).

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmiany powierzchni oraz uktadu

pomieszczen pod warunkiem nie pogorszenia standardu uzytkowego oraz wynikajacych z
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koniecznosci zapewnienia standardow dostgpnosci obiektu. Wszelkie zmiany wymagaja uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Obowiazki Zamawiajacego:

e Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie wyznaczonym w dokumentach

przetargowych/umowie.
Obowiazki Wykonawcy:
Przy realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich niezb¢dnych prac
umozliwiajacych realizacje planowanej inwestycji w tym m.in.:

e Zaplanowa¢ zaplecze budowy, wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren (obszar) budowy, ustawic
niezbedne tablice/znakow ostrzegawczych i informacyjnych.

e Zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzgt ochrony p. poz.,wydzieli¢ na terenie budowy
drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty wykonywania zapraw itp.

e Wykonanie niezbednych doj$¢, placow 1 dojazdow na czas budowy(czynna placéwka
przedszkolna).

e Zapewnienie dostaw niezbednych mediéw na czas budowy: woda, energia elektryczna.

e Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja(taras, ogrodzenie) obowigzek spoczywa na
Wykonawcy. Przed jej realizacja Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na wlasny koszt
pozwolenie na wycinke. Drewno stanowi wiasnos¢ Zamawiajacego a sposob jego
zagospodarowania zostanie okre§lony przed przystapieniem do wycinki.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene przedmiotu zamowienia.

e Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajagcym harmonogram realizacji poszczeg6lnych prac i
uzyskac jego zgode zardwno dla termindw realizacji poszczegolnych etapow robot.

Zakresem Wykonawcy jest:

e przebudowa niezbednych przylaczy 1 wewnetrznych instalacji odcinki w ziemi, ktorych prze-
budowa bedzie niezbedna dla prawidtowego funkcjonowania planowanej inwestycji

e jezeli z warunkow technicznych przylaczenia wydanych przez gestora sieci bedzie wynikac,
ze przylacze wykonuje gestor sieci wowczas Wykonawca pokrywa koszty wykonania przy-
tacza przez gestora

e Przebudowe lub budowe przytaczy(w razie koniecznosci) 1 wewngtrznych instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym sporzadzonym na podstawie wyda-
nych przez gestorow poszczegdlnych sieci warunkoéw przytaczenia do sieci.

2.2.2 ARCHITEKTURA

3.2.2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Budynek istniejacy

Istniejacy budynek przedszkola, parterowy, czesciowo podpiwniczony, wzniesiony w latach 80-tych
w technologii tradycyjnej ze stropodachem dwudzielnym, pokryty pokryciem bitumicznym. Budynek
o prostej bryle ze sciankami attykowymi. Budynek nie docieplony, stolarka okienna wymieniona na
PCV spehniajagca wymagania izolacyjnosci.

Budynek peini funkcje  przedszkola jednooddzialowego z pomieszczeniami — czgsciowo
niezagospodarowanymi(zaplecze kuchenne, magazyny). Wejscie do budynku z poziomu terenu.
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Planowany ztobek

Pomieszczenia ztobka zostang zlokalizowane potnocno wschodnia czgsci budynku z niezaleznym
wejsciem od strony zachodniej z poziomu urzadzonego terenu, z wyjeciem na taras ze sali ztobkowe;,
stanowiacy przestrzen otwartg wyposazong w urzadzenia do zabaw. W ramach zadania utworzenia
7ztobka zostanie wykonane nowe wejscie do istniejacego przedszkola z przebudowg strefy
komunikacyjne;.

3.2.2.2 DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek wraz z otoczeniem powinien by¢ dostepny dla oséb ze wszystkimi rodzajami niepelno-
sprawnosci. Nalezy umozliwi¢ osobom niepelnosprawnym korzystanie z obiektu. Nalezy zastosowac
odpowiednie rozwigzania techniczne i architektoniczne w celu przystosowania obiektu dla osob z
niepelnosprawnos$ciami, ktére wynikaja z obowigzujacych przepiséw budowlanych i technicznych
w szczegoOlnosci z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego uwzgledniajac niezbedne
warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegolnymi potrzebami, o ktéorych mowa w usta-
wie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczeg6dlnymi potrzebami.

3.2.2.3 DANE DOTYCZACE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI]

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4. ust.1 pkt
2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563).

3.2.2.3.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci 1 liczbie kondygnacji

Budynek uzyteczno$ci publicznej, czg$¢ objeta opracowaniem w wyniku przebudowy bedzie
przeznaczona dla potrzeb ztobka. Jest to czg¢$¢ jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona, ktora bedzie
stanowi¢ odrgbng strefe pozarowa.

Parametry charakterystyczne budynku:

e powierzchnia wewngtrzna ogétem 428,87 m?,

e powierzchnia zabudowy 472,00 m?,

e kubatura ok. 1300,00 m°,
o dlugosc 32,14 m,

e szerokos¢ 24,39 m,

e wysokos¢ 4,58 m.

Przedmiotowy zakres obejmuje powierzchni¢ 76,5 m? o wymiarach 9x12 m. Przebudowywana
czg$¢ budynku przylega do przedszkola. W budynku przewidziano salg ztobka, pomieszczenia
opiekuna, sanitariaty, szatnie, aneks kuchenny i wézkowni¢. Budynek pod wzgledem grupy
wysokosci zakwalifikowano do niskich (N).

3.2.2.3.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku znajdowac si¢ beda materiaty state palne zwigzane z jego funkcja 1 wyposazeniem
wngetrz, jak elementy drewnopochodne umeblowania, papier, artykuty biurowe, sprzet komputerowy,
zabawki, itp.

Nie przewiduje si¢ skladowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych.
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3.2.2.3.3 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek uzytecznosci publicznej, niski zaliczony do kategorii ZLII zagrozenia ludzi.
Budynek powinien spetnia¢ wymogi dla klasy ,,D” odpornosci pozarowe;.

3.2.2.3.4 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie os6b na kazde;j
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz
pomieszczen
Cze¢s¢ budynku objeta opracowaniem bedzie zaliczona do kategorii ZL 11 zagrozenia ludzi.
Przyjeto wedtug przeznaczenia pomieszczen oraz wskaznikow powierzchni uzytkowych mozliwos¢
przebywania nastepujacej liczby osob:
e sala ztobka: do 10 dzieci,
e strefa wejscia: do 15 osob.
Biorac pod uwage planowane aranzacje i sposob uzytkowania, nie zaktada si¢ jednoczesnego
przebywania wymienionej liczby osob jednoczes$nie. Przewiduje si¢ maksymalnie taczny pobyt do
10 dzieci oraz do 10 0s6b personelu w systemie dwuzmianowym. Nie przewiduje si¢ pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania dla ponad 50 osob.

3.2.2.3.5 Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe

Budynek obecnie stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni okoto 430 m?. Dopuszczalna wielko$¢
strefy ZL I zostata przekroczona.

Docelowo cz¢$¢ budynku objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ odrebna strefe pozarowa wydzielong
$cianami o klasie REI 60 odpornos$ci ogniowej, w tym przeszklenia o klasie EI 60 o powierzchni 86,2
m? (w tym ztobek o powierzchni 76,5 m? i pomieszczenie przedszkola nr 0.P3 o powierzchni 9,7 m?).
Na elewacjach zostang wykonane 2-metrowej szerokosci pasy z materiatu niepalnego o klasie EI 60,
$ciany pod katem w pasie 4 m beda w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, w tym przeszklenia o
klasie EI 60.

Pomieszczenie wdzkowni wydzielono pozarowo przegrodami o klasie EI 60 odpornosci ogniowe;j 1
zamknigto drzwiami o klasie EI 30.

Drzwi przeciwpozarowe beda wyposazone w samozamykacze.

Przewody, rury i kable beda zabezpieczone w miejscach przej$¢ przez przegrody przeciwpozarowe
przepustami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej. Przejscia instalacji o $rednicy od 4 cm w
przegrodach pomieszczen wydzielonych pozarowo zabezpieczono -certyfikowanymi masami
ogniochronnymi, a przejscia rur z tworzyw sztucznych opaskami, wedlug rozwigzan systemowych.
Przejs$cia wszystkich instalacji przez przegrody przeciwpozarowe posiadajg zabezpieczenia do klasy
odpornosci ogniowe] danej przegrody. Przewody wentylacyjne w przej$ciach przez przegrody
przeciwpozarowe wyposazono w klapy/zawory odcinajace o klasie EIS przegrody, z wyzwalaczem
termicznym.

3.2.2.3.6 Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach gospodarczych i wozkowni beda znajdowac sie state materiaty palne,
powodujace wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m?.

3.2.2.3.7 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Budynek powinien speilnia¢ wymagania dla klasy ,,D” odporno$ci pozarowej, z materialow
nierozprzestrzeniajacych ognia NRO. Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementow budowlanych
wynosi odpowiednio:

e glowne elementy konstrukcyjne R 30,
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e stropy REI 30,

e Sciany zewnetrzne EI 30,

e Sciany wewnetrzne nie stawia si¢ wymagan,

e konstrukcja dachu nie stawia si¢ wymagan,

e przekrycie dachu nie stawia si¢ wymagan.

Konstrukcja nosna budynku murowana posiada klas¢ R 30. Stropodach budynku wykonano z
materiatow NRO, przekrycie spelnia wymogi klasy Broor(tl), zastosowano plyty dachowe
prefabrykowane kryte papa termozgrzewalng. Przekrycie spelnia wymogi klasy RE30 odpornosci
ogniowe;j.
Do termoizolacji elewacji budynku bedzie zastosowany system majacy ceche
nierozprzestrzeniajacego ognia (NRO), w Scianach oddzielen przeciwpozarowych z welny mineralne;.
Sciany dzialowe zaprojektowano o klasie EI 15 odpornosci ogniowej. Obudowy pozostalych
poziomych drég ewakuacyjnych beda wykonane o klasie EI 15 odpornosci ogniowe;.
Ewentualne podtogi podniesione o wiecej niz 20 cm ponad poziom stropu bgda mie¢ niepalng
konstrukcje nos$ng i co najmniej niezapalne plyty podiogi od strony przestrzeni podpodtogowej, o
klasie REI 30 odpornosci ogniowe;.
Przestrzen migdzystropowa (podpodtogowa) nie bedzie wykorzystywana do wentylacji, ogrzewania
pomieszczen (kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez te przestrzenie zakonczone
beda nawiewnikami i/lub wywiewnikami w podtodze podniesionej lub w stropie podwieszonym.
Ewentualnie zastosowane ptyty wiérowe OSB beda niezapalne (np. pltyty OSB SF-B o klasyfikacji
ogniowej - B, s2, d0) lub pomalowanie certyfikowanym $rodkiem ogniochronnym, do stopnia NRO.
W zakresie wystroju wnetrz przewiduje si¢ wylacznie:

e materiaty o produktach rozkladu termicznego nie bardzo toksycznym i silnie dymiacym,

e wykladziny podtogowe i oktadziny $cienne jak réwniez state wbudowane elementy wyposa-

zenia co najmniej trudno zapalne,
e oktadziny sufitowe i sufity podwieszone co najmniej niezapalne, nie kapigce 1 nie odpadajace
pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materialdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za fatwo zapalne materiaty uwaza si¢ materiaty, ktorych
wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci 1
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z nizej

wymienionych kryteriow:
o ti>4s,
ts <30 s,

[ ]
e nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
e nie wystepujg ptonace krople.

3.2.2.3.8 Informacja o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczeh zagrozonych wybuchem
Nie beda wystepowac pomieszczenia, strefy ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

3.2.2.3.9 Informacja o warunkach 1 strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych osob ze
strefy pozarowej. Poziome ciagi komunikacji wspolnej maja szeroko$¢ co najmniej 1,2 m
(przeznaczone do ewakuacji mniej niz 20 osob). Wysokos¢ drég ewakuacyjnych bedzie nie
mniejsza niz 2,2 m.

Z budynku ewakuacja odbywa si¢ bezposrednio na zewnatrz poprzez wiatrotap drzwiami o
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wymiarach 1,3x2,0 m. Z sali pobytu dzieci zapewniono dodatkowe wyjsScie prowadzace na taras
drzwiami o wymiarach 1,8x2,3 m (zastosowano drzwi bezprogowe).

Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi minimum 0,9 m (do trzech
0s0b dopuszcza si¢ 0,8 m). Wszystkie drzwi ewakuacyjne majg co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydlo drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m w §wietle,

Dhugosci przejs¢ nie przekraczajg 30,0 m. Diugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi
do 10 m. Dopuszczalne warto$ci nie zostaly przekroczone.

Dhugosci przejs$¢ nie bedg prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

W obrebie komunikacji, szatni i w sali dla dzieci zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego.

3.2.2.3.10 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji 1 urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu z okresleniem zakresu i celu stosowania

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza si¢ w
nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Instalacje awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Instalacja ta zostanie wykonana
zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. 1
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Przewidziano oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne w szatni, na drogach komunikacji ogolnej stuzace celom ewakuacji, w sali
na pobyt dzieci oraz za drzwiami wyjsciowymi na zewnatrz budynku. Zapewniono natgzenie
oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace minimum 1 1x na poziomie posadzki drég ewakuacyjnych i
czas dziatania nie krétszy niz 1 godzina. Zastosowane zostang moduty oraz oprawy awaryjne, ktore
w czasie 5 s zapewnia 50%, a w ciggu 60 s pelny poziom wymaganego nat¢zenia o§wietlenia.
Zastosowane beda oprawy wskazujace kierunki ewakuacji. Oswietlenie realizuje oznakowanie
ewakuacyjnego kierunkowe, wskazujac drogi, kierunki i wyjsécia. Znaki pod$wietlane na drogach
ewakuacyjnych wykonano w funkcji ,,na jasno”, jako §wiecgce podczas normalnego uzytkowania
budynku. Oprawy w przestrzeniach obnizonych temperatur zastosowano jako zabezpieczone przed
ich wptywem. Uzupehiajagco zastosowane bedzie oznakowanie ewakuacyjne znakami
fluorescencyjnymi (zroédta $wiatta powodujace dotadowanie powtoki fluorescencyjnej,
rozmieszczone zgodne z PN-EN 50172).

Zastosowane beda oprawy z funkcjg autotestu, posiadajace swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Instalacja elektryczna zlobka nie musi by¢ wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Certyfikowany przeciwpozarowy wylacznik pradu z przyciskiem zdalnego wylaczania
zlokalizowanym na parterze przy wyjsciu ewakuacyjnym powinien by¢ w budynku przedszkola, z
ktérego posiadamy zasilanie naszej strefy pozarowe;.

Sterowanie wylacznika zapewniono kablem o klasie PH 90 odpornosci ogniowej. Lokalizacje
przeciwpozarowego wytacznika pradu oznakowano zgodnie z PN-N-01256-04:1997.

Instalacja hydrantowa
Czes¢ objeta projektem nie musi by¢ wyposazona w hydranty 25, gdyz powierzchnia strefy
pozarowej wynosi ponizej 200 m2.

Instalacja elektryczna
Budynek zasilany jest podstawowo z sieci zewnetrznej z jednego zrddla energii elektryczne;,
kablem w ziemi sieci elektro energetycznej.
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Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sg zabezpieczone do wartosci
EI odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez pozostate elementy budowlane sg
uszczelnione materiatami niepalnymi.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia w budynku beda spelnia¢ wymagania dla klasy
reakcji na ogien Dca-s2, d1, a3. W obrebie drog ewakuacyjnych klasy B2ca-s1b,d1,al.

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomocg zwodoéw
poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow przewodzacych.
Zwody poziome wykonano za pomocg drutu FeZn @8. Urzadzenia na dachu chronione sg zwodami
podwyzszonymi. Punkty kontrolno-pomiarowe zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu.

Instalacja wentylacyjna (bytowa)

Przewody wentylacyjne wykonane sa z materiatéw niepalnych. Na otuliny termoizolacyjne rur
wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji 1 klimatyzacji zastosowano wylacznie materialy
posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Instalacja gazowa
W budynku nie wystepuje instalacja gazowa, ani gaz propan-butan.

Instalacje grzewcze
Zasilanie w energi¢ cieplng zapewniono z kottowni przedszkola (nie objeta zakresem
przedmiotowego opracowania.

3.2.2.3.11 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

Zewngetrzne zaopatrzenie w wode

Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacego wodociagu,
poprzez hydrant zewnetrzny DN 80 o wydajnosci 10 dm>/s. Lokalizacja hydrantu od 5 m do 75 m od
budynku, oznakowanie zgodnie z PN.

Droga pozarowa

Dojazd od ulicy Wesolej. Droga do budynku powinna by¢ o nawierzchni utwardzonej, posiadaé
szeroko$¢ co najmniej 3,5 m na terenie dziatki o dopuszczalnym nacisku 100 kN/o$ 1 promienie skretu
co najmniej 11 m. Na odcinku o dlugosci 15 m od miejsca jej doprowadzenia do budynku minimalna
szeroko$¢ powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenienie nie moze przekraczac¢ 5%.

Pomigdzy droga, a wyjsciem ewakuacyjnym nalezy zapewni¢ utwardzone doj$cie o szerokosci
powyzej 1,5 m 1 dtugosci do 30 m. Istniejgca droga nie spelnia wymagan przepisow.

Na podstawie § 13 ust. 4 ww. rozporzadzenia MSWiA w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,
gdy spelnienie wymagan dotyczacych doprowadzenia drogi pozarowej do budynku jest niemozliwe
ze wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan, dopuszcza
si¢ w uzgodnieniu z wlasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim PSP, stosowanie rozwigzan
zamiennych jezeli zapewnig one niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.
Wtedy nalezy zaproponowa¢ dodatkowe rozwigzania np. wyposazenie przedszkola w certyfikowany
przeciwozarowy wylacznik pradu, wyposazenie ztobka w hydrant wengtrzny 25, zwigkszenie
natg¢zenie instalacji oswietlenia awaryjnego z 11x do 2 Ix, montaz autonomicznych czujek dumu. Czas
oczekiwania na postanowienie w KWPSP do 30 dni od ztozenia ekspertyzy.

W tym obszarze nie mogg wystepowac zadne state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o
wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostgp do elewacji budynku za pomoca
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podnosnikéw i drabin mechanicznych.

3.2.2.3.12 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest w Pietraszynie przy ulicy Wesolej 6, na dziatce nr 602/137.

Cze$¢ objeta projektem (ztobek) od strony wschodniej przylega do budynku przedszkola.
Wydzielony zostanie pozarowo $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 60 odporno$ci
ogniowej, zamknieta drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowe;j. Na styku z przylegajacg strefa
(strona wschodnia) bedzie zapewniony 2 m pas w klasie EI 60. Od strony zachodniej $Sciana
usytuowana pod katem prostym w pasie 4,0 m na styku z sasiednig strefa pozarowg bedzie
wykonana o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, w tym przeszklenie o klasie EI 60. Przekrycie
dachu ztobka bedzie posiada¢ klase odpornosci ogniowej RE 30 i konstrukcje dachu w klasie R 30
odpornos$ci ogniowe;.

Ztobek usytuowany w odleglosciach powyzej 4 m od granicy dzietek sasiednich.

3.2.2.3.13 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Dla budynku nie ma potrzeb stosowania rozwigzan zamiennych.

3.2.2.3.14 Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Cze$¢ objeta projektem nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP-4 (ABC), spelniajace
wymagania PN-EN. Gasnice rozmies$ci¢ na uchwytach Sciennych, a miejsca ich usytuowania
oznakowac¢ zgodnie z PN-ISO 7010:2012.
Przyjeto nastgpujaca ilos¢ gasnic:

e komunikacja — 1 szt.,

e sala pobytu dzieci — 1 szt..
Zastosowac¢ wylacznie gasnice posiadajace §wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

3.2.2.3.15 Uwagi uzupeiniajace
1. Nalezy sporzadzi¢ projekt instalacji elektrycznej (z oS$wietleniem awaryjnym,
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu, ochrong odgromowa). Projekt ten nalezy uzgodni¢ w
zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Warunkiem dopuszczenia tych
instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, potwierdzajacych
prawidlowos$¢ ich dziatania.
2. Wszystkie zastosowane wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej powinny posiadac
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $§wiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych,
certyfikatow lub deklaracji wlasnosci uzytkowych 1 beda zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
3. W czgsci objetej opracowaniem przy wyjsciu umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

3.2.2.4 OSZCZEDNOSC ENERGII I IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej i
oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i1 wykonane w sposOb zapewniajacy
spelnienie wymagan minimalnych tj. warto$§¢ wskaznika Eph+w oraz wymagania izolacyjnos$ci
cieplnej dla przegrod 1 wyposazenia technicznego, muszg odpowiada¢ wartosciom, ktére wynikajg z
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tresci Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim odpowiadajg budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

3.2.2.5 OSWIETLENIE NATURALNE

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci powinny mieé¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rdownonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach
8.00 — 16.00.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien (liczonej w §wietle
oscieznic) do powierzchni podlogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8 (zaleca si¢, aby w
pomieszczeniach do zabawy zachowac stosunek 1:5).

W innych pomieszczeniach , w ktorym oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledow na
przeznaczenie stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi co najmniej 1:12.

Okna pomieszczen, w ktorych przebywaja dzieci nalezy wyposazy¢ w zaluzje lub przestony, tak by
byta mozliwo$¢ ochrony przed bezposrednio wpadajacym $swiattem stonecznym.

3.2.2.6 OCHRONA PRZED HALASEM

Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu i drgan
powodowanych przez uzytkownikéw innych pomieszczen oraz przez instalacje i urzadzenia
stanowigce techniczne wyposazenie budynku.

Okresla sig, iz rownowazny poziom dzwieku przenikajacego do sali zlobka ze wszystkich zrodet
hatasu tacznie nie powinien przekracza¢ maksymalnych normatywnych wartosci zgodnie z
obowigzujacymi normami.

3.2.2.7 ETAPOWANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO

Zamawiajacy nie zaklada etapowania robot budowlanych w ramach zakresu obje¢tego niniejszym
PFU. Nalezy przyjac, iz roboty budowlane zwigzane z termomodernizacja budynku, realizowane
beda osobnym postepowaniem.

Obowigzkiem Wykonawcy w koncowym okresie realizacji inwestycji bedzie udostgpnienie budowy,
w celu przeprowadzenia robot w ramach osobnego postgpowania przez inne firmy.

3.2.2.8 ELEWACIE.

Elewacje nalezy wykonczy¢ 1 podda¢ termomodernizacji.

Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji istniejacego budynku beda przedmiotem
odrgbnego postepowania.

Na etapie projektu nalezy uwzgledni¢ montaz elementéw instalacji na elewacji i dachu oraz
wymian¢ stolarki okiennej w sali Zlobkowej, wymiane Slusarki drzwiowej z uwzglednieniem
przysztych prac termomodernizacyjnych.

2.2.3 KONSTRUKCJE

Przystepujac do wymiarowania elementéw konstrukcji nosnej budynku nalezy przyjmowaé wartosci
obcigzen zgodne z:

-PN-EN 1991-1-1 — Obciazenia state, Obcigzenie uzytkowe w budynkach,

-PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenie $niegiem,

-PN-EN 1991-1-4 — Obcigzenie wiatrem,

Klasa betonu wykonywanych elementéw konstrukcyjnych: C20/25 lub C25/30 w zaleznos$ci od
wynikéw szczegdlowych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przeprowadzonych na etapie
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przygotowywania dokumentacji projektowe;.
Minimalna otulina zgodnie z przyjetym zatozeniami lecz nie mniej niz:25mm dla elementow
konstrukcyjnych zelbetowych,

2.2.3.1 MATERIALY KONSTRUKCYJINE
Zaleca si¢ przyjac nastgpujace minimalne parametry materiatow konstrukcyjnych:

Beton C20/25: belki, nadproza,

Beton C8/10: beton podktadowy pod fundamenty,

Stal zbrojeniowa: A-ITIN (B500SP), A-I(St3SX-b) w elementach zelbetowych,
Bloczki/Pustaki: o wytrzymato$ci ma $ciskanie min.15MPa.

Klasa stali S235

Klasa konstrukcji 2

Klasa wykonania konstrukcji EXC2
Kategoria korozyjnosci C1

2.2.3.2 ROZWIAZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYIJNE.

W zakresie konstrukcji planuje si¢ przebudowe istniejgcych scian wewngtrznych , wykonanie ele-
mentow konstrukcyjnych belek i nadprozy, podbudowy z betonu dla elementéw zagospodarowania
terenu.

2.2.3.2.1 Sciany zewnetrzne

Wszelkie zamurowania z bloczkéw silikatowych lub pustakéw ceramicznych zgodnie z
projektowang charakterystyka energetyczng i z uwzglednieniem mozliwie wysokiej izolacyjnosci
akustycznej przegrod. Budynek zostanie docieplony w technologii lekkiej-mokrej wg odrgbnego
postepowania.

Nalezy przewidzie¢ zamurowania okien piwnicznych w $cianach zewng¢trznych piwnicznych w
czgsci planowanego tarasu. Zamurowania w czg¢sci przyziemia wykonac¢ z bloczkéw betonowych.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i1 termicznej §$cian zewngtrznych
piwnicznych /fundamentowych w miejscu wykonania tarasu 1 niwelacji terenu(plac zabaw ztobka)
oraz w miejscu wykonania prac ziemnych( wykonanie opaski, utwardzenia terenu woko6t budynku w
czesci planowanego zlobka).

Dopuszcza si¢ wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem $cian piwnicznych/fundamentowych
budynku w ramach prac zwigzanych z termomodernizacja budynku realizowanych wg odrebne;j
dokumentacji i odrgbnym postepowaniem pod warunkiem, ze bgda realizowane w tym samym czasie
1 nie beda one w zaden sposob opdznia¢ oddania zlobka do uzytkowania.

2.2.3.2.2 Sciany wewnetrzne

a. Sciany noéne wewnetrzne — istniejace murowane. Przewiduje sie wykucia otworéw oraz
zamurowania z bloczkow silikatowych lub pustakow ceramicznych — do uzgodnienia na etapie
projektowania. W razie konieczno$ci w S$cianach wykona¢ zelbetowe lub stalowe rdzenie
wzmacniajace.

b. Sciany dzialowe wewnetrzne — istniejace murowane. Przewidzie¢ wyburzenie $cianek dziatowych
i wykonania nowych $cianek z uwzglednieniem nowego podziatu funkcjonalnego. Sciany murowane
z bloczkow z betonu komoérkowego lub ceramiczne.

Uwagal! Istnieje mozliwo$¢ wykonania $cian dziatowych w technologii lekkiej GKB (GKB1).
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Zabudowa lekka z ptyty gipsowo-kartonowej na systemowej podkonstrukcji.

Zastosowana technologia $cian dzialowych, parametry wytrzymalo$ciowe, grubos$¢ itp. cechy
powinny umozliwia¢ zawieszenie na $cianach szafek, za wyjatkiem bardzo cig¢zkich urzadzen
wymagajacych przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz §cian. Wymagane jest
zachowanie wymaganej izolacyjnosci akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia
odbojnice poziome i pionowe

Wszystkie $ciany nalezy wykonywac zgodnie z przyjetym systemem. Ze wzgledu na konieczno$¢
czegstego mycia i1 dezynfekcji we wszystkich projektowanych pomieszczeniach mokrych nalezy
stosowac ptyty GKBI.

W pomieszczeniach ,,mokrych” powierzchnie §cian narazone na kontakt z woda od strony
pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ folig w plynie. Na styku powierzchni szczegolnie zagrozonych
wptywem wilgoci malowac¢ folig w ptynie na siatce. Przy realizacji nalezy zastosowaé wszystkie
elementu systemu [ptyty, wkrety, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje termiczne, system
zamocowan itp.]Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych gipsowane w catosci.

Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych musza zosta¢ zagruntowane specjalng emulsjg gruntujaca
wgltebng do plyt GKBL.W S$ciankach GKBI nalezy zastosowaé profile wzmocnione pionowe i
poziome wraz z odpowiednimi tgcznikami na catej wysokosci $cianki przy wszystkich otworach
drzwiowych 1 okiennych. W $ciankach GKBI nalezy zastosowaé systemowe wzmocnienia pod
wszystkie urzadzenia podwieszane.

c. Scianki instalacyjne- w pomieszczenia mokrych (obszar higieniczno-sanitarny): we wszystkich
pomieszczeniach, wilgotnych stosowaé plyty gipsowo-kartonowe impregnowane, zagruntowane
fabrycznie. Konstrukcja $cianek musi by¢ przystosowana do przeniesienia obcigzen wynikajacych z
obtozenia $ciany plytkami ceramicznymi z klejem oraz montazem urzadzen. Ruszt $cianek wykonaé
jako stalowy.

Wszelkie wyposazenie typu umywalka, muszla ustepowa itp. musi zosta¢ powieszone do konstrukcji
systemowe] umozliwiajacej podwieszenie przyborow. Konstrukcje $cianki instalacyjnej zakotwi¢ w
podtodze lub w $cianie, ograniczajac obcigzenie Scianki przyborami. Wszystkie obejmy stabilizujace
rury wodociggowe 1 kanalizacyjne musza by¢ wyposazone we wktadki gumowe lub wykonane z
innego materialu eliminujacego mozliwo$¢ przenoszenia drgan, wywolanych przeptywem wody i
sciekow, z rury na konstrukcjeg.

d. belki /nadproza — w miejscu wyburzen scian nosnych przewidzie¢ wykonanie belek 1 nadprozy
zelbetowych, stalowych lub prefabrykowanych. Dobdr elementéw konstrukcyjnych na podstawie
obliczen konstrukcyjnych zuwzglednieniem obowigzujacych norm. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zglosi¢ poszczegdlne fronty robot w zakresie konstrukcji do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

2.2.3.2.3 Posadzki

Konstrukcja wszystkich posadzek, w dostosowaniu do sposobu uzytkowania pomieszczen, z
uwzglednieniem przyjetego rozwigzania ogrzewania( ogrzewanie podtogowe), prace w zakresie
demontazu warstw wykonczeniowych posadzki 1 wykonanie nowych warstw z uwzglednieniem
specyfiki pomieszczen oraz istniejacych poziomoéw posadzki. Posadzki na istniejagcym stropie nad
piwnica.

2.2.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAZENIE.
2.2.4.1 WYKONCZENIE SCIAN
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a. prace tynkarskie- Sciany wewnetrzne murowane, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.,
Przewiduje si¢ catkowite skucie istniejgcych tynkow cementowo-wapiennych. Tynki mogg by¢
wykonane jedynie na podltozu przygotowanym. Obowigzkiem Wykonawcy jest zglosié
poszczegblne fronty robot w zakresie tynkowania do akceptacji Inspektora Nadzoru. Podtoze
musi by¢ wolne od zanieczyszczen, zaciekow, natluszczen it. Po zakonczeniu prac tynkarskich
nalezy je zgtosi¢ do odbioru. Ubytki, nieréwnosci, uszczerbki, peknigcia moga by¢ powodem dla
odmowy dokonania odbioru robdt, rowniez jesli beda to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej
fazy natozenia powtok malarskich mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze podioze (tynki) nie
wykazuje wilgotnosci wyzszej niz 1%. Na powierzchniach murowanych tynk maszynowy, gladki,
jednowarstwowy, mineralny o grubosci min.8mm. Na tynku 3 mm gtadz tynkarska gipsowa. Na
lekkich $ciankach dzialowych nalezy wykonac tynki w postaci gtadzi szpachlowe;.

b. farba malarska- Zastosowanie do wngtrz farb ceramicznych dajacych powierzchni¢ gtadka, od-
porng na dziatanie §rodkow chemicznych, utrzymujacych duza odpornos¢ powtoki, dopuszczong
do stosowania w pomieszczeniach oswiaty (konieczne atesty potwierdzajace), poprzez zagrunto-
wanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wlasciwej powtoki w kolorze wskazanym przez
projektanta.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢ po osiagnieciu przez podloze dopuszczalnego stopnia
wilgotno$ci oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i podloza. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i dokumentacja techniczng. Krotnos$¢ naktadania
farby 1 kolorystyka winna by¢ zgodna z projektem budowlanym i projektem aranzacji wngtrz
oraz projektem kolorystyki.

oktadziny ceramiczne plytka $cienna, gres szkliwiony, rozmiar— zgodny z proj. wnetrz

e lazienka. pom. aneksu kuchennego- ptytki do petnej wysokosci pomieszczenia

e pomieszczenia porzadkowe - ptytki na wysokos¢ 2 m od podtogi.

e fartuch z ptytek przy armaturze sanitarnej

e zastosowanie fugi elastycznej w kolorze zgodnym z kolorystyka ptytek.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow  spelniajacych wymagania norm oraz
obowigzujacych przepisoOw o zblizonych parametrach jak podanych w specyfikacji powyzej.

c. Lekkie $cianki wydzielajace toalete- Wysokos$¢ scianek ok 1,50m od posadzki w pomieszczeniach
dla dzieci. Wymagany przeswit nad podtoga 10 do 15 cm. Scianki i drzwi z ptyt petnego
(kompaktowego) laminatu HPL, spetlniajagcego wymogi normy PN-EN 438.Wymiar kabiny
80x120 x 150cm.

2.2.4.2 POSADZKA
a. Pomieszczenie socjalne, sala dzieci- Wykonczenie posadzek — wyktadzina PVC. Elastyczna
wyktadzina PVC homogeniczna grub. min. 2 mm klejona do podloza. Laczenia w obrgbie
pomieszczenia zgrzewane. W progu drzwi, na faczeniu z inng posadzka, ostoniete aluminiowg listg
progowa montowang na wkrety do podtoza. Wyktadzina wywinigta na cokot na §cianach, do wys. ok.
10 cm. Naroza zgrzewane. Na narozach wypuktych cokolu wstawki z jednego kawatka taczone pod
katem 45°.
Wymagane parametry techniczne:

e grubo$¢ warstwy uzytkowej min.2mm

e powierzchnia zabezpieczona poliuretanem PUR
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e Scieralno$¢ min. Grupa T

e odpornos¢ na §wiatto min.6

e odpornos¢ na poslizg — R9,

e odpornos¢ na oddzialywanie krzeset na rolkach 4.

b. pomieszczenia kuchni , pom porzadkowe, wiatrotap.tazienka - Wykonczenie posadzek — gres
rektyfikowany. Posadzki wylozy¢ ptytkami gresowymi nieszkliwionymi, o wymiarach min. 60 x
60cm.
Wymagane parametry techniczne:

e grubo$¢ min. §,5mm

e odporno$¢ na plamienie

e nasigkliwos¢ <0,1%

e odporno$¢ na poslizg — min. R10.
Spoinowac fuga na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych parametrach
wytrzymatos$ciowych. Szerokos$¢ fugi maks. 2,0 mm. Kolor zblizony do koloru ptytek. W
narozach $cian i posadzek stosowaé fuge elastyczng.
Na $cianach niewykonczonych glazurg stosowac cokoty wys. ok. 10 cm z plytek tej same;j
serii co posadzka. Stosowa¢ gotowe ksztattki cokotowe.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow na posadzki spelniajacych wymagania norm
oraz obowigzujacych przepiséw o zblizonych parametrach jak podanych w specyfikacji powyze;.

2.2.4.3 SUFITY PODWIESZANE

W przypadku zastosowania sufitow podwieszanych nalezy stosowa¢ systemowy sufit akustyczny
klasy A o wspolczynniku pochtaniania dzwigkow zgodnie z norma PN-B-02151-4.

Stosuje si¢ systemowych sufitow podwieszanych GKB lub rastrowych systeméw akustycznych.
Preferuje si¢ sufitowe elementy dzwigkochtonne.

Rodzaj zastosowanego sufitu w danym pomieszczeniu do uzgodnienia na etapie projektu.

2.2.4.4. DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi zewngtrzne na bazie profili aluminiowych z przektadka termiczng, przeszklone, szklo
bezpieczne. Drzwi zewngtrzne o wspolczynnika przenikania ciepta U max = 1,1 W/(m?-K)
Szklenie zestawem szyb zespolonych bezbarwnych, przeziernych. Zewngtrzne szyby w zestawie
bezpieczne obustronnie. Mocowanie szyb od strony pomieszczenia. Zamek patentowy. Drzwi
dwuskrzydlowe wyposazone zawsze w skrzydlo podstawowe, nieblokowane szer. 90 cm w Swietle
przejscia. Drugie skrzydlo blokowane gora/dot.

Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzka wewnatrz pomieszczenia.

Drzwi (skrzydto gléwne) wyposazone w samozamykacz.

2.2.4.5 DRZWI WEWNETRZNE

Wszystkie drzwi wewnetrzne (za wyjatkiem pozarowych) powinny pochodzi¢ od jednego

dostawcy 1 mie¢ spojny charakter. Skrzydta drzwi ptaskie bez wzorow.

Wszystkie przeszklenia szktem hartowanym lub klejonym w zestawach zespolonych . drzwi
pozarowe spelniajace wymagania odpornosci ogniowej wg dokumentacji, wyposazone w
samozamykacz, dostostosowane do uzytkownika.

Drzwi do sali zZlobkowej przeszklone szktem bezpiecznym.

Wszystkie drzwi wyposazone w zamki z wkladka patentowa. Skrzydla wewnegtrzne wzmocnione
plyta otworowa oklejone HPL wyposazone w trzy zawiasy oraz klamki ze stali nierdzewne;,
krawedzie pionowe skrzydta wzmocnione blachg nierdzewna.

Wg projektu wentylacji wskazane drzwi wyposazone w kratke wentylacyjna ( zakaz wykonania tulei-
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otworéw w drzwiach ) dopuszcza si¢ systemowe podcigcie drzwi. Otwér o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.
Oscieznice stalowe malowane proszkowo.

2.2.4.6 OKNA

Okna i drzwi balkonowe PVC o wspotczynniku U max = 0,9 W/(m?-K) Drzwi balkonowe
bezprogowe z klamka zamykang na klucz od wewnatrz i zewnatrz. Okno w sali dzieci do poziomu
posadzki z podzialem na wysokosci 1,1 m od posadzki ze stalym przeszkleniem. Gorne skrzydta
otwieralno- uchylne, klamki z blokada na kluczyk.

W istniejacych oknach wymiana parapetdw na parapety z konglomeratu skalno-zywicowego lub
granitowe. Wszystkie okna wyposazy¢ w rolety zewnetrzne aluminiowe, sterowane elektrycznie-
dobdr na etapie projektu budowlanego.

2.2.4.7 SYSTEM INFORMACIJI WIZUALNEJ I DOTYKOWEJ

Caly obiekt nalezy wyposazy¢ w system informacji wizualnej takie jak tablice z nazwa 1

numerem placowki, tabliczki informacyjne przy drzwiach do poszczegdlnych pomieszczen

itp.

2.2.4.8 WYPOSAZENIE

Budynek ztobka powinien by¢ wyposazony we wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego
funkcjonowania zgodnie z zalozeniami programu funkcjonalnego, w ilo$ci wynikajacej ze struktury
zatrudnienia oraz liczby 1 wieku dzieci. Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ atesty i certyfikaty oraz
dopuszczenia do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publicznej (ztobek).

Pomieszczenia ogélne powinny by¢ wyposazone w: siedziska, meble biurowe, techniczne 1

socjalne w ilosci stosownej do struktury zatrudnienia. Odpowiednie wyposazenie sali zajec,
pomieszczenia sanitarnego, porzadkowego, szatni stosownie do ilosci 1 wieku uczeszczajacych
dzieci. Zastosowa¢ m.in. ostony chronigce grzejniki w przypadku zastosowania ogrzewania grzejni-
kowego.

Wszystkie elementy wyposazenia odporne na zniszczenia 1 intensywng eksploatacje.

zatacznik 1 wyposazenie(sala zaje¢, szatnia, ogréd ztobkowy)

szatnia
Kod | Nazwa llosc | Opis Foto
1 Szatnia - prosta5, |2 Eleganckie i funkcjonalne szatnie, wykonane z ptyty trudno-
niska, trudnopalna palnej w tonacji klonu. Wyposazone w poteczke, miejsce na
- drewno jasne, naklejenie znaczka oraz przegrédki z haczykami na ubrania i _— f I -
ABS sklejka worki. Péteczka na buty jest azurowa, co utatwia utrzyma- T T11

nie szatni w czystosci. Szatnie mogg by¢ uzupetnione
Drzwiczkami do szatni trudnopalnej Dzieki drzwiczkom
wszystkie wieszane ubrania sg schowane i nie tworzg bata- g%%gg
ganu. ® wys. taweczki 32,5 cm (wersje wysokie) lub 26 cm
(wersje niskie).
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Drzwiczki do szatni
trudnopalnej

10

Drzwiczki z drewniang gatka, wykonane z ptyty trudnopalnej
w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. ¢ wym. 19,1 x 65,3 cm.

dekor - chmurka

Duza dekoracja $cienna wykonana z tworzywa uzyskanego z
przetworzonych butelek PET. Do samodzielnego montazu
za pomocg tasmy montazowej lub kleju montazowego
(brak w zestawie).

-wym. 150 x 88,5cm - gr. 1,5 cm

Aplikacje do lustra
malucha - natura

Kolorowe aplikacje do Lustra malucha , wykonane ze sklejki.
- ptaszek na gatazce o wym. 24 x 44,5 cm- kamien z roslinka
owym. 355x21cm

W

Lustro malucha

Dzieki zajeciom z lustrem dzieci odkrywajg siebie i wspa-
niale sie bawig. Rama lustra ze sklejki, na ktérej mozna
umiesci¢ zabawne aplikacje z kolorowej ptyty MDF (098409,
sprzedawane osobno). Posrodku lustra mozna dodatkowo
umiesci¢ metalowy uchwyt (montowany bezposrednio do
$ciany), na ktérym znajdujg sie kolorowe, drewniane
ksztatty do manipulowania.Lustro zostato podklejone spe-
cjalng folig, ktéra uniemozliwia sttuczenie na drobne ele-
menty. e wym. 120 x 80 cm

Drazek sensoryczny
srebrny - zygzak

Metalowy drazek, ktéry moze by¢ montowany w komplecie
z Lustrem malucha lub osobno, jako samodzielny element
wyposazenia sali. Na drazku znajdujg sie kolorowe, drew-
niane ksztatty do manipulowania. e dt. 131,2 cm

¢ \.-e;‘/\‘\*'f-\\'S

Przewijak wiszacy 1

Przewijak i pétka w jednym pozwoli zaoszczedzi¢ miejsce w
pomieszczeniu. Wykonany z drewna, wodoodporny, me-
chanizm pozwala na delikatne opuszczanie, dzieki czemu
nie trzeba wktada¢ wiele wysitku w otwieranie i zamykanie
przewijaka. Wyposazony w materac powlekany poliureta-
nem, wodoodporny i tatwo zmywalny. Przewijak ma kolor
bukowy. Udzwig do 15 kg. - wym. 63 x 19 cm (zamkniety),
76,5 (otwarty) x 79,5 cm

sala zajec

Kod

Nazwa

‘ llosc ‘ Opis

‘ Foto
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1 szafka stupek Lz 2
potkami

Szafke mozna uzupetni¢ matymi drzwiczkami.W szafce nie
ma mozliwosci zamontowania szuflad ani dodatkowych pé-
tek. Wykonana z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz
biatej o gr. 18 mm.

e wym. 41,8x41,5x124,2 cm

3 szafka-domek z 3
potkami i na 4 sze-
rokie szuflady, klon

Szafki w ksztatcie domkdéw wykonane z ptyty laminowane;j
w tonacji klonu oraz biatej o gr. 18 mm oraz ze sklejki lakie-
rowanej o gr. 18 mm. Mozna uzupetniaé je matymi drzwicz-
kami.

Dodatkowo szafke mozna uzupetnié szerokimi szufladami -
maksymalnie 4 szuflady w dolnej czesci. - wym. 116,6 x 41,5
x 167 cm

3 szafka domek z 2
potkami, klon da-
szek sklejka

Szafki w ksztatcie domkdéw wykonane z ptyty laminowane;j
w tonacji klonu oraz biatej o gr. 18 mm oraz ze sklejki lakie-
rowanej o gr. 18 mm. Mozna uzupetniaé je matymi drzwicz-
kami - wym. 79,2 x 41,5 x 127 cm

4 szafa do zestawu.,
cichy domyk, klo-
nowa skrzynia

Szafa z 3 potkami, przegrodg i drzwiami z cichym domy-
kiem. Wykonana z ptyty laminowanej w tonacji klonu o gr.
18 mm.

-wym.79,2x41,5x161,6 cm

5 drzwiczki mate 90
mocowane do kor-

Wykonane z ptyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwatg okleing
termoplastyczng. Wyposazone w zawiasy 90 stopni z ci-

pusu, cichy domyk chym domykiem. e przeznaczone do mocowania na scian- > )
- btekitne kach zewnetrznych w szafkach z kolekcji ® wym. 37 x 37 cm
o 1 szt.
s
6 drzwiczki mate 90 Wykonane z ptyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwatg okleing
mocowane do kor- termoplastyczng. Wyposazone w zawiasy 90 stopni z ci-
pusu, cichy domyk chym domykiem. ¢ przeznaczone do mocowania na $cian- ]
- 26tte kach zewnetrznych w szafkach z kolekcji ® wym. 37 x 37 cm
e 1 szt.
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7 drzwiczki mate 90 Wykonane z ptyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwatg okleing
mocowane do kor- termoplastyczng. Wyposazone w zawiasy 90 stopni z ci-
pusu, cichy domyk chym domykiem. ¢ przeznaczone do mocowania na $cian- s ]
- biate kach zewnetrznych w szafkach z kolekcji ® wym. 37 x 37 cm
e 1 szt.
8 drzwiczki mate 90 Wykonane z ptyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwatg okleing
mocowane do kor- termoplastyczng. Wyposazone w zawiasy 90 stopni z ci-
pusu, cichy domyk chym domykiem. ¢ przeznaczone do mocowania na $cian- ]
- bezowe kach zewnetrznych w szafkach z kolekcji ® wym. 37 x 37 cm
o 1 szt.
=
9 Aplikacja - jezyk i Kolorowe aplikacje do zamontowania na $cianie wykonane
trawka z ptyty HDF i filcu. Elementy montazowe w komplecie.
-wym. 71 x 35 cm
10 | Aplikacja - ptaszek Kolorowe aplikacje do zamontowania na s$cianie wykonane
z ptyty HDF i filcu. Elementy montazowe w komplecie.
-wym. 31x17 cm
11 |Dywan,2x3m Dywany stworzone z myslg o kgcikach tematycznych z ko-
lekcji, ale dzieki stonowanym kolorom i delikatnym wzorom
sprawdzg sie w prawie kazdym wnetrzu. Sktad runa 100%
PP heat-set frise przedza pojedyncza. Posiada Certyfikat
Zgodnosci - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty srodkiem unie-
palniajgcym. - wysokos$é runa: 7 mm
Nalezy przyjac tolerancje dla wymiaréw +/- 2-3%.
12 | Szafa na posciel i Szafa przeznaczona do przechowywania tézeczek przed-

tézeczka biata -
drzwi biate, lami-
nowane

szkolnych (501001-501005, sprzedawane osobno) oraz po-
Scieli (sprzedawana osobno). Pomiesci 15 takich komple-
tow. W gdrnej czesci znajdujg sie przegrodki na posciel, w
dolnej jest miejsce na tdzeczka. Szafka nie posiada cokotu,
co utatwia umieszczanie tdzeczek w szafie (np. wsuwanie
ich na wozku, 133146, sprzedawany osobno). Dla zwieksze-
nia stabilnosci nalezy przykreci¢ jg bezposrednio do pod-
togi. Elementy mocujgce sg w zestawie. Wykonana z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm, biata lub w tonacji brzozy, z
obrzezem multiplex ABS. W tylnej $cianie kazdego schowka
na posciel otwdr wentylacyjny o sr. 3,4 cm e wym. uzyt-
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kowe czesci na tézeczka: 134,4 x 64,4 x 98 cm e wym. prze-
grodki na posciel: 44,6 x 65,4 x 16,8 cm e wym. 142,4 x 68,4
x202,1cm

13

Blat prostokatny
biaty

Blaty wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, w 4 kolo-
rach: czerwonym, niebieskim, zielonym i z6ttym, wykon-
czone obrzezem PCV o gr. 2 mm w tym samym kolorze.
Blaty dostepne w dwdch ksztattach: kwadratowym i prosto-
katnym. Do blatéw moga by¢ dobrane nogi kwadratowe w
4 wysokosciach lub nogi okragte z regulowang wysokoscia
(sprzedawane osobno). ® wym. blatu 120 x 74 cm

14

Nogi kwadratowe,
4 szt. rozm. 1 (46
cm)

Komplet drewnianych nég do blatéw z kolorowym obrze-
zem i blatow kolorowych. Nogi dostepne sg w 5 wysoko-
Sciach (126501-126504, 126506). Podane dtugosci nég od-
powiadajg wysokosci stolika po ich zamontowaniu. Sruby
do zamontowania nég zawsze umieszczane sg przy blatach.
® 4szt. e gr. 47 x 47 mm

-rozm. 1 (46 cm)

ww

15

Krzesto ze stopka

filcowg z6tte, rozm.

1

Krzesta wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6
mm. Stelaz zostat wykonany z profilu drewnianego o prze-
kroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk
pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie za-
pewnia wtasciwg postawe ciata. Ptyta siedziska zostata
umieszczona pomiedzy elementami konstrukcyjnymi ste-
laza. Krzesto Filipek w rozmiarze 4 jest wyposazone w f3-
czyne wzmacniajgcg, umieszczong miedzy przednimi ndz-
kami. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilnosc.
Stopki z tworzywa lub filcu chronig podtoge przed zaryso-
waniem. Krzesta mozna stawia¢ jedno na drugim. Zgodne z
normg PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-
2. » dostepne w rozmiarach 1-4 ¢ 13 kolorow

16

Krzesto ze stopka
filcowa rézowe,
rozm. 1

Krzesta wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6
mm. Stelaz zostat wykonany z profilu drewnianego o prze-
kroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk
pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie za-
pewnia wtasciwg postawe ciata. Ptyta siedziska zostata
umieszczona pomiedzy elementami konstrukcyjnymi ste-
laza. Krzesto w rozmiarze 4 jest wyposazone w tgczyne
wzmachniajgcg, umieszczong miedzy przednimi nézkami. So-
lidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilnosc¢. Stopki z
tworzywa lub filcu chronig podtoge przed zarysowaniem.
Krzesta mozna stawiac jedno na drugim. Zgodne z normg
PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. ¢ do-
stepne w rozmiarach 1-4 13 koloréw
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17 | Krzesto ze stopka 3 Krzesta wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6
filcowa limonka, mm. Stelaz zostat wykonany z profilu drewnianego o prze-
rozm. 1 kroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk

pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie za-
pewnia wtasciwg postawe ciata. Ptyta siedziska zostata
umieszczona pomiedzy elementami konstrukcyjnymi ste-
laza. Krzesto w rozmiarze 4 jest wyposazone w tgczyne
wzmacniajgca, umieszczong miedzy przednimi nézkami. So-
lidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilnos¢. Stopki z
tworzywa lub filcu chronig podtoge przed zarysowaniem.
Krzesta mozna stawia¢ jedno na drugim. Zgodne z norma
PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. ¢ do-
stepne w rozmiarach 1-4 ¢ 13 koloréw

18 | Krzesto ze stopka 3 Krzesta wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6
filcowg btekitne, mm. Stelaz zostat wykonany z profilu drewnianego o prze-
rozm. 1 kroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk
pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie za-
pewnia wtasciwg postawe ciata. Ptyta siedziska zostata ‘\!

umieszczona pomiedzy elementami konstrukcyjnymi ste-
laza. Krzesto w rozmiarze 4 jest wyposazone w tgczyne
wzmachniajgcg, umieszczong miedzy przednimi nézkami. So- ¢
lidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilnosc¢. Stopki z
tworzywa lub filcu chronig podtoge przed zarysowaniem.
Krzesta mozna stawiac jedno na drugim. Zgodne z norma
PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. * do-
stepne w rozmiarach 1-4 ¢ 13 koloréw

19 | Krzesto ze stopka 2 Krzesta wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6
filcowg szare, mm. Stelaz zostat wykonany z profilu drewnianego o prze-
rozm. 1 kroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk

pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie za-
pewnia wtasciwg postawe ciata. Ptyta siedziska zostata
umieszczona pomiedzy elementami konstrukcyjnymi ste-
laza. Krzesto w rozmiarze 4 jest wyposazone w tgczyne
wzmacniajacg, umieszczong miedzy przednimi nézkami. So-
lidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilnos¢. Stopki z
tworzywa lub filcu chronig podtoge przed zarysowaniem.
Krzesta mozna stawiac jedno na drugim. Zgodne z norma
PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. ¢ do-
stepne w rozmiarach 1-4 ¢ 13 koloréw

20 |tozeczko biate 3 tézeczko wykonane z drewna sosnowego, z trzema pozio-
mami regulacji wysokosci lezyska i trzema wyjmowanymi
szczebelkami. Sprzedawane bez materaca. Do t6zeczka pa-
suje materac Tymek (101202, sprzedawany osobno). ¢
wym. wewn. 120 x 60 cm
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21

Materac do t6- 3
zeczka szary

Materac do tézeczka niemowlecego) obtozony bawetnia-
nym materiatem. Pasuje réwniez do t6zeczek Pokrowiec
mozna zdejmowac do prania. ® wym. 120 x 60 x 7 cm

22

Taboret rozm. 6 z 1
podndézkami 3-5,
HPL biaty

Taboret z siedziskiem ze sklejki o gr. 19 mm, pokrytej HPL.
Nogi wykonane z metalowego profilu ($r. 22 mm). Wyposa-
zone w podndzki na réznych wysokosciach. Siedziska moga
by¢ uzywane przez dzieci w réznym wieku i o réznym wzro-
Scie. - $r. siedziska 30 cm - $r. 36 cm

23

Stolik sktadany z 1
organizerem

Stolik z pojemnymi komorami (dwie o wym. 9 x 9 cm i dwie
o wym. 24 x 9 cm) na przybory do pisania i inne drobiazgi.
Stolik pozwala zaoszczedzi¢ miejsce w matej przestrzeni,
wystarczy ztozy¢ go, gdy nie jest juz potrzebny. ¢ wykonany
z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm e wym. po roztozeniu 80
x 58 cm ¢ wym. blatu 80 x 40 cm

24

Kacik kuchenny, 1
wys. 80 cm

Bezpieczny i funkcjonalny kacik sprawi wiele frajdy matemu
kucharzowi. Zestaw zawiera dwie uniwersalne szafeczki z
drzwiczkami, kazda z nich moze by¢ wykorzystana podczas
zabawy jako piekarnik, pralka, kuchenka mikrofalowa, lo-
déwka. Niezbedng czescig zabudowy kuchennej jest row-
niez zlewozmywak z kranem i pokrettami, dwupalnikowa
kuchenka oraz mini lada do podawania przyrzgdzonych
przez dzieci potraw, a takze péteczki do przechowywania
przyboréw kuchennych. Zestaw umozliwia zabawe w goto-
wanie, stuzy integracji i wspotdziataniu w grupie. Sprzeda-
wany bez wyposazenia.

-wym. 113 x 36 x 80 cm - wys. blatu 44 cm - wym. ptyty 37 x
26,5 cm - $r. miski 26 cm - po6tka 51,5 x 10 x 19 cm

[

e &
'Tnm;- = j‘
&

ogréd ztobkowy

wozek dla dzieci 1

wozek dla 4 dzieci,

Specyfikacja:

* Ergonomiczny uchwyt utatwiajgcy manewrowanie woz-
kiem

¢ Baldachim gwarantuje ochrone przed warunkami atmos-
ferycznymi i promieniami UV

¢ Siatkowe okno w baldachimie zapewnia widocznos$¢ wne-
trza woézka

e Gumowane kofa z pianki umozliwiajg wygodng jazde i
amortyzujg wstrzasy

¢ Pieciopunktowe, elastyczne pasy dla dzieci o wadze do 15
kg

¢ kosz pod siedzeniami
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¢ Blokowany stopg hamulec zabezpiecza wdzek po zaparko-
waniu

e waga:ok. 30,4 kg

e wym. ok. 85 x 128 x 104 cm

e wym. ztozonego wodzka ok. 85 x 49 x 103

e szer. siedziska ok. 28 cm

2 siedzisko do za- 1 miejsce do zabaw dla 4 maluchédw. Wykonany z plastiku,
bawy 74 x 80 x 46 posiada bezpieczne, zaokraglone boki oraz tatwa do utrzy-
mania w czystosci, gtadka powierzchnie. Maksymalna waga
jednego dziecka 23 kg.

e wym. 74 x80x 46 cm

¢ od 18 miesiecy

3 domek do zabawy |1 domek do zabawy Stacja, sklep, boisko, szkota - kazda
140x124x147 Scianka boczna daje inng mozliwosci zabawy. Mamy tu:
$cianke z wmontowanym koszem do gry w koszykéwke oraz
bramka do gry w pitke nozng, $cianke - sklep warzywny z
bankomatem, $cianke - budynek szkoty oraz Scianke - stacje
benzynowa.

e wym. 140x 124 x 147 cm

4 piaskownica 109 x |1 Piaskownica w ksztatcie z6twia z pokrywa. Miesci do 70 kg
119x 38 cm piasku.
e wym. 109 x 119 x 38 cm

5 1 Zjezdzalnia. Drabinka ma dwa szerokie schodki i wygodne
porecze, a $lizg o dtugosci 95 cm umozliwia tagodny zjazd.
Zjezdzalnie charakteryzuje wysoka jakos$¢ i trwatos¢. Jest
przystosowana do intensywnego uzytkowania i odporna na
szkodliwe czynniki atmosferyczne (opady i promieniowanie
uv).

e wym. 120x47 x72 cm

¢ od 18 miesiecy

Uwaga: Nalezy w wyposazeniu uwzgledni¢ drobne wyposazenie w postaci materacy przenos$nych do spania,
zabawki, pojemniki na zabawki, pomoce dydaktyczne itp. oraz inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowa-
nia.
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zatgcznik nr 2 wyposazenie (kuchnia, pom.opiekuna)

Nazwa llosc Opis Foto
1 Kuchnia - zestaw 1, z 1 Szafka kuchenna ze zlewozmywakiem Szafka
zamkiem bez pétki. Wym. 82 x 60 x 82,2 cm. Z cokotem o

wys. 10 cm (gtebokos¢ samej szafki - 53 cm, z
drzwiczkami - 55 cm, z blatem - 60 cm).
Drzwi do szafki kuchennej szt., 1 kpl

Blat o dtugosci pokrywajacej 2 szafki ku-
chenne, z wycieciem pod zlewozmywak po
prawej stronie.e df. 164 cm 1 szt.

p—

===
Zlew z ociekaczem, armatura i zestaw odpty- b
wowy -]

Szafka kuchenna wykonana z ptyty laminowa-
nej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Nézki umozli-
wiajg wypoziomowanie szafki. Zlew, bateria
oraz syfon w komplecie. Szafka bez pétki.
Wym. 82 x 60 x 82,2 cm. Z cokotem o wys. 10
cm (gtebokosé samej szafki - 53 cm, z drzwicz-
kami - 55 cm, z blatem - 60 cm). Zestaw powi-
nien umozliwi¢ montaz lodéwki pod blatowe;.

2 Szafka kuchennaz3 szu- |1 Szafka kuchenna wykonana z ptyty laminowa-
fladami nej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Wyposazona
w wytrzymate, trwate szuflady kasetowe. Szu-
flady sg wyposazone w metalowe prowadnice, "
z mechanizmem samodomykajgcym. Nézki
umozliwiajg wypoziomowanie szafki. - szero-
kos¢: 41 cm

e gtebokos¢: 55 cm

e wysokosc¢: 82,2 cm - z cokotem o wys. 10 cm
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Szafka kuchenna wykonana z ptyty laminowa-

nej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Dopasowane
rozmiarem drzwiczki, sprzedawane osobno. - 1
potka - wym. 82 x 35 x40 cm

4 Drzwiczki do szafek ku-
chennych, para

Drzwiczki do szafek kuchennych wykonane z
biatej ptyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposa-
zone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.

5 Zmywarka z pompa od-
ptywowa

e materiat wykonania: stal nierdzewna

* nowoczesny design

e profesjonalna zmywarka z funkcja wyparza-
nia

e sterownie elektromechaniczne

e czytelne i trwate oznakowanie na panelu ste-
rowania / odpowiednio pochylony panel za-
pewniajacy komfort pracy

e ergonomiczny uchwyt

e przystosowana do mycia talerzy, szkta, tac i
pojemnikéw GN 1/1

¢ maksymalna wysokos$¢é mytego naczynia 320
mm

e precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myja-
cego i nabtyszczajgcego

e cykl mycia 120 s lub 180 s

e wydajnos¢ koszy na godzine - 30/h; 24/h

e pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajaca
ptukanie (w wybranych wersjach)

e kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
e 2 pary ramion myjgco-ptuczgcych (gora/dét)
e zuzycie wody 2,5 I/cykl

e moc grzatki komory - 2 kW

* moc grzatki bijlera - 3 kW lub 4,5 kW

® kosz 50 x 50 cm

e w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwer-
salny, do szkta oraz pojemnik na sztuéce

e uniwersalny system zasilania umozliwiajacy
konfiguracje napiecia zasilajgcego 230 lub
400V

e opcjonalnie mozliwos¢ zastosowania filtra
powierzchniowego

* urzadzenie powinno posiadaé¢ zamontowany
uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadza-
niem sie kamienia

e ptyn do mycia i nabtyszczania w cenie

¢ Moc zainstalowana (kW): 5.5/7.0

* Moc grzatki bojlera (kW): 3/4.5

* Moc grzatki komory (kW): 2
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e Napiecie - U (V): 230/400
* Napiecie - U (V): 400/230
e wym. 56,5 x 68,5 x 83,5 cm

6 lodéwka podblatowa do
zabudowy

lodéwka podblatowa Wymiary (WxSxG) [cm]:
81.5x59.6 x54.5

7 Uzdatniacz wody

Urzadzenie zmniejszajace twardos¢ wody.
Zmniejsza zakamienienie urzadzen i wydtuza
prace grzatek. Maksymalna temperatura prze-
ptywajacej wody +45°C.

* poj. 81
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8 Stoét ze zlewem 2 komo- Stét skrecany z otworem pod baterie. Jedna
rowym z potka komora posiada otwér przystosowany pod roz-
drabniacz o $r. 9 cm. - wym 100 x 60 x 85 cm -
komory o wym. 40 x 40 x 25 cm
9 stét przyscienny wym stot przyscienny Stot skrecany.
100 x 60 x 85 cm e wym 100 x 60 x 85 cm
-~
i
p'f{h" z
10 | stét przyscienny wym stot przyscienny Stot skrecany.e wym 120 x 60
120 x 60 x 85 cm x 85 cm \
_ 4
W
»4*
11 |szafa przelotowa stalowa szafa przelotowa drzwi skrzydtowe
400x500x1800 mm 400x500x1800 mm
L}
pomieszczenie opiekuna
12 | biurko z kontenerem i Biurko proste
potka na klawiature
Kontenerek z piérnikiem i szufladami :
Pétka na klawiature do biurka L= "
E2
13 |szafa dwudrzwiowa szafa wym. 82 x 39,8 x 223 cm

Opis wariantéw produktu:

ptyta laminowana o gr. 18 mm. Drzwi z zawia-
sami 90 stopni, z cichym domykiem, zamykane
na zamek. Wyposazone w 5 potek.
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13 | krzesto obrotowe biu- 1 krzesto obrotowe z mechanizmem ACTIVE IN
rowe z blokadg oparcia i siedziska w pieciu po-
zycjach. Fotel posiada funkcje Anti-Shock
zabezpieczajgcg przed uderzeniem w
plecy.Fotel obrotowy Intra wystepuje w
dwoch wersjach: z wysokim lub niskim opar-
ciem.

Uwaga: Nalezy w wyposazeniu uwzglednié inne drobne wyposazenie niezbedne do prawidtowego funkcjono-
wania( np.pojemnik na mydto ,kosze na odpady, itp

zatgcznik 3 wyposazenie (fazienka)

Nazwa Opis Foto

1 Przewijak z materacemipo- |1
jemnikami

Przewijak na plastikowe pojemniki - brzoza, 1
szt.

Pojemnik gteboki 2 - limonka, 12 szt.
Materac w zestawie z przewijakiem.

e wym. 104 x 75x 113,11 cm

2 szafka na pieluchy wym. 97 x | 1

25x65cm
Szafka wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18

mm w odcieniu klonu.

e wym. komory 14 x 21 x 36,5
cm

wym. 97 x 25 x 65 cm

* wys. po6tki 23 cm

3 Kosz na pieluchy - maty 1 Ekonomiczny, tatwy w uzyciu, przyjazny srodowi-
sku kosz na pieluchy. Wyposazony w duzy, wy-
godny otwoér o srednicy 13,5 cm. W celu opréz-
nienia kosza nalezy wcisngc¢ klape znajdujgca sie
w jego dolnej czesci. Mozna wtedy wysungé
gorng czesc kosza umozliwiajgc usuniecie pet-
nego pieluch worka.

¢ biato-srebrny - wym. 30 x42 x 72 cm - poj. 80
I: ok. 50 pieluch
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4 Szafa na nocniki z metalo- 1 | Szafka w ptyty laminowanej tonacji klonu o gr.
wymi potkami 18 mm, z péStkami z blachy perforowanej. Wym.
whneki: 36,7 x 40 x 25,3 cm. Drzwi sprzedawane
osobno - do wyboru kolory: biaty - Drzwi do

szafy na nocniki z metalowymi pétkami - biate, 2
szt.), szary - Drzwi do szafy na nocniki z metalo-
wymi pdtkami - szare, 2 szt.) i zielony Drzwi do
'w[

szafy na nocniki z metalowymi pétkami - zielone,
2 szt.). Nalezy dokupic do niej 2 pojemniki z wy-
trzymatego tworzywa sztucznego, dostarczane z
prowadnicami. Mozna przechowywac w nim
nocniki. - wym. szafy: 73,2 x 40 x 170,8 cm

5 kabina WC 1 kabina WC z aluminiowymi katownikami i meta-
lowym stelazem. Mocowana bezposrednio do
podtogi. Przygotowane do zamocowania drzwi
prawych, sprzedawane osobno). Modut podsta-
wowy to kabina startowa, do ktérej mozna dotg-
czy¢ modut dodatkowy. W komplecie elementy
mocujace. # wym. catkowite 103,6 x 121,4 x
180,5 cm # wys. $cianek bocznych 121,4 x 150,1
cm. Skfada sie z dwdch $cianek bocznych, dwdch
listew frontowych i stelaza.

6 drzwi do kabiny 1 Drzwi wykonane z ptyty laminowanej o gr. 12
mm w kolorze biatym. Zamykane na magnes, co
uniemozliwia zatrzasniecie sie wewnatrz kabiny.
e wym. 80 x 120 cm

7 pélka na kubeczki 2

Poteczka tazienkowa z 5 wieszakami. Akcesoria
dostarczane osobno.

e wym. 64 x20x52cm E

Uwaga: Nalezy w wyposazeniu uwzgledni¢ drobne wyposazenie w postaci nocnikdw. Kosze na $mieci, pojem-
nik na mydto i papier itp. oraz inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania. Nalezy uwzglednié¢ w wypo-
sazeniu biaty montaz

2.2.5 INSTALACJE BUDOWLANE

2.2.5.1 INSTALACJE SANITARNE

2.2.5.1.1 Instalacja wod-kan i cwu.

Woda dostarczana bedzie z istniejacego wodociggu. Woda uzywana bedzie do celéw socjalno-
bytowych. W sanitariatach dziecigcych nalezy zainstalowa¢ centralng regulacj¢ mieszania cieplej
wody przy zachowaniu S$rodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia o0sOb
korzystajacych z tychze urzadzen, zwtaszcza na koncéwkach instalacji. Wezet wodomierzy powinien
obejmowa¢ wodomierz skrzydetkowy o odpowiedniej wydajnosci, zawory odcinajace, zawoOr
antyskazeniowy. W budynku objetym opracowaniem generowane beda tylko $cieki o charakterze
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socjalno-bytowym, pochodzace z pomieszczen sanitarnych oraz aneksu kuchennego (miski ustgpowe,
prysznice, zlewozmywaki, umywalki) w ilosci pobranej na cele socjalne. Scieki odprowadzane beda
do indywidualnego zbiornika na nieczystosci ciekle. Istniejacg instalacj¢ wod-kan nalezy dopasowac
do nowoprojektowanej lokalizacji przewodoéw sanitarnych.

Materiaty:

e Przybory sanitarne dostosowane do wieku uzytkownikéw. Umywalka, miska ustepowa
podwieszona ze stelazem podtynkowym z funkcjg oszczednego dwustopniowego sptuki-
wania wody - ceramiczne o typowym standardzie, w szafie. porzadkowej niski basen mon-
towany na wys. 50cm nad poziomem posadzki., zlew, prysznic i inne.

e Armatura z centralng regulacja mieszania- armatura czerpalna stojaca lub $cienna.
e Przewody wody zimnej i cieptej- z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym,

e Przewody kanalizacyjne- rury kanalizacyjne, kielichowe z PCW, uszczelnieniem gumo-
wymi pierscieniami,

e Izolacja termiczna — izolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietyle-
nowej, izolacja zimnochronna- przewody zimnej wody

e Inne, niezbedne wyposazenie, do prawidtowej pracy instalacji wod-kan

2.2.5.1.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna pomieszczen powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos$¢ sSrodowiska
wewnetrznego, w tym wielko$¢ wymiany powietrza (zapewniajac 15 m3/h powietrza na kazde
dziecko), jego czystos¢, temperature, predkos¢ ruchu, oraz rozdzial przy zachowaniu obowigzujacych
przepisbw 1 wymagan norm dotyczacych wentylacji, bezpieczenstwa pozarowego 1 wymagan
akustycznych oraz efektywnos$ci. Nalezy zaprojektowa¢ centrale wentylacyjng N1W1 oraz system
wywiewny z sanitariatdéw z uwzglednieniem kosztow zaréwno inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych.
Nie przewiduje si¢ nawilzania powietrza ze wzgledu na zwigkszong mozliwo$¢ wzrostu bakterii 1
mikroorganizméw. Instalacje wyposazone winny zosta¢ w tlumiki akustyczne, klapy p.poz /
zabezpieczenia p.poz w miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego, przepustnice w
celu mozliwosci regulacji strugi powietrza nawiewanego i1 wywiewanego oraz inne niezbegdne
elementy uktadu wentylacji mechaniczne; w celu jej poprawnego funkcjonowania. Dodatkowo,
nalezy przewidzie¢ automatyke dla centrali.

2.2.5.1.3 Instalacja c.o.
W czgs$ci obiektu objetego przebudowa nalezy wykonaé niskotemperaturowg instalacje ogrzewania

podtogowego zasilang parametrem okoto 37-44°C. Ogrzewanie powinno zapewnia¢ temperaturg w
sali zZlobkowej co najmniej 20°C oraz w pomieszczeniach sanitarnych z prysznicem 24°C.

Obwody grzewcze nalezy zasili¢c z rozdzielaczy z zestawami pompowo-mieszajacych, ktore
umozliwiaja strefowa regulacje temperatury czynnika zasilajacego. Dla rozdzielaczy nalezy
przewidzie¢ szatke rozdzielaczows.

System ogrzewania podtogowego wyposazy¢ w uklad sterowanie temperaturg (poszczegdlnymi
petlami) za posrednictwem termostatow pomieszczeniowych. Termostaty opcjonalnie wyposazy¢ w
czujniki podtogowe.

Instalacje¢ c.0. wyposazy¢ w niezbedng armatur¢ regulacyjng, pomiarowag oraz wyposazenie
dodatkowe niezbedne do prawidtowej pracy instalacji c.o.
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2.2.5.1.4 Kotlownia

W obiekcie znajduje si¢ wlasna kotlownia opalana weglem. Istniejacg kottownie nalezy przebudowaé
w sposob umozliwiajacy podiaczenie nowoprojektowanego, niskotemperaturowego ogrzewania
podlogowego. Nalezy uwzgledni¢ m.in. mieszacz z sitownikiem, pompg, automatyke do regulacji
pracy ogrzewania oraz inne, niezbedne elementy armatury oraz wyposazenia kotlowni,

2.2.5.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Budynek zasili¢ ze istniejgcej instalacji w budynku

Instalacja elektryczna

Nalezy przebudowac instalacje, ze wzgledu na nowy uktad pomieszczen oraz na inne rozmieszczenie
elementow technologii, np. kuchni.

Przebudowa tablicy rozdzielczej

Wykonanie gtéwnego wylacznika pradu(wymagany w czesci przedszkolnej)

Instalacja sieci logicznych

Wymaga przebudowy, ze wzgledu na nowa funkcje obiektu.

Instalacja o$wietleniowa

Nalezy przebudowaé¢ ze wzgledu na nowy uktad 1 funkcje pomieszczen. Proponowane oprawy
oswietleniowe LED.

Przewiduje si¢ nastgpujace sieci 1 instalacje elektryczne:
rozdziatu energii w budynkach,
o$wietlenia podstawowego,
o$wietlenia awaryjnego,
wewngetrznej gniazd wtyczkowych,
sitowej,
przeciwporazeniowg 1 wyrOwnania potencjatow,
przeciwprzepieciows,
odgromowa na dachu i uziemiajaca.
¢ instalacje niskopradowa
Dane energetyczne
Napigcie zasilania : 400/230V ; 50Hz AC; istniejace do istniejacego budynku
Potaczenie istniejagcego budynku z projektowang tablica bezpiecznikowa ztobka
Pomiary energii: istniejacy
Uktad sieci: TN-C-S
System ochrony: samoczynne szybkie wylaczenie + wytaczniki RCD
Uwaga: Na etapie projektu nalezy wykona¢ bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej umozliwia-
jacy weryfikacje czy aktualne moce przylaczeniowe sg wystarczajace. Nalezy uwzgledni¢ wymaga-
nia, ktore beda narzucone przez Projektantow innych branz oraz wynikajace z warunkéw technicz-
nych gestorow sieci.
Calos$¢ instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ w uktadzie siecio-
wym TN-S z zastosowaniem potaczen wyrownawczych. Zapewni¢ ochrong p. porazeniowa i prze-
pieciows.
W razie potrzeby, zasilanie budynkoéw wykona¢ w uktadzie TNC. Przewdd ochronno-neutralny PEN
rozdzieli¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG na ochronny PE 1 neutralny N. Przewod ochronny PE uziemi¢
w RG.

wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych (niskopradowych)
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Dla wydzielonych pomieszczen (komunikacja, wejscia do budynku oraz tereny wokot budynku)
zaprojektowac system monitoringu z rejestracja zdarzen.

Montaz instalacji stabopradowych wykonaé¢ w rurkach izolacyjnych pod tynkiem oraz niezaleznych
kanatach kablowych wraz z wykonaniem przebi¢, przewiertOow 1 przepustOw przez Sciany
wewngetrzne budynku. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych
instalacji.

Dla wszystkich instalacji stabopradowych przewidzie¢ zabudowg szafy dystrybucyjnej. o wielkosci
dostosowanej do ilosci urzadzen z zapasem 30%.

2.2.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e Projektowane zagospodarowanie terenu

e Prace polegajace na przebudowie istniejacego budynku

e Prace wyburzeniowe- wyburzenie pomieszczenia pom. gospodarczego, demontaz
betonowych studzienek doswietlajacych piwnice w obrebie planowanego tarasu ztobka.

e Prace ziemne — przebudowa lokalnych instalacji w niezbednym zakresie( jesli zajdzie taka
potrzeba wynikajaca z projektu budowlanego), niwelacja terenu w miejscu tarasu ztobka,
uporzadkowanie terenu wokot budynku-utwardzenie terenu

e wykonanie tarasu stanowiacego plac zabaw(otwarta przestrzen zlobkowa) dla dzieci
ztobka z ogrodzeniem

e wykonanie muru oporowego na fragmencie planowanego placu zabaw zlobka

e usuniecie drzewa kolidujacego z projektowanym zagospodarowaniem terenu

e utwardzenie terenu w strefie wej$cia z dostosowaniem poziomu wejscia do poziomu
parteru, likwidujac bariery architektoniczne

e wykonanie naswietli piwnicznych od strony zachodniej w miejscu wykonania nowej
opaski z dojsciem do ztobka.

e Przy pracach zwigzanych z wykonaniem utwardzenia w obrgbi¢ wejscia do ztobka i
przedszkola nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane 2z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych na §cianach piwniczych

Zjazdy, wewnetrzny uklad komunikacyjny, miejsca postojowe- nie przewiduje si¢ zmian w zakresie
uktadu komunikacji na terenie dziatki. Ostateczna powierzchnia drog wewngtrznych, terenéw komu-
nikacyjnych, parking6éw 1 dojs¢ - wynikaé bedzie z projektu zagospodarowania terenu.

a. droga pozarowa- dla budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowa zgodnie z rozporzadzeniem
ministra spraw wewnetrznych 1 administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z pdzn.
zmianami) lub sporzadzenie ekspertyzy 1 przyjecie innych rozwigzan zamiennych,
dopuszczonych w uzgodnieniu z wtasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim PSP, jezeli
zapewnig one niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

b. nawierzchnie - utwardzenie wokdt budynku, oraz wejscie do budynku, nalezy wykona¢ z kostki
betonowej gr. 6cm ograniczonych obrzezem betonowym na fawie betonowej. Nawierzchnie ukta-
da¢ na min. podsypce piaskowej gr. 3 cm i warstwie thucznia 0-31,5 gr. 15 cm. Obrzeza betonowe,
prefabrykowane min. 8 x20 cm. Obrzeza posadowi¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz
C12/15.Nawierzchni¢ bezpieczng zaprojektowano jako kolorowa, poliuretanowa, wykonang na
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miejscu (bezspoinowa). Nawierzchnia bgdzie ograniczona betonowymi obrzezami chodniko-
wymi. Pod nawierzchni¢ nalezy wykona¢ podbudowg z kruszyw kamiennych. Uktad warstw oraz
wykonanie podbudowy wg rozwigzania systemowego wybranego producenta nawierzchni bez-
piecznych. Wokot nawierzchni poliuretanowych nalezy wykonaé¢ obrzeza betonowe lub syste-
mowe. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadowi¢ na lawie z betonu
klasy nie nizszej niz C12/15. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosfe-
rycznych, elastyczna, trwata i przepuszczana dla wody. Produkt posiadajacy atest Polskiego In-
stytutu Higieny i certyfikat zgodnos$ci potwierdzajacy spetnianie wymogdéw bezpieczenstwa za-
wartych w: PN-EN1177:2018. Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumo-
wego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzuje sitg upadku
dziecka - sktada si¢ z granulatu pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni
odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat faczony jest za pomoca
kleju poliuretanowego. Grubo$¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubo$¢ warstwy
spodniej SBR uzalezniona od wysokos$ci upadkowej konkretnego urzadzenia, lecz nie mniej niz
17 mm. Nawierzchni¢ wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnika.

c. taras/plac zabaw(ztobek)- w zakresie wykonawcy znajduje si¢ zaprojektowanie oraz wykonanie
tarasu przy sali ztobkowej petnigcy funkcje placu zabaw(przestrzen na wolnym powietrzu) dla
dzieci do 3 lat. plac zabaw wyposazy¢ nalezy w urzadzenia z atestami dla wlasciwej grupy
wiekowych. w celu wykonania tarasu nalezy zniwelowaé teren do poziomu umozliwiajacy
bezkolizyjne wyscie na teren.

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ostateczng ilo$¢
i1 rodzaj zabawek, ktore zostang zamontowane na placu zabaw(ztobka), co stanowi¢ bedzie podstawe
do okreslenia wielko$ci (powierzchni) i ksztaltu placu zabaw i nawierzchni bezpieczne;.

Wymagania dot. urzadzen zabawowych:

Wyposazenie w zabawki 1 urzadzenia bedzie zgodne z normg PN-EN 1176. Wyposazenie placu zabaw
bedzie tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom z grupy wiekowej do lat 3 oraz o ré6znym stopniom
sprawnosci 1 fizycznej 1 intelektualnej. Wyposazenie moga stanowi¢ pojedyncze elementy sprzetu
rekreacyjnego lub zestawy, pozwalajgce na prowadzenie z dzie¢mi réznych form zaje¢ ruchowych
(w szczeg6lnosci pokonywanie przeszkod, wspinanie, przeskoki itp.).

Podstawowe wymogi placu zabaw (wymogi do projektu wykonawczego):

e konieczno$¢ zachowania stref minimalnych, zgodnie z normg PN-EN 1176-1 (stref wol-
nych) zgodnie z deklaracjg 1 wytycznymi producenta

e stosowanie nawierzchni placéw zgodnej z wysokoscig swobodnego upadku (wg PN-EN
1176-1),

e wlasciwe kotwienie urzadzen uniemozliwiajgce zmiany lokalizacji urzadzenia, w tym: ko-
twienie nad ziemig: drewno umieszczone na metalowej kotwie lub stopce stupka, umiesz-
czanie w gruncie drewna zaimpregnowanego ci$nieniowo lub przy uzyciu drewna egzo-
tycznego.

e mozliwe przypadki fundamentowania pod wyposazenie placu zabaw: zgodnie z norma,

e dobor zabawek i1 urzadzen o wymiarach i parametrach: nie powodujacych mozliwosci za-
kleszczen (otwory m.in. okien, drabinek, otworéw miedzy stopniami schodow, w balu-
stradach, daszkach itd), bez ostrych krawedzi, wyposazone w elementy hamujace ruch.

d. Teren biologicznie czynny- Wszelkie wskazane w projekcie obszary zielone znajdujace si¢ wokot
budynku nalezy zagospodarowaé jako trawnik. Przed wykonaniem trawnika nalezy teren
zniwelowaé 1 przygotowa¢ pod nawierzchnie trawnikowa. Na powierzchni gruntu roztozy¢
warstwe ziemi zyznej (ogrodniczej) grubosci 20 cm 1 zages$ci¢ zgodnie z technologia
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wykonywania trawnikoéw rekreacyjnych. Rodzaj trawy (sktad gatunkowy) dobra¢ do
przewidywanego sposobu uzytkowania terenéw zielonych (ogrod ztobka), rodzaju gruntu oraz
nastonecznienia, przy czym nalezy stosowaé trawy o wysokiej odpornosci na deptanie i niezbyt
intensywnym wzroscie.

e. Ogrodzenie terenu - Zaprojektowac i wykonac¢ ogrodzenie placu zabaw ztobka. Ogrodzenie o
wysokosci (liczac od poziomu terenu) nie nizszej niz 1,0m, Wykona¢ ogrodzenie jako systemowe,
panelowe z elementéw ocynkowanych ogniowo, powlekanych PVC w kolorze antracytowym.
Ogrodzenie nie moze posiadac ostrych zakonczen. Podbudowa betonowa prefabrykowana,

f. Mur oporowy- mur oporowy ogrodowy z elementow prefabrykowanych. Dobor elementéw
prefabrykowanych oraz ich sposob posadowienia w zalezno$ci od réznicy wysokosci w
terenie( ok. 0,5m). Ostateczne wymiarowanie po wykonaniu projektu budowlanego w oparciu o
mape zasadnicza do celow projektowych.

g. Zielen- Na terenie ogrodu ztobka(plac zabaw), niezagospodarowanym innymi nawierzchniami
nalezy zatozy¢ nowe trawniki. Zakladanie trawnikéw i nasadzenia muszg by¢ poprzedzone
rekultywacja gleby. Na terenie nalezy wykonaé nasadzenia wg decyzji zezwalajacej na wycinke
drzew. (okres pielegnacji przez Wykonawce — 3 lata od daty dokonania odbioru).

2.2.7 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane zwigzane z realizacja zamierzonej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektows, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. W dalszej tresci
omoOwiono ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére Wykonawca w oparciu o
opracowany przez siebie projekt wykonawczy uszczegdétowi w opracowaniu p.n. ,,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” (ST) i przekaze przed realizacjg robot.

2.2.7.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ 1 umiesci¢ na

swoj koszt wszystkie niezbedne tablice informacyjne oraz wydzielenie i oznakowanie terenu

budowy. Wykonawca musi odpowiednio oznaczy¢ miejsce budowy 1 zabezpieczy¢, tak by
prowadzenie robdt byto mozliwe podczas ciaglej eksploatacji budynku. Szczegoty takiego
rozwigzania omowi¢ z Zamawiajacym 1 Uzytkownikiem. Podczas prowadzonych prac nie nalezy
utrudnia¢ korzystania z drég ewakuacyjnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wytyczenie geodezyjne elementéw zago-

spodarowania terenu. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zatwierdzonym pro-

jektem 1 polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamo-

wienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Pra-
wem budowlanym a w szczego6lnosci:

1) wylaczne stosowanie do robdt budowlanych materialow wysokiej jakosci, dopuszczonych do ob-
rotu 1 stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

2) koordynacja robdt branzowych wykonywanych na obiekcie;

3) wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiardéw, badan, prob oraz rozruchow,

4) materiaty i urzadzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,

5) udzial w odbiorach technicznych oraz w odbiorze koncowym przedmiotu zamowienia.

Z uwagi, iz prace by¢ beda wykonywane w czasie funkcjonowania obiektu, prace nalezy prowadzi¢

tak, by nie powodowac ucigzliwosci zwigzanych z pracami. Prace wykonywac¢ bezkolizyjnie z
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funkcjonowaniem budynku oraz nie pogorszy¢ stanu budynku pod katem technicznym i estetycz-
nym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach,
powstale w zwiazku realizacja prac.

2.2.7.2 WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW BUDOWLANYCH

Materialy i technologie stosowane do wykonania robot musza odpowiadaé zaleceniom

1 rozwigzaniom przyjetym w projekcie budowlanym i wykonawczym, speiniaé postawione w
nim wymagania techniczne, normowe 1 estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty oraz by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

2.2.7.3 ODPADY

Wszelkie odpady budowlane Wykonawca przejmuje i utylizuje na wiasny koszt, za wyjatkiem
elementow wskazanych do odzysku przez Zamawiajacego lub uzytkownika obiektu. Wykonawca
winien stosowac si¢ do przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023
1. poz. 1587 z p6zn. zm.).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

2.2.7.4 TRANSPORT MATERIALOW
Transport materiatdéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt

2.2.7.5 SPRZET I MASZYNY

Dobdér maszyn 1 sprzgtu koniecznych do wykonywania robot powinien uwzgledni¢ warunki lokalne
tj. ograniczong powierzchni¢ placu budowy, wplyw hatasu na funkcjonowanie obiektow sasiednich.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz stan zabudowy. Liczba i
wydajnos$¢ sprzgtu ma gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

2.2.7.6 GWARANCIJE

Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robot budowlanych okresla si¢ na
60 miesigcy. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie r¢kojmi i gwarancji wykonawca zapewnil usu-
nigcie wad, usterek 1 awarii terminach ustalonych zapisami umowy.

2.2.7.7 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u producenta. Inspektor nadzoru, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw 1 robdt z obowigzujacymi wymaganiami technicznymi na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych bada¢ wykaza, ze
raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢

A1 KONCEPT PRACOWNIA PRZESTRZENI WIKTORIA DREWNIOK str 44




) PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU UTWORZENIA Zt OBKA W PIETRASZYNIE

wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Atesty jako$ci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
wymaganiami technicznymi i certyfikatami. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa
wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada¢. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia
— wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wlasciwosci z wymaganiami to takie materiaty i/ lub urzadzenia zostang odrzucone.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany —przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami, tylko w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem
osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 wtadze lokalne (zarzadzajacych sieciami) o zamiarze rozpoczecia
robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczace;j
BIOZ. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony
Zdrowia. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagah sanitarnych. Wykonawca zapewnia sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

2.2.7.8 PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

W zwiazku z ryczaltowym wynagrodzeniem Wykonawcy, przedmiar robdt bedzie
wykonywany jedynie w przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonania rob6t zamiennych lub zaniechania cz¢$ci robot. Przedmiaru robét dokonuje Wykonawca
1 przedstawia go wraz z wyliczeniem wartosci inspektorowi nadzoru do akceptacji. Biedne dane
zostang poprawione na pisSmie w/g ustalen inspektora nadzoru. Przedmiar oraz nieodzowne
obliczenia wykonywane beda w sposodb zrozumialy i jednoznaczny.

2.2.7.9 ODBIORY
Roboty budowlane beda podlegac nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu;

b) odbidr koncowy;
Odbidr robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza kierownik robot
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy roboét

Odbidr Koncowy Przedmiotu Zamdwienia nastapi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy. Przy
odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy dokonuje rozliczenia ilo§ciowego i ja-
kosciowego Wykonawcy z wykonanych robot. Zgloszenie do odbioru koncowego roboét po ich za-
konczeniu nastepuje na pismie lub poczta elektroniczng na adres mailowy Zamawiajacego ustalony
przy podpisywaniu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawanso-
wania realizowanych robot.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. pozwalajace na oceng pra-
widlowos$ci wykonania przedmiotu umowy, jak §wiadectwa jako$ci, certyfikaty, itp.

Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich wymaga-
nych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza,
obejmujaca w szczegolnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty
pomiardw, certyfikaty, itp.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;

2. inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna;.

3. specyfikacje techniczne;

4. dziennik budowy;

5. protokoty odbioru robdt zanikowych, protokoly odbioru czesciowego 1 protokoty odbioru
instalacji;

6. wyniki pomiaréw kontrolnych prob szczelnosci;

7. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

8. instrukcje uzytkowania

9. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

2.2.7.10 ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT ZAMIENNYCH.
Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace winny zosta¢ ujete przez Wykonawce w cenie
ryczaltowej 1 w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ ich odrgbnego rozliczania.

Rozliczenie robot zamiennych nastgpi na podstawie ich obmiaru potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o baze¢ cenowa Sekocenbud z ostatniego
kwartahu.
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III CZESC INFORMACYJNA

UWAGA!

ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE MOZLIWOSC ZMIANY POSZCZEGOLNYCH
USTALEN ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NA ETAPIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO - W PRZYPADKU WYSTAPIENIA TAKIE] KONIECZNOSCI
UZASADNIONEJ DOBOREM ODPOWIEDNICH TECHNOLOGII LUB DOSTOSOWANIEM
BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH NORM I PRZEPISOW.

3.1. Dokumenty

. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odrgbnych przepisow.

. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieru-
chomoscia na cele budowlane - zatacznik

. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego.

3.2 Wybrane przepisy budowlane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U.2023.204)

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektorych ustaw zwigzanych z systemami wsparcia rodzin
(Dz. U. poz. 1428)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz.
977t].);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.,j. Dz.U. z 2023 1. poz. 1605 z p6z. zm.);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
2509);

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg oraz w
innych obowigzujacych w tym zakresie przepisach (Dz.U. 2012 poz. 739)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2023.1478);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2022.1385);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (t.j Dz.U.2022.1679);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terendéw (t.j.Dz.U.
2023. 822);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
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zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, p6z. 401;)
Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspolnoty
Europejskiej;

Inne wlasciwe przepisy.

Opracowala:
mgr inz. arch. Beata Drewniok
upr. nr 32/SLOKK/2016
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IV ZALACZNIKI
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