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Zakres robot
A. Remont korytarza i pomieszczen | i Il pietra budynku
| PIETRO
pokdj 117, pokoj 119
- uzupetnienie tynkow
- wymiana parapetéw wewnetrznych
- malowanie
- wymiana kratek wentylacyjnych

Il PIETRO
Korytarz
- remont posadzki
- wymiana drzwi
- wymiana parapetéw wewnetrznych
- wymiana sufitu podwieszanego
- remont tynkéw i malowanie
- remont instalacji elektrycznej
Pokoj 204, 207, 208, 209 210
- malowanie
- wymiana kratek wentylacyjnych
B. Remont pomieszczenia kierowcow w budynku

- wymiana scianek dziatowych
- remont posadzki
- wymiana kratek wentylacyjnych
- wymiana parapetéw wewnetrznych
- wymiana stolarki drzwiowej
- remont Scianki dziatowych
- remont tynkéw
- malowanie $cian

- wymiana oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana grzejnika
- wymiana umywalki i baterii umywalkowej

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
B - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych budynku zwigzanych z remontem korytarza i pomieszczen |
i Il pietra oraz remontem pokoju socjalno- administracyjnego w budynku WSSE w Rzeszowie w
ramach zadania ,Remont pomieszczen wynajmowanych przez WSSE w Rzeszowie w budynkach
przy ul. Mariackiej 4 w Przemys$lu”
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zamowienia.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét objetych
poszczegolnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.



Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania rob6t wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczeg6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogéinych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona witasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Podstawg do ustalenia ceny roboét jest projekt, przedmiar i ustalenia dokonane z Inwestorem podczas
wizji lokalnej.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie bfedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robo6t i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.
1.5.2. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesc
umowy.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.




W przypadku gdy materialty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i koncowego odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty
itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdéw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowacé sie do
wszystkich przepisédw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikow
znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robét.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inspektorowi
nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.5.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowsg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru.

Podczas remontu nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:



-wykonanie czesci planowanych robo6t jest mozliwe przy obiekcie czesciowo funkcjonujgcym, jednak
ze wzgledu na utrudnienia i zagrozenia wtasciwe bedzie przeprowadzenie remontu w okresie kiedy w
koséciele nie bedzie mszy $w.

-roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wszystkich
niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki

b/ srodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkos¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania innych
wzmocnien i napraw, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia robét.

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jezeli jest wymagany lub jezeli Zamawiajacy zazgda jego prowadzenia jest
dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb
zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i inspektora nadzoru.

2. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
2.1 Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji technicznych.

2.2 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegoOtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byc¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
inspektora nadzoru, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4 Stosowanie materiatdow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru przed ich uzyciem. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym
bez akceptacji inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg lhrzyniera—usuniete z terenu budowy na
polecenie inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano -
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw.

6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan. Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy ( jezeli jest wymagany lub jezeli zamawiajgcy zazgda jego prowadzenie),

¢/ dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatow, certyfikaty itp.)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

7. Odbiér robot

7.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikaciji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbidr koncowy

7.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesc¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru na podstawie zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowag i szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi.

7.3. Odbiodr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokét
odbioru czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

7.4. Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru korncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru
koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Wykonawcy



D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi .

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane

przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikacii technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru koncowego robét sporzadzony wg

wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt

budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/jesli dotyczy

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét

- dziennik budowy

- uwagi i zalecenia, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
atesty, certyfikaty, deklaracje jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to
komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce .

9. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako

obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN

nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢
wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020 r., w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608, poz.2351)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109

poz. 719

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie

wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia

oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr

143 poz. 1002).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Normy

- PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw.. Obliczanie gestos¢ obcigzenia ogniowego

i wyznaczanie wzglednego czasu trwania poru, PN-IEC 61024-19(-1 i -2):2001/Ap1:2002. Ochrona

odgromowa obiektéw budowlanych

10. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, I, 111, 1V, V)

Arkady, W-wa 1989-1990,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa



2003,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

B-01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrka i wyburzeniem elementéw budynkdéw zwigzanych z remontem korytarza i
pomieszczen | i Il pietra oraz remontem pokoju socjalno- administracyjnego w budynku WSSE w
Rzeszowie w ramach zadania ,Remont pomieszczen wynajmowanych przez WSSE w Rzeszowie w
budynkach przy ul. Mariackiej 4 w Przemys$Iu”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w ramach
opracowanej dokumentacji technicznej i przedmiaru robét.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonym w SST, Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt.1.5

2. Materialy

Nie dotyczy.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST , Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wybér miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztéw skltadowania naleza do Wykonawcy. Wybdr srodkéw transportu zalezy od warunkéw
lokalnych.

5. Wykonane roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania og6ine” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robot tak rozbidrkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzi¢
dokfadne badanie konstrukciji i stanu technicznego poszczeg6inych elementéw sktadowych budynku,
rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbioérki, opracowac projekt organizaciji robét rozbiérkowych
i zagospodarowac¢ plac rozbiorki. Rozbiorka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo
odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia
statecznosci elementéw przylegtych.

Elementy wykoniczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenos$nikéw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie sie
tarczowymi lub linowymi pitami do betonu.

Zakres robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe wymienionych w dokumentacji elementéw budynku

- wyw0Oz materiatdw z rozbiorki

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

- opfata za przyjecie materiatéw na wysypisko



B-02.00.00
POSADZKI
(kod CPV 45432100-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek
zwigzanych z remontem korytarza i pomieszczen | i Il pietra oraz remontem pokoju socjalno-
administracyjnego w budynku WSSE w Rzeszowie w ramach zadania ,Remont pomieszczen
wynajmowanych przez WSSE w Rzeszowie w budynkach przy ul. Mariackiej 4 w Przemyslu”
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtogi w miejscach poddanych rozbiérce.
Zakres robot:

- remont posadzki w pomieszczeniu kierowcOw poprzez skucie popekanych ptytek i utozenie

nowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy i wykonanie posadzek
Ptytki gresowe — 30 x 30 cm
Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”
Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmochione.
2.3.Klej do ptytek
2.4. Masa niwelujaco — wygtadzajaca pod wyktadzine podtogowg z tworzyw sztucznych
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 3. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.
3.2 Sprzet do ukltadania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)
Stosowany sprzet do ukifadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujgc jej segregaciji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni
i ustalonych spadkéw.
Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac wielopunktowej taty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.
Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar
okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzaca dt. do 300 cm
4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transportowane i skladowane materialy muszg by¢ chronione przed wilgocia.
5 Wykonanie roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:



- podktad cementowy (betonowy) C 8/10 powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosc i grubo$¢ podkiadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymatos¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa,

- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5 oC,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2..Posadzki z gresu

W pomieszczeniach korytarza Il pietra nalezy zerwa¢ posadzke z tworzyw sztucznych, wyréwnac
podioze betonowe natozy¢ warstwe niwelujgco — wygtadzajgcg a nastepnie potozy¢ wyktadzine z
tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. W pomieszczeniu kierowcéw nalezy wymienic
istniejgce uszkodzone ptytki gresowe na nowe i uzupetni¢ w miejscach brakujgcych.

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgca doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do
spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawag lub kitem nalezy niezwtocznie
usungc w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym
w projekcie spadku. Nierbwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchyiki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej diugosci taty.

5.3. Posadzka z tworzyw sztucznych

W korytarzu Il pietra budynku fragment uszkodzonej posadzki wytozonej wyktadzing podtogowg z
tworzyw sztucznych nalezy rozebra¢ o pow. 4,90 m2. Podtoze wyréwnaé poprzez szlifowanie, natozy¢
warstwe masy niwelujgco — wygtadzajaca. Natozy¢ wyktadzine z tworzyw sztucznych w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0dbior robét

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 88/B — 06250 Beton zwykty.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

B-03.00.00
STOLARKA DRZWIOWA
(kod CPV 45421100-5)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej zwigzanej z remontem korytarza i pomieszczen |
i Il pietra oraz remontem pokoju socjalno- administracyjnego w budynku WSSE w Rzeszowie w
ramach zadania ,Remont pomieszczen wynajmowanych przez WSSE w Rzeszowie w budynkach
przy ul. Mariackiej 4 w Przemys$Iu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej oraz parapetéw wewnetrznych konglomeratu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka drzwiowa

Drzwi  wewnetrzne jednoskrzydiowe aluminiowe przeszklone szklem bezpiecznym z
samozamykaczem — do pokoi na Il pietrze

Drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe.

Drzwi wewnert5zne jednoskrzydtowe ptycinowe do WC.

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

2.3. Parapety - aglomarmurowe grubosci 3 cm i szerokosci do 40 cm.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobédw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe i ptycinowe jak na rysunku.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie
Z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
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Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdéznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny byé wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2
m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powioki malarskie nie powinny mieé¢ uszkodzeh. Barwa powioki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych

poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Odbiér robot

7.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng
naprawe powstatych uszkodzen.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

B-04.00.00
Instalowanie sufitow podwieszanych
(kod CPV 45421146-9)
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw
podwieszonych zwigzanych z remontem Korytarza i pomieszczen | i |l pietra oraz remontem pokoju
socjalno- administracyjnego w budynku WSSE w Rzeszowie w ramach zadania ,Remont
pomieszczen wynajmowanych przez WSSE w Rzeszowie w budynkach przy ul. Mariackiej 4 w
Przemyslu”
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacija
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy wymiany sufitbw podwieszanych na korytarzu Il pietra
budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
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- plyta wypetniajaca — element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosic¢
zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym

- konstrukcja nosna — lekki ustréj konstrukcyjny skladajacy sie z elementéw — profili nosnych
(zbierajgcych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw tgczacych ze sobg profile
nosne (profile poprzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy,
taczniki)

- zawiesie — element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elementow konstrukcyjnych budynku i budowli w sposéb bezpieczny tzn. zapewaniajgcy stabilnosc
geometryczng oraz bezpieczne przenoszenie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowli

-sufit podwieszony — lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i wiasciwosci funkcje: dekoracyjno — architektoniczne lub/i akustyczne wykonany
z konstrukcji nodnej oraz ptyty wypetniajace;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdline” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Plyty gipsowo - kartonowe

Plyty gipsowo - kartonowe przeznaczone do wykonywania sufitdw podwieszonych, jako element
wypetnigcy konstrukcje nosng i posrednig stelaz stalowy.

2.3. Profile stalowe — profile stalowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz
oktadzin $ciennych i sufitowych. Grubos$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub
zgodnie z Aprobatami Technicznym wynosi 0,6 mm z tolerancjg +- 0,074 mm lub 0,55 z tolerancjg +-
0,03 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwr6ci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji na catag
konstrukcje i utrate jej parametrow technicznych (odpornosé ogniowa i izolacyjnosé akustyczna).

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Przewozenie i sktadowanie materiatow do sufitow

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chroni¢ przed wilgocia.
4.3. Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilki podkfadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasmag stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym
podkiadzie

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

W pomieszczeniu korytarza |l pietra budynku nalezy wymieni¢ sufit podwieszony. Ptyty odporne na
zawilgocenie w kolorze biatym.

Przed przystgpieniem do wykonania sufitdw podwieszanych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty zwigzane z wymiang stolarki drzwiowe;j.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 0C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach
od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych
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Przed montazem sprawdza sie, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki
krzyzakowe, wieszaki noniuszowe 21,5x20mm) mozna najlepiej podwiesi¢ konstrukcje stropu jako
samodzielnego elementu konstrukcyjnego.

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomocg
ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegow.
Odciete brzegi pomalowac¢. Do malowania brzegéw uzywac farby do malowania brzegoéw firmy
zalecanej przez producenta systemu.

Wskazédwki montazowe

Wykonczenie przyscienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianki lub innymi powierzchniami pionowymi.

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co max 450 mm. Nalezy sie
upewnié, czy sasiadujgce listwy przyscienne Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest
skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efekiu estetycznego nalezy uzyé mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Montaz ptyt zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogbine” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wzorkowg wszystkich elementow
sufitu podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach
nie moga by¢ stosowane.

W szczegoélnosci powinna by¢é oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos$e,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinna by¢
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior poditoza - nalezy przeprowadzi¢é bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.

Podtoze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru poditoza jak i oktadzin ptytami uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.

9. Przepisy zwigzane

Normy

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja montazu sufitdw podwieszonych producenta.

Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatéw.

B-05.00.00
TYNKI i OKLADZINY WEWNETRZNE
(kod CPV 45410000-4); (kod CPV 45431200-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i oktadzin ceramicznych $cian zwigzanych zwigzanej z
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remontem korytarza i pomieszczen | i Il pietra oraz remontem pokoju socjalno- administracyjnego w
budynku WSSE w Rzeszowie w ramach zadania ,Remont pomieszczen wynajmowanych przez
WSSE w Rzeszowie w budynkach przy ul. Mariackiej 4 w PrzemysIiu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych

- okladzin z ptytek ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»-Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilodci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wediug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3. Plytki ceramiczne

2.2. Woda.

2.4. Zaprawy i kleje systemowe do plytek ceramicznych

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikdw na wode.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5.C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajagcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B -10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujacg w celu zmniejszenia chtonnosci
podioza w zaleznosci od materialu z jakiego wykonane jest podioze (beton, cegta wapienno-
piaskowa)

5.4. Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposoéb
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Tynki cementowo-wapienne nalezy przetrze¢ gtadzig gipsowg przed malowaniem. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :

- dla tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,

- dla tynkéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

5.5. Wykonanie oktadzin ceramicznych

W pomieszczeniu kierowcéw nalezy wykonaé oktadzine scian z ptytek ceramicznych (fartuch przy
umywalce i uzupetnienie w miejscu wymienianych drzwi).

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrdéwnujagca lub bezposrednio
do rownego i gtadkiego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian nalezy natozy¢ podktad wykonany z zaprawy klejowej,
grubosc 2-3 mm.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowg zaprawg spoinowg. Miedzy
ptytkami a podtoga nalezy montowac listwy dylatacyjne, na narozniki — profile naroznikowe.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6. Przy
odbiorze na budowie materiatow tynkarskich i ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodnosci materiatow tynkarskich z zamoéwieniem

- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem

- préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby

szczerb i pekniec, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Odbiér robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

2.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

B-06.00.00

ROBOTY MALARSKIE

(kod CPV 45442100-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru rob6t malarskich
zwigzanych z remontem Kkorytarza i pomieszczen | i Il pietra oraz remontem pokoju socjalno-
administracyjnego w budynku WSSE w Rzeszowie w ramach zadania ,Remont pomieszczen
wynajmowanych przez WSSE w Rzeszowie w budynkach przy ul. Mariackiej 4 w Przemyslu”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacija
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
* roboty przygotowawcze
* malowanie powierzchni $cian
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
Powtoka malarska — warstwa ochronno - dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wpltywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
- farby akrylowe
- Srodki gruntujgce
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5° C nalezy transportowa¢ zgodnie
z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5 Wykonanie roboét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 5.
W pomieszczeniu kierowcow malowanie wykonac¢ farbg akrylowa. W pomieszczeniach korytarza i
pokoi na |l pietrze budynku malowanie scian wykonac¢ farba akrylowa odporng na szorowanie.
Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8° C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Malowanie $cian i sufitow wykonac¢ farbg emulsjg akrylowg odporng na $cieranie.
5.1. Przygotowanie podtozy
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Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzyé¢ i wypetnié zaprawg wapienno-gipsowa.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do
gruntowania.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powierzchnie scian, pomalowac farbg akrylowa.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykonac¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie
je przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t malarskich powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Odbiér robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8. Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ mz2robét malarskich wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.

Instrukcje producentow.

E-01.00.00
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
(Kod CPV 45311200-2)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
elekirycznych ~ wewnetrznych  zwigzanych z  remontem  korytarza i pomieszczen |
i Il pietra oraz remontem pokoju socjalno- administracyjnego w budynku WSSE w Rzeszowie w
ramach zadania ,Remont pomieszczen wynajmowanych przez WSSE w Rzeszowie w budynkach
przy ul. Mariackiej 4 w Przemys$lu”
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.
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1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t:

- remont instalacji oswietlenia ogélnego

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki

dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czesci ogélnej specyfikacji technicznej. Materialy stosowane w budownictwie,

posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lubCE)

2.2. Materialy jak w dokumentaciji technicznej

3. SPRZET

Ogédlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogoinej specyfikacii techniczne;j.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i

elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych. Wykonawca winien

dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/ podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacii

technicznej. Dob6r transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢é w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym. .

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogédlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogoinej specyfikacii techniczne;j.

5.2. Instalacje elektryczne.

W pomieszczeniach | i Il pietra jak na rysunkach nalezy:

- wymiana opraw os$wietleniowych na ledowe 4x18W,
- wymiana wigcznikéw Swiatet
- wymiana gniazd wtykowych
- wymiana drzwiczek rozdzielnic elektrycznych
W pomieszczeniu kierowcow jak na rysunku nalezy:

-wymiana opraw oswietleniowych na ledowe,

-wymiana wtgcznikéw swiatet

-wymiana gniazd wtykowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow. Wykonawca musi

przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji
robét.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedag

przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
wzorow przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy z dnia

16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdélnosci te, ktore posiadajg w zakresie wymagan

podstawowych:

» certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze zapewniono

e zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowg specyfikacjg techniczng
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobdéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
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albo wyrobu budowlanego, ktérych witasnosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych,
réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem
udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wiasciwego do spraw budownictwa,
Wykonawca powinien przedstawic ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ogblnej specyfikacji technicznej.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w czesci ogoinej specyfikacji techniczne;.

9. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

NORMY:

» PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

* PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cztowieka
Zz maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskédw urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

* PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cztowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami
lub cyframi

» PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

* PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdélnych
charakterystyk

» PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

» PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6ine

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenia odbiorcze.

 IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). Data publikacji: 2004-03-26.
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