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L. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest: ,Przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie
prowadzacych do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chetnika w Nowogrodzie — Il etap -
ul. tomzynska”, gmina Nowogrdd, powiat tomzynski.

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi gminnej nr 105854B — ul. tomzynska w
lokalizacji: od krawedzi ,nowej” nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu z ul. Rynek (km
rob. 0+005,73) do granicy pasa drogowego na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 1904B -
ul. 11 Listopada (km rob. 0+171,69).

Odcinek drogi objety zakresem niniejszego opracowania przebiega przez teren
zabudowany gruntéw miasta Nowogréd.

Zakres robot objetych zgtoszeniem obejmuje odcinek ul. tomzyniskiej na dtugosci ok.
0,166 km. Zgodnie z § 3 ust.1, pkt 62 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla drogi
realizowanej na odcinku ponizej 1 km decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest
wymagana.

Nie zachodzi réwniez obowigzek budowy kanatu technologicznego zgodnie z art. 39
ust. 6ba pkt. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r (Dz. U. z 2023 poz. 645).

Zakres robot budowlanych obejmuje:
e Branza drogowa:
- roboty rozbidrkowe: istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni, kraweznikédw betonowych,
obrzezy betonowych, nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki betonowe;j,
- przebudowe nawierzchni drogi gminnej (roboty ziemne, wykonanie podbudowy
zasadniczej, wykonanie warstwy wigzacej i scieralnej z betonu asfaltowego),
- przebudowe nawierzchni istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowe nawierzchni istniejgcych chodnikéw z kostki betonowej,
e Branza sanitarna:
- wykonanie rob6t ziemnych,
- budowe sieci kanalizacji deszczowej o fgcznej dtugosci 151,80 m,
- budowe wpustéw deszczowych szt. 8 z przykanalikami o tgcznej dtugosci 33,70 m,

2. Podstawa opracowania projektu.

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia robocze z inwestorem,

3. Opis stanu istniejacego.

Odcinek drogi objety opracowaniem na catej diugosci posiada nawierzchnie bitumiczng
szerokosci zmiennej ok. 7,00 — 7,40 m. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, jest
spekana i posiada odksztatcenia zaréwno w profilu poprzecznym jak i podtuznym. Jezdnia
ograniczona jest z obu stron kraweznikiem betonowym i obustronnym chodnikiem w ztym
stanie technicznym, przeznaczonym do przebudowy. Wody opadowe z nawierzchni jezdni
oraz przylegtych posesji sptywajg zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu przy
krawezniku w kierunku ul. 11 Listopada, jednak ze wzgledu na niewielki spadek podtuzny
nawierzchni i jej liczne odksztatcenia powodujg powstawanie zastoisk wody.

Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi 0,47 m (od rzednej 127,15
m.n.p.m w km 0+009 do rzednej 126,68 m.n.p.m. w km 0+162).



Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 10,75 m do 15,20
m. Planowany zakres robdt miesci sie w wyznaczonym geodezyjnie pasie drogowym, a
przedmiotowa dokumentacja przedstawia granice pasa drogowego (linia przerywana koloru
cyjan).

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega przez tereny zabudowany w
sgsiedztwie obustronnej zabudowy jednorodzinnej z bliskim usytuowanie ogrodzen przy
granicy pasa drogowego. Drogg gminng odbywa sie ruch lokalny o niewielkim natezeniu, ze
szczegO6lnym udziatem pojazdéw osobowych. Na catej diugosci odcinka drogi gminnej
wystepujg wjazdy i wyjazdy z bram.

W pasie drogowym wystepujg nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
- sie¢ kablowa i napowietrzna telekomunikacyjna,

- sie¢ kablowa i napowietrzna elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

Istniejgce urzadzenia znajdujgce sie w pasie drogowym i na okolicznych terenach
pokazane sg na mapie do celéw projektowych, Projekt Zagospodarowania Terenu.

4. Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna obiektu.

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaty na podstawie
,Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu sieci
ulic na obszarze pomiedzy ulicami Nadnarwianska, Podmiejska i Stacha Konwy oraz ulicy
Obroncéw Nowogrodu w Nowogrodzie” opracowana przez ,,AV” Zaktad Robét Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych w tomzy w 2017 r. - otwér nr 11.

Opis warunkdw gruntowo-wodnych i opinia geotechniczna:

1. Teren badan w przewazajacej czgéci zlokalizowany jest na zachodnim i péinocno-zachodnim,
tagodnym stoku rozlegtej wysoczyzny o maksymalnej rzednej =~ 133,0 m npm. w odlegtosci = 80 m
na wschod od otworu nr 24. Otwoér nr 1 potozony jest w gornej czgsci tarasu nadzalewowego rzeki
Narew, w odlegtosci = 70 m na zachdd od jej koryta. Otwory nr 2, 3 i 29 zlokalizowane sg na
wschodnim stoku doliny Narwi.

2. Jak wynika z map geologicznych podtoze zbudowane jest z piaskdéw i zwiréw lodowcowych na
glinach zwatowych. W przebadanej do glebokosci -3,0 m ppt. strefie przypowierzchniowej wystepujg
pokrywowe utwory piaszczysto-zwirowe akumulacji wodnej w stanie luznym, §rednio zageszczonym
1 zaggszczonym oraz deluwialne i przeobrazone pod dziataniem wody z glin zwatowych plastyczne
i twardoplastyczne gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, ktére zakwalifikowano do grupy
konsolidacji ,,C”. W otworach nr 1 i 2 nawiercono przewarstwienia gruntéw organicznych
reprezentowanych przez namutly pylaste i piaszczyste. Grunty rodzime przykrywajg nasypy drogi
i gleba o miazszo$ciach w punktach wiercen 0,2 + 2,0 m.

3. Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono tylko w otworach nr 1 i 8. W otworze nr 1
w piaskach -1,5 m ppt., tj. na rzednej 97,05 m npm. Jego poziom jest powigzany z poziomem wody
w rzece Narew. W otworze nr § swobodne zwierciadlo wody gruntowej nawiercono w warstwie
piaszczystego nasypu niekontrolowanego na gigbokosci -1,5 m ppt., tj. na rzgdnej 122,12 m npm.
Okresowo po opadach atmosferycznych i roztopach na stropach gruntéw spoistych oraz w ich
piaszczystych przewarstwieniach pojawiac si¢ beda wody zawieszone, ktérych saczenia
zaobserwowano w otworach nr 2 i 4.
4. Przewidywany uktad warstw geotechnicznych ilustruja profile analityczne otwor6w badawczych
(zal. nr 12 = 40).
. Warunki gruntowe sg proste.
6. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podioza nalezy przyjmowac metoda B w oparciu o cechy
wiodace opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych ( zal. nr 12 +40).
7. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z dn. 1999-05-14 ), przy zatozeniu przebiegu niwelety drogi w poziomie wykonanych
otworéw badawczych podioze gruntowe w rejonie otwordw nr 2, 3, 5,819, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 1 29 mozna zakwalifikowaé do grupy no$nosci G1,anr 1, 4, 6, 7, 10,
19124 - G3.
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5. Parametry techniczne drogi gminnej.

W ramach niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian w zakresie istniejgcych
parametréw technicznych przebudowywanej drogi takich jak klasa drogi i obcigzenie ruchem.
Ul. tomzynska projektuje sie wykonac o nastepujgcych parametrach:

- klasa techniczna drogi -D,

- predko$c¢ projektowa - 30 km/h,

- kategoria ruchu - KR2,

- przekrdj poprzeczny - uliczny,

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna,

- szerokos¢ jezdni -7,0m,

- chodnik - obustronny szerokos¢ istniejgca (1,80 - 2,00 m),
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% daszkowe (na odcinku prostym),

- odwodnienie drogi - budowa kanalizacji deszczowej i wpustow kd,

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

6.1. Branza drogowa:
6.1a. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu.

W zakresie robét objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie przebudowy
istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz chodnikdéw i zjazdéw na posesje przylegte do drogi
gminnej. Cato$¢ planowanych robét miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Droga w planie:

W ciggu odcinka ulicy zaprojektowano 2 zatamania osi trasy o kacie zwrotu 33,3722 grada i
4,4737 grada. Zatamania te wyokraglono tukami kotowymi o promieniach odpowiednio: R=13
m i R=500 m.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie przebudowy

istniejgcych zjazdu wg zestawienia.
Lokalizacja Charakterystyka zjazdu Roboty ziemne
szer. powierzchnia.o W
Lp. | km | hm strona | typ jezdni | naw. z kostki 3 N (m3)
(m) (m?) (m
1 0 | 44,02 L D 3,80 9,34
2 0 | 49,87 P D 4,00 2414
3 0 | 59,92 L D 3,30 14,66
4 0 | 75,28 L D 3,60 8,34
5 0 | 88,48 P D 4,10 10,71
6 | 0 | 91,73 L D 4,25 10,86
7 0 | 106,42 P D 4,10 10,16
8 0 | 107,16 L E 10,05 24,03
9 | 0 129,38 P D 4,20 9,33
10 | 0 | 144,46 P D 3,10 7,90
11| 0 | 151,93 L D 4,10 8,98

6.1b. Rozwigzania wysokosciowe.

Ptynnosc¢ niwelety ul. tomzynskiej uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych
od 0,328% do 0,961%, gwarantujgcych prawidtowe odwodnienie jezdni. Poczatek i koniec
dowigzano do rzednych istniejacej nawierzchni na poczatku i koncu trasy.

Zaprojektowano 2 zatamania niwelety (1 wypukte i 1 wkleste). Do wyokraglenia



zatamania wklestego zastosowano tuk o promieniu R = 1000m, natomiast zatamanie wkleste
pozostawiono bez wyokraglenia.

6.2. Branza sanitarna:

Zaprojektowano odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe i roztopowe do skrzyzowania z ulicg Rynek.

Dtugosé¢ sieci kanalizacyjnej wynosi 151,80 w tym:

Dn 250 -100,5m
Dn 200 - 51,3 m
Dtugosc¢ przykanalikow do wpustéw wynosi
Dn 160 - 33,7m

Zaprojektowano 5 studni kanalizacyjnych Dn1200 oraz 9 wpustéw $ciekowych Dn 500.
Rurociggi grawitacyjne projektuje sie jako kanaty uliczne w systemie rur i ksztattek
PVC klasy S, (SDR 34), Dn 0,25 m i Dn 0,2 m, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych
dwuwargowych. Jako elementy rewizyjne na sieci projektuje sie typowe studnie z kregdw
betonowych Dn 1,2 m

7. Przekroje normalne.

Zaprojektowano:
- na odcinku km 0+005,73 — 0+012,00 — jezdnia szerokosci 7,62 m, spadek poprzeczny
jednostronny 2% (dowigza¢ do spadku istniejgcej nawierzchni), chodnik lewostronny
istniejgcy, chodnik prawostronny szerokosci 2,70 — 2,0 m,
- na odcinku km 0+012,00 — 0+032,55 — odcinek przejsciowy,
- na odcinku km 0+032,55 — 0+171,69 — jezdnia szerokosci 7,00 m, spadek poprzeczny
daszkowy 2%, chodnik obustronny przylegty do jezdni szerokosci 1,80 — 2,20 m, spadek
poprzeczny chodnika 2% do jezdni,

8. Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezadni:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 —gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 —gr. 8 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 gr.
22cm, stabilizowana mechanicznie,
Konstrukcja nawierzchni cieku przykraweznikowego obnizoneqo:
e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6-8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
e tawa betonowa zwykta z betonu C12/15 gr. 21 cm,

Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym typu lekkiego 15x30
cm ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem, wystajagcym 12 cm ponad
poziom cieku przykraweznikowego lub 10 cm powyzej nawierzchni jezdni (jesli przylega do
kraweznika), na szerokosci zjazddéw jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22 cm ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem,
wystajacym 4 cm ponad poziom cieku przykraweznikowego lub 2 cm powyzej nawierzchni
jezdni (jesli przylega do kraweznika), na szerokosci przejscia dla pieszych — kraweznikiem
najazdowym j/w ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem, ustawionym w
poziomie nawierzchni jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw:
e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 gr.
22cm, stabilizowana mechanicznie,




Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 gr.

15cm, stabilizowana mechanicznie,

Nawierzchnie chodnika od strony zewnetrznej, na odcinkach gdzie nie przylega do ogrodzenh
posesji nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce
piaskowej.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne poszczegdlnych elementéw pasa drogowego
pokazane zostaty w czesSci rysunkowej na rysunku nr 2 i 4.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinku drogi objetej niniejszym opracowaniem wynikajg gtéwnie z
koniecznosci wykonania wykopdéw pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni,
zjazddw i chodnika oraz budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

10. Rozbiorki

W ramach opracowania przewiduje sie rozbiérke nawierzchni bitumicznej jezdni,
kraweznikdw i obrzezy betonowych oraz nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki betonowe;.

11.Odwodnienie.

W zakresie robot objetych opracowaniem przewiduje sie budowe sieci kanalizaciji
deszczowej wraz z wpustami kd. Wzdtuz kraweznika na odcinku km 0+022,55 — 0+159,72
strona lewa oraz km 0+012,00 — 0+159,72 strona prawa zaprojektowano cieki
przykraweznikowe obnizone. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni beda
odprowadzane do projektowanych ciekéw i ciekami do wpustow kd.

12.Zajetos¢ terenu.

Roboty objete niniejszym opracowaniem prowadzone bedg na terenie dziatek
istniejgcego pasa drogowego: nr 1510/1, 1878 i 1488 w obrebie Nowogrdod 200704 _4 0001,
gmina Nowogrod, powiat tomzynski. Dziatki sg wtasnoscig inwestora (Gmina Nowogréd).
Zajetosc terenu - dziatki objete zgtoszeniem robét budowlanych zostaty uwidocznione na
projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang koloru cyjan.

13.Zielen.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

14.Rozwiazania chronigce srodowisko.

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Technologie
robo6t budowlanych przyjeto ogblnie znang i powszechnie stosowang spetniajgcg wszystkie
polskie normy.

15.Organizacja ruchu.

W ramach niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian w istniejgcej organizaciji
ruchu, utrzymuje sie istniejgce oznakowanie pionowe i poziome.

Oznakowanie w trakcie trwania robét budowlanych wg zatwierdzonej Czasowej
Organizacji Ruchu (organizacje ruchu na czas robét wykona i uzgodni wykonawca).

OPRACOWAL.:
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