ODCINEK: wszystkie odcinki.
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W8

126,61

125,81

125,16 1,8 2,0% 160

D5
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126,64
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W9

126,61

125,81

160

125,16 5,4 2,0%

D5

250
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Uwagi:

— wartosci rzednych spadkéw i gfebokosci zawiera tabela

— studnia wigczenia jest przykfadowg — mozZe mie¢ inng forme
technologicznq, a przepad moze nie wystgpowat.

— wpust drogowy jest przykfadowy — moze mie¢ innq forme
okreslong w opisie lub w tabelach lub by¢ odwodnieniem liniowym.
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FPT " LAFAR"

ZPI "LAZAR" mgr inz Adam Lazarski, 18-400 Lomza, ul. Kierzkowa 118A

tel. 86+2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783

Nazwa i adres

Przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie
prowadzgcych do Skansenu Kurpiowskiego im.

nwestycii Adama Chetnika w Nowogrodzie — etap Il — ul.
tomzynska
INWESTOR: Gmina Nowogrdd ul. tomzynska 41, 18-414 Nowogréd

Nazwa rysunku

Podtgczenie wpustow W8-W9

Data opracowania:

30.07.2024

Faza: SKALA

P.T. bez skali

NR RYSUNKU

4

ZESPOL PROJEKTOWY:

IMIE | NAZWISKO:

PODPISY

PROJEKTANT
NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Krzysztof Zwornicki
upr. proj. w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne
UAN 7342-30/93

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim (KC oraz Dz.U.Nr.24,p0z.83 z 04.02.1994r.)
Powielanie i wykorzystywanie bez zgody autora projektu jest zabronione.




