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Panel wentylacyjny 19"/1U, 2 wentylatory, termostat - ALANtec

Zarzadzalny Switch | L2+ | 24 porty 1Gbit + 4 porty SFP 2.5Gbit | 24 porty

PoE+ (370W max) | 2 wentylatory, 1 wbudowany zasilacz AC | 19"/1U
Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywag maskujacg i 2
przepustami kablowymi, czarny RAL9005, 19"/1U - ALANtec

Panel krosowy, 19"/1U, 24 portéw, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednig liczbe modutéw
RJ45 kat. 6, z wbudowang identyfikacjg LED (ISO/IEC) UTP do kabli typu drut, PoOE+, beznarzedziowy

Zarzadzalny Switch | L2+ | 24 porty 1Gbit + 4 porty SFP 2.5Gbit | 24 porty

PoE+ (370W max) | 2 wentylatory, 1 wbudowany zasilacz AC | 19"/1U
Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywag maskujacg i 2
przepustami kablowymi, czarny RAL9005, 19"/1U - ALANtec

Panel krosowy, 19"/1U, 24 portéw, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednig liczbe

modutéw RJ45 kat. 6, (ISO/IEC) UTP do kabli typu drut, PoE+

Zarzadzalny Switch | L2+ | 24 porty 1Gbit + 4 porty SFP 2.5Gbit | 24 porty

PoE+ (370W max) | 2 wentylatory, 1 wbudowany zasilacz AC | 19"/1U

8-kanatowe (2x4) zabezpieczenie przeciwprzepigciowe sieci LAN / IP-CCTV,

19"/1U
Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujgcg i 2
przepustami kablowymi, czarny RAL9005, 19"/1U - ALANtec

Panel krosowy, 19"/1U, 24 portow, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednig liczbe

modutéw RJ45 kat. 6, (ISO/IEC) UTP do kabli typu drut, PoE+

Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19" na zabezpieczenia modutowe PTU-54 i PTF-54 Umozliwia zaprojektowanie panela o
dowolnej konfiguracji zabezpieczen przeciwprzepigciowych serii PTU/PTF-54 Pozwala na montaz od 1 do 4 modutéw PTU-54 lub
PTF-54 Zapewnia stabilne potgczenie srubowe modutéw Uziemienie poprzez przewéd Montaz w szafie RACK 19"

Rejestrator IP wej$cia wideo: 32x kanaty IP, wyjscia wideo: 2x VGA, 2x HDMI (4K UHD), rozdzielczo$¢

nagrywania: 32Mpx

maks. bitrate: 200Mbps / 384Mbps (wej.), 200Mbps / 384Mbps (zapisu), 200Mbps / 384Mbps (wyj.), format

kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, interfejs: 2x RS485, 1x RS232, 1x eSata, wejscie/wyjscie

audio: 1/2 (RCA)

wejscia/wyjécia alarmowe: 16/8, interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps, obstuga dyskéw: 8x
HDD Sata (maks. 128TB), wymiary: 439,9x457,9x89mm - obudowa 2U (szer./dt./wys.)

Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 2KVA (2000VA) 1600W 4x 7AH, 19"/2U

Zarzadzalna listwa zasilajgca RACK 19"/1U, 1f - 5xC13+3xCEE7/5 monitoring $rodowiskowy i energii, kontrola online
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