Uwaga: wszelkie wymienione produkty i rozwigzania mogq zostat
zamienione na inne réwnowazne. Wymienieni producenci i produkty s
przyktadowe i mozna je zamieni¢ na réwnowazny odpowiednik
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wymiar wg. zestawienia

Drzwi petne
bezprzylgowe
wykoriczone laminatem
drewnopodobnym, swiss
krono, dab odwieczny
D1041 ow, Drzwi z
overpanelem do wys.
265cm parter 240 pietra
wykoriczonym jak
skrzydto drzwi i
zlicowanym z nimi.
Drzwi w oscieznicy
opaskowej wykorczone;
jak skrzydto drzwi i
Zlicowanej z nimi.

Bez wymagan
akustycznych.

Drzwi wyposazone w:
samozamykacz szynowy
PO przeciwzawiasowe;
stronie (od wew. pom.)
zamek zamykany na
klucz - OPCJA
odbojnik.

Wejscie - wyjscie:
klamka czarna, rozeta
okragta.

Producent np. Wobel
Wymagania ppoz. wg.

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Carbon Architecture Sp.z 0.0.. Ninigjszy rysunek jest wydany
pod warunkiem Ze nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z autorem. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw
Z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu. Obowigzkiem wykonawcy jest zapozna¢ sig ze stanem istnigjgcym na placu budowy
oraz uzyska¢ j ow na rozwiazan Przed pr do prac

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy zwréci¢ sie do projektanta
W przypadku rozbieznoéci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i cafosci projektowanego elementu podstawg

Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

Projektant / Inzynier:

zestawienia
9. Dodatkowe
wyposazenie i
wymagania wg.
zestawienia drzwi
ARCHITEKTURA Neawonch | Pl
Nazwa rysunku: Project Architect / Engineer: - mgr inZ. arch. Mateusz Januszewski 12/WMOKK/2011

Project Architect
Projektant:

mgr inz. arch. wnetrz Wanda Gagsiorek

Design:

sq rysunki detali. D je rozpatrywac

UWAGA: ZAKRES
Podstawarealizacji jest kompletna, wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczeciem
realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbedne projekty warsztatowe, kiore musza uzyskac formalng akceptacje DETAL DRZWl PELNE
generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakosci przyjetych rozwiazan. Projekt zostat opracowany w oparciu o materiaty

ji sie iatow ré jakos$ i ie pod uzyskania INWESTOR
akceptacji projektanta. Wszystkie materiaty wykoriczeniowe powinny spetnia¢ wymég trudnozapalnosci oraz by¢ niekapiace . .
i jace ognia, Klase 6 6 serie nalezy iz PPOZ. Polskie Centrum Akredytacji
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