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zamontowanie klapy dymowej EI30
z sitownikiem o powierzchni czynnej
min. 1,6mZ2 oparte] na istniejqcej
konstrukcw drewnianej dachu.
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GK 12,5cm zabudowa przestrzeni
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Uwaga: wszelkie wymienione produkty

rozwigzania mogq zosta¢ zamienione na inne
rownowazne. Wymienieni producenci i produkty
sq przyktadowe i mozna je zamieni¢ na
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GK 12,5cm zabudowa przestrzeni otwartej przed ścianą z bloczków szklanych na pełnej wysokości a biegiem schodów, o odporności ogniowej EI60, zamykająca przestrzeń klatki schodowej na ostatniej kondygnacji. Malowane na biało, zlicowane ze ścianą
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wymiana obudowy stropu na obudowę GK REI60 pod konstrukcją dachu klatki schodowej
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zamontowanie klapy dymowej EI30 z siłownikiem o powierzchni czynnej min. 1,6m2 opartej na istniejącej konstrukcji drewnianej dachu. Dodać poprzeczne belki dla montażu odpowiadające długości klapy  Odlagłości konstrukcji brać z natury
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montaż sysytemowego kołnierza lub innego zabezpieczenia hydroizolcyjnego na połaczeniu dachu z blachy trapezowej ze ścianą klapy dymowej
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skrzydło klapy o podwyższonej izolacyjności termicznej, przezierny element klapy dymowej doświetlający klatkę schodową.
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GK 12,5cm zabudowa przestrzeni otwartej przed ścianą z bloczków szklanych na pełnej wysokości a biegiem schodów, o odporności ogniowej EI60, zamykająca przestrzeń klatki schodowej na ostatniej kondygnacji. Malowane na biało, zlicowane ze ścianą
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dodanie belki poprzeczne miedzy  istniejącymi belkami więźby dla podstawy klapy dymowej

AutoCAD SHX Text
zabroniony montaż bliżej granicy działki niż krawedź bardziej oddalonej  ściany budynku aby nie montować bliżej niż 4m od granicy działki
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ZASILANIE DLA KLAPY POŁĄCZONE Z SYSTEMEM OCHRONY PPOŻ. BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
zamontowanie klapy dymowej EI30 z siłownikiem o powierzchni czynnej min. 1,6m2 opartej na istniejącej konstrukcji drewnianej dachu. Cały strop nad schodami wraz z zabudową otworu zabezpieczyć zabudową GK EI60
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