PRODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE | MOGA
BYC ZASTAPIONE PRODUKTAMI ROWNOWAZNYMI
WSKAZANE WYMAGANIA DOTYCZA PARAMETROW
MINIMALNYCH URZADZEN
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istn. skrzynka gazowa
do przeniesienia poza )
pom. rozdzielni elekirycznej

_- Rozdzielnica RG + R_admin + R_01 (Piwnica) XL S 630 w. 1800 przyscienna, | klasa (metalowa), IP40, 1652x1975x249mm (304,3mm z drzwiami)

- zespoty wykonawcze pozarowego wytgcznika pradu

mmm - Rozdzielnica RPOZ XL 125 3x18M natynkowa, Il klasa P40, IK09, RAL 9003 wymiary (SXWxG): 450x600x150mm

RPOZ

w dedykowanej obudowie z akumulatorem 12V, 18Ah, Technocell - TC18-12
- -tgcznik jednobiegunowy podtynkowy IP44

AW LED AP 3W SE CT CNBOP - 2h

[z - Zwora elektromagnetyczna 360kg, 12V/24 DC, ZW800RV3,
element mocowania typ Z - TZ800V3

| - Centrala oddymiania AFGZSP- 4024/16A 1L.2G+2xP; 315x305x160mm,
z 2 akumulatorami 12Ah

- Czujka dymu optyczna Activ C4416 + gniazdo C4408 | AFG | C4416+C4408

- Reczny przycisk oddymiania z sygnalizacjg optyczno-akustyczng,

natynkowy, kolor pomaranczowy | AFG | RPO-02/7P (7 zyt)
- Przetgcznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy | AFG | PP-40 N/T.
[~ - Sitownik klapy oddymiajacej (dostarczany razem z klapg)

[ - Sitownik drzwiowy ramieniowy z rolkg + konsola montazowa / (FTA600 R)
[Q - Sygnalizator akustyczno-optyczny, czerwona obudowa, czerwone $wiatto | W2 | SAO-P8/CC
[ ] - Czujka pogodowa deszcz-wiatr | AFG | CDW-03

- Centralka Systemu Monitorowania opraw awaryjnych i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych

(Wizualizacja na PC zlokalizowanym na parterze w recepcji).

- zasilacz buforowy do zwory elektromagnetycznej, impulsowy 13,8V/3A/17Ah, HPSB-12V3A-C w dedykowanej obudowie
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