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DETAL OBUD(M)& KANALU KABLOWEGO W KOMUNIKACJI

PARTER

XK + PAS LED

OBUDOWA 2¥GK EI30

PIETRA

OKLADZINA Z PANELI AKUSTYCZNYCH PET 1,2CM, FREZOWANYCH,
PRODUCENT: MURASPEC, MODEL: ZINTRA, KOLOR: ECRU, FREZY
POLACZONE Z OKLADZINA SCIENNA

SUFIT OZDOBNY Z SIATKI, PARTER, WG DETALU

SUFIT LISTWOWY DREWNIANY W TOALETACH LISTWY KUBICZNE
TYP PPU55-30 TA1 ROZSTAW 100, SPOD 265CM PARTER, 240CM
PIETRA,PRODUCENT NP. BARWASYSTEM,- SUFIT, SCIANY |
INSTALACJE NAD NIM MALOWANE NA CZARNO RAL 9004

SUFIT NA PIETRACH OTWARTY W 70%

NADBUDOWA GK NAD SIEDZISKIEM, SPOD 275¢m,
KOLOR CZARNY RAL 9004

UWAGA: WSZYSTKIE SUFITY W ZAKRESIE OPRACOWANIA WYROWNAC | POMALOWAC
NA KOLOR BIALY RAL 9003 TYLKO WE WSKAZANYCH MIEJSCACH NA CZARNO RAL 9004

SUFIT MALOWANY, KOLOR CZARNY RAL 9004

OBUDOWA GK KANALU KABLOWEGO EI30 Z

REWIZJAMI CO 3m + POLKA GK Z PASEM LED, ] f7

MALOWANA NA KOLOR CZARNY RAL 9004, SPOD
265 PARTER - 240CM PIETRA,
PODSWIETLENIE LED PO OBWODZIE, WG DETALU.

LAMPA WISZACA POD SIATKA (H=260CM)
SWIETLOWKOWA (ODKRYTA SWIETLOWKA)
kwadrat JAZ 60x60 26W 2300im 4000K zw,

LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, H=260CM
kwadrat 5075 61x61 28W 840 zw B m,

LAMPA WISZACA W RECEPCJI,

PROFIL LED, WYSOKOSC PROFILU 5-10CM
PROFIL CZARNY, STROP H=300CM

kwadrat 5075 89x89 76W 840 zw B m

LAMPA NASTROPOWA W RECEPCJI,

PROFIL LED, WYSOKOSC PROFILU 5-10CM

PROFIL CZARNY, STROP H=300CM

Ta$ma LED 8W/m 940 w profilu Lipod czarnym, montaz
natynkowy,

LAMPA NASTROPOWA W RECEPCJI,

PROFIL LED, WYSOKOSC PROFILU 5-10CM

PROFIL CZARNY, STROP H=300CM

Tasma LED 8W/m 940 w profilu Lipod czarnym, montaz
natynkowy,

LAMPA, OBUDOWA CZARNA
VT 23x23 18W 840 kwadrat natynkowy czamy

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
prostokat 5075 86x201 840 zw B t,

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 140cm 25W 840 230V zw B t,

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 252cm 45W 840 230V zw B t,

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 140cm 31W 840 230V zw B t,

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 56¢cm 12W 840 230V zw B t,

LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, montaz natynkowy
na klatce schodowej
kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,

LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, montaz zwieszany
na klatce schodowej
kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,

KINKIET BIALY (GORA KLATKI SCHODOWEJ)

z PPOZ..

ognia. Klase

nalezy

Polskie Centrum Akredytacji
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