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1 ELEMENT INSTALACJI DO USUNIECIA

License no. Signature
Wszystkie n._mém.m_:o.ax_m %Qﬁmﬂ tego Qw__._._x: wmé.m.m;own_m Carbon 2&33:3 Sp.z 00. zy Qﬂ.amx jest éﬁmi _Zw.ﬁ>_l>0r_m w>Z _H>x2m Nr uprawnien Podpis
pod warunkiem ze nie bedzie ani bez z autorem. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw [ros——— - —
2 rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu. Obowiazkiem wykonawcy jest zapoznaé sig ze stanem istniejacym na placu budowy k) waﬁm—s?_o\:_,_m.s\ Engineer. mgr inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/0
oraz uzyskac akceptacje proj 6w na ie rozwiazan zami Przed i do prac . : rojektant [Inzynier:
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie do projektanta. TRV._O_Q E_AO:NEON< 83038 ED@#N w UCQ<3_A= U_Cass UE Project Architect:
W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i cafosci projektowanego elementu podstawa - Projektant:
wymiarowania sg rysunki detali. Dokumentacjg rozpatrywa¢ calosciowo. c_ WNONOﬂ_Am—.m_Am AN_ O\_ mwN <<m—_mNmim 5 !
esign:
UWAGA: CARBON ARCHITECTURE Sp. z 0.0
ZAKRES . 0.

Podstawa realizacji jest kompletna, wi z ji wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczeciem —<_ OZ._. >Nm X U
realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbedne projekty warsztatowe, ktore musza uzyska¢ formalng akceptacie WNC._. N T_m._._ﬂb, -<<O_U|—A>Z Um ul. ZosB@_daNxm 10/7, Warszawa, tel.: +48 607 465 353, +48 530 043 772
generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakosci przyjetych rozwiazan. Projekt zostat opracowany w oparciu o materiaty m januszewski@carbon-architecture.com, w.gasiorek@carbon-architecture.com
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akceptacji projektanta. Wszystkie materialy wykoriczeniowe powinny spefnia¢ wymaég trudnozapalnosci oraz by¢ niekapiace . " - N ; K X
ini iajace ognia. Klase 0 zenia nalezy ¢z PPOZ.. ﬂuo_m—A_m Om—.;:._s >_A—.®Q<.~NO.__ Nr proj. / Proj.No.: Skala / Scale: Data / Date:
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