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PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne

Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

Budynek Biurowy

Adres Warszawa ul. Szczotkarska 42, dz. nr ewid.111
z obrebu 6-12-14, gm. Warszawa- Bemowo
Branza Elektryczna
Polskie Centrum Akredytacji
Inwestor

Warszawa ul. Szczotkarska 42

Project / Engineer:
Projektant / Inzynier:
brania

mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania,

nadzorowania, kontrolowania budowy i rob6t budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Piotr Szpatowicz

elektroenergetyczna nr upr. bud. LUB/0007/PWOE/09

Project / Engineer: mgr inZ. Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania,

Projektant//nz‘ynier: Jacek tysek nadzorowania, kontrolowania budowy i rob6t budowlanych
. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

branza instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

elektroenergetyczna nr upr. bud. LUB/0069/PWBE/15
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— Instalacje elektryczne rzut piwnic - EO1,

— Instalacje elektryczne rzut parteru - EQ2,

— Instalacje elektryczne rzut Ip. - EO3,

— Instalacje elektryczne rzut llp. — EO4,

— Instalacje elektryczne rzut llip. — EOQ5,

— Schemat ideowy zasilania — EO06,

— Schemat ideowy PWP - EQ7,

— Schemat i widok rozdzielnicy RPOZ - E08,

— Schemat rozdzielnicy ROZDZIELNICA R_01 (Piwnica) - EO09,

— Schemat rozdzielnicy ROZDZIELNICA R_ADMIN - E10,

— Widok Rozdzielnicy RG + R_admin + R_01 (Piwnica) - E11,

— Schemat i widok rozdzielnicy RPO -E12,

— Schemat i widok rozdzielnicy RP1 - E13,

— Schemat i widok rozdzielnicy RP2 - E14,

— Schemat i widok rozdzielnicy RP3 —E15,

— Schemat ideowy oddymiania —E16,

— Schemat aktywacji zamkniecia elektrycznego - E17,

drzwi w piwnicy

— Schemat blokowy KD przejscia kontrolowane jednostronnie —E18,

— Schemat blokowy KD i CCTV - E19,

— Schemat blokowy LAN - E20,

— Widok GPD (CCTV&KD) - E21,

— Schemat systemu monitorowania opraw awaryjnych —-E22

i podswietlanych znakéw ewakuacyjnych
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KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

SPRAWDZAJACEGO

LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A . . .

2009.
INZYNIEROW Lublin, dnia 26 maja T
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /18 — 7132/ 32/ 09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia IS grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistbw /Dz. U. z 200Ir. Nr 5, poz.42, z péin. zmf, art. 13 ust. 1 pkt. 112 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednokity: Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm. [, oraz § 12,

§ 15 i § 24 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
. Nr 98, poz. 1071 z pdzn, zm./

stwierdzamy, ze

Pan Piotr Kazimierz SZPATOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 10 wrzesnia 1978 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0007/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg czlonkow
wlaéciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

Sktadu kajacego OKK.

grinz. Maria Kosler drinz/ Bolgstaw Horyrski

Otrzymuja:

@ Pan Piotr Szpatowicz
ul. Miodziezowa 4/39,
20486 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr Kazimierz SZPATOWICZ

Namocy art. 12 ust.] pkt.112 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz, U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania prejektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei trakeyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Sktadu_Orzekajacego OKK.
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LUBELSKA
.. OKREGOWA
> | Z B A

e

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/24-7132/24/15

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych  architektGw oraz
inzynieréw budownictwa / tekst jednolity Dz. U. 22014 1. poz. 1946/ i art. 12 ust, 2 i3, art. 12 ust. 4c pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4¢
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz, U. z 2013 r. poz.1409 ze zm/, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie / Dz, U.
poz. 1278/, po ustaleniu, Z¢ zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym -

Pan Jacek Andrzej LYSEK

magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1985r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0069/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
elektrycznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodfficzacy

z [t
dr inz. Bofes Hgrynski drin?. Andrzej Pichla
Otrzymuja:

1? Pan Jacek Andrzej Lysek
/ ul. Poligonowa 59,
20-817 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budewlanego

3. ala

s INZYNIEROW Lublin, dnia 2 czerwea 2015 1.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jacek Andrzej L. YSEK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

1

bez ograniczen.

II. Na mocy § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.z2014 . poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilamia, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

{ Przewodpiczacy
mgf 1nz. Maria Kosler dr im%. Andrzej Pichla
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DO
oliB

® POLSKDA
I Z B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZFL-G48-FK4 *

Pan Piotr Kazimierz Szpatowicz o humerze ewidencyjnym LUB/IE/0271/09

adres zamieszkania ul. Daszynskiego 11/95, 20-250 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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@ POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LIZ-DEW-W3L *

Pan Jacek Andrzej tysek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0173/15

adres zamieszkania ul. Poligonowa 59, 20-817 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d oswiadczam Zze dokumentacja projektu wykonawczego pt.:
.Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382
Warszawa, zostata sporzadzona zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Osoba bedaca autorem opracowanej dokumentacji:

mgr inz.
Piotr Szpatowicz

Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania,
nadzorowania, kontrolowania budowy i robét
budowlanych bez ograniczerh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
nr upr. bud. LUB/0007/PWOE/09

Osoba bedgca sprawdzajgcym opracowanej dokumentac;ji:

mgr inz.
Jacek tysek

Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania,
nadzorowania, kontrolowania budowy i robét
budowlanych bez ograniczert w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
nr upr. bud. LUB/0069/PWBE/15

Lublin; dnia 31.05.2024r.

Sprawdzajgcy:

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa
Budynek Biurowy

Nazwa inwestycji

Adres Warszawa ul. Szczotkarska 42, dz. nr ewid.111
z obrebu 6-12-14, gm. Warszawa- Bemowo
Branza Elektryczna
Polskie Centrum Akredytacji
Inwestor

Warszawa ul. Szczotkarska 42

mgr inz. Piotr Szpatowicz Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét
budowlanych bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych. nr upr. bud. LUB/0007/PWOE/09

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

Zakres robot:
Budowa bedzie polegata na:
a) Remoncie wnetrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

Kolejnosc realizaciji:

» Wykonanie oraz uzgodnienie z Wtascicielem budynku harmonogramu prac oraz wytgczen
napiecia.

* Wytyczenie lokalizacji trasy przewodoéw i kabli.

» Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego

» Montaz opraw oswietlenia i osprzetu elektrycznego

* Przebudowa istniejgcych rozdzielnic elektrycznych

* Wymiana istniejgcych WLZ-té6w do rozdzielnic pigtrowych

» Modernizacja instalacji oddymiania

» Modernizacja instalacji kontroli dostepu i czasu pracy

* Modernizacja instalacji CCTV

* Wymiana instalacji PWP na certyfikowang

* Wprowadzenie i podtgczenie przewodéw oraz kabli do rozdzielnic, opraw o$wietlenia odbiornikow
elektrycznych, osprzetu elektrycznego itp.

» Pomiary, proby i uruchomienie

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych instalacji wystepuja:
a) istniejgce instalacje elektryczne

b) Instalacje wentylacji i klimatyzacji

¢) Instalacje wod-kan

c) Instalacje gazowa

d) Instalacja oddymiania

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) istniejgce instalacje elektryczne

str. 10



b) Instalacje wentylacji i klimatyzacji
¢) Instalacje wod-kan

¢) Instalacje gazowa

d) Instalacja oddymiania

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegdlng ostroznosé na istniejgce instalacje .
Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi urzagdzeniami i instalacjami wykonywaé ze szczegoing
ostroznoscig. W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

* sttuczeniem,

« skaleczeniem,

* porazeniem prgdem elektrycznym,
* poparzeniem,

* upadkiem,

» wypadkiem komunikacyjnym,

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowaé
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikdéw z zakresem stanowiskowym prac,
trasa linii, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

* posiadac aktualne badania lekarskie,

* posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zalezno$ci od rodzaju
wykonywanych prac),

* posiadaé poswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

Ponadto nalezy wdrozyc:

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

» zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych oraz systemie oddymiania wykonywac¢ po
zgtoszeniu oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami
ustalonymi z Wtascicielem budynku

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca
2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013
poz. 492). W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

» Poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznakowanie miejsce pracy,

» Wylgczenie urzadzen przy ktérych bedg wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),

» Uniemozliwienie dokonania zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione,
» Wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,
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» Zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne $wiadectwa i oznaczenia
préb okresowych w zakresie okreslonym w Polskich normach i dokumentacji producenta.

» Sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego
uzyciem,

» Sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod
napiecia.

» Zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

» Sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie,

» Uziemienie wytgczonego obwodu,

Prace rozruchowe i préby techniczne urzgdzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, obowigzujgcych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych
Wiasciciela budynku i Inwestora

7. Przepisy zwigzane

*Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi
Zmianami),

*Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz.351 z 1991 r.)
oraz wynikajgce z niej przepisy wykonawcze,

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009
nr 56 poz. 461) z pozniejszymi zmianami,

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089),

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymaganh
dla przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27),

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492),

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844) z pdzniejszymi zmianami,
*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 marca 2007r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 49 poz.
330 z 2007r.),

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828),

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287 z 1996 r.).
*Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym.
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OPIS TECHNICZNY ]
PRODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE | MOGA BYC ZASTAPIONE PRODUKTAMI
ROWNOWAZNYMI

Zakres projektu

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w budynku biurowym PCA w zakresie:

Przebudowy istniejgcych rozdzielnicy elektrycznych,
Montazu szafy GPD (CCTV&KD)

Budowy instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
w czesci budynku objetej opracowaniem,

Wymiana istniejgcych WLZ-tow do rozdzielnic pietrowych
Modernizacji instalacji oddymiania

Modernizaciji instalacji KD i czasu pracy

Modernizacji instalacji CCTV

Wymiana instalacji PWP na certyfikowang

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona przeciwprzepigciowa.

Podstawa opracowania

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej autorstwa mgr inz. Mariusza Tymoszewicza

i inz. Mariana Nocula

Postanowienie WZ-5595/275/12, MKWPSP z dnia 14 sierpnia 2012r.

Uzgodnienia miedzy branzowe

Uzgodnienia biezgce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. , poz.
2285 tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.z2015r., poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

PN-EN 1838:2013. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne, Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

N SEP-1E-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

N SEP-IE-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach, Dobér
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien,

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. nazywane Construction Products Regulation, w skrécie CPR.
PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 4-2: Ogdlne warunkKi
stosowania kabli -- Przewodnik stosowania

PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewoddw na
napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 450/750 V (U0/U)

PN-HD 603 S1:2006 — Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
PN-EN 61140:2016-07 — Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -- Wspdlne
aspekty instalacji i urzagdzen

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-46:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i tagczenie

PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi

i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejSciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51.:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogodlne

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-559:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Doboér

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodow
PKN-CLC/TS 61643-12:2007 — Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge
protective devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application
principles

PN-EN IEC 60099-5:2018-08 — Ograniczniki przepie¢ -- Czes$¢ 5: Zalecenia wyboru

i stosowania

PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogoine

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogoine

PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe — Terminologia

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Usytuowanie dziatki i obiektu.

Budynek Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) zlokalizowany jest na ogrodzonej dziatce
o powierzchni 893,40 m2 w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42. Sgsiedztwo PCA stanowig
budynki mieszkalne i ustugowe.

Przedmiotowy budynek biurowy jest wolnostojgcym, pieciokondygnacyjnym budynkiem o konstrukgiji
murowanej z dachem jednospadowym przekrytym blachg. Dostep do budynku zapewnia dojazd
i wejscie gtdwne od strony ulicy Szczotkarskiej.

Dziatka nalezgca do PCA jest uzbrojona w nastepujgce sieci:

1)
2)
3)
4)
5)

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sieci elektroenergetyczna
Sieci teletechniczne

Sieci gazowe
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Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Opis budynku
Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych oraz wytgczone z uzytkowania

poddasze.

Poszczegdlne kondygnacje budynku uzytkowane sg jako:

- kondygnacja | (przyziemie); sala konferencyjna, ups, kottownia gazowa wraz z pompowniag,
rozdzielnia elektryczna, stotdbwka pracownicza z aneksem kuchennym, magazyn. Pomieszczenia
magazynowe powigzane sg funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku.

- kondygnacja Il (parter); recepcja, pomieszczenia biurowe,

- kondygnacja Il (pietro I); sekretariat i gabinet dyrektora, archiwum, pomieszczenia biurowe.
Pomieszczenie archiwum powigzane jest funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku.

- kondygnacje IV i V(pietro Il i lll); pomieszczenia biurowe.

Budynek PCA zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l jako budynek biurowy.

W celu osiggniecia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, autorzy
ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych:

1. Rozszerzenie systemu detekcji dymu z klatki schodowej na korytarze.

2. Wyposazeniu w budynku w sygnalizatory optyczno - akustyczne sprzezone z systemem do
usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowe;.

3. Wyposazeniu budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o czasie pracy awaryjnej 1 h, natezenie oswietlenia co najmniej 2 Ix.

4. Wyposazeniu drég ewakuacyjnych w podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji.

5. Zrealizowaniu wszystkich zalecen zawartych w punkcie 6.2 Ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej:

1. Wykonanie w budynku instalacji os$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych (oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatki schodowej) o czasie pracy awaryjnej 1 h,
natezenie oswietlenia co najmniej 2 Ix.

2. Wykonanie przeciwpozarowego wylgcznika pragdu dla budynku zlokalizowanego w poblizu
gitdbwnego wejscia do obiektu. Sposéb zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu
powinien uwzglednic

zasilanie urzadzen przeciwpozarowych np.: pompe zasilajgcg instalacje hydrantowg, centrale
oddymiania.

3. Wykonanie w budynku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 z wezem
potsztywnym obejmujgcej swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionego budynku.

4. Wydzielenie holu od poziomych drog komunikacji ogolnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30,

5. Wydzielenie pomieszczen technicznych takich jak hydrofornia, rozdzielnia elektryczna
wentylatorownia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

6. Wydzielenie klatki schodowej scianami o klasie odpornosci ogniowej RElI 60 z drzwiami,
przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej El 30 zgodnie z czescig rysunkows.

7. Wydzielenie kottowni drzwiami, przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej El 30 zgodnie
z czescig rysunkowa.

8. Wyposazenie klatki schodowej w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu - klapa oddymiajgca lub
okno oddymiajgce uruchamiane automatycznie i zdalnie recznie przyciskami wraz
Z napowietrzaniem.

9. Wyposazenie drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczen na droge ewakuacyjng (zawezajacych
szerokos$ci drog ewakuacyjnych po catkowitym otwarciu skrzydta) w samozamykacze.

10. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, (np.; kurtyn, zaston,
draperii, kotar oraz zaluzji) nalezy przyja¢ zasade, ze za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania pftomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
Z kryteriow:

- -ti24s,

- ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
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- nie wystepujg ptongce krople.

11.Wykonanie przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($cianach
i stropach), ktére powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

12. Wykonanie konstrukcji dachu do klasy odpornosci ogniowej R 30 oraz zabezpieczenie jej do
stopnia NRO.

Ponadto, nalezy spetni¢ wymagania zawarte w postanowieniu WZ-5595/275/12, MKWPSP z dnia
14 sierpnia 2012r.

Zatozenia ogdlne
Wymagania dla kabli i przewodoéw

Zgodnie z normg “N SEP-IE-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne
w budynkach, Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien” uwzgledniajgc
kategorie budynku nalezy w instalacji elektrycznej i teletechnicznej opisanej w niniejszym projekcie
stosowac:

-na drogach ewakuacji przewody i kable o izolacji bezhalogenowej klasy minimum
B2ca-sla, d1, al,

- poza drogami ewakuacji przewody i kable o izolacji bezhalogenowej klasy minimum
Dca-s2, d1,al.

Celem regulacji CPR jest podniesienie bezpieczenstwa budynkéw przez stosowanie
przebadanych i sklasyfikowanych przewodéw oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy
instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Istniejgce trasy kablowe na korytarzach nalezy
zabudowaé¢ (REI30). Natomiast gtéwny szacht kablowy i pietrowe rozdzielnice elektryczne nalezy
zabudowac¢ (REI60) z drzwiczkami rewizyjnymi EI 30.

Przejscia pozarowe

Wszystkie przejscia elektryczne i teletechniczne pomiedzy klatkg schodowg a pozostatg
czescig budynku oraz przez strop nad poziomem ,-1” powinny mie¢ odpornosé¢ co najmniej EI60.
Przejscia pomiedzy strefg przeciwpozarowg rozdzielni RG a pozostatg czescig budynku powinny
mie¢ odporno$¢ EI120. Zabzpieczenie. ppoz w klasie EI 120 wymagane rowniez w zakresie
pompowni

Po zakonczeniu montazu wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych przejscia
przez sciany rozdzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelni¢é masg ognioodporng o wytrzymatosci
réwnej wytrzymatosci ogniowej przegrody.

Dane energetyczne obiektu

Budynek aktualnie posiada przytagcze elektroenergetyczne do celdow zasilania budynku
biurowego wykonane kablem YAKXS 4x120mm?2. W budynku w piwnicy przy klatce schodowej
Zlokalizowany jest ukfad pomiarowy na cele administracyjne oraz przewidziane sg przylgcza do
lokali rozdzielnic pietrowych i rozdzielnicy RPoz z indywidualnym opomiarowaniem.

Projektuje sie wykonanie zmiany ukfadu pomiarowego w zakresie rozdzielenia WLZ -téw Ip.
i lllp. na oddzielne uktady pomiarowe o takiej samej mocy przytagczeniowej oraz zwiekszenie mocy
na administracyjnym uktadzie pomiarowym do 40 kW — zabezpieczenie 63A. Zmiany w ukfadzie
pomiarowym Inwestor powinien zgtosi¢ i wstgpi¢ o zwiekszenie mocy do ,STOEN-u”
Napiecie zasilania — 400/230V
system pracy sieci odbiorczej — TN-S
Zasilanie z istniejgcego zlgcza kablowego zK-2- ,STOEN”. Zabezpieczenie gtéwne w ztgczu
kablowym: bezpieczniki o pradzie znamionowym 160A. Zgodnie z dokumentacjg Inwestora

wewnetrzna linia zasilajgca wykonana jest kablem YAKY 4x120mm?
OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY
MOC Wsp. obliczeniowe Moc zapotrzebowana Prad
Ps Po Q S lo
Lp. RODZAJ ODBIORU kW kz cos fi tgfi kKW KVAr kVA A
Rozdzielnica gtéwna budynku RG-0,4kV
1 R.POZ 3,00 1,00 0,93 0,40 3,00 1,20 3,23
2 R_01 (Piwnica) 10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 10,77
3 R_ADMIN 40,00 1,00 0,93 0,40 40,00 16,00 43,08
5 RPO 10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 10,77
5 RP1 10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 10,77
7 RP2 10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 10,77
8 RP3 10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 10,77
RAZEM 93,00 1,00 93,00 37,20 100,16 151,76

str. 16



W rozdzielni gtéwnej RG zostanie wykonany podziat przewodu PEN na PE i N. Punkt
podziatu zostanie uziemiony poprzez Gtéwng Szyne Wyréwnania Potencjatéw (GSW) oraz uziom.

Uktad sieciowy:TN-C-S.

Od rozdzielni gtéwniej projektuje sie rowniez zasilanie odrebnej rozdzielnicy R.Poz zasilonej
sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Z rozdzielnicy tej zasilane bedg urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie podczas trwania pozaru jest niezbedne. Zasilanie rozdzielnicy Rpoz nalezy wykonac
kablem NHXH FE180 PH90 5x6mm?.

Dla zasilania odbiornikéw zaprojektowano wykorzystanie istniejgcych rozdzielnicy pietrowych
0,4kV (po ich modernizacji) oraz rozdzielnica gtéwna RG w skiad, ktérej wchodzg rozdzielnice
RO1_piwnica i R_admin zlokalizowana jest w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu rozdzielni
w piwnicy. Obwody odbiorcze zabezpieczone bedg wytgcznikami réznicowoprgdowymi,
nadpradowymi. Uktady pomiarowe oraz wartos¢ zabezpieczen przedlicznikowych pozostaje bez
zmian. Na prosbe Inwestora przystosowano instalacje do zwiekszonego poboru mocy w przyszto$ci.

Zaprojektowano wymianeg istniejgcych WLZ-téw do rozdzielnic pietrowych na kable typu
Proj.N2XH-J 5x16 RE 1kV, B2ca.

W zwigzku 2z rearanzacjg budynku demontazowi podlegajg instalacje elektryczne
i teletechniczne, ktére wymieniana na nowe uwzgledniajgc nowg aranzacje pomieszczen.

Demontazowi podlegajg oprawy oswietleniowe, wytgczniki, przetgczniki, istniejgca kontrola
dostepu kamery CCTV, rozdzielnice elektryczne. Ponadto istniejacg skrzynke gazowa nalezy
przenies¢ z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na poziomie piwnicy rys. E-O1.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem zakres demontazu odtgczyé
zasilanie od urzgdzeh w obwodach elektrycznych objetych demontazem. Materiaty z rozbiorki
poddac utylizacji wedtlug obowigzujgcych przepiséow lub zagospodarowac¢ zgodnie zaleceniami
Inwestora

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

PF\”ODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKEADOWE | MOGA BYC ZASTAPIONE PRODUKTAMI
ROWNOWAZNYMI

Dla budynku biurowego projektuje sie zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP, typu
Cerbex CX2004-R-3P-400A-BK-OSDP-KS1 z dodatkowym odptywem NH-00 dla odbiornikéw
stuzagcych ochronie przeciwpozarowej. Urzadzenia muszg posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng
CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1013 wydanie 1 oraz Krajowy Certyfikat StatoSci
Wiasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0426.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — zestaw, sktada sie z nastepujgcych elementéw skfadowych:
urzadzenie uruchamiajgce, urzadzenie sygnalizujgce i urzadzenie wykonawcze. Montaz
i podfgczenie urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR producenta zestawu.

Zadziatanie wytgcznika spowoduje wytgczenie zasilania w catym budynku z wyjgtkiem zasilania
urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowe;.

Urzgdzenie wykonawcze

W pomieszczeniu licznikowni zamontowac¢ skrzynke urzadzenia wykonawczego PWP dla przytgcza
elektroenergetycznego. Urzadzenia potgczyé przewodem NHXH 7x1,5 PH90, a ich uktady
automatyki zasila¢ z rozdzielnicy RPOZ za posrednictwem zasilacza urzgdzen przeciwpozarowych
Merawex ZUP-230V-BM-700M z zasilanie rezerwowym w postaci baterii akumulatorow. Urzadzenia
wykonawcze przeciwpozarowego wytgcznika pradu przystosowaé do plombowania.

Urzadzenia uruchamiajgce i sygnalizujgce

Projektuje sie urzgdzenie uruchamiajgce typu PWP-230V oraz urzgdzenie sygnalizujgce typu
SO/PWP-230V. Urzadzenia nalezy zainstalowaC przy wejsciu gtobwnym do budynku. Urzgdzenie
uruchamiajgce nalezy oznakowaé znakiem bezpieczehstwa zgodnym z PN-N-01256-4:1997 Znaki
bezpieczenstwa - Techniczne Srodki przeciwpozarowe. Okablowanie urzgdzen uruchamiajgcych i
sygnalizujgcych wykonac¢ jako zespoty kablowe PH90, ktére zapewnig ciggto$¢ przekazu sygnatu
przez czas 90 minut. Przewody PH90 uktada¢ na atestowanych uchwytach ognioodpornych lub
w korytach kablowych E90.
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Rozdzielnice pietrowe

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano wymiane istniejgcych rozdzielnic na rozdzielnice
podtynkowe w zabudowie REI60 z drzwiczkami rewizyjnymi EI30. Szczegdt zabudowy przedstawi¢
w projekcie architektury.

Powyzsze rozdzielnice wyposazone bedg w niezbedng aparature, miedzy innymi w:
roztacznik izolacyjny, ochronniki przeciwprzepieciowe typu Il, lampki kontrolne dla sygnalizacji
obecnosci napiecia. Jako zabezpieczenie obwodow przewidziano wyltgczniki instalacyjne
i wytgczniki nadmiarowo-pragdowe. W tablicach zainstalowaé szyny N-neutralng i PE-ochronna.

Tablice pietrowe RP0+RP3 przeznaczone beda do zasilania obwoddw oswietlenia, gniazd
wtyczkowych. Rozdzielnice bedg zamontowane we wnekach poza drogami ewakuacyjnymi.

Lokalizacje rozdzielnic pokazano na rysunkach rzutéw instalacji elektrycznych.

Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢é na wewnetrznej stronie drzwi rozdzielnic
w aktualny schemat danej rozdzielnicy oraz opis obwodoéw. W rozdzielnicy R_admin przewidziano
rezerwe w postaci zabezpieczeh do zasilania jednostek zewnetrznych klimatyzacji. Przy obecnych
warunkach zasilania jednostki zewnetrzne bedg zasilane z projektowanych obwoddéw rozdzielnic
pietrowych. Modernizacja polega na odtgczeniu jednostek zewnetrznych zasilanych obecnie z
istniejgcych obwoddéw gniazdowych i doprowadzeniu zasilania z projektowanych obwodow
przewodami typu Proj. N2XH-J 3x4,0mm 1KV B2ca.

Instalacje elektryczne - uwaqgi ogoélne

Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez
elementy konstrukcyjno-budowlane obiektu.

Osprzet elektryczny lokalizowaé w odlegtosci, co najmniej 60cm od obrysu zewnetrznego
zlewu. W pomieszczeniach suchych (biura, korytarze) nalezy zastosowac osprzet elektroinstalacyjny
0 IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki, pomieszczenia socjalne) osprzet
szczelny IP44.

Catg instalacje wykonac¢ z odrebng zytg zéttozielong PE w systemie TN. Wszystkie przewody
instalacyjne z zytami miedzianymi na napiecie 750V, kable na napiecie 1kV. Po wykonaniu instalacji
wykonac¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

Instalacja gniazd wtykowych 230V

Istniejgca instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia pozostaje bez zmian i jest
zasilana z rozdzielni gtéwnej lub z rozdzielnic pietrowych. Wszystkie gniazda 1-fazowe w obiekcie
muszg by¢ z ochronng PE (z bolcami). Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych powinna by¢
wykonana przewodami 750V z zylami miedzianymi 3x2,5mm? typu YnDY 3x2,5 (w
pomieszczeniach) a na ciggach komunikacyjnych istniejgce kable nalezy zabudowa¢ REI3O0.

Instalacja oSwietleniowa

Obwody oswietlenia zasilane bedg z rozdzielni gtéwnej badz z rozdzielnic pietrowych. Instalacja
wykonana bedzie przewodami o przekroju zyt 1,5mm? na napiecie znamionowe izolacji 750 V z zytami
miedzianymi 3x1,5mm? typu YnDY 3x1,5 (w pomieszczeniach) lub przewodami typu N2XH (klasy
B2ca) na korytarzach i klatce schodowej. Plan instalacji o$wietleniowej pokazano na rysunkach EO1
+ EO05. Istniejgce instalacje na ciggach komunikacyjnych nalezy zabudowac¢ REI30.

Oswietlenie podstawowe ma za zadanie zapewnienie zgodnego z normg natezenia o$wietlenia
w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Przewidziano oprawy wyposazone w zrodta $wiatta LED,
charakteryzujgce sie zywotnoscig min. piecdziesigt tysiecy godzin i niskimi kosztami eksploatacyjnymi.
Minimalny poziom natezenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach przyjety zostat zgodnie
Z obowigzujgcymi normami. W pomieszczeniach mokrych, nalezy stosowac oprawy w stopniu ochrony
IP 65.

Stosowac osprzet instalacyjny podtynkowy. Osprzet instalacyjny mocowa¢ w sposéb trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzanie. Wytgczniki (na wys. 1,4m) nalezy rozmieszczac
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w sposob niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. Przyjmowaé jednakowe potozenie
wytgcznikow klawiszowych. Dla wytgcznikow (osprzetu) umieszczonych obok siebie koniecznie
stosowac ramki wielokrotne.

Zalgczanie oswietlenia bedzie realizowane lokalnie wytgcznikami w pomieszczeniach fazienek.
Oswietlenie ciggdbw komunikacyjnych jako sterowane za pomocg czujnikéw ruchu. Czujniki bedag
rozmieszczone w taki sposob, aby zapewniaty pokrycie catej obstugiwanej przestrzeni.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzenia odbiorcze zgodnie z PN—IEC60634-6-61
i badania natezenia oswietlenia zgodnie z PN-84/IE-02033.

Instalacja na klatce schodowej

Instalacja elektryczna na klatce schodowej, bedzie zasilana z rozdzielnicy RG (czesé
administracyjna). Oswietlenie na klatce schodowej, bedzie zatgczane za pomocg czujek ruchu. Na
klatkach schodowych instalacje uktadane bedg pod tynkiem.

Instalacja oswietlenia awaryjnegqo i ewakuacyjnego

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne potgczone ze sterownikiem
centralnego monitorowania i testowania opraw za pomocg przewodu do monitorowania przewodem Cu
2x1,5mm? 0,6/1kV (klasa CPR B2ca) (rys. E-22). Zasilenie opraw awaryjnych nalezy zasili¢
przewodem o przekroju 4x1,5mm?2 0,6/1kV (klasa CPR B2ca) z obwoddw oswietleniowych
zlokalizowanych w poblizu montazu tych opraw (jedna zyta z przed wytgcznika swiatta badz czujki
ruchu, pozostate zza.) Projektowane oprawy ze zrodtem $wiatta LED, wyposazone zostang we wiasne
zrédia zasilania w postaci inwertera i akumulatora. Zatgczenie opraw nastepuje automatycznie po
zaniku zasilania podstawowego. Czas pracy ciggtej zastosowanych opraw wynosi 1h. Wszystkie
oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ wazne swiadectwo dopuszczenia do stosowania
wydane przez CNBOP lub inng jednostke certyfikujgcg posiadajgcg uprawnienia w przedmiotowym
zakresie. Projektowane oprawy nalezy potaczyé ze sterownikiem monitorowania opraw, w ktorej
istnieje mozliwos¢ trybu pracy nocnego dla wybranych opraw.

Projektowane natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ min. 2Ix (zgodnie
z zaleceniami ekspertyzy stanu pozarowego budynku) w centralnym pasie drogi, natomiast stosunek
maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej
nie bedzie wiekszy niz 40:1. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach przewidziano
oprawy oswietlenia awaryjnego, tak aby uzyska¢ w poblizu miejsca zainstalowania tych urzadzen
natezenie oswietlenia min. 5Ix. Podane wartosci natezenia o$wietlenia bedg uzyskane przy zasilaniu
opraw z wiasnych zrodet, montowanych w oprawach. W pomieszczeniach mokrych, nalezy stosowaé
oprawy w stopniu ochrony IP 65. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewngtrz budynku zastosowac
oprawy |P65 z grzatkami i termostatami.

Oprawy ewakuacyjne ustawiono na tryb swiecenia ,na jasno”, natomiast pozostate oprawy
awaryjne ustawiono na tryb swiecenia ,na ciemno”.

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux przy spetnieniu ponizszych
przepisow i norm:

* Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

« Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1.
Miejsca pracy we wnetrzach.

» Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

* Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351
z pozn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109 z 2010 r.; poz. 719).

Oswietlenie zewnetrzne
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W celu doswietlenia parkingu przy budynku oraz zaakcentowania obiektu projektuje sie
wykonanie oswietlenia zewnetrznego na elewacji $ciany bocznej. Nalezy zastosowac¢ oprawy o
parametrach osSwietleniowych zgodnych z czescig rysunkowg wykonane
w | klasie ochronnoéci i stopniu ochrony IP65, oprawy natynkowe. Oswietlenie zasili¢ przewodem
N2XH 3x1,5mm? z dedykowanych obwoddw. Zatgczenie i wylgczenie os$wietlenia zewnetrznego
nalezy realizowaé za pomoca czujnika zmierzchu zlokalizowanego na dachu budynku.

Instalacja zasilania urzadzen wentylaciji

W zakresie rearanzacji obiektu jest réwniez wykonie zasilania wentylatoréw w tazienkach, ktére sg
zatgczane razem z oswietleniem. Zaprojektowane wentylatory posiadajg wbudowany timerem
i majg pracowac z opoznieniem 30min.

Instalacja zasilania pompy p.po2Zz.

Pompa pozarowa pozostaje bez zmian. Zasilanie pompy pozarowej nalezy wykonaé z rozdzielnicy
RPOz kablem NHXH 5x4mm PH 90 poprzez stycznik sterowany sygnatem od czujnika przeptywu
FQS, ten sam sygnat powinien spowodowaé zadziatanie cewki w zaworze elektromagnetycznym
EV220B _DN15-50 (tzw. pierwszehAstwa) montowanym na wodzie bytowej i spowodowac jego
zamkniecie.

Instalacja przeciwporazeniowa i potaczen wyrownawczych

W remontowanym obiekcie do gtoéwnej szyny wyréwnawczej (K12 prod. DEHN) nalezy
przytaczyc:
* bednarke- z istniejgcego uziomu (poprzez ztgcze kontrolne ZK),
* bednarke — szyb dzwigowy (poprzez ztgcze kontrolne ZK),
« przewodem LgYzo 95mm? — szyne PE rozdzielnicy RG,
+ przewodem LgYzo 16mm? — szyne PE szaf GPD,
+ lokalne szyny wyréwnawcze — przewodem LgY 25mm?.
Do lokalnych szyn uziemiajgcych nalezy przytgczyc:
+ dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO,
+ metalowe cze$ci instalacji wentylacyjnej,
+ stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,
Wykona¢ lokalne potgczenia wyrownawcze w pomieszczeniach technicznych oraz
tazienkach i toaletach, Nalezy wykonacC puszki p/t z szyng do wyréwnania potencjatow.
Potgczenia te nalezy wykonaé przewodem LGyzo (DYzo) 6mm?i przytgczy¢ do najblizszych,
lokalnych szyn uziemiajgcych. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami
uwzgledniajgc zapisy norm: PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych i PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen
wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Dla ochrony przeciwporazeniowo dodatkowo przewidziano:

+ od rozdzielnicy gtdbwnej RG oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE;

+ przewod ochronny PE doprowadzony bedzie do odbioréw technologicznych oraz rozdzielnic
obiektowych i dalej jako trzeci przewdd w instalacji gniazd wtyczkowych i opraw oswietleniowych;
rozdzielnice wykonane z szynami(zaciskami) PE.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych bedzie podtgczony do zaciskéw ochronnych:

* urzadzen technologicznych,

+ gniazd wtyczkowych,
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+ opraw oswietleniowych.

Ochrona podstawowa bedzie realizowana poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie
obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto
ochrone przez samoczynne wytgczenie zasilania oraz Il klase ochronnosci.

W obwodach gniazd wtyczkowych jako $rodek ochrony dodatkowej przy dotyku posrednim
i jednoczesnie srodek uzupetniajgcy ochrony podstawowej zastosowane bedag wytgczniki réznicowo-
pradowe o dziataniu bezposrednim i prgdzie réznicowym 30mA. W pomieszczeniach wilgotnych
preferowac stosowanie urzgdzen elektrycznych w Il klasie ochronnosci.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami w rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano
ochronniki klasy I+ll. Ochronniki te powinny ograniczy¢ przepiecia do wartosci <1,5kV.
Natomiast we wszystkich pozostatych rozdzielniach zaprojektowano ochronniki klasy Il. Wymagana
rezystancja uziemienia Ru<10Q. Ostateczny zakres budowy uziemien nalezy skorygowaé na etapie
realizacji inwestycji poprzez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia. W przypadku nieuzyskania
wymaganej wartosci rezystancji, uziom nalezy odpowiednio rozbudowa¢ do uzyskania wartosci
wymaganej. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa, ktéra nie jest objeta niniejszym
opracowaniem

Charakterystyka techniczna systemu oddymiania:

PRODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE | MOGA BYC ZASTAPIONE PRODUKTAMI ROWNOWAZNYMI

Dziatanie systemu oddymiania oparto na centrali jednogrupowej AFGZSP- 4024/16A
1L2G+2xP. Centrala jest przystosowana do przyjecia sygnatu sterujgcego z przycisku alarmowego
RPO-02/7 oraz czujki optycznej dymu Activ C4416. Centrala jest wyposazona w bezobstugowe
akumulatory, zapewniajgce poprawng prace systemu przez minimum 72h po zaniku napiecia sieci
230V~. Ponadto powinna samoczynnie sygnalizowaé uszkodzenie systemu takie jak np.: przeciecie
linii zasilania sitownika czy tez brak akumulatoréw.

—_ Z centrali oddymiania sterowana
% i ‘ - bedzie klapa oddymiajgca w klatce
E = uwtarr 1x2x0,8 mm2 schodowej na poziomie poddasza, drzwi

. 3x1,5 mm2 / HDGs E30 ' YnTKSYekw . . . . . .
napowietrzajgce na poziomie piwnic. Otwarta

klapa oddymiajgca w przypadku wystgpienia

eI > COCTMAMA zagrozenia pozarowego spowoduje

Al bl s e wydostanie sie dymu na zewnatrz.
T 2 T B0 L= | Kolejnymi elementami instalacji bedg
: | sitowniki elektryczne zasilane napieciem
sriasiarants [ 24V~, montowane do drzwi, klapy oraz
L 2|8 Remvpnvmk rt | sygnalizatory optyczno-akustyczne. Ponadto
| oddymiania Reo-02/7p Sitowniki zapewnig automatyczne,
samoczynne otwarcie drzwi
YDY 3x240,8 mm2 napowietrzajgcych i klapy oddymiajgcej w
[ 4x2%0,8 mm2 | przypadku wecisnigcia przycisku alarmowego
i enting lub przewietrzania oraz w przypadku wykrycia

—— | L I® i dymu przez czgjke dymu. '
. Rozmieszczenia urzgdzen  oraz schemat
o ] systemu pokazano na rysunkach

z sitownikiem 24VDC

DRZWI |
NAPOWIETRZAJACE '—'_‘_f—'
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Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami:
o YnTKSYekw 4x2x0,8, - linie przyciskéw alarmowych RPO-02/7P (7 zyt)
YnTKSYekw 1x2x0,8, - linie czujki dymu Activ C4416,
HDGs 3x1,5 — zasilanie centrali napieciem 230VAC,
HDGs 3x1,5 — linie sterowniczg sitownikéw 24VDC,
HDGs 3x1,5 — linie sygnalizatoréw akustyczno-optyczny,
YnTKSYekw 3x2x0,8 — linie do przycisku przewietrzania.

Centrala systemu bedzie zasilana z dwdéch zrodet:
o podstawowego — z sieci 230V AVC
o rezerwowego - z dwéch akumulatoréw o pojemnosci 12Ah.

Zasilanie  podstawowe  zaprojektowano z  rozdzielnicy RPOZ  zlokalizowanej
w piwnicy w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej kablem HGDs 3x1,5mm2

Instalacja systemu oddymiania zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi otrzymanymi
od architekta. Obliczenia powierzchni czynnej odymiania i powierzchni napowietrzania oraz dobér
urzgdzen powinny by¢ przedstawione w projekcie architektury.

System zamka elektryczneqo drzwi wejsciowych:

Dziatanie systemu zamka elektrycznego oparto na zworach elektromagnetycznych 360Kkg,
12v/i24 DC, ZWB800RV3, montowanych za pomocg elementu typ Z - TZ800V3
w drzwiach wejsciowych. Zaprojektowane zwory bedg zasilane z zasilacza buforowego, impulsowy
13,8V/3A/17Ah, HPSB-12V3A-C

WNNANNNNN
NANNNR NN
ANNNN SN

NANLNANAN

zamontowanego w dedykowane] obudowie w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej na
poziomie piwnicy. Sterowanie zamka elektrycznego bedzie realizowane przez przetgcznik
kluczykowy do aktywacji zamka elektrycznego drzwi wejsciowych - stacyjke w obudowie, 2xLED,
KLEL
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Zlokalizowang na paterze budynku w pomieszczeniu konserwatorow.
Przewody potgczeniowe poditgczy¢ odpowiednio do wejsé :
KEY — wykonawcze : zwarcie/rozwarcie w zaleznosci od potozenia kluczyka
w stacyjce elektrycznej.
NC — obwdd sabotazowy. Wejscie zwarte w pracy normalne;.
M,L1,L2 — wejscia sterowania diodami LED. Nie przekracza¢ 16VDC.
Maksymalne napiecia przytgczeniowe : 50 VAC, 75 VDC.
Maksymalne prady ptyngce : 1. Przez obwdd KEY : 300mA
Stacyjke w obudowie, 2xLED, KLEL bedzie wyposazona w dwa obwody informacji optycznej LED o
stanie pracy.

W przypadku wykrycia pozaru przez czujki dymu Activ C4416 systemu oddymiania AFG
zwory automatycznie zostang zwolnione i pozwolg na samoczynne otwarcie drzwi
napowietrzajgcych. Wysterowanie i odblokowanie zwor nastgpi poprzez podanie sygnatu
z sitownikéw drzwi napowietrzajgcych zlokalizowanych na poziomie piwnicy budynku.

Uwagi koncowe:

= Po wykonaniu instalacji elektrycznej przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania, pomiary (m.in.
pomiary uziemienia, 1l-fazowych i 3-fazowych obwodow elekirycznych niskiego napiecia,
natezenia oswietlenia, sprawdzenia samoczynnych wytgczen zasilania, badania skutecznosci
ochrony od porazen) a protokoty badan, pomiaréw i sprawdzen przekazaé Inwestorowi.

= Istniejgcg skrzynke gazowa nalezy przenies¢ z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na
poziomie piwnicy rys. E-01.

» W rozdzielnicach nalezy jednoznacznie opisa¢ wszystkie obwody.

» Po wyborze wykonawcy robét nalezy wykona¢é dokumentacje montazowg wykonawczg
dopuszczenia jednostkowego przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Wykonawca dokona jej
stosownych uzgodnien zgodnie z wymaganiami art. 10 w zw. z art. 5 Ustawy o wyrobach

budowlanych (Dz.U. z 2021 r poz. 1213) dopuszczenia przeciwpozarowego wytgcznika pradu do
instalacji w budynku.

» Projektant dopuszcza zastosowanie certyfikowanego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
zamiast “dopuszczenia jednostkowego”.

» Urzadzenia oraz elementy ochrony przeciwpozarowej montowaé¢ i uruchamia¢ zgodnie
z instrukcjami dostarczonymi przez producenta

= Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do
stosowania do stosowania na terenie RP.
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= Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzér) nad systemami zabezpieczeh
przeciwpozarowych nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i
certyfikaty.

= Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (ElI 120 i ElI 60) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne
o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach klatek schodowych powinny miec klase
odpornosci ogniowej nie nizszg niz El 60.

= Przepusty instalacyjne o s$rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60, lecz nie bedacych
elementami oddzielen przeciwpozarowych, co najmniej w klasie odpornosci ogniowej (El) tych
elementoéw.

= Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

= Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce prac wg zatozen projektowych nalezy rozwigzaé
przed rozpoczeciem prac budowlanych.

= Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw
lub montazu urzgdzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak
ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

» Przed przystgpieniem do przetargu, prac remontowych zaleca sie wykonanie wizji lokalne w celu
lepszego zapoznania sie z przedmiotem opracowania. Przedmiotowg dokumentacje nalezy
rozpatrywaé globalnie. Dokumentacja techniczna sktada sie z wielu branz, ktére w catosci
stanowig kompletne opracowania i zakres planowanych prac. Nie dopuszcza sie mozliwoSci
rozpoczecia prac bez zapoznania sie z kompletem projektow.

Wymagania ogdélne dotyczace systemu okablowania strukturalnego.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci Wi-fi, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogoéw
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

- Okablowanie miedziane, poziome przeznaczone dla LANu przewyzszajgce wymagania kategorii
6A (klasa E).

- Okablowanie poziome, skretkowe w wersji ekranowane;.

- Certyfikaty wydane przez renomowane niezalezne laboratorium badawcze Delta, ETL

Intertek lub Instytut tgcznosci - Panstwowy Instytut Badawczy potwierdzajgce zgodnosc
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC
11801:2011i EN 50173-1:2011.

Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodno$¢ z normami w zakresie testu tgcza oraz
komponentéw. Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe. Celem idealnego dopasowania
komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢
oznaczone jego nazwag lub logo.

Nalezy zastosowa¢ renomowany i sprawdzony system okablowania strukturalnego. Nalezy
zastosowac przetestowany system, ktérego producent ma doswiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowaé produkcje
okablowania miedzianego i swiattowodowego. Producent okablowania jest zobligowany do
reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie
Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja ma obejmowac okres, na jaki zostanie udzielona
gwarancja. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego

Okablowanie poziome LAN
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Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Diugosc¢ kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przylgczeniowym
uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytgczeniowych) nie moze przekracza¢ 80m. Celem
zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowa¢ okablowanie co najmniej klasy E (kategorii 6A)
wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC11801:2011 i EN
50173-1:2011. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia
transmisji danych Ethernet 1Gb/s. Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy udokumentowac
certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, ETL Intertek lub Instytutu tgcznosci
w zakresie tgcza oraz komponentow. Celem zapewnienia zasilania urzagdzeniom koncowym, nalezy
zastosowaC¢ komponenty okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze
standardem PoE. (ang. Power over Ethernet).

Punkty przytaczeniowe LAN

Gniazda przytagczeniowe uzytkownikdw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2
modutéw RJ45 keystone w adapterach z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm
W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 keystone, ktore bedg zapewniaé:
-Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwoch niezaleznych modutéw RJ45 keystone,
w jednym uchwycie montazowym 45 x 45mm, bez koniecznosci demontazu standardowej kapsutki
ekranujgce.

-Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych i bezpieczehstwa inwestycji na przysziosc¢,
nalezy zastosowac¢ kabel kategorii 6A charakteryzujgcy sie poszerzonym pasmem transmisyjnym,
minimum 450 MHz, certyfikowany, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC
11801:2011 i EN 50173-1:2011. Parametry transmisyjne kabla nalezy

potwierdzi¢ certyfikatem niezaleznego laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutu £gcznosci.

- Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki wewnetrznej
konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktorej wykonane sg wszystkie
potgczenia. Nie nalezy stosowa¢ modutdw z wewnetrznymi potgczeniami drucianymi (bez ptytki
PCB). - Modut musi zapewniaé wieloletnie, niezawodne dziatanie,

dlatego piny RJ45 muszg by¢ poztacane (minimum warstwa 1,25 ym), co zagwarantuje odpornosé
na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy podtgczaniu urzgdzen PoE.

-Modut musi zagwarantowang przez producenta zywotnosc¢ ztgcza: >= 200 cykli potgczeniowych.

- W celu szybkiej i tatwej instalacji moduly RJ45 musza zapewniaé beznarzedziowy montaz,
w ktorym kazda z par zyt musi by¢ zaciskana w ztgczach IDC niezaleznym zaciskiem
zintegrowanym z gtéwng czescig modutu RJ45.

- Kolorowg etykiete wskazujgcg rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu TS568A lub
T568B. Podczas instalacji nalezy zastosowac¢ schemat T568B.

- Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45 keystone. Nie
nalezy stosowac¢ dodatkowych rozigczalnych zigczy oraz wymiennych wkiadek, ktére stanowig
dodatkowe potgczenie w kanale transmisyjnych i

negatywnie wptywajg na parametry transmisyjne zwiekszajgc ttumienie oraz ilos¢ sygnatow
odbitych. Wszystkie 8 pindw ztacza RJ45 musi by¢ aktywnych.

- Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt czotowych gniazd
szerokiej gamy producentow osprzetu instalacji.

System Kontroli Dostepu

Zatozenia projektowe

Modernizacja systemu kontroli dostepu i czasu pracy po uzgodnieniach z Inwestorem zostat
zaprojektowany wg ponizszych zatozen:

- Karty (elektroniczne identyfikatory) posiadajg zakodowany w procesie produkcji unikatowy numer
seryjny oraz mozliwo$¢ personalizacij;

- Sterowniki (kontrolery) wspétpracujace z czytnikami oraz z pozostatymi elementami (zamki
elektryczne, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) powinny posiada¢ mozliwo$¢é pracy w trybie
komunikacji z programem nadzorczym i autonomicznym oraz przy zaniku podstawowego zasilania

str. 25



sieciowego (230VAC). Praca w trybie autonomicznym powinna zapewnia¢ zachowanie uprawnien
w zakresie dostepu dla uzytkownikow, gwarantowac zapis, co najmniej 50000 ostatnich zdarzenh;

- Po zaniku podstawowego zasilania sieciowego sterownik powinien automatycznie przetgczy¢ sie
na prace z zasilania awaryjnego (akumulator) i pracowaé, co najmniej przez 3 godzin. System
powinien sygnalizowa¢ stan dotgczonych do sterownikow akumulatoréw pod wzgledem ich petnego
natadowania. Sterownik powinien automatycznie wytgcza¢ sie po osiggnieciu przez akumulator
najnizszego dopuszczalnego poziomu napiecia, a nastepnie automatycznie wznawia¢

prace po przywréceniu podstawowego zasilania sieciowego;

Obudowa sterownika powinna uniemozliwiaé bezposredni dostep osobom nieuprawnionym;
Sterowniki w systemie powinny mie¢ mozliwos¢ komunikacji z komputerem i programem
nadzorczym poprzez sie¢ z protokdtem TCP/IP. Uszkodzenie magistrali lub utrata komunikacji
z kontrolerem powinno by¢ sygnalizowane alarmem;

UWAGA :

- Ostateczng lokalizacje przyciskdw ewakuacyjnych uzgodni¢ z Inwestorem w oparciu o kierunek
drég ewakuacyjnych

- Przejécia przez elementy oddzielen przeciwpozarowych uszczelni¢ masg ognioodporng réwng
klasie odpornosci oddzielenia

- Kable i przewody uktadane na drogach ewakuacji powinny spetnia¢ klase B2ca-slb, d1, al.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie 2z dokumentacjg, oraz obowigzujgcymi normami.
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System monitoringu wizyjnego (CCTV)

Informacje ogélne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu telewizji dozorowej
CCTV w technologii IP (closed-circuit television) w temacie ,Projekt remontu wnetrz w budynku
biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa — Polskie Centrum Akredytacji’, ktora jest
elementem bezpieczenstwa wspierajgcym prace ochrony oraz znajdujgcych sie ludzi i rzeczy.

Podstawy formalno-prawne.

Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu sa:

* PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

*  PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

e PN-EN 50132-1: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

e PN-EN 50132-7: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania

o Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w
sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagan
technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwiek (Dz.U.2011.16.73).

e Dane techniczne Urzgdzen

o Wiedza i doswiadczenie projektanta

Zatozenia koncepcyjne monitorinqu

PRODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE | MOGA BYC ZASTAPIONE PRODUKTAMI ROWNOWAZNYMI
WSKAZANE WYMAGANIA DOTYCZA PARAMETROW MINIMALNYCH URZADZEN

Zaktada sie ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy
wykorzystaniu serwera NVR, ktére bedzie rejestrowaé obraz z 7 kamer tubowych IP oraz 12 kamer
koputkowych IP
0 rozdzielczosci min 5SMPx. Jednoczesnie przewidziane jest jedno pomieszczenie dla urzadzen
rejestrujgcych.

Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa RACK 197 24U o wymiarach zew. 600x600mm
przystosowana do wskazanego systemu na projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposazona
w odpowiednig ilos¢ elementéw do zapewnienia prawidtowych potgczen pomiedzy dedykowanymi
urzgdzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach przedstawionych na
schematach.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 30 dni
przy zatozeniu 24 godz. pracy i rejestracji 25 kl/s.

Kalkulator dysku HDD do monitoringu

» Rozdzielczosé 5M(2592*1944)
» Kompresja H265

> llos¢ klatek (fps) 25

» Bit Rate (kbps) 4608

» Liczba kanatéw 19

» Czas nagrywania na dzien 24godz.

» Czas nagrywania 30dni

Pojemnos¢ dysku 30TB (3x10TB)

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne katy kamer, maski
prywatnosci nalezy skoordynowac na etapie realizacji. Wszystkie kamery podtgczone zostang do
przetgcznikbw 1000Mbit z zasilaniem PoE+ znajdujacych sie w szafie dystrybucyjnej. Potgczenie
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rejestratora ze stacjg podglgdowg musi by¢ réwniez wykonane w technologii 1000Mbit w innej od
kamer podsieci.
Okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o nieekranowany system ALANtec wyposazony
w beznarzedziowe wtyki RJ45 kat.6A PoE+ o podwyzszonych parametrach transmisyjnych.
Okablowanie poziome miedziane LAN ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem ALANtec
typu U/UTP kat.6A o pasmie przenoszenia 650 MHz w ostonie trudnopalnej LSOH, 4 pary skrecone
na wktadce rdzeniowej w ksztatcie krzyza, klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) B2ca wg projektu LAN.
Kable poziomie w szafie nalezy zakohczyé na modularnym panelu krosowym 19°/1U
z podporg wyposazonym w indywidualnie instalowane gniazda kat.6A UTP PoE++ w technologii
beznarzedziowej.
Dla zabezpieczenia przepieciowego linii zewnetrznych nalezy zastosowaé dedykowany
ogranicznik przepiec o duzej wytrzymato$ci udarowej, o wartosci do 2,5kA dla kazdej zyty przewodu
z bezposrednim odprowadzaniem tadunku do =ziemi, ktéry bedzie zapobiega¢ przed
zniszczeniem elektroniki w wyniku zaindukowania sie duzej energii w przewodach lub przy
przeskoku iskry z innych instalacji. Dodatkowo konstrukcja uktadéw ochronnych toru PoE, ma
zabezpieczac¢ kazdy z dostepnych standardow i ma pozwala¢ na podanie zasilania o0 mocy do 60W.
LINIA DANYCH
llos¢ kanatéw LAN 4
Obstugiwane typy sieci LAN 10Base-T, 100Base-T, skretka kategorii 5, 5e, i 6
Zigcze wejsciowe (przewodd) Gniazdo RJ-45, ekranowane
Ztgcze wyjsciowe (urzgdzenie) Gniazdo RJ-45, ekranowane
Rodzaje stosowanych przewodéw UTP / FTP kategorii 5, 5e i 6
Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V
Prad wytadowczy (8/20uS, linia-ziemia ) limp 100A
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 3,5V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP C3 20V
Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia ) limp 100A
Chronione Linie 1-2, 3-6
Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz 6-15pF
Pojemnosc¢ (linia-ziemia) @1MHz  1-2pF
Rezystancja szeregowa 2,2Q / linie
Prad znamionowy IN 300mA / linie
llo$¢ stopni ochronnych 1 (hybrydowy)
LINIA POE
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 58V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 64V DC
Poziom ochrony UP 93V
Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia) limp 100A
Prad wytadowczy (8/20uS, linia-ziemia) limp 100A
Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)
Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)
Straty mocy PoE na obwodach ochronnych IEEE 802.3af, opcja A: 0,23W @48VDC
IEEE 802.3af, opcja B: 0,13W @48VDC
IEEE 802.3at, opcja A: 0,68W @54VDC
IEEE 802.3at opcja B: 0,35W @54VDC
IEEE 802.3bt,, typ 3 opcja AB: 0,8W @54VDC
Punkty kamerowe i pozostate elementy

VVVVVVVVVVVVVYVVYVYYVYVY

VVVVVVYVYY

Do rejestratora zostang zastosowane odpowiednie kamery tubowe i koputowe, ktére bedag
posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Specyfikacja techniczna — kamery sg przeznaczone do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen dzieki zastosowaniu szczelnosci IP67.
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KAMERA KOPULOWA 5MPX

1/2,7” 5 Mpx, CMOS, doskonata jakos¢ obrazu w trudnych warunkach

Ogniskowa 2,8 mm

25/30 kl./s @ 5 Mpx (2592x1944)

Swiattoczutosé 0,005 Ix / F1.4 (kolor, 30 IRE) 0,0005 Ix / F1.4 (cz/b, 30 IRE) 0 Ix z IR
Kodowanie H.265 i H.264, 4 strumienie

WDR, 3DNR, AWB, HLC, BLC, ROI

ASFA - funkcja usuwania migotania

Funkcje inteligentne: wtargniecie, przekroczenie linii (klasyfikacja obiektow), wykrywanie
twarzy

3/2 alarm we./wyj., 1/1 we./wyj. audio, BNC

Maksymalny zasieg IR 50m 3 diody IR

IP67, IK10, Micro SD (max. 256G)

SMD 3.0

12 vV DC, PoE

Gtosnik (opcja)

KAMERA TUBOWA 5MPX

1/2,7” 5 Mpx, CMOS, doskonata jakos¢ obrazu w trudnych warunkach

Ogniskowa 2,7 ~ 13,5 mm

25/30 kl./s @ 5 Mpx (2592x1944)

Swiattoczuto$é 0,005 Ix / F1.5 (kolor, 30 IRE) 0,0005 Ix/ F1.5 (cz/b, 30 IRE) 0 Ix z IR
Kodowanie H.265 i H.264, 4 strumienie

WDR, 3DNR, AWB, HLC, BLC, ROI

ASFA - funkcja usuwania migotania

Funkcje inteligentne: wtargniecie, przekroczenie linii (klasyfikacja obiektow), wykrywanie
twarzy

3/2 alarm we./wyj., 1/1 we./wyj. audio, BNC

Maksymalny zasieg IR 60 m 4 diody IR

IP67, IK10, Micro SD (max. 256 GB)

SMD 3.0

12 Vv DC, PoE

Gtosnik (opcja)

REJESTRATOR IP 32 KANALOWY, 8 DYSKOWY

wejscia wideo: 32x kanaty IP

wyjscia wideo: 2x VGA, 2x HDMI (4K UHD)

maks. rozdzielczos¢ nagrywania: 32Mpx

maks. bitrate: 200Mbps / 384Mbps (wej.), 200Mbps / 384Mbps (zapisu), 200Mbps / 384Mbps
(wyj.)

format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

interfejs: 2x RS485, 1x RS232, 1x eSata

wejscie/wyjscie audio: 1/2 (RCA)

wejscia/wyjscia alarmowe: 16/8

interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

obstuga dyskow: 8x HDD Sata (maks. 128TB)

wbudowane funkcje Al: ochrona perymetryczna (4 kanaty) lub wykrywanie twarzy /
rozpoznawanie twarzy (2 kanaty), klasyfikacja obiektu - cztowiek/pojazd (8 kanatow)

SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fatszywych alarméw

zarzadzanie bibliotekg wizerunkéw (20 baz, do 20000 zdjec)

obstuga: ONVIF, CGl, SDK, P2P

wsparcie dla kamer z funkcjg: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, rozpoznawanie
twarzy, SMD+, wideo metadane, ANPR (baza + lista), zliczanie oséb, analiza stereo, mapa
ciepfa, mapa ttumu, gestos$¢ pojazdéw, Quick Pick
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inteligentne wyszukiwanie wedtug okreslony parametréow (Al search)
integracja z kasami fiskalnymi (POS)

synchroniczne odtwarzanie do 16 kanatéw wideo

podziat okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16/25/36

rejestracja dzwieku z 32 kamer IP

obstuga RAID0/1/5/6/ 10, iSCSI, N+M cluster

zdolnos¢ dekodowania do:

- 32CH / 24CH (Al) 2MP @ 30kl/s | 16CH / 12CH (Al) 4AMP @ 30kl/s
- 12CH/ 8CH (Al) 5MP @ 30kl/s | 8CH / 4CH (Al) 8MP @ 30kl/s
-5CH / 4CH (Al) 12MP @ 30kl/s | 4CH / 2CH (Al) 16MP @ 30kl/s

- 2CH/ 1CH (Al) 24MP / 32MP @ 30Kl/s

poglad obrazu:

- Smart PSS, DSS Express, DSS PRO

- przegladarki internetowe: IE, Chrome, Firefox

- urzgdzenia mobilne z systemami: iOS, Android

obudowa 2U

gwarancja: 36 miesiecy

Urzadzenie aktywne

Innym elementem tgczacym kamery, rejestrator oraz inne systemy bedzie uzycie odpowiednich
przetgcznikow sieciowych tzw. ,switchy” , ktére rowniez zagwarantujg stabilnos¢ wykonywania
algorytméw obliczeniowych w samym urzgdzeniu na kosciach pamieci przy braku blokowania
matrycy.

NVR oraz stacja operatora sg bezposrednio poditgczone do gniazda w dedykowanym
przetgczniku.

Przetgczniki do ktérych bedzie podtgczony caty system CCTV:

PARAMETRY TECHNICZNE MINIMALNE:

>

YVVY

YVVVVVYVYYY

llos¢ portéw 24 porty Ethernet 10/100/1000BASE-T z
automatyczng negocjacja, 4 porty SFP 2,5G/1G
Zdolnos¢ przetgczania 68 Gbps
Pojemnos¢ tablicy adreséw MAC 16000
Modut wentylatora 2 x modut wentylatora
Moc wejsciowa Znamionowy zakres napiecia wejsciowego: 100V
AC
do 240V AC, 50/60Hz
Maksymalny zakres napiecia wejsciowego: 90V AC do
264V AC, 50/60Hz
Ochrona przeciwprzepieciowa 10 Kv
Temperatura Temperatura pracy: 0°C do 45°C
Port zarzgdzania 1 x port konsoli RJ45
Szybko$¢ przesytania 51 Mpps
Modut zasilania 1 x staty modut zasilania
Tryb chtodzenia Chtodzenie wentylatorem
Zuzycie energii 403W (PoE: 370W)

Uwagi koncowe.

- kable wtgczy¢ do czynnej sieci elektroenergetycznej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem
i wiascicielem obiektu;

- sprawdzi¢ symetrycznosc¢ obcigzenia poszczegolnych faz w rozdz. 0,4kV - RCC;

- poszczegoblne obwody w rozdzielnicy opisa¢, a opis umiesci¢ na drzwiczkach rozdzielnicy;

- catos¢ robot wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 i Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robot Elektrycznych - tom V, przestrzegaé przepisy BHP.
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Przy przejsciu przewodow przez granice stref pozarowych wszystkie przepusty uszczelni¢ masg
ognioodporng o odpornosci minimalnie takiej jak stopien ochrony danej przegrody.

Dla budynku zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
roku nalezy stosowac¢ kable i przewody o klasie minimalnej okreslonej w normie PN-EN 50575 jako:
Dca — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi, B2ca-slb, d1, al — dla drég ewakuacji
Wszystkie kable muszg posiadaé klase minimalng okredlong w ww. rozporzgdzeniu lub odpornosc¢
pozarowg (np.:FE180/PH90 E90), w zaleznosci od miejsca zabudowania i przeznaczenia.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania kabli i przewodow o wyzszej klasie ,CPR” niz jest
wymagana.

Wszelkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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OBLICZENIA

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY
MOC Wsp. obliczeniowe Moc zapotrzebowana Prad
Ps Po Q S lo
Lp. RODZAJ ODBIORU kW kz cos fi tg fi kW K\Ar KVA A
Rozdzielnica glowna budynku RG-0,4kV
1 R.POZ 3,00 1,00 0,93 0,40 3,00 1,20 3.23
2 R_01 (Piwnica) 10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 10,77
3 R_ADMIN 40,00 1,00 0,93 0,40 40,00 16,00 43,08
5 RPO 10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 10,77
6 RP1 10,00 1.00 0.93 0.40 10.00 4.00 10.77
7 RP2 10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 10,77
8 RP3 10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 10,77
RAZEM 93,00 1,00 93,00 37,20 100,16 151,76
Obliczona moc szczytowa nie odpowiada aktualnej mocy umownej i ilosci ukfadéw
pomiarowych, dlatego zachodzi potrzeba zwigkszenia mocy przytgczeniowej. Dlatego nalezy
dokona¢  zmiany  uktadu pomiarowego w  zakresie  rozdzielenia  WLZ-téw Ip.
i lllp. na oddzielne uktady pomiarowe o takiej samej mocy przytgczeniowej oraz zwiekszenie mocy na
administracyjnym uktadzie pomiarowym do 40 kW - zabezpieczenie 63A. Zmiany w uktadzie
pomiarowym Inwestor powinien zgtosi¢ i wstgpi¢ o zwiekszenie mocy do ,STOEN-u”
TABELA DOBORU ZABEZPIECZEN DLA OCHRONY PRZEWODOW | KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN sir.
WG PN-IEC 60364-4-43
O’:‘:f:”ie Nr obwodu ;;Z;"r:_ Moc znamion. :ad"’f:': m::—:"_ W:"z:::z uZJ:E:w F"’Zjbf::* Typ kabla | Przekrdj kabla u:’;;j'l’a 3‘:‘9‘:; Cgi%%%sz :':;:;j:':’:: Dhugosé kabla :’aﬁi Waninek | Warunek I
Pn Un 1] cosé In [ Iz kg.kt lzxkgxkt L AU%
- - - kW] M A - A A - mm? A - A m % - -
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
E01 7 RG 93,00 400 144,34 0,93 160 256 YAKXS 4x 120 D 186 1 186 30 042 SPELNIONY SPEENIONY
E02 RG RPOZ 3,00 400 4,66 0,93 20 29 NHXH 5x 6 B2 34 0,75 255 5 0,03 SPEENIONY SPEENIONY
E03 RG Aot (Pwny | 10,00 400 15,52 0,93 20 29 YDY bx 6 B2 M4 0,75 255 5 0,09 SPEENIONY SPEENIONY
E04 RG R_ADMIN 40,00 400 62,08 0,93 63 91,35 YDY 5x 35 B1 110 0,75 825 5 0,06 SPELNIONY SPEENIONY
E05 RG RFD 10,00 400 15,52 0,93 20 29 YDY 5x 6 A2 31 0,75 23,25 10 0,18 SPELNIONY SPEENIONY
E06 RG RF1 10,00 400 15,52 0,93 20 29 YDY 5x 6 A2 29 0,75 21,75 15 027 SPELNIONY SPEENIONY
EQ7 RG RPZ 10,00 400 15,62 0,93 20 29 YDY 5x 6 A2 Kl 0,75 23,25 20 0,36 SPEENIONY SPEENIONY
E08 RG RF2 10,00 400 15,52 0,93 20 29 YDY 5x 6 A2 29 0,75 21,75 25 0,45 SPELNIONY SPEENIONY

UWAGA: Obcigzalnosé diugotrwata przewodéw i kabli wg. PN-IEC 60364-5-523

1. Warunek pierwszy: e < In < kglz.
2. Warunek drugi: 12 < 1,45kglz.
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OBLICZENIA NATEZEN OSWIETLENIA
UWAGA: KARTY KATALOGOWE PRZEDSTAWIAJA PRZYKLADOWE PRODUKTY.

PRODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE | MOGA BYC ZASTAPIONE PRODUKTAMI
ROWNOWAZNYMI
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CZESC RYSUNKOWA ,
UWAGA: PRODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE | MOGA BYC ZASTAPIONE
PRODUKTAMI ROWNOWAZNYMI
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