Zestawienie_pomieszezen
Numer Nazwa uzytkowa m2
3.01 | KLATKA SCHODOWA 21.46
3.02 | KOMUNIKACJA 39.30
3.03 TOALETA 1.98
3.04 TOALETA 2.07
3.05 POM. BIUROWE 14.89 3|3 [_3.05 | POM. BIUROWE 3|3 3|8
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NADPROZE GK DO STROPU (H=300CM) MALOWANE

NA CZARNO
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AutoCAD SHX Text
GK 12,5cm zabudowa przestrzeni otwartej przed ścianą z bloczków szklanych na pełnej wysokości a biegiem schodów (260cm wys., 150cm szer.) o odporności ogniowej REI60, zamykająca przestrzeń klatki schodowej na ostatniej kondygnacji miedzy ścianą a biegiem schodów. Malowane na biało, zlicowane ze ścianą

AutoCAD SHX Text
uszczelnienie elementów z pustaków szklanych na wszystkich kondygnacjach aby nie przeciekały,wymiana uszkodzonych, sposób i zakres naprawy do oceny wykonawcy

AutoCAD SHX Text
zamontowanie klapy dymowej EI30 z siłownikiem o powierzchni czynnej min. 1,6m2 opartej na istniejącej konstrukcji drewnianej dachu. Cały strop nad schodami wraz z zabudową otworu zabezpieczyć zabudową GK EI60

AutoCAD SHX Text
zabroniony montaż klapy dymowej bliżej granicy działki niż krawedź bardziej oddalonej  ściany budynku aby nie montować bliżej niż 4m od granicy działki

AutoCAD SHX Text
powiększenie wnęki dla zamontowania nowej  skrzynki rozdzielni

AutoCAD SHX Text
usunięcie istniejącej ściany na poddasze i postawienie nowej w zabudowie GK

AutoCAD SHX Text
okno do wymiany, PVC, kolor biały parametry zgodne z przepisami dla okien i drzwi zewnętrznych

AutoCAD SHX Text
okno do wymiany, PVC, kolor biały parametry zgodne z przepisami dla okien i drzwi zewnętrznych
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