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Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

I. ZALACZNIKI

1.1 Oswiadczenie projektanta:

Projektant Warszawa, dnia 14.06.2024
mgr inz. arch. Mateusz Januszewski
nr. upr. 12/WMOKK/2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$wiadczam, Ze projekt budowlany:
,Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa.”
sporzadzony w dniu 14.06.2024 dla Polskiego Centrum Akredytacji, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczet projektanta)
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Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

1.2 Kopia uprawnien budowlanych:

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLILE) POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 10/WMOKK/2011
DECYZJA nr 12/WMOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 1124
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2011 .

W __sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.)

oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan:
magister inzynier architekt

(tytut zawodowy/stopier naukowy)
urodzony w dniu 10.10.1978 r. w Olsztynie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sig¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj.
Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéow RP, w terminie 14 dn| od dnia

doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji Mariusz Szafarzynski
(imig lub imiona i nazwisko)

2. Sekretarz Komisji: Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)
Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko)
Magdalena Rafalska
(imige lub imiona i nazwisko)

Andrzej Géralski
(imig lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komis;ji:

4. Cztonek Komisiji:

5. Cztonek Komisji:

Otrzymujg:

1. Mateusz Januszewski, zam. w. Rybaki 1/11, 11-034 Stawiguda
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

{ ;
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rdjeslru oséb posladajqcych
\ -

uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektéw RP.

3. aa.

Mateusz Januszewski
(imig lub imiona i nazwisko)

Okregowej Komisji

>/
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Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

1.3 Aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do izby architektow:

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mateusz Januszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/WMOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0225.

Cztonek czynny od: 19-12-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Dzus, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0225-84A4-B956-56D5-4A51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

II. OPIS TECHNICZNY CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu biurowej powierzchni w budynku biurowym przy ul.
Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa dla firmy Polskie Centrum Akredytacii, polegajacy na zmianie oktadzin $ciennych,
zmiana posadzek, malowanie $cian i sufitow, doprowadzenia do zgodnosci z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie Stanu
Ochrony Przeciwpozarowej oraz Postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
PPOZ z dnia 14.07.2012r. wydanego dla budynku Polskiego Centrum Akredytagji

1.2 Podstawa opracowania.

-Umowa z Inwestorem.
-Uzgodnienia z Inwestorem.
-Wymagania Najemcy,
-Warunki techniczne.
-Obowigzujace normy, przepisy.

1.3 Stan Istniejacy.

Powierzchnia przeznaczona na remont to ciggi komunikacyjne i klatka schodowa na wszystkich kondygnacjach oraz
oznaczone na rysunkach pomieszczenia do nich przylegajace. Budynek jest w dobrym stanie technicznym a projektowane
zmiany nie wplywajg na jego funkcje. Zakres remontu pozostawia istniejace rozwigzania funkcjonalne bez wprowadzania w
nich zmian a jedynie ,0d$wiezenie” pomieszczen.

1.4 Projektowana aranzacja.

Zmiany projektowe w zakresie remontu:

-Projekt wykonczenia $cian wraz z propozycja przeszklen, projektu foliowania,

doboru fototapet, oktadzin $ciennych i ptytek ceramicznych

-Projekt sufitow (ze specyfikacjq, rozmieszczeniem, podziatami i typami) wraz z
rozplanowaniem o$wietlenia (dobér lamp w strefach specjalne projektowanych wraz

z lokalizacjg wigcznikéw o$wietlenia bytowego)

- Projekt wykfadzin, posadzek wraz ze specyfikacjg typow, kolorystyki i wzoru

- Zestawienie stolarki drzwiowej

- Projekt od$wiezenia toalet wraz z doborem ceramiki, armatury i elementéw wyposazenia

II. 5 Ochrona przeciwpozarowa.

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania zawarte w Ekspertyzie Stanu Ochrony Przeciwpozarowej oraz Postanowieniu
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej PPOZ z dnia 14.07.2012r. wydanego dla
budynku Polskiego Centrum Akredytaciji.

- dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych mniejsza od 40 m,

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku doj$cia mniejsza od 10 m i 40 m przy dwéch kierunkach.

- drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacii,

- minimalna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych - 0.9m,

- szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — minimum 1,4m (1,2m jezeli przewiduje sie ewakuacje mniej niz 20 0séb),
Przeniesiono hydranty DN 25, obstugujace swoim zakresem catg powierzchnie biurowa. Lokalizacje pokazano w czesci
graficznej.

Powierzchnia biurowa zostata wyposazona w system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Szczegdtowe rozwigzania
zostaty zawarte w projektach branzowych.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Scianki wewnetrzne powinny posiadac wszystkie niezbedne atesty i powinny byé wykonane jako nierozprzestrzeniajace
ognia.

Lokal wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje przewidziane w tym budynku
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Wszelkie przejécia przez stropy oraz przegrody ognioodporne powinny by¢ uszczelnione ogniowo i potwierdzone
odpowiednim certyfikatem.

Projekt spetnia wymagania przepiséw i norm przeciwpozarowych a w szczegéinosci:

* przewidziane o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

+ uzyte materiaty i wyroby budowlane, a takze elementy wyposazenia i wystroju wnetrza muszg posiada¢ wymagane

certyfikaty zgodno$ci i aprobaty techniczne i byé dopuszczone do obrotu odrebnymi przepisami

+ Wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz na drogach ewakuacyjnych wykonane bedg z materiatéw min. trudno

zapalnych,

+ wszystkie materiaty zastosowane do wykoriczeni nie moga byc¢ silnie dymigce lub wydzielaé bardzo toksycznych substancii
podczas rozktadu termicznego, muszg spetnia¢ wymogi ochrony p.poz. dla obiektéw uzytecznosci publicznej

+ oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i

nieodpadajacych pod wptywem ognia.

+ 0znakowany bedzie znakami ochrony ppoz. oraz znakami ewakuacji;

1. Instalacje wewnetrzne
Na projektowanej powierzchni zostang wymienione instalacje elektryczne, telekomunikacyjne i wodno-kanalizacyjne ze
wzgledu na duzy stopien zuzycia i dostosowanie do wymagarn inwestora oraz zapiséw ekspertyzy ppoz.

2. Sposodb budowy a ochrona oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, a w
szczegblnosci:

= nie oddziatuje na sasiednie dziatki

= nie stanowi zagrozenia dla srodowiska

=  przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenie szkdd gérniczych

= przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenie ochrony $rodowiska

3. Zalecenia og6ine

W cyklu technologicznym , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkow technicznych wykonywania i
prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

4. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji
Brak

1.6 Konstrukcja $cian dziatlowych.

Uwaga: produkty na projekcie sa przyktadowe i moga by¢ zastapione produktami rownowaznymi

Na aranzacji przewiduje sie nastepujace typy $cian:

81 - Sciana gipsowo-kartonowa - grubosé 125mm, 2xGKB/profil CW75+welna mineralna/2xGKB. Strop-strop.

$2- Sciana gipsowo-kartonowa - grubosé 75mm, 2xGK/CW50. Strop-strop. Sciana obudowy przejéé instalacji sanitarnych
83 - Sciana szklana aluminiowo-szklana podwajnie przeszklona, silence bezszprosowa, bezpiecznym szkle, profile
aluminiowe malowane RAL 9004.

Szczego6towg lokalizacje typdw Scian przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Szczegotowe wykonczenie Scian zostato przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

Wszystkie istniejace $ciany w zakresie opracowania wyréwnaé i pomalowaé wg. rysunku

Sciana szklana przeciwpozarowa EI60:

Typ: Sciana przeciwpozarowa pojedynczo przeszklona
Szklenie: AGC Pyrobel 25 VL

Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=42 dB R/IA1=40 dB

Odporno$¢ ogniowa: EI 60

Kolor profilu: RAL 9004

Wysokos¢ Sciany: 2750 mm

Wysokos¢ profilu: 35mm

Producent: Glass System

Nazwa: Glass System GSW Office FR

Pofaczenia szyb: bezszprosowe (silikon)

Klas. wg PN-EN191-1-1:2004:  kategoria uzytkowania IVc
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Sciana szklana przeciwpozarowa EI60 z drzwiami na komunikacjg:

Typ: Sciana przeciwpozarowa pojedynczo przeszklona
Szklenie: AGC Pyrobel 25 VL

Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=42 dB R/IA1=40 dB

Odporno$¢ ogniowa: El 30

Kolor profilu: RAL 9004

Wysokos¢ Sciany: 2650 mm

Wysokos¢ profilu: 35mm

Producent: Glass System

Nazwa: Glass System GSW Office FR

Potaczenia szyb: bezszprosowe (silikon)

Klas. wg PN-EN191-1-1:2004:  kategoria uzytkowania IVc

117 Sufity

Uwaga: produkty na projekcie sa przyktadowe i moga by¢ zastapione produktami rownowaznymi
Na aranzacji przewiduje sie nastepujace typy sufitow:

Strop otwarty, malowanie na kolor biaty np. RAL 9003 lub czarny RAL 9004 wg. rysunku

Obudowa kanatu kablowego na komunikacji, opaska sufitowa z Gk wzdtuz $cian

Zabudowa z ptyt GKA na stelazu systemowym, malowany w kolorze czarnym (kolorystyka oznaczona na rysunku), wysoko$¢
wg. detalu na rysunku

Nadbudowa z Gk nad zabudowami, element obudowy kanatu kablowego, oddzielony pionowg $ciankg 2xGKA EI30

Sufit z ptyt GKA na stelazu systemowym, malowany w kolorze czarmym

Panele akustyczne paneli akustycznych pet 1,2cm, frezowanych, producent: np.:muraspec, model: zintra, kolor: ecru, frezy
potaczone z oktadzing Scienng

Projektowane elementy ozdobne, siatka cigto ciggniona malowana na czarno na stelazu w katownikow i teownikéw 2,5cm
stalowych, elementy z siatki w ramie z katownika stalowego 2,5cm wktadany w rame no$ng z mozliwo$cig zdejmowania
Sufit listwowy drewnianopodobny w toaletach, listwy kubiczne typ ppu55-30 ta1 rozstaw 100, spod 265cm parter, 240cm
pietra, producent np. barwasystem,- sufit, Sciany i instalacje nad nim malowane na czarno ral 9004

1.8 Podtogi

Uwaga: produkty na projekcie s przyktadowe i moga by¢ zastapione produktami rownowaznymi
W oznaczonym zakresie zmiana posadzek (za wyjatkiem toalet) bez demontazu istniejacej podtogi z ptytek, wyjatek
stanowig pomieszczenia z wyktadzing dywanowa. Wszystkie podtogi pod nowe posadzki Ivt, wyktadzine i zywice nalezy
wyréwnac. wypetnic¢ fugi i usuna¢ nierdwnosci na ptytkach aby stara posadzka nie odznaczat si¢ na nowej zachowujac
jednoczesnie mozliwo$é potozenia nowej posadzki. Warstwe wyréwnujaca dobraé tak aby poziomy nowych posadzek byty
na jednym poziomie w miejscach taczen. Wyréwnanie istniejacej posadzki np. zywicg gruntujaca Meteor Primer Hydro oraz
Szpachla epoksydowa Meteor Filler (producent przyktadowy), wyréwnanie masa wyréwnujaca.

- Komunikacja i pomieszczenie archiwum wyktadzina Ivt forbo allura honey elegant oak 60065 f15, 120x20, cokdt 5¢m z tego
samego materiatu w listwie cokokotowej do Ivt kolor czarny.

- Klatki schodowe — posadzka zywiczna wg. opisu na rysunku.

- Gabinety i sekretariat wyktadzina dywanowa w ptytkach, reform construction concrete light brown 7130041 96x96cm
-Toalety -wymiana ptytek (skucie starych) w toaletach plytka ciemny grafit tubgadzin grand cave graphite 60x60

11.9 Stolarka drzwiowa i okienna:

Uwaga: produkty na projekcie s przyktadowe i moga by¢ zastapione produktami rownowaznymi
W aranzowanej powierzchni wystepujg nastepujace typy $lusarki i stolarki otworowej, szczegdty w zestawieniu
stolarki/$lusarki drzwiowej na osobnym opracowaniu

+ zewngtrzne wejscie - drzwi profilowe, aluminiowo-szklane

+ do pokoi biurowych zaprojektowano drzwi szklane o wysoko$ci 200cm, szeroko$¢ w Swietle przejscia minimum 90cm

w istniejacych otworach, nowe otwory dostosowaé do istniejgcych, wyposazenie wg. zestawienia

+ drzwi do toalet, drzwi prowadzace z przedsionkéw toalet oraz drzwi do pomieszczenia serwerowni wyposazone sg w
samozamykacze.

* wymiana wskazanych okien i drzwi w elewacji
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Szczego6towy opis wyposazenia drzwi oraz ich lokalizacja jak i ognioodporno$é / dymoszczelno$é zawarte zostato w czesci

rysunkowej i zestawieniu drzwi.

11.10 Oswietlenie.

Projektowane pomieszczenia sg wyposazone w sufitowe $wiatlo sztuczne.
Szczego6towy rozktad i opis o$wietlenia znajdujg sie w czesci rysunkowe;

1111 Instalacje

Projekt architektoniczny remontu biura zostat sporzadzony wraz z projektami branzowymi, w sktad ktérych wehodza;
- projekt instalaciji elektryczne;.

- projekt systemu sygnalizacji pozaru

- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej

- projekt instalacji hydrantowej

- projekt sieci LAN i AV

Szczegoly na projekcie instalacji elektrycznych

1.12 Zestawienie powierzchni uzytkowej:

Zestawienie pomieszczen
Pietro/Numer | Nazwa Powierzchnia uzytkowa m2
0,01 RECEPCJA 23,14
0,02 KLATKA SCHODOWA | 20,25
0,03 KOMUNIKACJA 2417
0,04 TOALETA 3,21
0,05 TOALETA 8,00
1,01 KLATKA SCHODOWA | 21,53
1,02 KOMUNIKACJA 38,78
1,03 TOALETA 2,12
1,04 TOALETA 2,07
1,05 POM. BIUROWE 15,20
1,06 GABINET 31,29
1,07 SEKRETARIAT 15,60
1,08 GABINET 15,60
1,09 ARCHIWUM 15,30
2,01 KLATKA SCHODOWA | 21,62
2,02 KOMUNIKACJA 39,19
2,03 TOALETA 2,14
2,04 TOALETA 2,05
2,05 POM. BIUROWE 15,20
3,01 KLATKA SCHODOWA | 21,46
3,02 KOMUNIKACJA 39,30
3,03 TOALETA 1,98
3,04 TOALETA 2,07
3,05 POM. BIUROWE 14,89
396,13
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Zestawienie stolarki drzwiowej

TYP | llos¢ | Wymiary w Kierunek | Fire Style Description wyposazenie wyposazenie wymagania dodatkowe
Swietle Rating dodatkowe
Szer. Wys.
A 2 90,00 | 200,00 | Left jednoskrzydtowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone
A 2 90,00 | 200,00 | Right jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone
A 22 90,00 | 200,00 | Left jednoskrzydiowe samozamykacz -
przeszklone
A 9 90,00 | 200,00 | Right jednoskrzydiowe samozamykacz -
przeszklone
B 3 100,00 | 200,00 | Right EI30S | jednoskrzydiowe samozamykacz -
przeszklone
C 2 90,00 | 200,00 | Right petne jednoskrzydtowe z podcieciem samozamykacz PANEL DO H=265CM
(toalety)
C 6 90,00 | 200,00 | Right petne jednoskrzydiowe z podcieciem samozamykacz PANEL DO H=240CM
(toalety)
D 1 90,00 | 200,00 | Right EI30 petne jednoskrzydtowe samozamykacz | kontrola dostepu | PANEL DO H=240CM
E 1 90,00 | 265,00 | Right EI30 jednoskrzydtowe w Scianie samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone szklanej
F 1 90,00 | 200,00 | Left EI30S | jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone
G 1 110,00 | 275,00 | Right EI30S | Asymetryczne samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone 90+wynik
H 1 100,00 | 200,00 | Right jednoskrzydtowe drzwi samozamykacz | kontrola OTWIERANIE
przeszklone wyktadane | zewnetrzne + sitownik dostepu+sitownik | AUTOMATYCZNE W
kolor jak obecne PRZYPADKU POZARU,
ELEKTROZWORA, DRZWI
UTRZYMANE W STANIE
OTWARCIA
| 1 90,00 | 200,00 | Left EI60 petne jednoskrzydtowe samozamykacz | kontrola dostepu | PANEL DO H=280CM
J 1 80,00 | 210,00 | Right EI30S | petne jednoskrzydiowe samozamykacz PANEL DO H=280CM
K 1 90,00 | 200,00 | Left petne jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | PANEL DO H=240CM
L 1 140,00 | 240,00 | Left Asymetryczne drzwi samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone 90+wynik zewnetrzne
kolor jak obecne
M 1 120,00 | 210,00 | Right EI30 Asymetryczne samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone 90+wynik
N 2 80,00 | 200,00 | Right petne jednoskrzydtowe z podcieciem samozamykacz -
giszet (toalety)
0 1 90,00 | 200,00 | Left EI30 jednoskrzydtowe drzwi istniejace samozamykacz ISTNIEJACE DRZWI Z
przeszklone Z przeniesienia PRZENIESIENIA
P 1 90,00 | 200,00 | Left EI30S | petne jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
R 1 80,00 | 200,00 | Left EI60 petne jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | --

Uwaga: produkty na projekcie s przyktadowe i moga by¢ zastapione produktami rownowaznymi

Szcegoétowy opis drzwi w specyfikacji

Wymiary drzwi w zestawieniu, wiekszo$¢ drzwi w istniejacych otworach - dopasowac¢ stolarke/$lusarke aby spetniaty wymiary

w Swietle.

Wyposazenie uzupetni¢ o wyposazenie z zestawienia, rodzaj kontroli dostepu wg. proj. instalacji elektrycznych lub
wytycznych inwestora. W przypadku kontroli jednostronnej zastosowa¢ otwieranie typy klamka+gatka od strony kontroli

dostepu.

Podany referencyjny producent - mozliwo$¢ zmiany po konsultacji z projektantem i przedstawieniu podobnych parametréw
lub wyZzszych niz zaproponowane
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WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlane;j.

UWAGA:
PROJEKTANT INFORMUJE, ZE WYRAZA ZGODE NA NIEISTOTNE ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z ART. 36A PKT. 516 PRAWA BUDOWLANEGO.

DZIAL 10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektant: mgr inz. arch. Mateusz Januszewski nr. upr. 12/WMOKK/2011

tel. 607465353, ul. Brazownicza 1b/4, 01-929 Warszawa

Obiekt Budynek biurowy

Adres ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

Inwestor Polskie Centrum Akredytacji

Projektant mgr inz. arch. Mateusz Januszewski nr. upr. 12/WMOKK/2011

Na podstawie obowigzujacych przepiséw kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

Ponizej przedstawiono podstawowe informacje niezbedne do wykonania wyzej wspomnianego planu B.1.O.Z.

Przewidywany zakres prowadzonych robot:
W trakcie trwania inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
e wykonanie $cian, nadprozy, komindw i wszystkich elementéw budowlano-konstrukcyjnych obiektu
e wykonanie instalacji wewnetrznych
e wykonanie posadzek;
e wykonanie oktadzin wewnetrznych;
e montaz statych elementéw wyposazenia;
Szczegotowe informacje dotyczace wymienionych robét zawiera opis do projektu budowlanego wraz z rysunkami.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie prowadzenie rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
upadku z wysokosci; prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych. W zwigzku z powyzszym kierownik
budowy zobowigzany jest do ustalenia odpowiednich zasad bezpieczefistwa uwzgledniajgcych prowadzenie wymienionych
rob6t. Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac nie przewiduje sie prowadzenia robét, przy prowadzeniu ktérych wystepujg
dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, stwarzajacych
zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych, stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw, prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,
wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, wykonywanych w kesonach, z atmosferg
wytwarzang ze sprezonego powietrza, wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych.
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Uwaga: opisany zakres przewidywanych robét powinien zosta¢ zweryfikowany na podstawie Zatozen Realizacji Inwestyciji
opracowanych przez Wykonawce. W przypadku planowania robét nie wymienionych w niniejszym rozdziale, a mogacych
mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia, kierownik budowy obowigzany jest do uwzglednienia ich przy
opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mateusz Januszewski
nr. upr. 12/WMOKK/2011

lll. Informacja BIOZ.

Obiekt: budynek biurowy

Lokalizacja: ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

Rodzaj zamierzenia: remont

Inwestor:

Polskie Centrum Akredytacji

e  Projektant: mgr inz. arch. Mateusz Januszewski nr. upr. 12/WMOKK/2011

lI.1 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych obiektéw.

W zakres rob6t przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wechodza m.in..:
e wykonanie elementéw konstrukcyjnych stalowych,
¢ roboty wykoriczeniowe (posadzki, tynki GK, sufity, wykonczenia $cian, o$wietlenie, prace naprawcze, montaz
klapy dymowej)
e montaz systemdw instalacyjnych, w tym:
- instalacji elektrycznych
- instalacji IT
- wod-kan
IIl.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Nie dotyczy

lI.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy
lIl.4 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia.

1. Przy realizacji obiektu moga wystapi¢ zagrozenia m.in. zwigzane ze szczegotowym zakresem robot
budowlanych, o ktérych mowa w Art. 21a, ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., z pdzniejszymi zmianami, a
ujetych w §6 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Wykoriczeniowe prace wewnetrzne — prace murarskie $cianek dziatowych, prace glazurnicze i malarskie nie przewidujg
zagrozenia zawodowego i wypadkowego.

2. W miejscach niebezpiecznych na poszczegdlnych etapach budowy nalezy umiesci¢ znaki informujace o
rodzaju zagrozenia, teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony barierami, siatka itp.
Nalezy zapewni¢ skuteczny nadzér nad dziataniami przeszkolonych pracownikéw przez personel inzynieryjno —techniczny
wykonawcow poszczegdlnych etapéw robét budowlanych.
Przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych, w trakcie ktérych wystepuje wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenistwa i
zdrowia pracownikdw nalezy przestrzegac elementarnych zasad BHP {j.

e rusztowania i drabiny musza by¢ atestowane i spetnia¢ wymogi Polskich Norm,
e rusztowanie moze by¢ eksploatowane tylko po jego komisyjnym odbiorze i wpisaniu tego faktu do Dziennika
Budowy. Przy rusztowaniach nietypowych niezbedny jest dodatkowo projekt techniczny,
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e na rusztowaniu powinna znajdowac¢ sie tablica informujaca o maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu pomostow
roboczych,

e kazde stanowisko pracy potozone na wysoko$ci ponad 2m. musi by¢ zabezpieczone barierg ochronng o wysokosci
1.10m. i deska kraweznikowg 0 szerokoSci

0,15m. Wolng przestrzer migdzy bariera, a deskq kraweznikowg nalezy zabezpieczy¢
poprzeczka umocowang w potowie wysokosci,

e W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, odpowiednio jg
ogrodzi¢ i oznakowaé. Strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢ wynoszaca co najmniej 1/10 wysokosci, z ktorej mogg
spada¢ przedmioty, nie mniej jednak niz 6m,

e drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem si¢ po podtozu. Drabina przystawna powinna by¢ ustawiona
pod katem 65-75 stopni w stosunku do podtoza oraz powinna wystawac¢ co najmniej 0,75m. ponad krawedz
ptaszczyzny, na ktérg ma wejsé pracownik.

3. przy montazu i demontazu cigzkich elementow (wielkowymiarowych, prefabrykowanych, gotowych itp.)

e roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu montazu przez
pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanego sprzetu

e urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem
wytrzymatoSciowym i posiadac atesty,

e  przy podnoszeniu ciezkich elementéw nalezy stosowa¢ odpowiednie rodzaje zawiesi,

zawieszac elementy o cigzarze nieprzekraczajacym dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla

zawiesi,

dokonywac ogledzin zewnetrznych elementu

stosowac liny kierunkowe,

prawidtowo zaczepia¢ haki zawiesi,

kontrolowaé prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysoko$¢

0,5m,

uzywac prawidtowych sygnatéw porozumiewawczych oraz oznakowan sygnalistow

o stosowa¢ warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano -montazowych, przepisy
szczegdlne, normy itp.

4. przy pracach, gdzie wystepuje ryzyko porazenia pragdem elektrycznym:

— urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
(wchodzace w sktad projektu zagospodarowania placu budowy)

— prace zwigzane z podtgczaniem , badaniem, konserwacjq i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie eksploatacii
urzadzen i instalacji energetycznych typu "E” - sieci elektroenergetyczne do 1kV, potaczenia
przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy obstugujacych te urzadzenia ,a przewody elektryczne
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, nalezy dokonywac¢ okresowych kontroli
stanu urzadzen elektrycznych potwierdzonych protokolarnie oraz w Ksigzkach pomiarow
elektrycznych urzadzen.

5. przy pracach sprzetem zmechanizowanym:

e  maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, przestrzegac nalezy dopuszczalnych parametrow
takich jak: nodno$¢, udzwig, ciSnienie i temperatura uwidocznione przez trwaly napis,

e ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego musza by¢ wyposazone w ostony
zapobiegajgce wypadkom,

e miejsca montazu dzwigdw (zurawi) oraz uzytkowania innych maszyn i urzadzen technicznych
powinien by¢ tak przeprowadzony by ich montaz, demontaz i eksploatacja odbywaty sie przy
zachowaniu wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzgledniajgcych
instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. Miejsce i sposdb zainstalowania
maszyn powinny uwzglednia¢ minimalizacje ryzyka zawodowego, przy przenoszeniu
materiatéw czy elementdw budowlanych nalezy zwracaé uwage dodatkowo na warunki
atmosferyczne (np. site wiatru),
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e w przypadku prowadzenia robét o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych
zasad bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami
dostosowanymi do wystepujacych zagrozen.

6. przy przechowywaniu i przemieszczaniu materiatdw, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych:
e nalezy ustali¢ miejsca sktadowania i sposobu roztadunku materiatow budowlanych jak i
dopuszczalng wysokos¢ sktadowania dla poszczegolnych podtozy np. podestéw, stropéw, na
ktorych przewiduje sie sktadowanie wraz z czytelnym wywieszeniem informacji o
dopuszczalnym obcigzeniu,
o  Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne na terenie budowy powinny by¢
przechowywane i przemieszczane zgodnie z procedurami wewnetrznymi.

lIl.5 Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow.

Biorac pod uwage zakres wykonywanych robét, kubature obiektu, zagrozenia wystepujace podczas realizacji - wymagajg,
one, przed przystapieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, po opracowaniu technologii wykonania rob6t budowlanych,
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 (Dz. U. Nr120, poz.1126).

Plan winien by¢ opracowany przez kierownika budowy badz inng uprawniong osobe i winien zawiera¢ dane zgodnie z §3.1
przywotanego rozporzadzenia.

Pracownicy wykonujacy roboty winni przejs¢ szkolenie wstepne ogoine bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instruktaz
ogblny do wykonywania okreslonych robét. Pracownicy powinni zosta¢ poddani instruktazowi przed rozpoczeciem robét na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i normami jednostki prowadzacej prace budowlane. W trakcie
prowadzenia robot budowlanych, przed przystapieniem do wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych, kierownik
budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu BHP.

111.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych kierownik budowy powinien zapewni¢ wszelkie mozliwe $rodki techniczne i
organizacyjne, aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych mogacych wystapi¢ zagrozen, m.in.:

1. przestrzegac przepiséw zawartych w:

—Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47 z 19.03 2003

—Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844 z 1997r.),
oraz zapewnic:

2. tablice informacyjng budowy

(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy)
z danymi: adresu i nazwy obiektu budowlanego, danymi i adresem inwestora wykonawcy, kierownika budowy, z
wyszczegdlnionymi telefonami alarmowymi do pogotowia, strazy pozarnej, policji, strazy miejskiej, pogotowia
olejowego, elektrycznego i wodociggowego; telefonami kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego,
inwestora, projektanta; najblizszego punktu telefonicznego i najblizszego punktu lekarskiego.
Tablica informacyjna powinna sie znajdowa¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej na wysoko$ci nie
mniejszej niz 2m.

3. Liste kontaktowq Zespofu ds. Projektu, telefony alarmowe
W biurach budowy wszystkich stron Kontraktu i Podwykonawcéw w widocznym miejscu nalezy umiescic Liste
Kontaktowg Zespotu ds. Projektu — tzn. liste 0s6b zatrudnionych wraz z ich adresami biurowymi i numerami
telefonow kontaktowych. Obowigzkowo nalezy sporzadzi¢ wykaz telefondw alarmowych zawierajacy wszystkie
niezbedne numery telefonéw alarmowych.

4. apteczke i pierwsza pomoc lekarskq
Kierownictwo projektu jest obowigzane zorganizowaé i wyposazy¢ punkt pierwszej pomocy medycznej z
wiadciwym oznakowaniem informacyjnym, jak rowniez upowazni¢ osobe przeszkolong do udzielania pierwsze;
pomocy.
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Wyposazenie apteczek powinno by¢ tatwo dostepne i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed
szkodliwym oddziatywaniem jak zanieczyszczenia, wilgo¢, wysoka temperatura oraz uzupetniane i odnawiane w
odpowiednim czasie.

5. znaki bhp i ppoz., tablice informacyjne
Kadra inzynieryjno—techniczna budowy zobowigzana jest wyposazy¢ teren budowy w odpowiednig, ilo$¢ tablic
informacyjnych, ostrzegawczych bhp informujacych o grozacych niebezpieczenstwach oraz podreczny sprzet
gasniczy.
Doboru oznakowania BHP oraz sprzetu ppoz. kierownictwo budowy powinno dokona¢ w uzgodnieniu oraz z
zaleceniami pracownikéw stuzby BHP.
Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone w widocznych miejscach i trwale zamocowane.
Sprzet ppoz. powinien by¢ sprawny i w ustalonym przez producenta terminie legalizowany.

6. bezpieczenstwo i higiena pracy pracownikéw wykonawcy
a) dokumenty
Kazdy pracownik wspotuczestniczacy posrednio i bezposrednio w realizacji Projektu powinien obowigzkowo
posiada¢ nastepujace dokumenty niezbedne do wykonywania pracy na danym stanowisku:
- za$wiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP i P. POZ.,
- udokumentowane przeszkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy,
- udokumentowane przeszkolenie w zakresie zagrozen i ryzyka zawodowego wystepujacych na
stanowisku pracy,
- orzeczenie lekarskie o zdoInosci do pracy na zajmowanym stanowisku,
- zaswiadczenia kwalifikacyjne — specjalistyczne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien
spawalniczych, energetycznych, itp.)
- uprawnienia budowlane dla pracownikéw nadzoru
- wprzypadku pracownikéw realizujgcych Projekt kserokopie dokumentéw powinny znajdowaé sie w
biurze kierownictwa budowy w wyznaczonym miejscu.
a.  wyposazenie w odziez roboczg i sprzet ochrony osobiste;.
Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do stosowania wtasciwej, okreslonej przepisami, posiadajacej atesty i znak
bezpieczenstwa odziezy roboczej i sprzetu ochrony osobistej. Zaden z pracownikéw zatrudnionych przy realizacji kontraktu
nie moze poruszac sie po placu budowy bez hetmu ochronnego. Obuwie robocze powinno zabezpieczac¢ stopy przed
urazami mechanicznymi. Dobér odpowiedniej odziezy roboczej i sprzetu ochrony osobistej nalezy dokonaé zgodnie z
obowigzujaca — Tabelg norm odziezy i sprzetu ochronnego oraz analizg zagrozen i ryzyka zawodowego na danym
stanowisku pracy.

W zalezno$ci od rodzaju wykonywanych prac i zagrozen nalezy stosowaé odpowiednie $rodki ochrony osobistej:

- przy indywidualnym zabezpieczeniu prac przed upadkiem z wysokosci lub podczas asekuraciji — szelek
bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych, amortyzatoréw,

- przy pracy w hatasie > 85dB- indywidualnych ochronnikéw stuchu,

- przy pracach w zapyleniu — masek przeciw pytowych, a przy wystepowaniu gazéw — odpowiednich
masek z pochtaniaczami na wystepujacy gaz,

- przy pracach, gdzie wystepujg odpryski lub zagrozenia zaprdszenia oczu — okulary ochronne, a przy
pracach spawalniczych sprzet ochronny przewidziany dla spawacza

c) dokumentacja techniczna maszyn i urzadzen
Maszyny i urzadzenia moga by¢ dopuszczone do eksploatacji, jezeli posiadajg wszystkie dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi w zakresie bhp {j.:
- aktualne badania ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.
- Aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi,
- W przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia- aktualny wpis
UuD.T.

d) podstawowe dokumenty BHP Budowy
Kierownictwo budowy zobowigzane jest do posiadania nizej wymienionych dokumentéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy:
e Dziennika BHP Budowy
e  Instrukcji stanowiskowych BHP
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Dokumenty wyzej wymienione powinny znajdowac sie w okreslonym miejscu i by¢ dostepne dla kontrolujacych
stan bhp pracownikéw nadzoru, PIP itp.

7. Techniczne bezpieczerstwo pracy

- Roboty budowlano- montazowe i rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 19.03 2003) oraz w oparciu o zatwierdzony Projekt organizacji robét.

- W przypadku prowadzenia robét budowlano- montazowych w szczegdinych warunkach kolizyjnych lub
stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw niezbedne jest pozwolenie wtasciwych organdéw
nadzoru (np. U.D.T., P.S.P.)

- Poruszanie si¢ po terenie budowy powinno odbywac si¢ drogami wyznaczonymi dla ruchu pieszego, aw
przypadku braku takich drog lewa strong jezdni. Osoby nie bedace pracownikami, uczestnikami procesu
produkcyjnego budowy moga porusza¢ sie po terenie budowy tylko w obecnosci przedstawiciela wykonawcy.
Poruszajac sie po terenie budowy nie wolno: przechodzi¢ pod zawieszonym na haku dzwignicy ciezarem,
przechodzi¢, przeskakiwac przez ogrodzenia wykopdw jak i same wykopy, wspina¢ sie na skarpy, wchodzi¢ do
pomieszczen o szczegblnym zagrozeniu /rozdzielnie, trafostacje, kottownie, magazyny paliw i gazéw technicznych
itp./.

8. Koordynator ds. BHP - uprawnienia i obowigzki
Kierownik budowy petni role koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych na budowie, w tym réwniez pracownikéw podwykonawcow.
Podstawowe obowigzki i uprawnienia koordynatora ds. BHP
o koordynowanie dziatalno$ci i nadzér nad Inspektorami BHP Podwykonawcow,
o wspdipraca z Inspektorami BHP Podwykonawcdw w zakresie dokumentacji bhp pracownikdw, maszyn,
urzadzen oraz technicznego bezpieczenstwa pracy
e usuwanie z budowy osdb, ktére nie przestrzegaja przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy
e przeprowadzanie kontroli stanu bhp na terenie wszystkich obiektéw budowy,
¢ wydawanie zalecen i nakazéw wykonawcom odnosnie usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci
¢ podejmowanie wszelkich czynno$ci majacych na celu ochrone zycia pracownikow.

9. BHP Podwykonawcow
Obowigzkiem Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji Projektu jest przestrzeganie procedur zawartych w
Planie BIOZ sporzadzonym przez Generalnego Wykonawce oraz przy realizacji Projektu Podwykonawcy
wspdtpracujg bezposrednio z Koordynatorem BHP generalnego Wykonawcy.
Pracownik odpowiedzialny za BHP Podwykonawcy zobowigzany jest do przeprowadzania kontroli stanu bhp na
obiektach realizowanych przez jego zaktad, nakazywania usuniecia stwierdzonych nieprawidtowo$ci, sktadania
Koordynatorowi ds. BHP kopii protokotéw z przeprowadzonych kontroli. Pracownik stuzby BHP podwykonawcy
zobowigzany jest do udostepnienia Koordynatorowi ds. BHP wszelkiej dokumentacji dotyczacej bhp prowadzonej
w zwigzku z realizowanym zadaniem.

10. Wypadki przy pracy- procedury zgfaszania i postepowania.
0 kazdym zaistniatym wypadku na placu budowy nalezy poinformowa¢ natychmiast Kierownictwo budowy.
Kierownictwo budowy jest zobowigzane:
- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
- zabezpieczy¢ miejsce wypadku w sposdéb wykluczajacy dopuszczenie do miejsca wypadku osob
postronnych,
- uniemozliwi¢ dokonywanie zmiany potozenia maszyn i urzadzen technicznych, jak réwniez zmiany
potozenia innych przedmiotow, ktore spowodowaly wypadek lub pozwalajg odtworzy¢ jego okoliczno$ci
- powiadomic zesp&t BHP o zaistniatym wypadku.
Powiadomienie o zaistniatym wypadku przy pracy odbywa sie na wiasciwym druku proceduralnym Generalnego
Wykonawcy powinien zosta¢ natychmiast przestany do zespotu BHP.
Kierownictwo budowy i Specjalista ds. BHP powinni podja¢ dalsze dziatania w celu:
® bezzwiocznego ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku,
® bezzwlocznego zawiadomienia Inspektora Pracy i Prokuratora o $miertelnym, cigzkim lub zbiorowym
wypadku przy pracy,
o sporzadzenia wtasciwej dokumentacji wypadku w terminie 14 dni, zastosowania odpowiednich Srodkow
zapobiegajacych podobnym wypadkom.

11. Dostep do dokumentacji budowy
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dokumenty dotyczace catego procesu budowlanego - w formie oryginatow badz kopii powinny by¢ dostepne w biurze

budowy.

lil. CZESC RYSUNKOWA - LISTA RYSUNKOW

Rzuty aranzacji dla kondygnacji +0,1,2,3 skala 1:100

Rzuty zmian i wyburzen dla kondygnacji -1,+0,1,2,3 skala 1:100
Rzuty wytycznych ppoz dla kondygnacji -1,+0,1,2,3 skala 1:100
Rzuty instalacji elektrycznych dla kondygnaciji (wytyczne) +0,1,2,3 skala 1:100
Rzuty sufitéw dla kondygnacji +0,1,2,3 skala 1:100

Rzuty wykoriczenia scian dla kondygnaciji +0,1,2,3 skala 1:100
Rzuty posadzek dla kondygnacji +0,1,2,3 skala 1:100
Nowoprojektowane elementy ppoz. na klatce schodowej

Okna elewacyjne do wymiany i schemat wykoriczenia drzwi
Wykoriczenie klatki schodowej

Detal wykoriczenia klatki schodowe;

Detal wykoriczenia toalet dla parteru

Detal wykoriczenia toalety powtarzalnej na kondygnacii 1,2,3
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