LEGENDA:

Rozdzielnica pietrowa, Il kl. izolacji, IP 40, 72 mod.(wys. x szer. x gt.) - 764 x 435 x 104

zabudowana REI60, Drzwiczki rewizyjne El 30

LAMPA WISZACA POD SIATKA (H=260CM)
SWIETLOWKOWA (ODKRYTA SWIETLOWKA)
kwadrat JAZ 60x60 26W 2300Im 4000K zw,

LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, H=260CM
kwadrat 5075 61x61 28W 840 zw B m,

LAMPA WISZACA W RECEPCJI,

PROFIL LED, WYSOKOSC PROFILU 5-10CM
PROFIL CZARNY, STROP H=300CM

kwadrat 5075 89x89 76W 840 zw B m

LAMPA NASTROPOWA W RECEPCJI,

PROFIL LED, WYSOKOSC PROFILU 5-10CM

PROFIL CZARNY, STROP H=300CM

Tasma LED 8W/m 940 w profilu Lipod czarnym, montaz
natynkowy, .

LAMPA, OBUDOWA CZARNA
VT 23x23 18W 840 kwadrat natynkowy czarny

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
prostokat 5075 86x201 840 zw B t, .

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 140cm 25W 840 230V zw B t, .

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 252cm 45W 840 230V zw B t,

PRODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE | MOGA
BYC ZASTAPIONE PRODUKTAMI ROWNOWAZNYMI
WSKAZANE WYMAGANIA DOTYCZA PARAMETROW

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA

Linia $wietina LED 140cm 31W 840 230V zw B t, MINIMALNYCH URZADZEN

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 56cm 12W 840 230V zw B t,

LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, montaz natynkowy
na klatce schodowej
kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,

LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, montaz zwieszany
na klatce schodowej
kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,

KINKIET BIALY (GORA KLATKI SCHODOWEL)

PODSWIETLENIELED PO OBWODZIE, WG DETALU ARCHITEKTURY
LED AP 3W SE CT CNBOP - 2h

LED RP 3W SE CT CNBOP - 2h

LED AP 3W IP54 SE CT CNBOP - 2h

LED AR 3W SE CT CNBOP - 2h

LED 0000 SS 1W SE CT CNBOP - 2h

LED 0021 DS 1W SE CT CNBOP - 2h

LED 0000 5W IP65 SE CT/TR CNBOP - 2h

Czujnik ruchu COM1 UP 2000W 220-240V IP20 biaty ST0804
Czujnik ruchu , biaty, zasieg 24m, zakres 360°, IP20 ST068165

tacznik jednobiegunowy podtynkowy 1P20

Wentylator tazienkowy natynkowy uruchamiany z wtgczeniem oswietlenia,
wyposazony w wylgcznik czasowy t, z ustawionym czasem opéznienia 30min.
1~230v, 50hz, p=36w dla Is, 48w dla hs

wypust 230V do zasilaca fotokomorki pisuarowej z isniejacego obwodu gniazdowego

Zasilacz LED RSP-300 IP20
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Proj. GPD

Szafa serwerowa istniejgca

(CCTV&KD)

a port SFP 5Gbit | Zasilany PoE++ | Wewnetrzny

Access Point | Wi-Fi 6 - 802.11ax - 5.37Gbps | 1 port 5Gbit + 1 port 1Gbit + 1

1x modut gniazda beznarzedziowy RJ45 kat.6A (ISO/IEC), UTP PoE++
format keystone do kabli typu drut/linka AWG 22-26, zintegrowana chowana

2]

I - Centrala oddymiania np. AFGZSP- 4024/16A 1L2G+2xP; 315x305x160mm,

z 2 akumulatorami 12Ah

- Czujka dymu optyczna Activ C4416 + gniazdo C4408 | AFG | C4416+C4408

- Reczny przycisk oddymiania z sygnalizacjg optyczno-akustyczng,

natynkowy, kolor pomaranczowy | AFG | RPO-02/7P (7 zyt)

ostona przeciwkurzowa, uchwyt Mozaik 45 IP20, wypukty kgtowy

Kamera IP koputkowa, przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance
HD CMOS, rozdzielczo$¢: 2960x1668 (5Mpx) @ 20kl/s interfejs: 1x RJ45
Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af, kompresja: Al H.265/ Al H.264/ H.265+/

[=—1 - Sitownik klapy oddymiajgcej (dostarczany razem z klapg)

=1 - Sitownik drzwiowy ramieniowy z rolkg + konsola montazowa / (FTA600 R)

H.265/ H.264+/ MJPEG czutoé¢: 0,005lux/F1,4, Olux (diody IR wt.), obiektyw:

2,8mm, oswietlacz: 3 diody IR LED (zasieg 50m)

[ | - Czujka pogodowa deszcz—wiatr | AFG | CDW-03

@ - Przefacznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy | AFG | PP-40 N/T.

[Q - Sygnalizator akustyczno-optyczny, czerwona obudowa, czerwone $wiatto | W2 | SAO-P8/CC

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Carbon Architecture Sp.z 0.0.. Niniejszy rysunek jest wydany
pod warunkiem Ze nie bedzie kopi ani iany bez ienia z autorem. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow
Z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu. Obowiazkiem wykonawcy jest zapozna¢ sig ze stanem istnigjacym na placu budowy
oraz uzyskac j j 6w na ie rozwigzan Przed iem do prac

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.
W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu podstawa
wymiarowania sg rysunki detali. Dokumentacjg rozpatrywa¢ catosciowo.

UWAGA:

Podstawa realizacji jest kompletna, wi wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczeciem
realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbedne projekty warsztatowe, ktére musza uzyska¢ formalng akceptacje
generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakosci przyjetych rozwiazan. Projekt zostat opracowany w oparciu o materiaty

. License no. Signature
BRANZA ELEKTRYCZNA Nr uprawnien Podpis
Nema s ) Pt et mgr inz. Piotr Szpatowicz LUB/0007/PWOE/09
Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy .
e e aneer mgr inz. Jacek tysek LUB/0069/PWBE/15

ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

Projektant / Inzynier:
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Instalacje elektryczne rzut llip.

sig i pod uzyskania
akeeptacji projektanta. Wszystkie materiaty wykoriczeniowe powinny spetniac wymdg trudnozapalnosci oraz byé niekapiace INWESTOR . "
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