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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy remontu wnetrz w budynku
biurowym przy ul. Szczotkarskiej 42, 01-382 Warszawa w zakresie instalacji sanitarnych, w
tym:, instalacji hydrantow wewnetrznych oraz instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
wentylacyjnych dla zespotu tazienek Opracowanie zawiera czes¢ rysunkowg i opisowa.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujgce instalacje, systemy i urzgdzenia:
e Wewnetrzng instalacje wodnokanalizacyjna.
e Instalacje przeciwpozarowg wodng hydrantow wewnetrznych.
e Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej tazienek.

3. Opis techniczny

PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES, USTALENIA Z INWESTOREM | PODSTAWOWE
WIELKOSCI PRZYJETE W PROJEKCIE

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie opracowania projektow przez Inwestora.

Rzuty architektoniczno-budowlane

Obowigzujgce normy i przepisy

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75
poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow, Dz.U. Nr 109/2010, poz.719

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, Dz.U.
Nr 124, poz.1030.

e PN-EN 671-1:2012 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty

wewnetrzne z wezem potsztywnym

e PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

e PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

e Wizja lokalna

e Dokumentacja techniczna projektowanych urzadzen.

Podane w opracowaniu typy i producenci urzadzen stuzg jedynie
szczego6towemu okresleniu wymaganych parametréw, gabarytéw, mas i jakosci
wyrobu do spetnienia oraz koordynaciji z innymi branzami.

4. Instalacja przeciwpozarowa wodna hydrantéw wewnetrznych.

Stan istniejgcy instalacji przeciwpozarowe.

W obiekcie wykonana jest instalacja hydrantow wewnetrznych HP25 zasilanych z
budynkowej instalacji wodociggowej, z wezami ptaskosktadanymi zlokalizowanymi na
klatce schodowej (4 sztuki) oraz jeden HP52 (zlokalizowany na poziomie -1 na
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obszarze poza zakresem opracowania), instalacja wspomagana jest przez pompe
podnoszacg cisnienie, ktorej praca jest wymagana w celu uzyskania witasciwej
wydajnosci w hydrantach na wyzszych pietrach. Sterowanie pracg pompy musi by¢
zmodernizowane w oparciu o projekt instalacji elektrycznych i by¢é w pehi
automatyczne.

Z informacji pozyskanych z protokotéw badania wydajnosci i cisnienia hydrantéw
wewnetrznych wynika, ze dostepne cisnienie w sieci wodociggowej przy recznym
uruchomieniu pompy wspomagajgcej zapewnia pobor wody z hydrantu wewnetrznego
w ilosci nie mniejszej niz 1,0 dm3/s przy cisnieniu min. 0,2 MPa dla pojedynczego
hydrantu- nie ma jednak zagwarantowanego braku wyptywu z czesci bytowej instalacji
wodnej.

Modyfikacji wymaga réwniez zabezpieczenie wyptywu wody wytgcznie na
potrzeby przeciwpozarowe w czasie pozaru, stad potrzeba zamontowania
elektrozaworu zamykajgcego wyptyw do instalacji wody zimnej bytowej w czasie
przeptywu wody w czesci przeciwpozarowej instalacji wodnej (podczas wyptywu przez
hydrant).

Stan projektowany instalacji przeciwpozarowej.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w obiekcie wymagane jest instalowanie:

- hydrantow szafkowych 25 mm w strefach pozarowych zaklasyfikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL wedlug wymagan okreslonych w §19, ust.l
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw, Dz.U. Nr 109/2010, poz.719.

W efekcie wymagana jest wymiana hydrantow HP25 z wezem ptaskoskiadanym
na hydranty z wezem potsztywnym oraz zmiana lokalizacji poza klatke schodowa.

W ramach modernizacji wystgpi rowniez zmiana przewoddéw zasilajgcych,
poniewaz obecnie hydranty zasilane sg przewodami DN25, co generuje zbyt duze
straty przeptywu przy zatozeniu jednoczesnego dziatania dwdch hydrantow.

Wymagana jest jednoczesno$¢ dziatania dwoch sgsiednich  hydrantow
wewnetrznych (o obrebie jednej strefy pozarowej) o tgcznej wydajnosci min. 2,0
dm?/s i ci$nieniu co najmniej 0,2 MPa.

Czas dziatania instalacji — 60 min.

Z informacji pozyskanej z tabliczki znamionowej pompy wspomagajgcej wynika,
ze przy pracy pompy jest mozliwos¢ poboru wody z dwoch rownoczesnie dziatajgcych
sgsiednich hydrantow wewnetrznych w ilosci nie mniejszej niz 2,0 dm?/s przy ciSnieniu
min. 0,2 MPa, ale po wykonaniu powiekszenia srednicy przewoddw zasilajgcych.

Na odgatezieniu wody bytowej zaprojektowano zawér elektromagnetyczny f-my
Danfoss, typ EV 220B Dn32 z cewkg BB (IP65), ktory bedzie zamykany poprzez sygnat
z czujnika wykrywajgcego przeptyw wody w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej. Zastosowano czujnik przeptywu f-my Danfoss, typ FQS Dn40 lub
50.

Rurociggi wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonac z rur
stalowych ocynkowanych typu sredniego wg PN/H-74200
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Zakres srednic Dn 25 — 50 mm.
Przewody tgczy¢ na gwint poprzez ocynkowane ksztattki zeliwne wg PN/H-74392
+74393.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana z rur niepalnych do hydrantu
HP52 pozostaje bez zmian.

Rurociggi poziome nalezy uktadaé ze spadkiem min.3%o. w kierunku odbiornikow
zapewniajgcym ich odwodnienie.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo otuling na bazie
kauczuku syntetycznego gr. 6mm, np. f-my Armacell, typ Armaflex XG Ilub
rownorzedng.

Przejscia przewodéw rurowych przez przegrody oddzielen i wydzielen
przeciwpozarowych wykona¢ z zastosowaniem wiasciwych obejm i mas
systemowych f-my Hilti lub Promat o odpornosci co najmniej réwnej
odpornosci ogniowej przegrody.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane bez wymaganej odpornosci
ogniowej wykonac z zastosowaniem tulei ochronnych stalowych.

Mozliwe jest zastosowanie innego rodzaju rur i sposobu ich potgczen pod
warunkiem posiadania przez system dopuszczen do stosowania w instalacjach wody
pitnej i uzyskania zgody Inwestora.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 50cm od przewodow elektrycznych przy
prowadzeniu réwnolegltym, a w miejscach skrzyzowan w odlegtosci 5cm. Przewody
nalezy prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi.

Nowe hydranty HP25

W obiekcie przewidziano wykonanie nowych hydrantow wewnetrznych Dn25
spetniajgcych wymagania normy PN 671-1 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem pofsztywnym.” Lokalizacja hydrantow
HP25 wg rysunkéw: ,Instalacja hydrantowa — montaze”.

Nowe hydranty muszg spetniaC nastepujgce parametry:

Hydranty szafkowe 25 mm

- minimalna wydajno$¢ hydrantu - 1dm®s = 60 dm®min

- ci$nienie na zaworze powinno zapewni¢ wyptyw normatywny dla danego
typu dyszy prgdownicy i zawierac sie w przedziale 0,2 — 1,2 MPa.

- waz potsztywny dt. 30 m

5. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacje wody zimnej i cieptej

Zasilanie budynku w wode zimng jest realizowane poprzez przytacze @63 PE od
wodociggu miejskiego, w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej opracowania.
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Nie przewiduje sie modernizacji instalacji wodnokanalizacyjnej w zakresie nowych
odbiornikow (bedzie konicznosc¢ ingerencji w instalacje ze wzgledu na wymiane przyborow na
nowe), poza wykonaniem nowych przejs¢ przeciwpozarowych w scianie kottowni oraz przy
wejsciu instalacji na parter, a takze z modernizacjg odcinka instalacji w pompowni w celu
montazu tzw. zaworu pierwszenstwa.

W zwigzku z brakiem wiarygodnej dokumentacji przewiduje sie, ze wykonano jeden
pion wody cieptej i zimnej obok pionu kanalizacji sanitarne;.

Podczas wymiany przybordw moze zajs¢ potrzeba montazu nowych zaworéw
odcinajgcych DN15- nalezy przewidzie¢ w kosztorysie maksymalnie 27 zawordw.

Cisnienie dyspozycyjne panujgce w wodociggu miejskim jest wystarczajgce i nie
przewiduje sie stosowania zestawu do podnoszenia cisnienia dla instalacji wody bytowej.

Ciepta woda jest przygotowywana w kottowni — nie przewiduje sie ingerencji w sposob
przygotowania.

Instalacja z zakresie niewielkich zmian polegajgcych na podtgczeniu wymienianych
przyboréw bedzie wykonana z rur tworzywowych polipropylenowych w klasie PN16 o
potgczeniach zgrzewanych. Rurociggi poziome uktadaé ze spadkiem min. 3% w kierunku
odbiornikow zapewniajgcym ich odwodnienie. Przewody wody nalezy prowadzi¢ ponizej
instalacji elektrycznej.

Przewody wody zimnej zaizolowac przeciwroszeniowo otulinami na bazie kauczuku
syntetycznego grubosci 13 mm o charakterystyce NRO, np. Armaflex AC Plus f-my Armacell.

Istniejacy podgrzewacz pojemnosciowy pozwala na wykonywanie okresowego
przegrzewu do temperatury 70-80°C (zapobieganie rozwojowi bakterii Legionella).
Dezynfekcje przeprowadza¢ 1x/tydzieh w godzinach nieuzytkowania instalacji. Wode
przegrzang nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji.

Przewody wody cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych w klasie PN20
stabilizowanych wkfadkg aluminiowg ,Stabi” lub widknem szklanym ,Glass”. Potgczenia rur
zgrzewane.

Przewody wody cieptej zaizolowa¢ termicznie otulinami na bazie kauczuku
syntetycznego grubosci 20mm ($red. wew. rur <22 mm) o charakterystyce NRO, np. Armaflex
AC Plus f-my Armacell.

Na wszystkich odgatezieniach wody zimnej i cieptej nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajgce kulowe w klasie co najmniej PN10.

Podigczenia wody zimnej i cieptej do umywalek, zlewozmywaka, misek ustepowych
wykonac z zastosowaniem indywidualnych zawordéw kgtowych i wezykow elastycznych.

W miejscach montazu podgrzewaczy, armatury odcinajgcej i zabezpieczajgcej
zapewni¢ dostep serwisowy.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ stosownie do
wymaganej dla nich odpornosci ogniowej. Nalezy stosowac przejscia systemowe posiadajgce
certyfikat CNBOP.

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe ze wszystkich urzadzen sanitarnych w budynku odprowadzane sg
grawitacyjnie do sieci zewnetrznej poprzez przykanalik & 160 mm i dalej do sieci kanalizacji
sanitarnej znajdujgcej sie poza granicami dziatki inwestyc;ji.

Dotychczasowa instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej w rejonie opracowania
wymaga modernizacji w celu spetnienia normatywnych spadkéw, z uwagi na prowadzenie
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pozioméw czesciowo w warstwach posadzki, z tego powodu projektuje sie nowe odcinki pionu
oraz podfgczeniem odbiornikow ponizej stropu kondygnacji ponizszej, co umozliwi
zastosowanie spadku do najmniej 2% w kierunku pionu.

Zakres demontazy instalacji istniejgcej na poszczegdlnych kondygnacjach pokazano
na rysunkach: ,Wod-kan demontaze”.

Nowe czesci instalacji wodnokanalizacyjnej pokazano na rysunkach "Wod-kan
montaze”

Instalacje kanalizacji nadposadzkowej wykonaé z rur i ksztaltek kielichowych PVC lub
PP niskoszumowych tgczonych na uszczelke gumowa. Zakres srednic @32 — @110 mm.

UWAGA: poziomy odptywowe pod stropem parteru (w rejonie recepcji) zaizolowac
akustycznie przy uzyciu izolacji typu: np. Turbolit AR Fonowave DN50+-DN100.

Na nowym potpionie zamontowaé rewizje czyszczgce zapewniajgc do nich dostep
serwisowy, a we wskazanym miejscu w czesci graficznej potgczy¢ odpowietrzenie do
istniejgcego pionu wyprowadzone ponad dach, zakornczonego wywiewkag kanalizacyjng @110
mm wyprowadzong co najmniej 0,5 m powyzej potaci dachu.

Wszystkie odptywy muszg by¢ zasyfonowane.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wewnagtrz budynku (gtéwne poziome
przewody odptywowe, piony, podejscia) prowadzone przez stropy i Sciany oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ kasetami np. firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur kanalizacyjnych do pomieszczen
sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Przejscia przewoddéw instalacji przez stropy i $ciany budynku niestanowigcych
oddzieleh przeciwpozarowych wykona¢ w tulejach ochronnych ostonowych. Przestrzen
miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg wypetni¢ piankg polietylenowg lub innym materiatem
plastycznym.

Wytyczne odnos$nie sporzgdzenia planu BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) Na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pdzniejszymi zmianami), przed rozpoczeciem budowy, kierownik
budowy sporzadzi lub zapewnieni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy realizacji robot ziemnych i montazowych zwigzanych z budowg wodociggu,
kanalizacji sanitarnej i drenarskiej nalezy, w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osob
trzecich, przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad BHP zawartych w przepisach i
normach branzowych, m. in.:

Rozporzadzeniu MBiMB z dnia 28.031972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93),

Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach, i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).
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Uwagi koncowe

Instalacje wod-kan wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, Tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI Instal
oraz instrukcjami producentéw urzadzen i DTR.

Urzadzenia, armatura i materiaty stanowigce wyposazenie instalacji wodnych i
kanalizacyjnych muszg posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w Polsce
zgodnie z art.10 Ustawy ,Prawo budowlane” i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm
przedmiotowych.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewne;j.

W obiekcie w zakresie opracowania wykonana jest indywidulana wentylacja wywiewna
z uzyciem wentylatorow fazienkowych, natynkowych usuwajgcych powietrze do
indywidualnych kanatéw wentylacyjnych, murowanych wyprowadzonych ponad dach w
postaci kominkéw wentylacyjnych. Instalacja ze wzgledu na lata pracy wymaga remontu- w
ramach opracowania zaprojektowano wymiane istniejgcych wentylatorow fazienkowych,
natynkowych oraz zaprojektowano jeden nowy wentylator na parterze do pom. tazienki
meskiej; na nowe o wyzszym sprezu, uruchamiane z wtgczeniem oswietlenia, wyposazone w
wylgcznik czasowy z ustawionym czasem opoOznienia 30minut. Doptyw powietrza do
pomieszczen z komunikacji poprzez projektowane kratki wentylacyjne montowane w drzwiach
— jest mozliwos¢ montazu w Scianie nad drzwiami, w pomieszczeniach poprzez podciecia, lub
szczeliny w scianach giszetowych.

Projekt zaktada drozno$¢ kanatéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach,
znajduje potwierdzenie w pozytywnych wynikach przeglgdéw kominiarskich.

Ocena wizualna kominkéw wentylacyjnych ponad dachem potwierdzita dobry stan
techniczny- w projekcie nie zaktada sie prac naprawczych kanatéw wentylacyjnych
prowadzonych ponad dach.

W wyniku zastosowania obudow przyborow sanitarnych zajdzie koniecznos¢
potgczenia wentylatoréw fazienkowych wywiewnych z kanatem wentylacyjnym, odcinki sg
kanatéw nalezy dostosowac do rzeczywistego oddalenia kanatéw od wentylatorow, ale nie
przekraczajg one 200mm.

Bilans powietrza wentylacyjnego.

Przyjeta w projekcie ilos¢ powietrza wywiewanego w rozpatrywanych pomieszczeniach jest
wiekszg z dwdch wartosci:

1. koniecznej ilosci powietrza na spetnienie warunku o minimalnej ilosci wymian,

2. spetnienia warunku o wywiewie co najmniej 50 m3h z WC.

Bilans powietrza wentylacyjnego z iloscig powietrza wywiewanego w danym
pomieszczeniu, wraz z kierunkami przeptywu przy przecigganiu powietrza, iloscig powietrza
usuwang przez wentylatory pokazano na rysunkach montazowych wentylacji.



Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym w zakresie instalacji sanitarnych przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

Bilans powietrzny pomieszczen:

L.
POMIESZCZENIE POW WYS KUB WYM NAWIEW WYWIEW
- m2 m m3 1/h m3/h m3/h
Parter
tazienka 1 wc 3,2 3,00 9,6 5,2 | przeciggane 50
tazienka 2 wc 8,0 3,00 53,6 4,2 | przeciggane 100
1 pietro
tazienka 1 wc (lewa) 2,1 2,60 55 9,1 | przeciagane 50
tazienka 1 wc (prawa) 2,0 2,60 5,2 9,6 | przeciggane 50
2 pietro
tazienka 1 wc (lewa) 2,1 2,60 55 9,1| przeciagane 50
tazienka 1 wc (prawa) 2,0 2,60 5,2 9,6 | przeciagane 50
3 pietro
tazienka 1 wc (lewa) 2,1 2,60 5,5 9,1| przeciggane 50
tazienka 1 wc (prawa) 2,0 2,60 5,2 9,6 | przeciagane 50

Zastosowano indywidualne systemy wywiewne indywidualnie dla kazdego pomieszczenia.

Do wentylacji zaproponowano uzycie wentylatorbw natynkowych dysponujgcych
podwyzszonym sprezem przy zachowaniu warunkow komfortu akustycznego, dobory sg
oparte na modelu EBB170N, produkcji Venture Industries zapewniajgcym na biegu srednim
sprez dyspozycyjny 50Pa przy wydajnosci 50 m?®h i sprez dyspozycyjny 90Pa przy wydajnosci
100 m®/h dla biegu wysokiego. Dziatanie wentylatorow nalezy sprzgc z dziataniem o$wietlenia-
po wytgczeniu oswietlenia wymagane opdéznienie w przerwaniu pracy wynosi 30 minut, w
pomieszczeniu na parterze nalezy zastosowaC zegar czasowy z sterujgcy pracg ciagtg w
godzinach pracy obiektu.

Powietrze kompensacyjne doprowadzane bedzie do pomieszczen z komunikacji przez kratki
transferowe montowane typu KSH w drzwiach lub ponad nimi (pod sufitem podwieszonym
tazienek).

Elementy wentylacyjne, kanaty i akcesoria.

Projektuje sie wykonanie instalacji w klasie szczelnosci A. Przedtuzenie pomiedzy
wentylatorami a kanatami wentylacyjnymi wykonac¢ z kanatéw okragtych zwijanych typu Spiro
taczonych systemowo (wg PN-EN12237).

Otwory rewizyjne w kanatach stuzace do czyszczenia wg zasad zawartych w ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych — czes¢ Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Regulacja wydajnosci instalaciji:

Dla umozliwienia regulacji wydajnosci poszczegdlinych wentylatorow zastosowaé
zmiane biegu, w przypadku koniecznosci ograniczenia wydajnosci zastosowac kryzy w kanale
tgczacym.

7. Materiaty i wytyczne montazowe.

Potgczenia kotnierzowe kanatow zaciskami skrecanymi, pomiedzy kotnierzami stosowac
uszczelki gumowe. Potaczenia kanatéw typu ,Spiro” dodatkowo z opaskami termokurczliwymi.
Anemostaty nawiewne i wywiewne z kotnierzami montazowymi.
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Zastosowaé otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow w odlegtosci, co najwyzej 6m,
lub po dwodch zmianach kierunku.

Zastosowaé drzwiczki rewizyjne w sufitach nierozbieralnych z ptyt GK w celu umozliwienia
obstugi serwisowej urzgdzen.

Instalacja wentylacji ma spetnia¢ wymogi akustyczne zgodnie z normg PN-87/B-02151-02.
Klapy zwrotne z silikonowymi uszczelkami, z sitg sprezyny dostosowana do sprezu
wentylatora.

Konieczne rysunki warsztatowe Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Instrukcje obstugi Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny do przepustnic regulacyjnych.

Izolacje cieplne kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

Izolacje ogniochronne powinny posiadaé aktualny certyfikat CNBOP oraz aktualng Aprobate
Technicznag,

Przej$cia rurociggdow przez sciany i stropy oddzielen pozarowych, nalezy wykonaé z
odtworzeniem wytrzymatosci ogniowej z wykorzystaniem zaprawy np. PROMASTOP S
posiadajgcej Certyfikat Zgodnosci oraz aktualng Aprobate Techniczng

Dla wszystkich kanatéw wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ mozliwosci montazu w trakcie wizji
lokalnej na placu budowy i dokona¢ niezbednych zmian w specyfikacji przed rozpoczeciem
prefabrykacji. W przypadku dokonywania zmian w prowadzeniu kanatéw bez zmiany pola
przekroju Wykonawca nie jest zobowigzany do konsultacji z projektantem.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, Tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI Instal, z
instrukcjami producentéw urzadzen, przepisami ppoz. i BHP oraz wspotczesng wiedzag
techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢é wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu. Materialy i urzgdzenia wymagajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (aprobata techniczna), powinny posiadac takie aktualne dopuszczenie.
Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania wifasnych robét instalacyjnych z
wykonawcami innych branz.

Po zmontowaniu, instalacje powietrzne wyregulowaé przy pomocy przepustnic.

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Ml z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu w/w robét.

Wykonawstwo i odbior robét zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych, TOM Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

8. Wytyczne dla branz towarzyszacych.

Architektoniczno-budowlana

Przebicia przez Sciany i przewierty przez stropy niezbedne dla prowadzenia przewodow
kanalizacji sanitarnej , kanatow wentylacyjnych, rurociggéw instalacji hydrantowej, przewodow
wody zimnej i cieptej.

Konstrukcje wsporczg do zamontowania urzgdzen: wentylatory itp.

Sufity podwieszone i zabudowy pionu kanalizacyjnego i odcinkow poziomych.

Elektryczna:
Nalezy wykona¢ nowg instalacje zasilajgcg do wentylatoréow z sterownikiem czasowym dla

jednego wentylatora, wykonac projekt sterowania dziataniem pompy wspomagajgcej instalacji
hydrantowej.
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9. Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz.
888 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881)
oswiadczam, ze

»Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42,
01-382 Warszawa”

w zakresie instalacji sanitarnych , zostat wykonany zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

11
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MAZOWIECKA
. OKREGOWA
B1 2z 8 &

sygn. akt. MAZ/7131/105/04/S Warszawa, dn. 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdZ. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 11 pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6Z zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2 iust. 4, § 9 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz 1.m) Oqugowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Bud w
orzekajacym: 1/ Ryszard Chacifski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz stw:erdza ze

Pan Tomasz Nowak
magister inzynier
urodzony dnia [N
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0026/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy ( g;
1/ mgr inz, Ryszard Chacifski  ........
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Leszek Ganowicz  ..........<]....00 :
Przewodniczgcy . - . ~ R mcy

Okreggowej Kmmsjl Mazowieckiej Okregowej Izby
Prof. dr hab. i lnzymeréw Budownictwa

mgr i J Olechnuwn:z
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NMI-WFR-2ZJ *

Pan TOMASZ NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1217/04
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 13:30:37 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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10.CZESC GRAFICZNA - SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA SKALA

1 INSTALACJA HYDRANTOWA SCHEMAT ZASILANIA -

2 RZUT POZ.-1 INSTALACJA HYDRANTOWA MONTAZE 1:100

3 RZUT PARTERU INSTALACJIA HYDRANTOWA | 1:100
MONTAZE

4 RZUT 1. PIETRA INSTALACJA HYDRANTOWA | 1:100
MONTAZE

5 RZUT 2. PIETRA INSTALACJA HYDRANTOWA | 1:100
MONTAZE

6 RZUT 3. PIETRA INSTALACJA HYDRANTOWA | 1:100
MONTAZE

7 RZUT POZ.-1 INSTALACJA HYDRANTOWA DEMONTAZE | 1:100

8 RzZUT PARTERU INSTALACJIA HYDRANTOWA | 1:100
DEMONTAZE

9 RZUT 1. PIETRA INSTALACJA HYDRANTOWA | 1:100
DEMONTAZE

10 RZUT 2. PIETRA INSTALACJA HYDRANTOWA | 1:100
DEMONTAZE

11 RZUT 3. PIETRA INSTALACJA HYDRANTOWA | 1:100
DEMONTAZE

12 RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN MONTAZE 1:100

13 RZUT 1. PIETRA INSTALACJA WOD-KAN MONTAZE 1:100

14 RZUT 2. PIETRA INSTALACJA WOD-KAN MONTAZE 1:100

15 RZUT 3. PIETRA INSTALACJA WOD-KAN MONTAZE 1:100

16 RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN DEMONTAZE | 1:100

17 RZUT 1. PIETRA INSTALACJA WOD-KAN DEMONTAZE | 1:100

18 RZUT 2. PIETRA INSTALACJA WOD-KAN DEMONTAZE | 1:100

19 RZUT 3. PIETRA INSTALACJA WOD-KAN DEMONTAZE | 1:100

20 RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI MONTAZE | 1:100

21 RZUT 1. PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI MONTAZE | 1:100

22 RZUT 2. PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI MONTAZE | 1:100

23 RZUT 3. PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI MONTAZE | 1:100

24 RzZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI | 1:100
DEMONTAZE

25 RzUT 1. PIETRA INSTALACJA  WENTYLACJI | 1:100
DEMONTAZE

26 RZUT 2. PIETRA INSTALACJA  WENTYLACJI | 1:100
DEMONTAZE

27 RZUT 3. PIETRA INSTALACJA  WENTYLACJI | 1:100

DEMONTAZE
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