SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana
zamoOwieniu przez
zamawiajacego

REMONT WNETRZ W BUDYNKU BIUROWYM PRZY
UL. SZCZOTKARSKA 42, 01-382 WARSZAWA

Adres obiektu
budowlanego

Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nazwy i kody

Grupa 45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
Klasa 45420000-7 — roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
Kategoria 45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 — instalowanie drzwi i okien oraz
podobnych elementow
45421141-4— instalowanie przegréd GK
45421146-9-instalowanie sufitow podwieszanych
39000000-2 - Meble

Nazwa i adres
Zamawiajacego

Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nazwa specyfikacji

Specyfikacja Ogolna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Nr specyfikacji

SST B 3.5.

Imi¢ i nazwisko
osoby
opracowujacej
STWIORB

mgr inz. arch. Mateusz Januszewski
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1.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna SST B3.5. odnosi si¢ do wymagan dla rob6t zwigzanych z
montazem stolarki i $lusarki drzwiowej , montazy $cian i przegrod GK dla remontu wnetrz
obiektu Polskiego Centrum Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul.
Szczotkarskiej

42. Roboty beda wykonywane na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez
projektanta Mateusza Januszewskiego oraz przedmiaru robot.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument dla udzielenia zamoéwienia, zawarcia
umowy i wykonania i odbioru robét opisanych w punkcie 1.1
Prace obejmuyja:
e montaz drzwi drewnianych wewnetrznych wraz z o$cieznicami,
e ofoliowanie istniejacych drzwi,
e montaz Scianki szklanej EI60 pomigdzy holem przed windg iraz
korytarzem przy sanitariatach na parterze
e montaz drzwi aluminiowych przeszklonych zgodnie z projektem
(dodatkowe wymagania na zestawieniu drzwi i projekcie)
e wymiana i montaz czg¢$ci okien elewacyjnych
e wykonanie otworu i montaz klapy oddymiajacej w dachu nad klatkg
schodowa
e wykonanie zabudow GK, przedscianek i obudow GK
e odbioru zwigzanych z montazem $cianek i1 zabudow z ptyt gipsowo —
kartonowych przy realizacji robot remontowych .

Wymianie podlegaja drzwi wraz z oscieznicami do pomieszczen na kondygnacjach od
parteru w gore oraz zakresu opracowania na kondygnacji -1:

e sanitariatow
e do pom. biurowych i pomocniczych
e  klatki schodowej
e wejscie na poddasze
e pom. gospodarczych i technicznych
e wymiana drzwi wejsciowych do budynku
e wymiana wskazanych projektem okien elewacyjnych
Ofoliowaniu folig mleczng podlegaja drzwi szklane pasem wysokosci 25cm.

Uwagal!
Przy wycenie prac nalezy uwzglednié, ze beda one prowadzone na obiekcie
czynnym.
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1.2. Wyszczegoélnienie i 0pis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Brak.
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Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane.

Budynek PCA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 jest budynkiem
administracyjno-biurowym. Teren prac jest zlokalizowany na wszystkich kondygnacjach
budynku. W jego obrebie znajduja sie:

pomieszczenia biurowe,

pomieszczenie archiwum

klatka schodowa

pomieszczenia sanitarne,

komunikacja — hole + korytarz,

klatka schodowa wokot szybu windowego.

Wejscia na teren prac — 3 szt. drzwi zewngtrznych (wejscia niezalezne od wejscia gtdéwnego) plus
klatka schodowa wokot szybu windowego.

Dziatka, na ktorej wybudowano budynek jest wykorzystywana na parking dla pracownikow (
nawierzchnia z kostki betonowej).

Dziatka jest ogrodzona.

1.3. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za
pomoca przesuwu.

Okno - konstrukcja do zamykania pionowego otworu w §cianie lub dachu ze
spadkiem, ktora umozliwia doptyw $wiatta i moze by¢
wykorzystana do wentylacji

Sciana / zabudowa gipsowo-kartonowa - $ciany i zabudowy wewnetrzne
nienosne, majg zadanie rozdziela¢ pomieszczenie, tworzy¢
zabudowy, nie przenosza obcigzen innych elementow
konstrukcyjnych budynku.

1.4. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci .

Wykonawca uzyje materialow o wlasciwosciach szczegdétowo opisanych dla kazdego z
pomieszczen w dokumentacji projektowej, o wymiarach pasujacych do istniejgcych
otworow.

Drzwi pelne

Drzwi pelne bezklasowe
Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejagcego otworu (,,90”, ,,80”) lub
nowoprojektowanego (,,90”, ,,80”") Drzwi petne bezprzylgowe wykonczone laminatem
drewnopodobnym, swiss krono, dgb odwieczny D1041 ow, Drzwi z overpanelem do wys.
265cm parter 240 pietra wykonczonym jak skrzydlo drzwi i zlicowanym z nimi.
Drzwi w os$cieznicy opaskowej wykonczonej jak skrzydto drzwi i zlicowanej z nimi.
Bez wymagan akustycznych.
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Drzwi wyposazone w:

- samozamykacz szynowy nie zawezajacy $wiatla przejscia
- zamek zamykany na klucz - OPCJA

- odbojnik, zawiasy ukryte

Wejscie - wyjscie: klamka czarna, rozeta okragta. Producent np. Wobel. Wymagania
ppoz. wg. zestawienia. Dodatkowe wyposazenie i wymagania wg. zestawienia drzwi

Drzwi do wc
Drzwi pelne jak wyzej + podciecie wentylacyjne + zamek motylkowy

Drzwi pelne EI30

Drzwi pelne bezprzylgowe wykonczone laminatem drewnopodobnym, swiss krono,
dab odwieczny D1041 ow, Drzwi z overpanelem do wys. 265cm parter 240 pigtra
wykonczonym jak skrzydio drzwi i zlicowanym z nimi.

Drzwi w o$cieznicy opaskowej wykonczonej jak skrzydto drzwi i zlicowanej z nimi.
Bez wymagan akustycznych.

Drzwi wyposazone w:

- samozamykacz szynowy nie zaw¢zajacy Swiatla przej$cia

- zamek zamykany na klucz - OPCJA

- odbojnik. zawiasy ukryte

Drzwi pelne EIS30_dymoszczelne

Drzwi pelne bezprzylgowe wykonczone laminatem drewnopodobnym, swiss krono,
dab odwieczny D1041 ow, Drzwi z overpanelem do wys. 265cm parter 240 pigtra
wykonczonym jak skrzydlo drzwi i1 zlicowanym z nimi.

Drzwi w os$cieznicy opaskowej wykonczonej jak skrzydto drzwi 1 zlicowanej z nimi.
Bez wymagan akustycznych.

Drzwi wyposazone w:

- samozamykacz szynowy nie zawe¢zajacy $wiatta przejscia

- zamek zamykany na klucz - OPCJA

- odbojnik. zawiasy ukryte

Drzwi pelne EI60

Drzwi pelne bezprzylgowe wykonczone laminatem drewnopodobnym, swiss krono,
dab odwieczny D1041 ow, Drzwi z overpanelem do wys. 265cm parter 240 pigtra
wykonczonym jak skrzydto drzwi i zlicowanym z nimi.

Drzwi w o$cieznicy opaskowej wykonczonej jak skrzydto drzwi i zlicowanej z nimi.
Bez wymagan akustycznych.

Drzwi wyposazone w:

- samozamykacz szynowy nie zawe¢zajacy $wiatla przejscia

- zamek zamykany na klucz - OPCJA

- odbojnik. zawiasy ukryte
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Sciana szklana E160 .

Wysoko$¢ zabudowy 275 oraz 265 cm.
Sciana szklana przeciwpozarowa EI60:

Typ:

Szklenie:

Izolacyjnos¢ akustyczna:
Odporno$¢ ogniowa:
Kolor profilu:

Wysokos¢ profilu:
Producent:

Nazwa:

Potaczenia szyb:

Sciana przeciwpozarowa pojedynczo przeszklona
AGC Pyrobel 25 VL
R/W=42 dB R/A1=40 dB
EI 60
RAL 9004
35 mm
Glass System
Glass System GSW Office FR
bezszprosowe (silikon)

Klas. wg PN-EN191-1-1:2004:  kategoria uzytkowania IVc
DRZWI W SCIANIE SZKLANEJ
Drzwi EI30 - jednoskrzydtowe przeszklone

Typ:

aluminiowej

Szklenie:

Izolacyjnos¢ akustyczna:
Typ zawiasow:

Profil czotowy:

Klamka:

Zamek:

Drzwi pojedynczo przeszklone w ramie

AGC Pyrobel 16
R/W=41 dB R/A1=40 dB R/A1R=38 dB
ukryte
gladki bez wyttoczonego eurorowka
klamka stalowa Amsterdam
wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy z

czteropunktowym ryglowaniem typu Secury Automatic firmy GU

Samozamykacz:
Kolor o$cieznicy:
Wysokos$¢ drzwi:
Akcesoria:

Drzwi szklane:

Drzwi bezklasowe

Typ:

Szklenie:

[zolacyjnos¢ akustyczna:
Typ zawiasow:

Profil czotowy:

Klamka:

Zamek:

Samozamykacz:

Kolor oscieznicy:
Wysokos$¢ drzwi:
Akcesoria:

Klas. wg PN-EN 14351-2:2018
otwieranie i zamykanie
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nawierzchnowy typu TS 3000 V firmy GEZE
RAL 9004
wg. zestawienia
uszczelka opadajaca

Drzwi podwdjnie przeszklone w ramie aluminiowej
VSG 33.1 silence + VSG 33.1 silence
R/W=39 dB R/A1=37 dB R/A1R=35 dB
ukryte
gladki bez wytloczonego eurorowka
typ L (minirozeta 28 mm) - PVD
WSS
ukryty GEZE Boxer 2-4
RAL 9004
wg. zestawienia
uszczelka opadajaca
Klasa 6 (200 000 cykli) odpornos¢ na wielokrotne



Klas. wg PN-EN 13049:2004 Klasa 3 uderzanie ciatem migkkim 1 cigzkim

Drzwi EI30S - jednoskrzydlowe
Panel El 30 BL/GK/GK/BL 4
Konstrukcja ram: profile aluminiowe trzykomorowe z przektadka termiczng o szerokosci
79,5 mm,
Klasa odpornosci ogniowej 1 dymoszczelnosci: SaS200—, od EI215 SaS200 do E1260
SaS200
Wypehienia: szklo przeciwpozarowe warstwowe laminowane bezpieczne i/lub panele
nieprzezierne,
Wyposazenie m.in.: samozamykacze, zawiasy trojskrzydetkowe, zamki jednopunktowe 1
wielkopunktowe, KD, klamka stal nierdzewna itp. itd.
Wiasciwosci:
4 klasa wytrzymatos$ci mechanicznej, wg PN-EN 1192:2001,
Klasa trwato$ci mechanicznej: C5 wg PN-EN 14600:2009,
Akustyka: Rw do 42 dB.
Kolor: RAL9004 czarne
dodatkowo:
Stolarka aluminiowa wewn.
Widok od zewnatrz (od strony zawiasow)
Drzwi otwierane na zewnatrz
Brak progu
1 x Samozamykacz ramieniowy
Zawiasy trojskrzydetkowe
Okucie klamka/klamka
Elektrozaczep rewersyjny 12V DC lub 24V DC
Uszczelka dymoszczelna

Drzwi EI30 - jednoskrzydlowe

Typ: Drzwi pojedynczo przeszklone w ramie aluminiowej
Szklenie: AGC Pyrobel 16

Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=41 dB R/A1=40 dB R/A1R=38 dB

Typ zawiasow: ukryte

Profil czotowy: gtadki bez wyttoczonego eurorowka
Klamka: klamka stalowa Amsterdam

Zamek: wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy z
czteropunktowym ryglowaniem typu Secury Automatic firmy GU
Samozamykacz: nawierzchnowy typu TS 3000 V firmy GEZE
Kolor oscieznicy: RAL 9004

Wysokos¢ drzwi: wg. zestwienia

Akcesoria: uszczelka opadajaca

Drzwi EIS30 — dwuskrzydlowe asymetryczne

Typ: Drzwi przeszklone w ramie aluminiowej asymetryczne
skrzydto czynne min. 90cm w $wietle
Szklenie: VSG 33.1 silence + VSG 33.1 silence
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Izolacyjnos¢ akustyczna: R/W=39 dB R/A1=37 dB R/A1R=35 dB

Typ zawiasow: ukryte
Profil czotowy: gtadki bez wyttoczonego eurorowka
Klamka: typ L (minirozeta £28 mm) kolor RAL 9004 - PVD
Zamek: WSS
Samozamykacz: ukryty GEZE Boxer 2-4
Kolor o$cieznicy: RAL 9004
Wysoko$¢ drzwi: wg. zestawienia
Akcesoria: uszczelka opadajaca
1.5. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

1.6.

str.

robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia.

Sprzet uzywany do wykonania zamdwienia musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym, posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Sprzet elektryczny —mtotowiertarka,
wkretarka, musi posiada¢ dokument dopuszczajacy go do uzytkowania.

Wymagania ogoélne przy wykonywaniu $cianek z plyt gipsowo- kartonowych.

Wyszczegoblnienie robot:

a) Wytrasowanie miejsc montazowych

b) Zamocowanie profilowanych ksztaltownikéw stalowych ,,U” do stropow i podlog za
pomocy kotkow

rozporowych whijanych

¢) Zamocowanie stupkow z ksztaltownikow stalowych ,,C” do listew poziomych

d) Przymocowanie ptyt do rusztu za pomocg blachowkretow

e) UtozZenie ptyt z welny mineralne;j

f)Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

g) Szpachlowanie polaczen plyt i stykow ze $cianami i stropem

h) Zabezpieczenie spoin tasmg (warstwa wierzchnia)

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot

16

1)Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace

Konstrukceje $ciany wykonac z profili U i1 C o szerokosci 75 cm z obustronng oktadzing z
plyt o gr.

podanych w przedmiarze robot i wypetlieniem wetng mineralng gr. 5 cm. Przed
postawieniem konstrukcji

Sciany, na jej obwodzie roztozy¢ tasmy izolacyjne z welny mineralnej lub pianki
poliuretanowe;j.

W konstrukeji zamocowac profile towarzyszace otworom drzwiowym. Montaz $cian
wykona¢

zgodnie z instrukcja producenta systemu.
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W zalezno$ci od sposobu taczenia plyt miejsca szpachlowane wygladzi¢ i wyszlifowac, z
miejsc klejonych

zerwac nadmiar kleju.

Plyty gipsowo — kartonowe sg fabrycznie impregnowane. Dodatkowe gruntowanie jest
konieczne tylko

wtedy, gdy producent farb lub kleju do ptytek tego wymaga.

Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna si¢ od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu)
elementoéw poziomych przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw migdzy
kotkami — 800 mm. Dhugos¢ kotka nalezy tak dobraé, aby byt w pelni zakotwiony w
betonie 0 wytrzymatosci minimum B15. Dla zapewnienia szczelno$ci akustycznej Sciany
nalezy po skrajne profile zarowno poziome i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i
$cian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki
poliuretanowej. W miejscach potaczen w ksztalcie litery ,,T”” mocujacy profil ,,U” do
podtoza , nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajacy pdzniejsze wstawienie ptyt gipsowo
kartonowych. Profile docina si¢ na dlugosci odpowiadajaca wysokosci pomieszczenia,
pomniejszajac ja o ok. 1 m. Stupki skrajne mocuje si¢ do §cian bocznych kotkami
rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm. Gdy zachodzi koniecznos¢
przedtuzenia nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o dtugosci, co najmniej 30
cm. Potaczenia te nie mogg znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci, w przypadku profili
ustawionych sgsiadujaco. W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wigkszych niz
30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie obcigzenia na ruszt $ciany (deska lub grubsza
sklejka). Wiszace urzadzenia moga by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu
specjalnych wspornikow. Styki poziome dwoch sagsiednich ptyt winny by¢ przesunigte
wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm. Rdwnocze$nie nalezy przestrzegajac
wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byl nie krotszy niz
1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi bledu montowanie ptyt na §cianie dtugoscia w
kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy
wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotno$cig szerokosci ptyty .Pokrywanie rusztu
ptytami rozpoczyna si¢ od naroza pomieszczenia. luty umieszcza si¢ jedna obok drugie;j.
Pionowo przebiegajace profile jak juz wczesniej wspomniano nie s3 mocowane do profili
poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil (wypadajacy na krawedzi ptyty)
nalezy tak ustawi¢, aby byt réwnolegly pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na
srodku szerokos$ci poltki profila. Stupek musi by¢ tak obrocony, aby ptyta byta
przykrecona najpierw na potowie potki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle, Ze nie
ugnie si¢ on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od srodnika profila.
Plyty oktadajace drugg strong $ciany powinny by¢ mocowane z przesunigciem w
stosunku do plyt ze strony pierwszej. Rozstaw migdzy wkretami powinny by¢
nastgpujace: a/ na krawedzi ptyty, co 20-25 cm b/ w polu plyty, co okoto 30 cm W
przypadku, gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sa
one mocowane do rusztu blacho wkregtami rozstawionymi co 60 cm Dla
zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej Scianek o duzej wysokosci, w
miejscach polaczen poziomych plyt nalezy mocowa¢ dodatkowe kawatki ptyt . 5.3.
Spoinowanie Ptyty moga by¢ uktadane $cisle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoing
ptaska lub wklgsta. Spoiny plaskie o szerokosci 6+15 mm stosowa¢ w tych przypadkach,
gdy na plytach suchego tynku przewidziane jest naklejenie tapety lub maja one
nasladowac zwykty tynk. Spoiny wklesle o szerokosci 8+10 mm nalezy stosowacé w

przypadku oktadziny boniowanej tj. z zaakcentowanym podziatem. R6znica pomigdzy
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wieksza niz 2 mm. Wolng przestrzen pomi¢dzy krawedziami ptyt nalezy oczyscic i
zwilzy¢, a nastgpnie wypetic gestym zaczynem gipsowym z dodatkiem opdzniacza
dopuszczonego do stosowania w budownictwie przez ITB do spoin gipsowych lub
bezposrednio zaczynem gipsowym przeznaczonym do spoinowania plyt gipsowo-
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t 17 kartonowych z
wypetnieniem szczelin warstwg taSmy do spoinowania. Spoing ptaska nalezy po
stwardnieniu wyréwnac rzadkim zaczynem gipsowym do lica plyt gipsowych. Zamiast
czynu gipsowego moze by¢ do spoinowania uzyty gips szpachlowy.

1.7. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materialy moga by¢ przewozone $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przechowywanie
powinno odbywac¢ si¢ w suchych pomieszczeniach, zgodnie z zaleceniami producenta.

1.8. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegolow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Montaz wyrobow powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow
montazowych W podtozu. Ztgcza powinny by¢ metalowe wkrgcane min. M10 L mm.
Dopuszczalne sg takze kotwy wklejane. Po zamontowaniu stolarki na podktadkach
nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. W
przypadku poprawnego dziatania skrzydet nalezy uszczelni¢ o$cieza pianka
niskorozprgzng a w przypadku $cianek i1 drzwi EI 60 1 EI 30 pianka p.poz. lub zaprawa
cementowg. Szczegdlowy sposob montazu, rozstaw kotew okresla instrukcja
producenta.

1.9. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

W celu oceny jakosci stolarki i §lusarki nalezy sprawdzic:
e 7zgodno$¢ wymiardw,
e jako$¢ materiatow uzytych do wykonania elementu,
e sprawnos$¢ dziatania skrzydel oraz funkcjonalno$¢ okuc.

1.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostka obmiarowa podana jest w przedmiarze robot.
Sa to m2.

1.11. Opis sposobu odbioru rebét budowlanych.

Odbidr polega na sprawdzeniu wykonania zakresu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa , przedmiarem robot, SST. Sprawdza si¢ jako$¢ dostarczonej stolarki i
Slusarki oraz poprawno$¢ wykonania montazu.

str.



1.12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawa jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczalttowo podstawg jest kwota podana przez wykonawcg i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmuja:

e robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,
e warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w tym place , wydatki dot. bhp, zaplecza budowy, zabezpieczenia
obszaru prowadzenia robot, uprzatniecie terenu i naprawa ewentualnych uszkodzen
po zakonczeniu prac,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.13. Dokumenty odniesienia.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2010.935,
ze zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. 2021.1213)
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e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.2003.401)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — Instytut Techniki
Budowlanej , Warszawa 2003
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