SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana
zamoOwieniu przez
zamawiajacego

REMONT WNETRZ W BUDYNKU BIUROWYM PRZY
UL. SZCZOTKARSKA 42, 01-382 WARSZAWA

Adres obiektu
budowlanego

Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nazwy i kody

Grupa 45300000-0 — roboty instalacyjne w budynkach

Klasa 45330000-9 — roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

Kategoria 45332400-7 — roboty instalacyjne w zakresie
urzadzen sanitarnych

Nazwa i adres
zamawiajacego

Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nazwa specyfikacji

Specyfikacja Ogélna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Nr specyfikacji

SST B 2.1.

Imieg i nazwisko
osoby
opracowujjcej
STWIORB

mgr inz. arch. Mateusz Januszewski
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Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna SST B2.1. odnosi si¢ do wymagan dla robét instalacyjnych
sanitarnych zwiazanych z wykonaniem remontu wnetrz przyziemia obiektu Polskiego
Centrum Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42. Roboty
beda wykonywane na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez projektanta
Mateusz Januszewskiego oraz przedmiaru robot.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument dla udzielenia zamowienia, zawarcia
umowy i wykonania i odbioru rob6t opisanych w punkcie 1.1
Prace instalacyjne sanitarne obejmuja:
e wymiang misek ustgpowych, umywalek i baterii umywalkowych w
pomieszczeniach sanitariatdow wraz ze stelazami,

e wymiana rur kanalizacyjnych z ich relokacja

Uwaga!
Przy wycenie prac nalezy uwzgledni¢, ze beda one prowadzone na obiekcie
czynnym.

Wyszczegoélnienie i 0pis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Dla montazu miski ustgpowej w wc nalezy zamontowac i obudowac¢ plyta GK
wodoodporng stelaz systemowy.

Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane.

Budynek PCA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 jest budynkiem
administracyjno-biurowym. Teren prac jest zlokalizowany na wszystkich
kondygnacjach budynku. W jego obrgbie znajduja sie:

e pomieszczenia biurowe,

e pomieszczenie archiwum

e klatka schodowa

e pomieszczenia sanitarne,

e komunikacja — hole + korytarz,
e klatka schodowa wokot szybu windowego.



Wejscia na teren prac — 3 szt. drzwi zewnetrznych (wejscia niezalezne od wejscia
glownego) plus klatka schodowa wokét szybu windowego.

Dziatka, na ktorej wybudowano budynek jest wykorzystywana na parking dla
pracownikow ( nawierzchnia z kostki betonowe;j).

Dziatka jest ogrodzona.

1.4, Okreslenia podstawowe , zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych.

Okreslenia przyjete w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 7 Cobrti Instal ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Warszawa lipiec 2003 r.

1.5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyroboéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci .

Wykonawca uzyje materiatdéw 0 wtasciwosciach szczegotowo opisanych dla kazdej z
oktadzin w dokumentacji projektowej. Materialty musza by¢ w I gatunku.

Miska ustepowa w wc.

Miska ustepowa lejowa Wiszaca miska WC Geberit Selnova Square, lejowa

Nr. Kat. 500.270.01.5, + deska wolnoopadajaca z tworzywa Duraplast. Dt min 54cm.
Deska sedesowa antybakteryjna, wolnoopadajaca MODO z tworzywa Duroplast
Standardowy stelaz 0 wys 113cm ze sptuczka i przyciskiem chrom, prostokatnym do
zabudowy lekkiej gk. wodoodprnej

Zestaw Grohe Rapid SL z przyciskiem Skate Cosmopolitan chrom btyszczacy
(38539001, 38732000)

Umywalka.
Umywalka montowana na srubach do $ciany, z przelewem, ksztatt prostokatny, z powloka

antyzabrudzeniowa. Kolor biaty. Plus odpowiednie wsporniki montazowe.
-Umywalka Geberit iCon Umywalka $cienna podwdjna z otworem na bateri¢
Nr. Kat. 124120000

- Geberit iCon Umywalka $cienna pojedyncza z otworem na baterig

Nr. Kat. 124060600

Bateria umywalkowa w wc.
Bateria sztorcowa, jednouchwytowa, chrom o wys ok 180mm - odpowiednia od
umywalki WT-3.

GROHE EUROSMART BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR S Nr. Kat. 23980003
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Wyglad jak w Specyfikacji Wykonczen i Wyposazenia.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu zapewniajacego ochrong urzadzen przed
uszkodzeniem. Sprzet uzywany do wykonania zamdwienia musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem, uszkodzeniami, utratg statecznosci
i wptywami atmosferycznymi.

Przechowywanie powinno odbywac si¢ w suchych pomieszczeniach, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

W wc montaz miski ustgpowej na wysokosci ok. 40 cm od podtogi a umywalki 80-95
cm od podtogi.
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1.9. Opis dzialan zwiazanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia.

Kazda partia materiatéw musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ oznaczen na kazdej paczce materiatu
z wymogami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan lub posiadajg cechy niezgodne
z wczesniej okreslonymi w projekcie, przedmiarze i SST podlegaja odrzuceniu.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot,
dostarczonych wyrobow.

1.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostki obmiarowe podane sg w przedmiarze robot.
Sa to szt.

1.11. Opis sposobu odbioru rebot budowlanych.

Odbior polega na sprawdzeniu wykonania zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa , przedmiarem robot, SST. Sprawdza si¢ wizualnie wykonczenie robot,
wysokos$¢ montazu, szczelno$¢ potaczen.

1.12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawg jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczalttowo podstawg jest kwota podana przez wykonawcg i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmuja:

e robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

e wartos¢ materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na
plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Kkoszty posrednie, w tym ptace , wydatki dot. bhp, zaplecza budowy, zabezpieczenia
obszaru prowadzenia robot, uprzatnigcie terenu i naprawa ewentualnych uszkodzen
po zakonczeniu prac,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.13. Dokumenty odniesienia.
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2010.935,

zezm.)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U.2022.699)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 ochronie srodowiska ( j.t. Dz.U. 2021.1973, ze
zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. 2021.1213)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U.2003.401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci — Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL , Warszawa 2001



