CDW
L 1]

SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA ODDYMIANIEM
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CENTRALA STEROWANIA ODDYMIANIEM
N2XH-J 3x1,5 Zasilacz z centralg oddymiania 16A (2x8A), 1 linia-2 grupy + 2xP AKUMULATORY
(2x modut przekaznikowy), 315x305x160mm, 2x12Ah

np. AFGZSP- 4024/16A 1L2G+2xP
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DRZWI NAPOWIETRZAJACE

OZNACZENIA:

- Centrala oddymiania np. AFGZSP- 4024/16A 1L2G+2xP; 315x305x160mm,
z 2 akumulatorami 12Ah

- Czujka dymu optyczna Activ C4416 + gniazdo C4408 | AFG | C4416+C4408

- Reczny przycisk oddymiania z sygnalizacjg optyczno-akustyczna,
natynkowy, kolor pomaranczowy | AFG | RPO-02/7P (7 zyt)
- Przetgcznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy | AFG | PP-40 N/T.

- Sitownik klapy oddymiajgcej (dostarczany razem z klapg)
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zwolnienie blokady drzwi

- Sitownik drzwiowy ramieniowy z rolkg + konsola montazowa / (FTA600 R)

[[j - Sygnalizator akustyczno-optyczny, czerwona obudowa, czerwone swiatto | W2 | SAO-P8/CC

[ ] - Czujka pogodowa deszcz—wiatr | AFG | CDW-03 montowana na dachu
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PRODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE | MOGA
BYC ZASTAPIONE PRODUKTAMI ROWNOWAZNYMI
WSKAZANE WYMAGANIA DOTYCZA PARAMETROW
MINIMALNYCH URZADZEN

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Carbon Architecture Sp.z 0.0.. Niniejszy rysunek jest wydany
pod warunkiem Ze nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z autorem. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw
Z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. Obowiazkiem wykonawcy jest zapozna¢ si¢ ze stanem istniejacym na placu budowy
oraz uzyska¢ akceptacje 6w na lie rozwiazan Przed ieniem do prac

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i cafosci projektowanego elementu podstawa
sq rysunki detali. D¢ patrywac cafosciowo.

UWAGA:

Podstawa realizacji jest kompletna, wielobranzowa dokumentacja wykonawcza wraz z jej rewiziami. Przed rozpoczgciem

realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbedne projekty warsztatowe, kiore musza uzyska¢ formalng akceptacje

generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakosci przyjetych rozwiazan. Projekt zostat opracowany w oparciu o materiaty
jne. dopuszcza si¢ ie materialow ré jakosciowo i estetycznie pod warunkiem uzyskania

akeeptacji projektanta. Wszystkie materialy wykoriczeniowe powinny spefnia¢ wymég trudnozapalnoéci oraz by¢ niekapiace

i jace ognia. Klasg elementow zenia nalezy 6z PPOZ.
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